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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

dla ,Budowy chodnika wraz z kanalizach deszczow oraz remontem nawierzchni

w m. Potwiosek Lubstowski w cagu drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca - @bie

— brarza drogowa —
Kategoria obiektu budowlanego — XXV

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektogizaca do opisu

przedmiotu zamowienia na wykonanie projektowanyehot budowlanych w ggu drogi
WOjeWOdeIej nr 263 Stupca -gbie obejmugcych:

odcinek po prawej stronie drogi od km 35+385,20kd035+467,50 o diugmi 82,30 m
dla wymiany istnigjcego krawznika wraz z wykonanierfcieku przykrawznikowego,
odcinek po prawej stronie drogi od km 35+467,5kdn35+840,25 o diugai 372,75 m
dla utwardzenia pobocza mieszafisnego kruszywa tamanego,
odcinek po prawej stronie drogi od km 35+840,2%n036+230,00 o diugai 389,75 m
dla budowy chodnika,
odcinek po lewej stronie drogi od km 35+450,62 do 35+649,00 o diugai 198,38 m
dla przebudowy chodnika Baiezke rowerowg
odcinek po lewej stronie drogi od km 35+659,50 do 35+761,00 o dtugai 101,50 m
dla odtworzenia chodnika po kanalizacji deszczowej
odcinek od km 35+287,00 do km 37+062,00 o dkegal.775,00 m dla remontu
nawierzchni.

Niniejsza dokumentacja projektowa #sju do opisu przedmiotu zamdwienia na

wykonanie projektowanych robét budowlanych.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Podstawa opracowania.

Podstaguniniejszego opracowania stangwi

Umowa Nr 310/19.KN/16 z dnia 18.04.2016 r.

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 uaktualniona do celéw projekyotv.
Niezbedne pomiary uzupetnigge.

Szczegbétowe wytyczne techniczne do opracowania eknoj budowlano -
wykonawczego wraz z dokumentagrzetargow - zahcznik nr 1 do umowy jak waej.
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjada drogi publiczne
I ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietniadD12 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@gp. U. z 2012 r. poz. 462 ze
zm.).

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Wanszd979 i 1982.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkow bezpistaa dla pieszych

dochodacych z m. Pétwiosek Lubstowski do budynkogyteczndci publicznej w mSlesin
oraz wygody mieszkaeeOw zamieszkucych w/w tereny.

Zrealizowanie wyznaczonego celgdzie maliwe pod warunkiem zaprojektowania

i wykonania ntej wymienionych robot :
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- wykonanie nowej nawierzchni chodnika,

- wykonanie nowej nawierzchiciezki rowerowej,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej lmwlkej na istnigjcych zjazdach
indywidualnych do posesji i ich obramowanie oliera betonowym,

- wykonaniescieku przykrawznikowego z dwéch rdow betonowej kostki brukowej,

- wykonanie przejg dla pieszych,

- remont nawierzchni jezdni wraz z korekta geometmyskrzyzowania z droga gminn

- zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni gesgowego zielegiuliczrg.

4. Stan istniejacy.

W miejscowdci Potwiosek Lubstowski, gnglesin na odcinku projektowanych robot
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca glble posiada przekrdj poprzeczny poétuliczny
Z jezdng o nawierzchni bitumicznej szerad@ 6,70 m, chodnikiem szerokm 2,00 m
I sciezka pieszo-rowerow szerokdci 2,50 m przy krawdzi jezdni po lewej stronie drogi
oraz poboczem po stronie przeciwnej (potudniowejjawierzchni gruntowej, szer. 1,10 —
1,30 m.

Trasa drogi na diugeai planowanych robot skiadagsk jednego odcinka prostego.
Przekréj poprzeczny jezdni drogowej na ditgoplanowanych rob6t jednostronny 2 %.
Stan techniczny jezdni wg oceny wizualnej — barglgo Nawierzchnia bitumiczna na catym
odcinku planowanych rob6t wykoleinowana i zdefowana.

W planowanym do budowy odcinku chodnika znajdag zjazdy gospodarcze do
posesji indywidualnych. Nawierzchnie zjazdoéw wykoe@aw przewaajacej wickszaci
posiadag nawierzchnie gruntowe.

Po obu stronach drogi znajdusic domy jednorodzinne wolnostme i1 sklepy.
Przedmiotowy odcinek drogi zabudowany jest zgvadbudow mieszkaniow, z ktorej
generowany jest dy ruch pieszy.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego naoftugprojektowanych robot
gromadz si¢ w odcinku rowu przydrinego po stronie potudniowej. W okresie wiosno -
jesiennym w czasie obfitych opaddéw wody deszczowegporvodu braku kanalizaciji
deszczowej i mdiwosci ich odprowadzenia zalewajnawierzchng drogi i gsiadupce
z drogy posesje, powodag wielkie zagraenie w ruchu drogowym. Najeksze zagreenie
wystepuje jednak w okresie zimy, kiedy nawierzchnia jgzookrywa s¢ lodem i staje si
sliska, dlatego przed wykonaniem chodnika zostanjkonana kanalizacja deszczowa, ktora
rozwigze problem odwodnienia i zlikwiduje wygiujace zagraenie bezpieczestwa.

5. Ogolne zataenia do projektu.

- kategoria drogi — wojewddzka,

- klasa drogi — G (gtéwna)

- kategoria ruchu — KR 3

- szeroka¢ pasa ruchu — 3,50 m

- szerokd@¢ chodnika — 2,00 — 2,28 m

- szerokd¢ sciezki rowerowej — 2,78 m

- rodzaj nawierzchni — kostka betonowa bezfazowa.gudm

- obramowanie chodnika — obezebetonowe 30 x 8 cm

- spadek poprzeczny chodnika 2 %

- rodzaj nawierzchni zjazdow gospodarczych — kosttarimwa grub. 8 cm
- obramowanie nawierzchni zjazdéw — obtraéetonowe 30x8 cm

- obramowanie krawedzi jezdni — krawznik betonowy wystajcy 20x30 cm
- &ciek przykrawznikowy z dwéch rzdoéw kostki betonowej brukowej grub. 8 cm.
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6. Stan projektowany.

Na odcinku planowanej przebudowy przewidugeveykonanie nasgpujacych robaot:
- wykonanie koryta ziemnego pod poszerzenie, chodrjikzdy gospodarcze,
- wykonania nowej nawierzchni chodnika,
- przebudowa odcinka istnigjego chodnika po lewej stronie drogidtgezke rowerow,
- poszerzenie jezdnidciek przykraveznikowy i kraweznik drogowy,
- wykonanie nowej nawierzchni na istrjeych zjazdach gospodarczych,
- wpustysciekowe, uliczne kragznikowo — jezdniowe,
- remont nawierzchni bitumicznej poprzez frezowani®ienie nowych warstw,
- wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przezoveg pod zielé drogowy,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

7. Chodnik i sciezka rowerowa w planie.

Projektowany chodnik diugoi 389,75 m i szerokai 2,00 — 2,28 m zlokalizowano
w m. Potwiosek Lubstowski po prawej stronie drogijewddzkiej nr 263 Stupca —gbie
w km 35+840,25 - 36+230,00.

Natomiast w km 35+385,20 - 35+467,50 o dik@®B2,30 m po prawej stronie drogi
zaplanowano wymianistniegcego krawznika i wykonaniescieku przykrawznikowego
i dalej w km 35+467,50 - 35+840,25 na dtégo372,75 m zaprojektowano utwardzenie
pobocza mieszagljasnego kruszywa tamanego.

Na dtugdsci planowanych robét planuje ¢sijednostronne obramowanie kregei
jezdni kraweznikiem ulicznym typu cizkiego 2030 cm na tawie betonowej z oporem
wspolnej zesciekiem przykrawznikowym z dwoch rgdow betonowej kostki brukowej grub.
8 cm.

Nawierzchn¢ chodnika zaprojektowano z kostki betonowej brukodwezfazowej grub.
8 cm koloru szarego na podsypce cementowo — piasgkid:4) oraz na warstwie kruszywa
ulepszonego cementem o Rm = 2,0 MPa grub. 10 cm.

Nawierzchnia chodnika obramowanedbie obrzeem betonowym 30x8 cm na tawie
z betonu C 12/15. Spadek poprzeczny chodnika 2 %evwunku do jezdni, jak na rys.
Przekroje normalne”. Parametry geometryczne podaao rysunkach konstrukcyjnych
W czesci rysunkowe).

Pobocze pomdzy dwoma odcinkami projektowanego chodnika prawostego
utwardzone zostanie warsfiruszywa tamanego grub. 15 cm.

Przebudowa odcinka chodnika po lewej stronie dmogisciezke rowerows w km
35+450,62 - 35+649,00 polegadedzie na wymianie nawierzchni na kostketonowy
brukowy bezfazow grub. 8 cm koloru czerwonego oraz poszerzenigzwokdci 2,78 m
przy zachowaniu istniggej niwelety.

Ponadto po lewej stronie drogi na digio101,50 m w km 35+659,50 - 35+761,00
planowane jest odtworzenie chodnika po budowie lkeagi deszczowe).

7.1. Chodnik w przekroju podiinym.

Niweleta projektowanego chodnika zostata wzydn stopniu dostosowana do
sytuacji istniegcej w miejscu zlokalizowania chodnika oraz dedrzych wjazdéw do
bram. W przewzajacej wickszaci jednak jest ona zldona do niwelety istniggej
nawierzchni jezdni.

7.2. Chodnik isciezka rowerowa w przekroju poprzecznym:

- obramowanie chodnika od strony posesji - okadsetonowe 30%8 cm,
- obramowanie chodnika od strony jezdni - kgamik betonowy wystajcy 30%20
cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betopavwporem,



25

- nawierzchnia chodnika - betonowa kostka brukowddzemva grub. 8 cm koloru
szarego na podsypce cementowo piaskowej 1:4. §raim,

- warstwa kruszywa zwranego cementem C1,5/2 grub. 10 cm,

- szeroké¢ nawierzchni chodnika; 2,00 — 2,28 m

- spadek poprzeczny 2,0 % w kierunku do jezdni.

8. Pobocze.

- obramowanie od strony jezdni - kramik betonowy wystajcy 30x20 cm,
- warstwa jasnego kruszywa tamanego 0/31,5 grubmil5 c

9. Sciek przykraweznikowy

kostka betonowa brukowa grub. 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,
tawa z betonu C 12/15 grub. 29 cm,

podiaze gruntowe wyprofilowane i zagzczone.

10.Zjazdy i wyjazdy z bram.
10.1. Obramowanie nawierzchni zjazdu:

- obrzeze betonowe 30 x 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
- tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

10.2. Nawierzchnia zjazdu:

betonowa kostka brukowa grub. 8 cm koloru grafitgae

podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa zmanego cementem C5/6 grub. 20 cm,
poditaze gruntowe wyprofilowane i zagzczone.

11. Remont nawierzchni jezdni.

- poszerzenie o szeraod® 0,50 m na odcinku o diuga 194,00 m w km 35+555 — 35+749
(podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnegazamego cementem C 1,5/2 grub. 20
cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego,®+8in grub. 20 cm + warstwy
bitumiczne)

- sfrezowanie istnigcych warstw bitumicznych

- utozenie nowej warstwy wgizacej z betonu asfaltowego grub. 6 cm

- utozenie nowej warstwycieralnej z SMA grub. 5 cm

12. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wygiuja tylko w zakresie zatadunku i odwiezienia hadmiasmiemnych
uzyskanych z koryta pod poszerzenie, nawierzclhibdnika, zjazdéw gospodarczych do
poses;ji i obramowania jezdni .

13. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni na odcinku planovedmgobot poprzez projektowane
wpusty sciekowe krawznikowo jezdniowe do projektowanego kolektora karead)i
deszczowej, ktory stanowi agime opracowanie.

14.0rganizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanodickme opracowanie i jest
integraly czescia niniejszej dokumentacji projektowej.
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16.

17.

18.
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Oznakowanie i urzadzenia bezpieczéstwa ruchu.

Na odcinku projektowanego chodnika projektujetst wyznaczenie dwoch nowych
przegé¢ dla pieszych oznakowanych znakami D-6 (projektamyistatej organizacji ruchu
stanowi od¢bne opracowanie).

Zielen drogowa.

Na nieutwardzonych powierzchniachgaizy nawierzchnij sciezki a krawgznikiem oraz
miedzy nawierzchnisciezki a linig rozgraniczenia wykonane zosgamawniki.
Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wyggtija.

Kolizja z istniepcym aswietleniem ulicznym (przestawienie latarni) zoseansungta
na podstawie zgody wdeiciela Gwietlenia tj. Gminy Slesin i pod jej bezpwednim
nadzorem.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykaiczeniowe polegagj na plantowaniu powierzchni gruntu rodzimego,
humusowaniu oraz obsianiu trawrzy grubdci warstwy humusu 10 cm .

19. Whnioski i uwagi koncowe.

19.1. Roboty ziemne zwzane z ustawianiem stupkow do znakow drogowychnmaavykona

wytacznie po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu ugénia podziemnego.

19.2. Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnegaleey wyregulowa

w taki sposOb, aby goOrna powierzchnia agizenia znajdowata siw ptaszczynie
nawierzchni chodnika w miejscu usytuowania danegegdzenia (wilazu, wpustu,
skrzynki, itp.,).

19.3. Warunkiem przysjpienia do robot w pasie drogowym jest posiadanepiVykonawe

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czasvpdzenia robot (Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w spi@ szczegétowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzeniem.

Opracowat :



