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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaahtécznej (SST) gwymagania dotyere wykona-
nia i odbioru podbudowy z betonu asfaltowego preglizacji robét w ramach zadania pn. ,Budowa chkani
wraz z kanalizagj deszczow oraz remontem nawierzchni w m. Potwiosek Lubstows ciggu drogi woje-
wodzkiej nr 263 Stupca —dbie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkiment przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z wykonywa-
niem podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P grubm?7

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipelpiacza mineralnego o oklenym skiadzie
i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowied#iloscia asfaltu wytworzona
na gogco, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutazona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spelp@d funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni.

1.4.5.Podlaze pod warstw asfaltowy - powierzchnia przygotowana do admia warstwy z mieszanki mineral-
no-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtpoiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $aia
woscCi 53 zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkei co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pisgagtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢ob

1.4.11.Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podany-
mi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy zastosowa asfalt drogowyD 35/50 spetniajcy wymagania okrgone w PN-EN-12591 oraz
przedstawione w tablicy parsj.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

L, . | Rodzaj asfalt
Lp. Wiasciwosé J.m. | Metoda badani 35/50
1 2 3 4 5
1. |Penetracja w 25¢ 0,dmn| PN-EN 142¢ 35-50
2. [Temperatura neknienie °C PN-EN 1427 50-58
3. [Temperatura zaptonu, nie mnieg °C PN-EN 2259:. 240
4. [Zawartg¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie rej niz %m/r| PN-EN 1259: 9¢
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1 2 3 4 5
5. [Zmiana nasy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nieai niz| %om/rr | PN-EN 1260™-1 0,5
6. [Pozostata penetracja po starzeniu, nie mni % PN-EN 142¢ 53
7. [Temperatura ngknienia po starzeniu, nie mnieg °C PN-EN 1427 52
8. [Zawarta¢ parafiny, nie wgcej nz % PN-EN 1260¢1 2,2
9. |Wzrost temperatury reknienia po starzeniu, nie gdej niz °C PN-EN 1427 8
10. [Temperatura famliwgei, nie wiecej niz °C PN-EN 1259! -5
2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naktosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2016, obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacz.

2.3.1. Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltmwe

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszy\

dla kategorii uchu KRZ

Metoda badawedtug

Uziarnienie, kategoria nie zsza nz: Gc85/20 PN-EN 93:-1
'l(roleraQCJa uziarnienia, odchylenia niecksze nk wg Goonrs PN-EN 933-1
ateorii
Zawartc¢ pytdw, kategoria nie yzsza nz fa PN-EN 93:-1
L .. PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wsza ni: Flzo lub Sko lub PN-EN 934
Prc_)_centowa .zawaréo ziaren o powgrztl:hnl_'przekr.gszc- c PN-EN 933-5
nej i tamanej w kuszywie grubym, ki. nie nizsza nz: 50/30
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kru PN-EN 1097-2
1 X S ) L LA 4 X
szywie 0 wymiarz 10/1¢, kalegorianie wyzsza ni: rozdziat ¢
Gestas¢ ziaren deklarowana przez producenta PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub
Gestcs¢ nasypow deklarowana przez producenfa  PN-EN 10973
e . PN-EN 1097-6
Nasgkliwos¢, kategoria: WA 24 dekiarowana zalacznik B
Mrozoodporni¢, kategoria nie wzsza nz; Fs PN-EN 136°-1
,Zgorzel stoneczna” bazaltu, katego SBia PN-EN 136°-3
Sktad chemiczn— uproszczony opis petrograficz deklarowany przez producenfa ~ PN-EN 93:-3
Grube zanieczyszczenia lekkicategoria nie wzsza nz: m.pc0,1 PN-EN 1741 p.14..
Rozpad k(zemlanowwzla wielkopiecowego chtodzo- wymagana odporré PN-EN 1744-1 p.19.1
nego powietrzel
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odporré PN-EN 1744-1 p.19.2
powietrzen
Statas¢ objetosciowa kruszywa zuzla stalowniczego, Vs PN-EN 1744-1 p.19.3

katecoria nie wyzsza nz:

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego lub o uziarnieniagliym do podbudowy z betonu asfal-

towego
R Wymagania wobec kruszyw
Wiasciwosci kruszywa dla kategorii uchu KR? Metoda badawedtug
Uziarnienie, kategoria nie zsza nz: Ge85 lub Ga85 PN-EN 93:-1
ToIeraQCJa uziarnienia, odchylenia niecksze nk wg Gie20 PN-EN 933-1
katecorii
Zawartc¢ pytdw, kategoria nie wzsza nz Fa PN-EN 93:-1
Jakd¢ pytdw, kategoria nie wzsza nz: MBe10 PN-EN 93:-9
. ) o PN-EN 1097-2
Kanciastd¢ kruszywa drobnego, kategoria ni¢sza ni: Ecs dekiarowana rozdziat ¢
Gestas¢ ziaren deklarowana przez producena T \-EN 1097°6
¢ przez p rozdziat 7,8 lub
e PN-EN 1097-6
Nasgkliwosé¢ deklarowana przez producenta rozdziat 7.8 lub
Grubezanieczyszczenia lekkie, kategoria niezsza nz: m.pc0,1 PN-EN 1741 p.14.:
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2.3.3. Wypetniacz

Tablica 3. Wymagane wdeiwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec wypeH

Wiasciwosci wypetniacza niacza dla kategorii ruchu| Metoda badé& wedtug
KR3
L zgodnie z tablig 24 w PN- ) i
Uziarnienie EN 1304 PN-EN 933-10
Jakd¢ pytdw, kategoria nie wzsza nz: MBe10 PN-EN 93:-9
Zawartcs¢ wody, nie wyzsza 0c 1%(m/m’ PN-EN 109°-5
Gestaié ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
procucent:

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetnia-

. V 28145 PN-EN 1097-4
czu: wymagana katego
Przyrost temperatury leknienia, wymagana kategot Argp8/2E PN-EN 1317¢1
Rozpuszczalrs¢ w wodzie, kateoria niewyzsza nz: WSig PN-EN 174+1
Z_awa.rtcf,c C'a}CO3 w wypetniaczu wapiennym; kategdria CCro PN-EN 196-21
nie nzsza nz:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia elniaczu miesza-
nernv; katce\é\:)ri U waphia wwyp 1aczl miesz Ka dekiarowana PN-EN 459-2
,,LICZba asfa|t0wa BN deklarowan PN'EN 1317S'2

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwarastepo
odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odportomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mazna zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugmjepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skiadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pg¢zen technologicznych (tj. ztzy podtinych i poprzecznych z tego samego ma-
terialu wykonywanego w edym czasie oraz spoin stang@eych pohczenia rénych materiatow lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugglzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,
b) emuls§ asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug narmaprobat technicznych.

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gino
— nie mniej nt 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nt 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest didane tylko w oryginalnych opakowaniach pro-
ducenta, w warunkach oktenych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub katio-
nowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-E3808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tabli-
ca 2 itablica 3 zgodnie z ST D.04.03.01.

Emulsf asfaltovs mozna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstaiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglemalew& emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmi wykaza sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich srednich i cézkich,
— walcéw ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych adzer czyszcacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdag
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podhczenie cystern do wdzer grzewczych lub wyposanymi we wlasne ugglzenia grzewcze oraz w zawory
spustowe.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz naley przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysz-
czeniem. Wypetniacz luzem powiniendprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych de-pr
wozu materiatdw sypkich, unitiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataraimiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiet® nie lgdg korodowaty pod wplywem emulsji i niestly powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowuia
z metali lekkich (mee zachod#i wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pt4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zate-
$ci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaahdem mieszanka powinna dyabezpieczona
przed ostygnriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekniermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojwbudowania, powinna zapewaiatrzymanie temperatury
W wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéwzaywanych do transportu mieszanki powinny lzgyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wplywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymie-
rowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki minecahsfaltowej oraz wyniki baddaboratoryjnych poszcze-
golnych skfadnikdw i probki materialéw pobrane weohdci Inzyniera do wykonania badé&ontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] paleg:

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
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— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadui¢ sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczo-
nego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawadai asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zew& lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudo

wy
o Przesiew, [%(m/m
Whasciwosé AC 22 P ([Jlla(KR3)]
Wymiar sita #, [mm od dc
1 2

31t 10C
22,2 90-+10(
16,C 65 +90

8,0 42+68

2,0 15+45

0,125 4+12

0,063 4+8

Zawartc$¢ lepiszcza, wzor (° Bmina.c

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralsialtowych jest ok&ona przy
zalazeniu g:stasci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3zédi stosowana mieszanka maadrgestas¢ (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawaéto lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik wg row-
nania:

2,650
o=

Py

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ngtalony na podstawie badprébek wykonanych wg me-
tody Marshalla. Prébki powinny spetdiswymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej (na bazie asfalitir0) do warstwy podbu-

dowy, KR3
Warunki zagszczanig Wymiar
Wihasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda warunki badania| mieszinki
AC 22 F
, . C.1.3, ubijanie, V min4,0
Zawartag¢ wolnych przestrzeni 5% 75 uderzi PN-EN 12697-8, p.4 Vim0
PN-EN 12697-22,
. . C.1.20, watowanie, metoda B w powietrzu, WT Sairo,30
Odporna¢ na deformacje trwate Pos - Pioo PN-EN 13108-20, PRDairs o
D.1.6, 60°C, 10 000 cyl
PN-EN 12697-12,
e . . C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40°C %
Wrazliwo$é na dziatanie wody 225 uderzeé jednym cyklem zameania, ITSR7o
badanie w 15°

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iagdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw praezchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltpwetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tempe-
ratury powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa
odmierzone oddzielnie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, walylie przepty-
womierza, lecz nie wtej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z uktadem termostatowania, zapewnia-
jacym utrzymanie stalej temperatury z tolergniej/5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (ragyot) nie powinna przekraczd 80°C - dla as-
faltu drogowego 50/70.
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Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna bwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinn& Wwyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej tempera-
tury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej pgepi Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, jvyigza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezp@ednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Najwyzsza i najnisza temperatura mieszanki powinna wyéiost 140°C do 180°C - z asfaltu drogo-
wego 35/50.

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordy-
nowania mgdzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, vdiavosci obje-
tosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich skiadu:

- zawartg@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawart@¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu
asfaltowego powinno l#yna catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Maksymalne nieréwrigi podiaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekradézaartaici poda-
nych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiarm tat
4-metrovg lub réwnowana metod)

Maksymalna
Klasa drogi Element nawierzchni nierbwnd¢ podtaza
pod warstve podtudowy [mm

Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyjczania,

G postojowe, jezdnieacznic, utwirdzone poboc:

12

Jezeli nierdwndci s wicksze ni dopuszczalne, to nade wyréwna podiaze.

Przed rozieeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-ssfiadj, podige naley skropt
emulsp asfaltows zgodnie z ST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraymikow, wlazow, wpustéw itp. ugdzer powinny by pokryte materiatem
uszczelniajcym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przamiera, wynosz od 0,2 do 1,0 kg/f

5.5. Pojczenie meédzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego naleskropit emulsj asfaltovg przed utageniem naspnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniegogpeénia mgdzywarstwowego zgodnie z ST D 04.03.01.

5.6. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia yggidoby nie jest
nizsza od:
- -5°C — przed przygpieniem do robot
- -3°C —w czasie robot
Temperatura otoczenia byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto
Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokryin oblodzonym podial,
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatrul6 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmzy dodatkiem obgajacym temperatur mie-
szania i wbudowania nafg indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovem

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadagkwyposaong w uktad z automa-
tycznym sterowaniem gruba warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkemtacj projektows. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnaiysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.
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Zageszczanie mieszanki powinno odbyévaie bezzwlocznie, zgodnie ze schematem pgéz&jalca
ustalonym na odcinku prébnym. Do warstw z betorfal@svego nalgy stosowa walce drogowe stalowe gtad-
kie
z mazliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Manewry walca nalgy przeprowadzéaptynnie, na odcinku juzag:szczonym, zabraniagspostoju
walca na cieptej nawierzchni

Zagszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku tuku o jedno-
stronnym spadku, natg rozpoczyna od dolnej krawdzi ku goérze.

Wiasciwosci wykonanej podbudowy powinny spet@iivarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wiaciwosci warstwy AC

. . . Projektowana grubié war- Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mie- hnolodi . . t . Wi
szanki stwy technologicznej zagszczenia przestrzeni w warstwie
[cm] [%] [%6(vIV)]
AC22P, KR3 7 >98 4,0+10,0

5.8. Pojczenia technologiczne

Polczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne

Ztacza w podbudowie powinny bywvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigakerokdciag warstwy, z§cza poprzeczne, wynikgie z dzien-
nej dziatki roboczej, powinny ldyréwno obcgte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonesglipteed uszko-
dzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpazerokdci warstwy, wystpujace dodatkowo ztze po-
dtuzne naley zabezpieczyw sposob podany dlasziza poprzecznego.

Ztacza podtzne midzy pasami kolejnych warstw technologicznych aalgrzesuné wzglgdem siebie
0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osilje.

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnydrstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku pagfiym do osi jezdni.

Sposéb wykonywania pgdzen technologicznych powinien byzaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdérizadania asfaltu, wypelniacza oraz kru-
szyw przeznaczonych do produkcji mieszanki minerasfaltowej i przedstawiwyniki tych bada Inzyniero-
wi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres oraz ¢ztotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywaniadmet asfalto-
wego w podbudow

Badania materiatow

Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego surowca
i przy kezdej zmianii

2 | Uziarnienie wypetniac: Wedlug wskazn planu jalosci producent

Wiasciwosci asfaltu (penetracja, tempe
ratura meknienia

1 | Uziarnienie kruszywa

' Jedno badanie co 300 ton dostarczonego asfaltu

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4 | Temperatura sktadnik¢ Doz6r cagly

5 | Temperatura mieszar Kazdy samochod po zatadunku i w czasie wowanie
6 | Wyglad mieszanl jw.

7 | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszank"g“e rzadziej nt minimaina cgstos¢ bada wynikajca z

PZ wg normy P-EN 1310¢21 tablica A.3, kegoria Z
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Nie rzadziej nt minimalna czsta¢ bada wynikajagca z
PPZ wg normy P-EN 131021 tablica A.3, keegoria Z
Raz z odcinka prébnego wg PN-EN 12697-22, maly apa-
rat, metoda B w powietrzu, przy wymagandnperaturz
Badania po wykonaniu warstwy

Co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi iyprz
brzegach warstwy

8 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni

9 | Odporné¢ na deformacije trwate

10 | Grubd¢ warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy, wolna

11 , .
przestrzn w warstwie

Dwie probki na 1km jezdni

6.3.2 Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1.Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pualavart@ci graniczne
i tolerancje, w ktérych uwzgtiniono: rozrzut wysfpujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bada
oraz odsgpstwa uwarunkowane metpgracy chybaze w konkretnym przypadku podano inaczej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostwzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
zakfadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie whciwosci materiatdw sktadowych oraz wyprodukowanej miegzanineralno-asfaltowej
powinny by zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji wnggach dopuszczalnych odchyiek.

Wiasciwosci te naley oceni& na podstawie badapobranych probek materiatow sktadowych jak
i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanigmudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowej). Wygtkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej nawierzdkminpletnie wyko-
nanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaprayje procedur pobrania prébek i przygotowania ich
do bada oraz uzgodnig z Inzynierem

6.3.2.2.Zawarta¢ lepiszcza i uziarnienie

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zzHaj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltolub
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie rroodbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem
odchytek podanych w tablicy 10, w zatesci od liczby wynikdw bad&z danego odcinka budowy.

Uziarnienia kadej probki pobranej z fimej mieszanki mineralno-asfaltowej nie iroodbiegé od
wartasci projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek, podanych w tablicy 10, w zalgci od liczby wynikéw
bada z danego odcinka budowy.

Do wynikéw bada nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Dopuszczalne odchytki dotygze pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw za-
wartasci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej weatgm sktadu zaprojektowanego, przeznaczonego na
warstwe podbudowy bitumicznej powinny spetdizvymagania normy PN-EN 13108-21.

6.3.3.Zawarta¢ wolnych przestrzeni

Zawartaé¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla pglekresli¢ metod, opisara w normie PN-EN
12697-8. Ggstas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnacisbadana wedtug metody A, w wodzie, opisanej
w normie PN-EN 12697-5. §3tas¢ objetosciowa prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobrav dniu
jej wbudowania naley okresli¢ metody B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wgdti-EN 12697-

6.

Zawartg¢ wolnych przestrzeni nie nie wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 8

0 wiecej niz 2,0% (V/v).

6.3.4.Badanie wiciwosci kruszywa i asfaltu

Wiasciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 nateontrolowa z czstotliwoscig podarn w tabli-
cy 9. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czstotliwoscig podanm w tablicy 9 naley kontrolowa temperatuy sktadnikéw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometrow zamontowanych w otaczandgniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6.Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug betonu asfaltowego nale mierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie wbudowywa-
nia w nawierzchmi. Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z sendglkbng. Wyniki powinny by
zgodne
z temperaturami technologicznymi podanymi w punkcg
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6.3.7.Pomiar grubéci warstwy

Grubdgci wykonanej warstwy naky okresla¢ z czstotliwoscia podan w tablicy 9 na podstawie wygi
tych prébek metogdwg 12697-36. Grulkig warstwy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej podanej
w tablicy 8 o wgcej niz + 10%.

6.3.8.Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskanik zagsszczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poréwnaniecgtaici objetosciowej wycktych prébek z gstascia objetosciowa probek Marshalla for-
mowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzialtboczej. Okréanie gstosci naley wykonywa meto-
da hydrostatyczg wg normy PN-EN 12697-6. Wskaik zag:szczenia nie m@ by¢ nizszy niz podany w tablicy
8

6.3.9.Wolna przestrzew zagszczonej warstwie

Badania gstasci wedtug normy PN-EN 12697-5 kgtasci objetosciowej wedtug normy PNEN 12697-
6 nalezy wykona na probkach wyetych z nawierzchni. Wolnprzestrzé w warstwie nalgy okresli¢ wedtug
normy PN-EN 12697-8. Wynik powinien néai¢ sic w przedziale podanym w tablicy 8

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkagiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltoovegdaje tablica
11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 | Szerokd¢ warstwy 10razynalki
. . . Dla kazdej jezdni i kadego pasa ruchu pomiar planogra-

2 | Rowna¢ podhuna fem lubtata 4m i klinem nie rzadziej z co 10n

3 | Réwndi¢ poprzecza nie rzadziejnico 5 n

4 | Spadki poprzeczne 10razy nal ki

5 _Rze;dne wy§ok90|owe (& podhena Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.7 co 10 m

i krawedzie

6 [ Uksztalttowanie osi w anie*) co 10(m

7 | Zlacza podiane i poprzezne kazde zacze (ocena wizuna

8 | Wyglad zewrgtrzny warstw ocena wizualna cafa powierzchnia wykonanegonka
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach ghwnych hkéw poziomyck

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektowy z tolerancg + 5 cm. Szerok
warstwy podbudowy powinna bywigksza od szeroléoi warstwy wazacej o co najmniej gruldd warstwy
wigzacej .

Wymaga si, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.3.0cena réwnéci podtuznej warstwy

Do oceny réwngci podiwznej warstwy podbudowy nalg stosowé metod profilometryczm pomiaru,
umazliwiajaca obliczanie wskanika rowndgci IRI oraz metod pomiaru planografem. Stosowanie faty i klina
dopuszcza sido oceny rowngi podiwnej tam gdzie nie mma wykorzysta metody profilometrycznej ani
planografu.

Do profilometrycznych pomiaréw rowia podiuznej powinien by wykorzystywany sprg umazli-
wiajacy rejestragj, z doktadnécia 1,0mm, profilu podhanego o charakterystycznych dhég@mch nieréwnéci
mieszczacych sé w przedziale od 0,5m do 50m. wastdIRI oblicza s¢ nie rzadziej i co 50m. Dlugé¢ oce-
nianego odcinka nawierzchni nie powinna icksza ni 1000m.

Wymagana rowngg podtuzna jest okréona przez wartiei wskanika, ktérych nie mena przekrocz§
na 50%, 80% i 100% dtugoi badanego odcinka nawierzchnizéie na odcinku nie mona wyznaczy co naj-
mniej 10 wartéci IRI, to wartéd¢ miarodajna, bdaca sumy wartasci sredniej i odchylenia standardowego nie
powinna przekroczywartasci odpowiedniej dla 80% diugoi badanego odcinka nawierzchni.
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Wartdsci wskaznika rowndci, wyrazone w mm/m

Element nawierzchni 50 % 80 % 100 %

Pasy ruchu zasadnicze <48 <6,7 <95

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie taty m&liokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wyko-
nuje sé nie rzadziej ni co 10m z dokfadrimia co najmniej Imm.. Wymagana rowségodiwna jest okréona
przez wartéci odchyléd rownaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Bradchylenie rownéi rozumie s najwicksz odlegiaé
migdzy taty a mierzog powierzchmi.

Wartdsci odchyleé, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100 %

Pasy ruchu zasadnicze <13

6.4.4.0cena réwnéci poprzecznej warstwy

Do pomiaru poprzecznej réowm nawierzchni powinna liystosowana metoda réwnoie metodzie
z wykorzystaniem taty i klina, okénych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendwykonywany nie rzadziej
niz co 5m, a liczba pomiaréw nie mm by¢ mniejsza ni 20. Wymagana rowré poprzeczna jest okilena
przez wartéci odchylex réwndsci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Gdiehie rowndci oznacza najwksz odlegta¢ miedzy
lata a mierzog powierzchma w danym profilu.

Wartdsci odchyleé, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100 %

Pasy ruchu zasadnicze <18

Nieréwndci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931ub4metod rownowana,
nie powinny by wigksze od: dla drogi klasy G - 12mm.
6.4.5.Spadki poprzeczne

Z czstotliwascig podamn w tablicy 15 nalgy sprawdza spadek poprzeczny warstwy.

Sprawdzenie polega na przygmiu faty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem lasero-
wym.

Spadki poprzeczne podbudowy na odcinkach prostpehtukach powinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj + 0,5%.

Wymaga s, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatlu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna dyusytuowana zgodnie z dokumentapyojektows, z toleranci
+5cm.

6.4.7.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwyscieralnej mierzone co 10m na prostych i co 10m siapodhznej
i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaltolerancy - 1 cm, + 0 cm przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw niezeprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.8.Ztacza podhtine i poprzeczne

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézrabcicia
pokryte asfaltem.



6.4.10 Wyglad podbudowy
Wyglad zewrgtrzny warstwy podbudowy, sprawdzony wizualnie, pgem by jednorodny, bez sfian
miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz defojmp@am i wykruszé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy i SST, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PREB25:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredlzi urzdzen obcych,
— skropienie mgdzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
- wykonanie padczen podiuznych i poprzecznych,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecltamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-EN 459-2 Wapno budowlane. ¢3¢ 2: Metody bada

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efavosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczone-
go opisu petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $ghwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Me-
toda przesiewania

4. PN-EN933-3 Badania geometrycznych setevosci kruszyw. Oznaczanie ksztalttu ziaren za pagnoc
wskaznika ptaskdci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sgtaosci kruszyw. Cgs¢ 4. Oznaczanie ksztaftu ziaren.
Wskaznik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawscio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekzenia lub tamania kruszyw
grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych sghwosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wigciwosci po-
wierzchni. Wskanik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sgtevosci kruszyw. Ocena zawa#do drobnych cgstek.

Badania bgkitem metylenowym

9.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznychdotevosci kruszyw. Cgs¢ 10: Ocena zawar§oi drobnych
czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w siamiu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsenvosci kruszyw. Metody oznaczania od-
pornaici na rozdrabnianie



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.
44,

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
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Badania mechanicznych i fizycznychsaitvosci kruszyw. Oznaczanieegtdici na-
sypowej i jamistéci

Badania mechanicznych i fizycznychasenvosci kruszyw. Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, ggzrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychasenvosci kruszyw. Cgsé¢ 5: Oznaczanie
zawart@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychasenvosci kruszyw. Cgsé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyclaseitvosci kruszyw. Czsé
gestaici wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmos-
ferycznych. Cgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo&ud

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmos-
ferycznych. Cgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgatowania

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaceapénetracii igh

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaceatémperatury pknienia. Metoda Piécien
i Kula

Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeanwzpuszczalnii

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeaemperatury tamliv&ei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Ozratiez zawartéci parafiny. Czs¢ 1. Metoda desty-
lacyjna

7: Oznaczanie

PN-EN 12697-5+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migt bada mieszanek mineralno-asfaltowych na

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13808
PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

goraco. Czé¢ 5: Oznaczaniegptasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtthdaé mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czé¢ 6: Oznaczanieggptasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czé¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco. Cz$¢ 11: Okralenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco. Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco. Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Migtbbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco. Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyarag. Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wygarda. Czs¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyarga. Cgs¢ 21: Zaktadowa kontrola produk-
cji

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€z.:
Badanie metoglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zassaplgcyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasaggcyfikacji asfaltéw modyfikowanych polime-
rami

Wypetniaczeazizy i zalewy. Czs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeazizy i zalewy. Czs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

1.

WT-1 Kruszywa 2016. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena

drogach publicznych, Warszawa 2014



2.
3.

4.

11¢

WT-2 2014 — czs¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techne- Warszawa 2014

WT-2 2016 — cgs¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wyraa@ techniczne -Warszawa
2016

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty

1.

2.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicz-
nych — Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszaw@1.9



