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PRZEKROJ NORMALNY C—C
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zwigzanego cementem C5/6 gr. 20cm

podbudowa z BA AC22P gr. 7c¢cm

w—wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm

o uziarnieniu ciggtym gr. 20cm

w—wa mrozoochronna gr.20cm z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 gr. 20cm

w—wa kruszywa famanego 0/31,5 gr.15cm
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IS Dgbie ) wpust zeliwny krawgznikowo—jepdniowy 2. warstwa wigzqgca z BA AC16W gr. 6cm
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5 mil E— = Jh 5. fawa z betonu C12/15
T 0 6. obrzeze chodnikowe 8x30cm
/. kraweznik betonowy 20x30x100cm Biuro Projektéw i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT” Zychlin, ul. Wrzosowa 8
6 S / okrywa zelbeto 6 8. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Sem INWESTOR Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
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- 9 9 17 _ ) 9 cementem C1,5/2 gr. 10cm Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg oraz remontem nawierzchni
= = 9 I et 9 11. Istniejgca konstrukcja jezdni [YIUL PROEKTU . Pofwiosek Lubstowski w cigqu dro/g‘\ wojewodzkie] nr 263 Stupca—Dgbie
o 12. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa / branza drogowa
Podtoze z bet. C8/10 20cm
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