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____________________________________
 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Lp. Specyfikacja Wyszczególnienie robót
Jedn. 
miary

Ilość jedn. Cena jedn. Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

I.

1 D-01.01.01a
Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy
wraz ustawieniem tablic informacyjnych wg wzoru
umieszczonego w SST.D-M.00.00.00

km 1,775

2 D-01.01.01a
Inwntaryzacja geodezyjna powykonawcza (cała
inwestycja zgodnie z projektem budowlanym)

szt. 1,00

3 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 10 cm
z wywozem materiału z rozbiórki na składowsko
Wykonawcy - poszerzenie jezdni

m2 400,00

4 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o
grubości 20 cm

m2 400,00

5 D-01.02.04
Załadunek za pomocą ładowarki gruzu z terenu
rozbiórki przy na samochody samowyładowcze

m3 80,00

6 D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu.
Transport samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

m3 80,00

7 D-03.02.01a
Regulacja pionowa wpustów deszczowych
ulicznych

szt. 10,00

II.

8 D-04.01.01

Koryto ziemne pod umocnienie pobocza 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 
łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na składowisko 
Wykonawcy, grunt kat. III 

m3 116,70

9 D-04.01.01

Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne jezdni 
wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 
0,25 m3 z transportem urobku sam. 
samowyładowczymi 5-10 t na składowisko 
Wykonawcy, grunt kat. I-II – poszerzenie jezdni

m3 120,00

10 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w 
gruntach kategorii II-VI - poszerzenie jezdni

m2 400,00

Razem rozdział I:

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz remontem nawierzchni 
w m. Półwiosek Lubstowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE (CPV - 45110000-1)

KORYTO I PODBUDOWY (CPV - 45233330-1)

 - remont nawierzchni jezdni -
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11 D-04.05.01
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 
związanego cementem C 1,5/2, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm – poszerzenie jezdni 

m2 400,00

12 D-04.04.04

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 
łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm – poszerzenie 
jezdni 

m2 400,00

13 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej 
na poszerzeniu jezdni 

m2 560,00

14 D-04.03.01
Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w 
ilości 0,5 kg/m2 na poszerzeniu jezdni

m2 560,00

15 D-04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z BA AC22P, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 7 cm, transport 
mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t 
na poszerzeniu jezdni 

m2 560,00

III. NAWIERZCHNIE (CPV - 45233252-0)

16 D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na 
głębokość 10 cm przy użyciu frezarki z 
odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe 
samochodem samowyładowczym o ład. 5- 10 t

m2 11 567,64

17 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 
z BA

m2 11 990,04

18 D-04.03.01
Skropienie podbudowy z BA asfaltem w ilości 0,3 
kg/m2

m2 11 990,04

19 D-05.03.26a
Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed 
spękaniami,  siatka wstępnie przesączona asfaltem, 
rozkładana „na gorąco” 

m2 11 990,04

20 D-05.03.05a
Nawierzchnia z BA AC16W, warstwa wiążąca, 
grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, transport 
mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t

m2 11 990,04

21 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej 
przed skropieniem asfaltem

m2 11 990,04

22 D-04.03.01
Skropienie warstwy wiążącej asfaltem w ilości 0,3
kg/m2

m2 11 990,04

23 D-05.03.13

Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 8, grub. w-wy po zagęszczeniu 5
cm, transport mieszanki samochodem samowyład.
5-10 t

m2 11 990,04

IV.

24 D-06.01.01
Umocnienie pobocza warstwą kruszywa łamanego
0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm na szer. 1,00 m

m2 1 093,00

Razem rozdział III:

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE (CPV - 45233140-2) 

Razem rozdział II:
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25 D-07.01.01
Odtworzenie alowanie farbą akrylową odblaskową
linii i pasów mechanicznie

m2 250,00

____________________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

__________________ dnia __ __ 20____ roku

RAZEM NETTO

Razem rozdział IV:


