
Świetlica Nur

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8
Roboty budowlane 45000000-7
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1

NAZWA INWESTYCJI: Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Nur

ADRES INWESTYCJI: 07-322 Nur ul Drohiczyńska

NAZWA INWESTORA: Gmina Nur

ADRES INWESTORA: 07-322 Nur ul.Drohiczyńska

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

BRANŻE: ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 03.03.2023

                                        Klauzula  o uzgodnieniu  kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. nr 130 z 
dnia 8 czerw
ca 2004 r. )
oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (D.U.nr 2458).

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.03.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 11429



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Sufit

1
d.1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

40 m2 40,000

RAZEM 40,000

2
d.1

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami
sufitowymi 60 x 60 cm konstrukcja rusztu niewidoczna z
profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - ocieplony
matami z wełny mineralnej grub.12 cm

m2

17,7 * 8,4 m2 148,680

RAZEM 148,680

2 Oświetlenie

3
d.2

KNR 5-08
0505-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

4
d.2

KNR 5-18
1005-09

Linie wykonywane przewodami YDY 4x1.5 mm2 pod
tynkiem

m

157 m 157,000

RAZEM 157,000

5
d.2

KNR 5-08
0307-01

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
natynkowo-wtynkowych

szt.

2 + 20 szt. 22,000

RAZEM 22,000

6
d.2

KNR 4-03
0203-01

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich
DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na
betonie

m

255 m 255,000

RAZEM 255,000

7
d.2

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2
biegunowe ze stykiem uziemiającym

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

8
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

2 pomi
ar.

2,000

RAZEM 2,000

9
d.2

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

2 pomi
ar.

2,000

RAZEM 2,000

3 Posadzka

10
d.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubości do 15 cm - posadzka

m3

148,68 * 0,15 m3 22,302

RAZEM 22,302

11
d.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

148,68 m2 148,680

RAZEM 148,680

12
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

148,68 m2 148,680

RAZEM 148,680

13
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR grub.5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

148,68 m2 148,680

RAZEM 148,680

14
d.3

KNR 2-02
1102-02 1102-

03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 70 mm zatarte na gładko

m2

148,68 m2 148,680

RAZEM 148,680

15
d.3

KNR 13-12
1002-01

Zbrojenie posadzek siatką Rabitza m2

148,68 m2 148,680
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RAZEM 148,680

16
d.3

NNRNKB 202
2807-06

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych  o wym.
60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

17,7 * 8,4 m2 148,680

RAZEM 148,680

17
d.3

KNR AT-42
0110-02

Cokoliki przyścienne z płytek  na kleju cementowym m

17,7 * 2 + 8,4 * 2 m 52,200

RAZEM 52,200

18
d.3

KNR 4-01
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 6 km

m3

22,3 m3 22,300

RAZEM 22,300

4 Malowanie ścian

19
d.4

KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm
na ścianach wykonywane ręcznie

m2

(17,7 * 2 + 8,4 * 2) * 3 m2 156,600

RAZEM 156,600

20
d.4

KSNR 2 1302-
03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

156,6 m2 156,600

RAZEM 156,600

5 Stolarka

5.1

21
d.5.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne o profilu
ciepłym współ. 0,9W/m2*K - pełne

m2

1,38 * 2,26 m2 3,119

RAZEM 3,119

5.2 Roboty rozbiórkowe schodów

22
d.5.2

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych szt.pr
zec.

12 szt.pr
zec.

12,000

RAZEM 12,000

23
d.5.2

KNR 4-01
0211-03

Skucie płytek i i betonu przy głębokości skucia do 5 cm na
spoczniku i stopniach

m2

11 m2 11,000

RAZEM 11,000

24
d.5.2

KNR 4-01
0108-11 0108-

12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

1 m3 1,000

RAZEM 1,000

5.3 Wykonanie schodów kamiennych

25
d.5.3

KNR 9-24
0101-04

Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej m2

11 m2 11,000

RAZEM 11,000

26
d.5.3

KNR 9-21
0409-02

Odgrzybianie schodów betonowych, żelbetowych m2

11 m2 11,000

RAZEM 11,000

27
d.5.3

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

11 m2 11,000

RAZEM 11,000

28
d.5.3

KNR BC-02
0416-01

Wylewka samopoziomująca  o gr. 10 mm na podłożach
betonowych - wyrównanie stopni schodowych

m2

22 m2 22,000

RAZEM 22,000

29
d.5.3

KNNR 2 1806-
03

Okładziny schodów z płyt prostokątnych z elementów o
grubości do 6 cm - obłożenie

m2

11 m2 11,000

RAZEM 11,000

30
d.5.3

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do
policzków śrubami lub spawane - ze stali nierdzewnej

m

7 m 7,000
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RAZEM 7,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Sufit
	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60 x 60 cm konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) - ocieplony matami z wełny mineralnej grub.12 cm
	Obmiar: <edit>17,7 * 8,4</edit>


	Dział:Oświetlenie
	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Linie wykonywane przewodami YDY 4x1.5 mm2 pod tynkiem
	Obmiar: <edit>157</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych
	Obmiar: <edit>2 + 20</edit>

	Pozycja: Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie
	Obmiar: <edit>255</edit>

	Pozycja: Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Posadzka
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka
	Obmiar: <edit>148,68 * 0,15</edit>

	Pozycja: - Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.
	Obmiar: <edit>148,68</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>148,68</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR grub.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>148,68</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na gładko
	Obmiar: <edit>148,68</edit>

	Pozycja: Zbrojenie posadzek siatką Rabitza
	Obmiar: <edit>148,68</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar: <edit>17,7 * 8,4</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne z płytek  na kleju cementowym
	Obmiar: <edit>17,7 * 2 + 8,4 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km
	Obmiar: <edit>22,3</edit>


	Dział:Malowanie ścian
	Pozycja: Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na ścianach wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>(17,7 * 2 + 8,4 * 2) * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych
	Obmiar: <edit>156,6</edit>


	Dział:Stolarka
	Dział:
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne o profilu ciepłym współ. 0,9W/m2*K - pełne
	Obmiar: <edit>1,38 * 2,26</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe schodów
	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Skucie płytek i i betonu przy głębokości skucia do 5 cm na spoczniku i stopniach
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wykonanie schodów kamiennych
	Pozycja: Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie schodów betonowych, żelbetowych
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Wylewka samopoziomująca  o gr. 10 mm na podłożach betonowych - wyrównanie stopni schodowych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płyt prostokątnych z elementów o grubości do 6 cm - obłożenie
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>7</edit>





