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U G Nur-co-przedmiar.kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Roboty instalacyjne c.o.- demontażowe 1 7
2 Roboty instalacyjne c.o. - montażowe 8 18
3 Roboty budowlane c.o.               19 22
4 Klimatyzacja 23 27
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Urząd Gminy Nur     
1 Roboty instalacyjne c.o.- demontażowe
1

d.1
KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworów grzejnikowych i dwuzłączek szt.

<zawór i dwuzłączka>2*(3+21+8+7) szt. 78,000
RAZEM 78,000

2
d.1

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych - fragmenty
rur przyłącznych

m

<gałązki>(39)*1,0 m 39,000
RAZEM 39,000

3
d.1

KNR-W 4-02
0520-04

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ TA - ilość elemen-
tów do 8 (z wyniesieniem z budynku)

kpl.

<4/1>1 kpl. 1,000
<6/1>1 kpl. 1,000
<8/1>1 kpl. 1,000

RAZEM 3,000
4

d.1
KNR-W 4-02
0520-05

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ TA - ilość elemen-
tów do 12 (z wyniesieniem z budynku)

kpl.

<9/1>2 kpl. 2,000
<10/1>5 kpl. 5,000
<11/1>10 kpl. 10,000
<12/1>4 kpl. 4,000

RAZEM 21,000
5

d.1
KNR-W 4-02
0520-06

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ TA - ilość elemen-
tów do 16 (z wyniesieniem z budynku)

kpl.

<13/1>2 kpl. 2,000
<14/1>2 kpl. 2,000
<15/1>4 kpl. 4,000

RAZEM 8,000
6

d.1
KNR-W 4-02
0520-06
interpolacja

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ TA - ilość elemen-
tów do 20 (z wyniesieniem z budynku)

kpl.

<17/1>6 kpl. 6,000
<20/1>1 kpl. 1,000

RAZEM 7,000
7

d.1
KNR 4-04
1107-01 + 04

Wywóz złomu t

<zawory i dwuzłączki>39*(0,53+0,32)/1000 t 0,033
<grzejniki>(4+6+8+9*2+10*5+11*10+12*4+13*2+14*2+15*4+17*6+20)*7,3/1000 t 3,504
<wsporniki do grzejn>(160)*0,5/1000 t 0,080
<gałązki>39*1,0*1,4/1000 t 0,055

RAZEM 3,672
2 Roboty instalacyjne c.o. - montażowe
8

d.2
KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 i długości do 1600 mm szt.

<C11/600/700>1 szt. 1,000
<C11/600/900>1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
9

d.2
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm szt.

<C22/600/600>2 szt. 2,000
<C22/600/700>2 szt. 2,000
<C22/600/800>6 szt. 6,000
<C22/600/900>4 szt. 4,000
<C22/600/1000>1 szt. 1,000
<C22/600/1100>5 szt. 5,000
<C22/600/1200>3 szt. 3,000
<C22/600/1400>2 szt. 2,000

RAZEM 25,000
10

d.2
KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm szt.

<C33/600/1000>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nom.15 mm szt.

2+25+2 szt. 29,000
RAZEM 29,000

12
d.2

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne śr.15 mm do grzejników - gałązki stalowe z zaworami powrotny-
mi

kpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

13
d.2

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
- gałązki

m

29*1,0 m 29,000
RAZEM 29,000

14
d.2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

15
d.2

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne rurociągów o średnicy zewn.do 57 mm m2

29,0*0,067 m2 1,943
RAZEM 1,943

16
d.2

KNR-W 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania rurociągów o średnicy zewn.do 57
mm

m2

1,943 m2 1,943
RAZEM 1,943

17
d.2

KNR-W 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi rurociągów o średnicy zewnętrz-
nej do 57 mm
Krotność = 2

m2

1,943 m2 1,943
RAZEM 1,943

18
d.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

29 urz. 29,000
RAZEM 29,000

3 Roboty budowlane c.o.               
19

d.3
KNR-W 4-01
0353-15

Wykucie ze ścian wsporników grzejników żeliwnych szt.

(160) szt. 160,000
RAZEM 160,000

20
d.3

KNR-W 4-01
0206-01 uwa-
ga p.tab.

Zabetonowanie otworów - po wspornikach grzejników żeliwnych szt.

(160) szt. 160,000
RAZEM 160,000

21
d.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

(53) m2 53,000
RAZEM 53,000

22
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(53) m2 53,000
RAZEM 53,000

4 Klimatyzacja
23

d.4
System VRF : jedn.zewn.chłodz.powietrzem/chł.12,2 kW / grz.14 kW szt 1;
wewn/ścienn./chł.1,7 kW / grz.2,2 kW szt 3; wewn/ścienn./chł.2,2 kW/grz.2,4 kW
szt 2; wewn.ścienn./chł.2,8 kW / grz.3,2 kW szt 1; rozdzielacz szt 5; sterowniki
szt 6 - dostawa

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.4

SPLIT kasetonowy 4-stronny chł.15,2 kW / grz.18,2 kW; sterownik szt 1 (świetli-
ca) - dostawa

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4

Pompa ciepła 36 kW z automatyką - dostawa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

Zbiornik buforowy 500 l - dostawa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.4

System VRF, SPLIT, pompa ciepła i zbiornik buforowy - montaż kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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