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Stawiguda 20.09.2024 r. 

 

Plan operacyjny 

Zakres zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 

2024/2025 przez Urząd Gminy w Stawigudzie. 

 
Urząd  gminy  w  Stawigudzie  zarządza  siecią  dróg  gminnych  o  nawierzchni   asfaltowej 

i gruntowej łącznej długości 140 km. 

Z uwagi na występujący ruch drogom gminnym przyznano V i VI standard utrzymania zimowego. 

Standaryzacja została dokonana na podstawie: 

 

Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. (Dz. 

U. MT i GM Nr 10 z 1994 r.) w sprawie odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie 

zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa 

oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie 

obowiązujących standardów utrzymania. 

Ogólnie w zimowym utrzymaniu dróg obowiązuje 6 standardów. Poszczególnym standardom 

przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od 

standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny 

maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i 

nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, 

długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach 

standardu docelowego może być niewykonalne. 

Prace przy odśnieżaniu będą przebiegać zgodnie z założeniami: 

‒ V standard utrzymania – 

‒ Pluski – Rybaki, 

Gągławki – Bartąg 

Dorotowo wieś 

Dorotowo – Majdy – Kręsk 

Bartąg ul. Rumiankowa, Jeziorna, Przyrodnicza Jaroty ul. Stawigudzka, ul. Zachodnia,  

ul. Porcelanowa, ul. Kryształowa 

Tomaszkowo ul. Rozwojowa, 

Tomaszkowo ul. Pszczela, 

  droga zbiorcza DZ 2 (DK-51) odcinek Dorotowo - Stawiguda (od zjazdu od str. Olsztyna do 

obiektu nad S-51), 

Gryźliny – Miodówko odcinek stara DK-51 km 105.445 – 105.975, 

Gryźliny ul. Baczewskiego i ul. Spacerowa do ul. Baczewskiego, 

Stawiguda ul. Warszawska odcinek od stacji benzynowej do ul Olsztyńskiej, 

Stawiguda, ul. Biedronkowa 

Dorotowo DG 162104N przez wieś. 

‒ VI standard utrzymania – pozostałe drogi. 

 
Maksymalny czas gotowości wynajmowanego sprzętu do akcji zimowej od momentu zgłoszenia 

potrzeby jego użycia wynosi 2 godz. 
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Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg 

1. Uszorstnianie nawierzchni dróg 

- odbywa się na drogach o nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg decydujących  

o możliwości ruchu, 

- nie  będzie  wykonywane  podczas  opadów  marznącego  deszczu  i  mżawki 

2. Odśnieżane dróg 

- objęte są wszystkie drogi gminne o nawierzchni utwardzonej, 

- drogi gruntowe będą odśnieżane po obfitych opadach śniegu, 

- odbywa się systemem interwencyjnym, 

- nie będzie wykonywane podczas zawiei lub zamieci śnieżnych chyba, że ułatwi to 

późniejsze prace. 

Prace związane z ZUD UG wykonują firmy zewnętrzne wyposażone w: 

- pojazd typu pługo-piaskarka, 

- pojazd z pługiem czołowym, 

- pojazd z pługiem czołowym i piaskarką. 

Do prac związanych z ZUD UG posiada również sprzęt własny w ilościach: 

- Ciągnik Zetor – 2 szt 

- Ciągnik FOTON 

- ładowarkę Warmia 

- Ładowarko – koparkę JCB 

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, zawiei i powstania zasp na drogach, 

UG może dodatkowo  korzystać z  usług innych firm,  niż wybrane do  zimowego  utrzymania  dróg 

w postępowaniu przetargowym. O celowości ich użycia będzie decydował Kierownik lub wyznaczony 

pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej. 

 
Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Stawiguda zostało 

podzielone na 5 rejonów 

1. Rejon nr 1 Ruś, Muchorowo, Kielary, Tomaszkowo, Bartążek, Bartąg 

sektor A - ul. Jeziorna, Rumiankowa, Liliowa, Fiołkowa, Irysowa, Jaśminowa, Lawendowa 

sektor B -  ul. Kwiatowa, Akacjowa, Nagietkowa, Jeziorna, Chabrowa 

sektor C - ul. Przyrodnicza, Cisowa, Grabowa, Morenowa 

sektor D - ul. Olchowa, Orzechowa, 

Bartąg wieś, ul. Miętowa Bartąg, stacja PKP, Jaroty-kolonia 

Gągławki wieś, kolonie, stacja PKP - kierunek Dorotowo, dr 162043N Gągławki – Bartąg 

Bartąg, ul. Gościniec Niborski (odcinek asfaltowy za wiaduktem) 

2. Rejon nr 2 

- Stawiguda, Dorotowo, Majdy, Kręsk, Wymój   

       - Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj 

        - Pluski – Rybaki, Orzechowo – Ośrodek w Łańsku. 

3. Rejon nr 3 Chodniki Jaroty i Bartąg 

       - Odśnieżanie chodników Jaroty ul. Stawigudzka, Porcelanowa, Kryształowa, Zachodnia, Bartąska    

od Stawigudzkiej (łącznie z przystankiem „Zacisze”) do granicy z Olsztynem (za zjazdem w ul. 

Lazurową) 
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- ścieżka od ul. Bartąskiej do Szkoły przy ul. Jeziornej w Bartągu (równoległa do ul. 

Rumiankowej) 

4. Rejon nr 4 

- Tomaszkowo ul. Rozwojowa, 

- Tomaszkowo ul. Pszczela, 

-  droga zbiorcza DZ 2 (DK-51) odcinek Dorotowo - Stawiguda (od zjazdu od str. Olsztyna do 

obiektu nad S-51), 

- Gryźliny – Miodówko odcinek stara DK-51 km 105.445 – 105.975, 

- Gryźliny ul. Baczewskiego i ul. Spacerowa do ul. Baczewskiego, 

- Stawiguda ul. Warszawska odcinek od stacji benzynowej do ul Olsztyńskiej, 

- Dorotowo DG 162104N przez wieś, 

- Stawiguda, ul. Biedronkowa 

5. Rejon nr 5 

      - Jaroty ul. Stawigudzka, Porcelanowa, Kryształowa, 

      - Jaroty ul. Jakubowa, Zachodnia, wjazd między Stawigudzką a Zachodnią (do bloków Arbet) 

- Jaroty, pętla autobusowa przy ul. Jakubowej 
 

Utrzymanie chodników 

 

Odrębnego wyjaśnienia wymaga sprawa utrzymania w okresie zimowym nawierzchni chodników. 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) właściciele oraz zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do 

utrzymania na terenie objętych ich właściwością – czystości i porządku. 

A zatem w myśl art. 5 ust. 1 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze 

śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich 

nieruchomości. 

 
Koordynacją całości prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych będzie zajmować się w 

godzinach pracy urzędu pod telefonem 089 512 66 48 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan 

Tomasz Drewnik lub wyznaczony pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej. 

 

 

 
Zatwierdzam
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Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. 
 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH 
 

Sta
nd
ard 

 
Opis stanu utrzymania 

drogi 
dla danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia 
występowania zjawisk 

 

I 

 
Jezdnia czarna 
- sucha 
- mokra 
Przejezdność całodobowa 

 
Dotyczy jezdni i poboczy: 
- luźny 2 godz. 
- błoto pośniegowe 4 godz. 
- zajeżdżony nigdy 
- zaspy nigdy 

 
- gołoledź 
- szron 
- sadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
2 godz. 
2 godz. 
2 godz. 
4 godz. 
4 godz. 

 
 

II 

 
Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypana na całej 
długości. 

 
- luźny 
- błoto pośniegowe 
- zajeżdżony 
(cienka warstwa nie 
utrudniająca ruchu) 

 
4 godz. 
6 godz. 

występuje 

 
- gołoledź 
- szron 
- sadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
3 godz. 
3 godz. 
3 godz. 
4 godz. 
4 godz. 

 
 

 
III 

 
Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości 
Jezdnia posypana na: 
- skrzyżowaniach z drogami 
- skrzyżowaniach z koleją 
- odcinkach o pochyleniu 

> 4 % 
- przystankach autobusowych 
- innych miejscach ustalonych 
przez zarząd drogi 

 
- luźny 6 godz. 
- zajeżdżony występuje 
- zaspy, języki 

śniegowe, lokalnie 6 
godz. 

 
 

utrudnienie dla samochodów 
osobowych 

 
W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 
- szron 
- sadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
 

5 godz. 
5 godz. 
5 godz. 
6 godz. 
5 godz. 

 

IV 

 
Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu. 

 
- luźny 8 

godz. 
- zajeżdżony występuje 
- języki śnieżne występują 
- zaspy
 do 8 godz. Dopuszcza się 
przerwy w komunikacji do 8 
godz. 

 
W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
 

8 godz. 
10 godz. 
8 godz. 

V 

 
Jezdnia odśnieżona, w 
miejscach zasp odśnieżony 
co najmniej jeden pas 
ruchu z wykonaniem 
mijanek. 
Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących o 
możliwości ruchu 

 
- luźny 16 

godz. 
- zajeżdżony

 występuje 
- nabój śnieżny

 występuje 
- zaspy 

 występ
ują do 24 
godz. 

Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 24 godz. 

 
W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 

pośniegowa 

 
 

8 godz. 
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VI 

 
Jezdnia zaśnieżona. 
Prowadzi się interwencyjne 
odśnieżanie w zależności 
od potrzeb. 
Jezdnie posypane po 
odśnieżaniu w miejscach 
wyznaczonych 

 
- luźny

 występuje 
- zajeżdżony

 występuje 
- nabój śnieżny

 występuje 
- zaspy

 występ
ują do 48 
godz 

Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 48 godz. 

 
W miejscach 
wyznaczonych: 
- wszystkie rodzaje 

śliskości po 
odśnieżaniu 

 


