ZIMA

2024/2025

Urzad Gminy wStawigudzie
ul. Olsztynska 10
11 — 034 Stawiguda



Stawiguda 20.09.2024 r.

Plan operacyjny

Zakres zimowego utrzymania dréog gminnych w sezonie zimowym
2024/2025 przez Urzad Gminy w Stawigudzie.

Urzad gminy w Stawigudzie zarzadza siecig drég gminnych o nawierzchni asfaltowej
i gruntowej tacznej dtugosci 140 km.
Z uwagi na wystepujacy ruch drogom gminnym przyznano V_i VI standard utrzymania zimow
Standaryzacja zostata dokonana na podstawie:

Zarzadzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994r. (Dz.
U.MTiGM Nr 10z 1994 r.) w sprawie od$niezania i usuwania gololedzi na drogach publicznych.

Zimowe utrzymanie drog (ZUD) s3 to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zaktocen ruchu drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak $lisko§¢ zimowa
oraz opady $niegu. Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia rob6t wynikaja z aktualnie
obowiazujacych standardow utrzymania.

Ogdlnie w zimowym utrzymaniu drég obowigzuje 6 standardéw. Poszczegdlnym standardom
przypisane sg minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od
standardu w warunkach wystepowania opadoéw $niegu lub sliskosci zimowej, jak réwniez dopuszczalny
maksymalny czas wystgpowania tych odstepstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i
nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie Sniezne,
diugotrwale burze Sniezne niweczqce efekty odsniezania drdg), 0Siagniecie i utrzymanie na drogach
standardu docelowego moze by¢ niewykonalne.

Prace przy odsniezaniu beda przebiegac zgodnie z zatozeniami:
-V standard utrzymania —
- Pluski — Rybaki,
Gagtawki — Bartag
Dorotowo wies
Dorotowo — Majdy — Kresk
Bartag ul. Rumiankowa, Jeziorna, Przyrodnicza Jaroty ul. Stawigudzka, ul. Zachodnia,

ul. Porcelanowa, ul. Krysztatowa
Tomaszkowo ul. Rozwojowa,
Tomaszkowo ul. Pszczela,
droga zbiorcza DZ 2 (DK-51) odcinek Dorotowo - Stawiguda (od zjazdu od str. Olsztyna do
obiektu nad S-51),
Gryzliny — Miodéwko odcinek stara DK-51 km 105.445 — 105.975,
Gryzliny ul. Baczewskiego i ul. Spacerowa do ul. Baczewskiego,
Stawiguda ul. Warszawska odcinek od stacji benzynowej do ul Olsztynskiej,
Stawiguda, ul. Biedronkowa
Dorotowo DG 162104N przez wies.
-Vl standard utrzymania — pozostate drogi.

Maksymalny czas gotowo$ci wynajmowanego sprzetu do akcji zimowej od momentu zgloszenia
potrzeby jego uzycia wynosi 2 godz.



Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu drog
1. Uszorstnianie nawierzchni drég
- odbywa si¢ na drogach o nawierzchni bitumicznej na odcinkach drég decydujacych
o mozliwosci ruchu,
- nie bedzie wykonywane podczas opadéw marznacego deszczu i mzawki
2. Odsniezane drog
- objete sa wszystkie drogi gminne o nawierzchni utwardzonej,
- drogi gruntowe beda od$niezane po obfitych opadach $niegu,
- odbywa si¢ systemem interwencyjnym,
- nie begdzie wykonywane podczas zawiei lub zamieci $nieznych chyba, ze ulatwi to
pOzniejsze prace.
Prace zwigzane z ZUD UG wykonuja firmy zewng¢trzne wyposazone w:
- pojazd typu plugo-piaskarka,
- pojazd z ptugiem czotowym,
- pojazd z ptugiem czotowym i piaskarka.
Do prac zwigzanych z ZUD UG posiada rowniez sprzet wlasny w ilo$ciach:
Ciagnik Zetor — 2 szt
Ciagnik FOTON
- tadowarke Warmia
- Ladowarko — koparke JCB
W przypadku wystapienia bardzo intensywnych opaddéw $niegu, zawiei i powstania zasp na drogach,

UG moze dodatkowo korzysta¢ z ustug innych firm, niz wybrane do zimowego utrzymania drog
w postepowaniu przetargowym. O celowosci ich uzycia bedzie decydowat Kierownik lub wyznaczony

pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

Odsniezanie i usuwanie gotoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Stawiguda zostato
podzielone na 5 rejondéw

1. Rejon nr 1 Rus$, Muchorowo, Kielary, Tomaszkowo, Bartgzek, Bartag

sektor A - ul. Jeziorna, Rumiankowa, Liliowa, Fiotkowa, Irysowa, Jasminowa, Lawendowa
sektor B - ul. Kwiatowa, Akacjowa, Nagietkowa, Jeziorna, Chabrowa

sektor C - ul. Przyrodnicza, Cisowa, Grabowa, Morenowa

sektor D - ul. Olchowa, Orzechowa,

Bartag wies, ul. Migtowa Bartag, stacja PKP, Jaroty-kolonia

Gaglawki wies, kolonie, stacja PKP - kierunek Dorotowo, dr 162043N Gagtawki — Bartag

Bartag, ul. Gosciniec Niborski (odcinek asfaltowy za wiaduktem)

2. Rejonnr?2
- Stawiguda, Dorotowo, Majdy, Kresk, Wymoj

- Gryzliny, Zielonowo, Miodoéwko, Zezuj

- Pluski — Rybaki, Orzechowo — Osrodek w Lansku.
3. Rejon nr 3 Chodniki Jaroty i Bartag

- Odsniezanie chodnikéw Jaroty ul. Stawigudzka, Porcelanowa, Krysztalowa, Zachodnia, Bartaska
od Stawigudzkiej (tacznie z przystankiem ,,Zacisze”) do granicy z Olsztynem (za zjazdem w ul.
Lazurowa)



- §ciezka od ul. Bartgskiej do Szkoly przy ul. Jeziornej w Bartagu (réwnolegta do ul.
Rumiankowej)

4. Rejonnr4
- Tomaszkowo ul. Rozwojowa,
- Tomaszkowo ul. Pszczela,
- droga zbiorcza DZ 2 (DK-51) odcinek Dorotowo - Stawiguda (od zjazdu od str. Olsztyna do
obiektu nad S-51),
- Gryzliny — Miodowko odcinek stara DK-51 km 105.445 — 105.975,
- Gryzliny ul. Baczewskiego i ul. Spacerowa do ul. Baczewskiego,
- Stawiguda ul. Warszawska odcinek od stacji benzynowej do ul Olsztynskiej,
- Dorotowo DG 162104N przez wies,
- Stawiguda, ul. Biedronkowa
5. Rejonnr5
- Jaroty ul. Stawigudzka, Porcelanowa, Krysztatowa,
- Jaroty ul. Jakubowa, Zachodnia, wjazd migdzy Stawigudzka a Zachodnig (do blokow Arbet)

- Jaroty, petla autobusowa przy ul. Jakubowej
Utrzymanie chodnikow

Odrgbnego wyjasnienia wymaga sprawa utrzymania w okresie zimowym nawierzchni chodnikow.
Na mocy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) wiasciciele oraz zarzadcy nieruchomosci zostali zobowigzani do
utrzymania na terenie objetych ich wtasciwoscia — czystosci i porzadku.

A zatem w mysl art. 5 ust. 1 wiasciciele i zarzadcy nieruchomosci sag zobowiazani do oczyszczania ze
$niegu i lodu oraz usuwania btota i innych zanieczyszczen z chodnikow potozonych wzdtuz ich

nieruchomosci.
Koordynacjg catosci prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem droég gminnych bedzie zajmowac si¢ w

godzinach pracy urzedu pod telefonem 089 512 66 48 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan

Tomasz Drewnik lub wyznaczony pracownik Referatu Gospodarki Komunalne;j.

Zatwierdzam



Zatacznik nr 1 Zarzadzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 r.

ZASADY ODSNIEZANIA 1 USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH

Stal Dopuszczalne odstepstwa od standardu
nd | OPis stanu utrzymania po ustaniu opadéw $niegu od stwierdzenia
ard drogi wystepowania zjawisk
dla danego standardu
Jezdnia czarna Dotyczy jezdni i poboczy: - gotoledz 2 godz.
- sucha - luzny 2 godz. - szron 2 godz.
I - mokra - btoto posniegowe 4 godz. - sadz 2 godz.
Przejezdno$¢ catodobowa - zajezdzony nigdy - posniegowa 4 godz.
- zaspy nigdy - lodowica 4 godz.
Jezdnia ods$niezona na catej |- luzny 4 godz. | - gotoledz 3 godz.
szerokosci. - btoto posniegowe 6 godz. | - szron 3 godz.
|1 | Jezdnia posypana na catej - zajezdzony wystepuje | - sadz 3 godz.
diugosci. (cienka warstwa nie - po$niegowa 4 godz.
utrudniajgca ruchu) - lodowica 4 godz.
Jezdnia odsniezona na catej |- luzny 6 godz. W miejscach
szerokosci - zajezdzony wystepuje wyznaczonych:
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki - gotoledz 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami Sniegowe, lokalnie 6 - szron 5 godz.
1. skrzyzowaniach z kolejg godz. - sadz 5 godz.
- odcinkach o pochyleniu - posniegowa 6 godz.
>4 % - lodowica 5 godz.
- przystankach autobusowych | utrudnienie dla samochodéw
- innych miejscach ustalonych | osobowych
przez zarzad drogi
Jezdnia odsniezona na catej |- luzny 8 W miejscach
szerokosci. godz. wyznaczonych:

vV Jezdnia posypana na - zajezdzony wystepuije | - gotoledz 8 godz.
odcinkach decydujacych o - jezyki $niezne wystepujg | - posniegowa 10 godz.
mozliwosci ruchu. - zaspy - lodowica 8 godz.

do 8 godz. Dopuszcza sie
przerwy w komunikacji do 8
godz.

\/ | Jezdnia odsniezona, w - luzny 16 W miejscach
miejscach zasp odsniezony | godz. wyznaczonych:
€O hajmniej jeden pas - zajezdzony - gotoledz 8 godz.
ruchu z wykonaniem wystepuje posniegowa
mijanek. - nabdj sniezny
Jezdnia posypana na wystepuje
odcinkach decydujacych o |- zaspy
mozliwosci ruchu wystep

ujg do 24

godz.
Dopuszcza sie przerwy w
komunikacji do 24 godz.




Vi

Jezdnia zasniezona.
Prowadzi sie interwencyjne
odsniezanie w zaleznosci
od potrzeb.

Jezdnie posypane po
odsniezaniu w miejscach
wyznaczonych

- luzny
wystepuje
- zajezdzony
wystepuje
- nabdj $niezny
wystepuje
- zaspy
wystep
ujg do 48
godz

Dopuszcza sie przerwy w
komunikacji do 48 godz.

W miejscach

wyznaczonych:

- wszystkie rodzaje
sliskosci po
ods$niezaniu




