BIURO INZYNIERSKIE JMP UL. OLOWKOWA 1B LOK. 15
05-800 PRUSZKOW

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOLTUCIA DO
WYLOTU DO J.PAWLOWSKIEGO
BRANZA DROGOWA - ROZBIORKI | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ADRES INWESTYCJI: 05-092 tOMIANKI

NAZWA INWESTORA:  GMINA LOMIANKI

ADRES INWESTORA: UL. WARSZAWSKA 115
05-092 tOMIANKI

SPORZADZIt. KALKULACJE:
BRANZA DROGOWA MARIUSZ JACIUBEK

DATA OPRACOWANIA: 16.11.2023

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6354



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROZBIORKI
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0113-03 - trasa drog w terenie rowninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2| KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1|{ 0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 9 cm
0803-04
690 m2 690,000
RAZEM 690,000
4| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
690 m2 690,000
RAZEM 690,000
5| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
0,29 * 690,0 m3 200,100
RAZEM 200,100
6| KNR-W 2-01 Usuniegcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0119-01 grubosci 30 cm za pomocg spycharek
0119-02
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
7] KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
690 m2 690,000
RAZEM 690,000
8| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérnao | m2
d.2| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
690 m2 690,000
RAZEM 690,000
9| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
0311-02 grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm
690 m2 690,000
RAZEM 690,000
10[ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
0311-06 grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
690 m2 690,000
RAZEM 690,000

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6354




