Biuro inzynierskie JIMP Mariusz Jaciubek 05-800 Pruszkéw, ul. Otbwkowa 1b/15

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA ROBOT BUDOWLANYCH : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOL-
TUCIA DO WYLOTU DO J. PAWLOWSKIEGO W tO-
MIANKACH

LOKALIZACJA :  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOLTU-
CIA DO WYLOTU DO JEZIORA PAWLOWSKIEGO W
LOMIANKACH

NAZWA ZAMAWIAJACEGO ;' GMINA LOMIANKI

ADRES ZAMAWIAJACEGO : UL. WARSZAWSKA 115 05-092 tOMIANKI

NAZWA PODMIOTU OPRACOWUJACEGO DOKUMENTACJE : Biuro inzynierskie JMP Mariusz Jaciubek

ADRES PODMIOTU OPRACOWUJACEGO DOKUMENTACJE :  05-800 Pruszkéw, ul. Otéwkowa 1b/15

BRANZA : SANITARNA

NAZWA PODMIOTU OPRACOWUJACEGO PRZEDMIAR

NAZWA PODMIOTU :  Biuro inzynierskie JMP Mariusz Jaciubek

ADRES PODMIOTU :  05-800 Pruszkéw, ul. Otéwkowa 1b/15

BRANZA :  sanitarna

OPRACOWAL PRZEDMIAR . Beata Rusak

DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU : listopad 2023 r.

UWAGI DO PRZEDMIARU
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykona
nia.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji
przedmiaru i nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wiasnej oferowanych cen robét.
Wykonawcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.
Przedmiar jest czescig sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac fgcznie razem z projektem
Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoz
- koszt zajecia pasa drogowego
- prace porzadkowe
- prace pomiarowe
- montaz i demontaz rusztowania
- wywd6z odpadéw z rozbidrki
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.
Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

PODPIS OSOBY WYKONUJACEJ PRZEDMIAR

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar dla:

Nazwa zamierzenia budowlanego: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOLTUCIA DO WYLOTU DO JEZIORA
PAWLOWSKIEGO W £OMIANKACH

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa llo$¢ Jednostka Wezet Wtaz

Rury

Rura PVC SN8 DN400 139,50 m WL-S6

Studnie kanalizacyjne

Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,49 m 1 kpl S1 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,43 m 1 kpl S2 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,32 m 1 kpl S3 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,44 m 1 kpl S4 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,47 m 1 kpl S5 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,42 m 1 kpl S6 D400
Urzgdzenia

WYLOT BETONOWY DLA RURY DN400 1 kpl WYLOT WL

Nazwa llo$¢ Jednostka
Zagtebienie maksymalne 1,49 m
Zagtebienie minimalne 1,32 m
Najdtuzszy odcinek 44,4 m

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOLTUCIA DO WYLOTU DO JEZIORA PAWLOWSKIEGO W LtOMIANKACH
1|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 28
1.1|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 21
1.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw 22 28
1.2.|Roboty montazowe 22 26
1
1.2.|Préby 27 28
2
-3-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozy-
Ccji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOLTUCIA DO WYLOTU DO JEZIORA PAWLOWSKIEGO W LOMIANKACH

1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |m
d.1./0111-01
1|analiza in-
dywidualna
poz.22 m 139,50
RAZEM 139,50
2|KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Illw  |m3
d.1./11 0101-05 |umocnieniu koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
218,52 218,52
A (obliczenia pomocnicze) ========
218,52
poz.2A*0,8 m3 174,82
RAZEM 174,82
3|/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w m3
d.1./0107-05 gruncie kat. Il w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.2A*0,2 m3 43,70
RAZEM 43,70
4|KNR Nr AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lllw  |m3
d.1./11 0101-08 |umocnieniu koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
68,37 68,37
A (obliczenia pomocnicze) ========
68,37
poz.4A*0,8 m3 54,70
RAZEM 54,70
5/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w m3
d.1.|0107-08 gruncie kat. Il w umocnieniu - naklady uzupetniajgce koparka 1,00 m3
1|analiza in-
dywidualna
poz.4A*0,2 m3 13,67
RAZEM 13,67
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpig- |kpl.
d.1.|0529-01 tosci 4 m
1|analiza in-
dywidualna
14+4+2 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
7/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1./0529-06 pietosci 4 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.6 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1./0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|analiza in-
dywidualna
3+4 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.|0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.8 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
10/KNNR Nr 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1|analiza in-
dywidualna
27,18 m3 27,18
RAZEM 27,18
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
11/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub.30 cm m3
d.1.]1411-04 Krotnosé = 1,2
1|analiza in-
dywidualna
78,06 m3 78,06
RAZEM 78,06
12|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03
1|analiza in-
dywidualna
5,18 m3 5,18
RAZEM 5,18
13/KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1./11 0109-04 |1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60 m3 + GRUNT
1lanaliza in- |DO ZASYKI Z DOWOZU
dywidualna
113,28 113,28
A (obliczenia pomocnicze) ========
113,28
poz.13A*0,8 m3 90,62
RAZEM 90,62
14/KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.1./11 0112-04 |II, szerokos$¢ wykopu 1,0-1,5 m, gtebokos¢ do 2,8 m+ GRUNT DO ZA-
1lanaliza in- |SYKI Z DOWOZU
dywidualna
poz.13A*0,2 m3 22,66
RAZEM 22,66
15/KNR Nr AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. po- |m3
d.1./11 0109-07 |nad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 1,00 m3+ GRUNT
1l|analiza in- |DO ZASYKI Z DOWOZU
dywidualna
51,8 51,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
51,80
poz.15A*0,8 m3 41,44
RAZEM 41,44
16 KNR Nr AT- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie kat. I- |m3
d.1./11 0112-07 |IlI, szeroko$¢ wykopu ponad 1,5 m, glebokos$¢ do 2,8 m+ GRUNT DO
1l|analiza in- |ZASYKI Z DOWOZU
dywidualna
poz.15A*0,2 m3 10,36
RAZEM 10,36
17/KNR AT - |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku -  |m3
d.1./11 0108-02 |przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
1|analiza in- |0,60 m3, grunt kat 11|
dywidualna
poz.2 m3 174,82
poz.3 m3 43,70
RAZEM 218,52
18/KNR AT - |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku -  |m3
d.1.|11 0108-07 |dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
1|analiza in- |gach utwardzonych; grunt kat IlI-IV - odl. USTALA OFERENT
dywidualna
poz.2 m3 174,82
poz.3 m3 43,70
RAZEM 218,52
19/KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - przew6z na odl. do 1 |m3
d.1./11 0108-02 |km; koparka 1,00 m3, grunt kat Il
1|analiza in-
dywidualna
poz.4 m3 54,70
poz.5 m3 13,67
RAZEM 68,37
20|KNR Nr AT- |Naktady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde roz-|m3
d.1.|11 0108-05 |poczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat Ill-IV - odl. USTA-
llanaliza in- |LA OFERENT
dywidualna
poz.4 m3 54,70
poz.5 m3 13,67
RAZEM 68,37
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
21 ODWODNIENIE WYKOPU ryczatt
d.1.|analiza in-
1|dywidualna
1 ryczait 1
RAZEM 1
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
1.2 Roboty montazowe
1
22|KNNR Nr 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy m
d.1./{1308-06 z. |umocnione
2.1sz.3.4.
9913-2
analiza in-
dywidualna
139,50 m 139,50
RAZEM 139,50
23|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1./19 0102-01 |sztucznego
2.1|analiza in-
dywidualna
poz.22 m 139,50
RAZEM 139,50
24/KNNR Nr 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-03 kopie o gtebokosci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
25/KNNR Nr 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1./1413-04 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
2.1|analiza in-
dywidualna
poz.24*3 18,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,00
(1,49+1,43+1,32+1,44+1,47+1,42) 8,57
B (obliczenia pomocnicze) ========
8,57
(poz.25B-p0oz.25A)*0,5 [0.5m] 4,72
stud.
RAZEM -4,72
26/ KNNR Nr 6 |Wylot betonowy dla rury DN 400 szt
d.1.|0605-03
2.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Préby
2
27|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1./18 0704-06 |nej 400-450 mm 1 préb.
2.2|analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- 10m
d.1./18 9909c-08 |bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm rézn.
2.2|analogia
(poz.22-200)/10 10m -6,05
rozn.
RAZEM -6,05
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa | llos¢ | Jednostka | Wezet | Wiaz

Rury
Rura PVC SN8 DN400 | 139,50 | m | WL-S6 |
Studnie kanalizacyjne
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,49 m 1 kpl S1 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,43 m 1 kpl S2 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,32 m 1 kpl S3 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,44 m 1 kpl S4 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,47 m 1 kpl S5 D400
Studzienka betonowa 1,2 m, wys. 1,42 m 1 kpl S6 D400
Urzadzenia
WYLOT BETONOWY DLA RURY DN400 1 kpl | WYLOT WL
Nazwa llos¢ Jednostka
Zagtebienie maksymalne 1,49 m
Zagtebienie minimalne 1,32 m
Najdtuzszy odcinek 444 m




KANALIZACJA DESZCZOWA
ul. Kiepury, Lomianki

Szerokost wykopu
" Zahezpieczenia AR Posypkapod |  Obsypka | Podsypka pod studnie
Zaglebienie . $ Kanat Kanalu T wpusty
Wezel | REedna | Reecnatereny | Zagiebieniednal o o . | Reedna | | SCEORIE, | Zagiebieniedna | ¢ Vaterial Odlegiost 16102015dla | Wykoppod | Wykoppod | | Zasypanie kanl|  Z3SYPanie Wywiz
terenu | projektowanego kanatu rury studnifprzewodu opis wykopu<0,6m | obiekty kanal studnie
studnifprzewodu ; " 0.15m
W|K|G|Q|E|T| paygtoszerokose 020m 030m :
im 010m
~ [wopm [ mnpm m m [ mnpm m m m - m S| sa| s s st sa m ma ms m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3
wiL 78,10 78,10 151 7659 176 176 | 0,00[Wlot do rowu - - - - - - - - -
151 76.59 151 151
6.70, 400 PVC SN8 1,00 - 11,39 26,18 134 3.85 - 6,20 - 5,19
149 76.61 174 174
2,40 11,75 - 19,58 - - 0,86 - X 2,83
s1 78,10 78,10 e sy Lao) Tao| 1200 6,70| Studzienka bet 1200 mm 8,92
18.20 400 PVC SN8 1,00 - 30,21 63,74 3,64 10.45 - 16,12 - 14,09
s2 78,08, 78,08 43 —' 76.65 68 168 1200 24,90| Studzienka bet 1200 mm 2,40 11,40 . 19,01 . E 086 . 864 2,76
143 76.65 143 143
10.60 400 PVC SN8 1 211 1,00 - 16,69 36,54 2,12 6.09 - 8,49 - 8,21
s3 78,00 78,00 132 re.68 157 1571 1200 35,50| Studzienka bet 1200 mm 2,40 1077 . 17,9 . E 086 . 813 2,64
132 76.68 132 132
27.50 400 PVC SN8 1 1,00 - 42,08 87,21 5,50 15.80 - 20,78 - 21,30
s4 78,19) 78,19 a4 678 169 1691 1900 63,00 Studzienka bet 1200 mm 2,40 1146 . 19,10 . E 086 . 8,69 277
134 76.85 134 134
44,40 400 PVC SN8 113 112 1,00 - 71,26 145,73 8,88 25.50 - 36,88 - 34,38
s5 78,63 78,63 a7 7.6 172 L7210 1200 107,40 Studzienka bet 1200 mm 2,40 11,64 . 19,39 . E 086 . 883 281
147 77.16 147 147
28.50 400 PVC SN8 1 1 1,00 - 46,88 97,06 5,70 16.37 - 24,81 - 22,07
6 78,65, 78,65 42 .2 167 1671 1200 135,90 Studzienka bet 1200 mm 2,40 1135 . 1747 . E 086 . 8,60 275
142 77.23] 142 142
szeroko$¢ wykopu 68,37 218,52 568,97 27,18 78,06 518 113,28 51,80 121,81
<1lm - 218,52 456,46 27,18 78,06 - 113,28 - 105,24
RAZEM 1|4f2|0|3|4] odimdoi5m - - - - - - - - -
>15m 68,37 - 112,51 - - 5,18 - 51,80 16,57
SREDNIE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 1,56 m MAKSYMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 1,76 m MINIMALNE ZAGLEBIENIE WYKOPU: 1,32 m
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