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OPIS  TECHNICZNY 

Do Projektu Technicznego  

„PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ  W BARLINKU” 

 
 

1. Przedmiot  i  zakres  opracowania . 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  likwidacji kolizji energetycznych 

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku ,, wykonany 

w oparciu o warunki likwidacji kolizji nr. 04/kol/RD-2/2022 wydane w dn. 03.02.2022 przez 

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. Rejon Dystrybucji Dębno.  

 

2. Likwidacja kolizji linii kablowej n.n. typu YAKyY- żo 4x120 relacji słup linii 
napowietrznej nr. II/2/3  do ZK1x-1P działka nr. 685/5  .  

Likwidacja kolizji polega na : 

- odkopaniu istniejącego kabla w zakresie przebudowy, 

- demontaż istniejącego odkopanego kabla  i przekazanie do RE Dębno, 

- ułożeniu nowego odcinka kabla typu NAY2Y-J 4x150 od słupa linii napowietrznej  do  

projektowanej mufy kablowej typu SMH 4-PL-4 ( 95 -150 ) 06/1 kV.  f-y CELLPACK. 

   Linię kablową montować zgodnie ze standardem ENEA S.A. ,, Elektroenergetyczne linie 

kablowe niskiego napięcia ,,. Projektowana głębokość zakopania linii kablowej wynosi 0.7m 

pod chodnikami oraz 1.0m pod drogą. Zachować promień gięcia równy 0.63m. Na kablu w 

odległości co 5m montować oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa sztucznego 

zawierające : 

- napięcie znamionowe linii kablowej, 

- oznaczenie ciągu kablowego, 

- typ i przekrój kabla, rok budowy, 

- nazwa operatora. 

Kolizje z innymi instalacjami uzbrojenia terenu  na wjazdach na posesje oraz w 

zbliżeniu do innych instalacji likwiduje się przez montaż rur osłonowych dwuściennych 

wykonanych z HDPE fi 110, karbowanych , koloru niebieskiego . Pod drogami , kable na 

całym odcinku oraz poza drogą w odległości po 0.5m z każdej strony , osłaniać rurą 

gładkościenną średnicy fi 110 , koloru niebieskiego , wykonaną z HDPE, przeznaczoną do 

montażu w trudnych warunkach terenowych. Na końcach rur osłonowych montować wkładki 

uszczelniające dedykowane przez producenta rur osłonowych. 

   Z każdej strony przepustu rurowego oraz przy mufach kablowych montować oznaczniki 

kablowe opisane wyżej. 

   Kabel układać na podsypce piaskowej grubości ok. 10cm, zasypywać kolejno warstwami : 

- 10cm piasku , 

- po około 25cm ziemią z wykopu ( bez gruzu i zanieczyszczeń ) , na warstwie ułożyć folię  

  kalandrową koloru niebieskiego, 

- kolejne warstwy po ok. 25cm zagęszczane do wsp. zagęszczenia gruntu 0.95. 

   Trasę linii kablowej zainwentaryzować geodezyjnie.  

   Przy stanowisku słupowym pozostawić zapas kabla dł. co najmniej 1m. 

Na istniejącym słupie linii napowietrznej od poziomu -0.5m do wys. 2.5m kabel 

montować w rurze osłonowej gładkościennej, odpornej na działanie promieni UV, średnicy 

110mm. Na słupie kabel mocować obejmami w odległości co ok.1.2m. Stosować kształtki 
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termokurczliwe oraz czteropalczatkę uszczelniająca. Pozostawić istniejąca ochronę 

przepięciową. 

      

3. Likwidacja kolizji linii kablowej n.n. typu YAKyY- żo 4x70 relacji ZK1x-1P działka nr. 

685/5  w kierunku ZK1x-1P dz. nr. 903 . 

   Likwidacja kolizji polega na odkopaniu odcinka linii kablowej w zakresie kolizji i nałożeniu 

na odkopany kabel rury osłonowej dzielonej fi 110 , wykonanej z HDPE, koloru niebieskiego. 

Długość rury osłonowej powinna być dłuższa o 0.5m z każdej strony poza zakres kolizji. 

Głębokość montażu zgodna z głębokością ułożenia. Przy końcach rury osłonowej 

zamontować oznaczniki opisane wyżej. Zasypywać warstwami i oznaczyć trasę kabla 

zgodnie z zapisami zawartymi wyżej. 

 

4. Likwidacja kolizji linii kablowej n.n. typu NAYY-J 4x35 relacji słup linii napowietrznej 

nr. II/2/4 – SPP Spokojna 5 dz. nr. 638/8. 

    Likwidacja kolizji linii kablowej n.n. typu NAYY-J 4x35 relacji słup linii     

napowietrznej nr. II/2/5 – SPP Spokojna 7 dz. nr. 638/11. 

    Likwidacja kolizji linii kablowej n.n. typu NAYY-J 4x35 relacji słup linii     

napowietrznej nr. II/2/6 – ZK1x-1P działka  dz. nr. 638/15 . 

Likwidacja kolizji polega na odkopaniu odcinka linii kablowej w zakresie kolizji i 

nałożeniu na odkopany kabel rury osłonowej dzielonej fi 110 , wykonanej z HDPE, koloru 

niebieskiego. Długość rury osłonowej powinna być dłuższa o 0.5m z każdej strony poza 

zakres kolizji. Głębokość montażu zgodna z głębokością ułożenia. Przy końcach rury 

osłonowej zamontować oznaczniki opisane wyżej. Zasypywać warstwami i oznaczyć trasę 

kabla zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.2. 

5. Uwagi   końcowe. 

   Prace ziemne w miejscach występowania kabli energetycznych prowadzić wyłącznie 

ręcznie. Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia głębokości i trasy ułożenia 

istniejących kabli energetycznych . 

    Rozpoczęcie robót należy uzgodnić z RD Dębno. Organizacja i wykonanie prac przy 

urządzeniach elektroenergetycznych powinny być wykonane zgodnie z : 

- Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w ENEA Operator Sp. z o.o.  

- Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia. Standard w sieci dystrybucyjnej Enea  

  Operator Sp. z o.o. 

   

Ochronę przeciwporażeniowa – zgodna ze stanem istniejącym. 

 

  Wszelkie prace należy  wykonać  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych  cz.V Instalacje elektryczne .   

    Przed przystąpieniem do likwidacji kolizji w porozumieniu z przedstawicielami ENEA S.A. 

wykonać pomiary kontrolne rezystancji izolacji kabli zasilających. Po  wykonaniu prac 

montażowych należy wykonać prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki pomiarów powinny być  

zgodne  z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Zbigniew Cieśla 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRO2Y ZDROWIA. 

 

1. Projektowany zakres robót. 

1.1. Przebudowa linii kablowej nn. oraz SN. ( Likwidacja kolizji energetycznych ) 

2. Istniejące obiekty budowlane na terenie lub w pobliżu budowy. 

2.1. Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne. 

2.2. Publiczne drogi: powiatowa i gminna. 

3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie. 

3.1. Czynna sieć elektroenergetyczna kablowa i  napowietrzna nN. 

3.2. Drogi publiczne. 

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie. 

4.1. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas prac ziemnych i 

montażu słupów z oprawami w zbliżeniu do czynnych linii kablowych i 

napowietrznych nN , 

4.2. Niebezpieczeństwo uszkodzenia czynnych elementów infrastruktury zlokalizowanej 

pod ziemią i niezaewidencjonowanej na istniejących podkładach do celów 

projektowych,  

4.3. Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas dojazdu na budowę i prac w 

pasie drogowym. 

5.  Instruktaże bhp na budowie. 

Kierownik budowy( robót ) ma obowiązek przed rozpoczęciem prac przeprowadzić instruktaż 

stanowiskowy dla brygady w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i 

zagrożeń występujących na budowie. 

Brygadzista - kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o 

zakresie planowanych prac i występujących zagrożeniach w danym dniu, wyznaczenia 

zadań poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu narzędzi, sprzętu ochronnego i 

zabezpieczającego, przypomnienia zasad bhp, w szczególności dotyczy to wykonywania 

prac na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych i w zbliżeniu do nich oraz pracy na 

wysokości. 

6.  Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

6.1. Kierownik budowy (robót) ma obowiązek przed rozpoczęciem prac zapewnić 

dopuszczenie do prac przez odpowiednie służby energetyczne ENEA S.A. 

6.2. Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, 

poleceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do 

kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje 

do wykonywania prac i obsługi sprzętu. Pomocnicy monterów muszą mieć 

zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac 

samodzielnie. 

6.3. Kierownik budowy( robót ) ma obowiązek przed rozpoczęciem prac ziemnych zlecić 

wykonanie przekopów kontrolnych w celu lokalizacji podziemnego 

zagospodarowania terenu, określenia zakresu prac ziemnych wykonywanych ręcznie 

oraz mechanicznie. 

6.4. Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi sprawne i dopuszczone do używania: 

sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny. 

6.5. Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych i w zbliżeniu do nich 

uzgodnić w Rejonie Energetycznym i z Inwestorem. 

6.6. Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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6.7. Prace w pasie drogowym zabezpieczyć i wykonywać zgodnie z projektem organizacji 

i zabezpieczenia robót. 

6.8. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów poruszających się po ulicach 

objętych budową. 

6.9. Zachować bezpieczną odległość od pracującego sprzętu mechanicznego. Zabrania 

się przebywania pod przenoszonymi przez dźwig słupami i innymi materiałami. 

Kierownik budowy i brygadzista powinni mieć dostęp do apteczki pierwszej pomocy i 

do środków łączności. 

7.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy  

7.1. Dopuszcza się wykonanie wykopów pod fundament słupów ręcznie . 

7.2. Montaż fundamentów słupów wykonać przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych 

typu dźwig, podnośnik widłowy . 

7.3. Przewóz słupów tylko na przyczepie dłużycowej lub na samochodzie skrzyniowym z 

dźwigiem ( HDS ). Rozładowanie  słupów tylko dźwigiem . 

7.4. Nie przewiduje się pozostawiania żadnych materiałów na placu budowy poza 

godzinami pracy. 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń.  

8.1. Dokumentację budowy przechowuje kierownik budowy . 

8.2. Dokumenty do prowadzenia prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 

przechowywać u operatora maszyn. 

 

 

 

Zbigniew Cieśla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Pan Zbigniew Cieśla  o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2071/01

adres zamieszkania ul. Papuszy 12/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-RAN-DVV-GH2 *

Podpis jest prawidłowy
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RD2lZMlMu lŁSl2022

DoĘczy: uzgodnienia projektu usunięcia kolizji w związku z przebudową ulicy
Słonecznej w miejscowości Barlinek dz. nr 642/ż, 904/2 obręb: 0001
gm. Barlinek pod względem przebiegu infrastruktury
elektroenergetycznej

ENEA
Rejori

s

Z
u o.o

bno
lA

centrala
ENEA Operator Sp, z o,o.
60-479 Poznań, ul, strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 l 61 850 44 47

NlP 782237 71 60
REGoN 300455398

kontakt@operator.enea.pI
www.operator,enea. pl
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sąd Rejonowy Poznań - NoWe fiiliasto i Wilda W Poznaniu VIll Wydział GospodarczyKąowego Rejestru sadowego nr KRS: oooozooooo i"pit"i'i"r.Ło"r"v, 4 696 937 500 PLN

Rejon Dystrybucji Dębno
ENEA operator Sp, z o.o,
oddziat DystrybUcji GorZóW Wlkp,
Rejon Dystrybucji Dębno
74,400 Dębno, uJ. Gorzowska 3

Dębno, 15.07.2022r.

,,PROFIL TMo,
B iu ro Usłu gowo-Proj ektowe
uI. Aleksandra Puszkina 13

66-400 Gorzów Wkp.

Enea operator Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia I2.07.2O22r.
dotYczącego ProŚbY o uzgodnienie projektu usunięcia kolizji w zvviązku zprzebud,ową
ulicy Słonecznej w miejscowoŚci Barlinek dz. nr 64212, 904/ż obręb: 0001
gm, Barlinek Pod względem Przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej informuję, że
akceptuje projekt bez uwag.

Do wiadomości:
- a/a

PragniemY Poinfonnować, ze po uzl,skaniu pozrvolenia na budolvę lub braku
sprzecir,vu do zgłoszen ia należy zgłosić się do RD Dębno w celu podpisania umowy na
usun ięc ie kol izj i oraz przekazan ie plac u budowy.
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