
poziom chodnika

osadnik rynnowy

podłączenie rurą karbowaną PEH Ø110mm

odcinek przyłącza kanalizacyjnego Ø110

rura spustowa

warstwa termoizolacji

ELEWACJA FRONTOWA:

poziom chodnika

osadnik rynnowy

kolano przyłączenioweg (z zsystemu osadnika) Ø110mm

wpięcie do istniejącego przykanalika

rura spustowa

warstwa termoizolacji

ELEWACJE BOCZNE I TYLNE:

UWAGA: Zamiast osadnika z wkładką filtrującą (koszem) montowanego w opaske zastosować można

czyszczak systemowy z sitem mocowany w dolnej części rury spustowej. Prace w obrębie podłączenia

do kanalizacji deszczowej od strony ul. E. Orzeszkowej prowadzić bez rozkopywania chodnika. W

przypadku braku możliwości wykonania włączenia, należy rury spustowe (2 szt.) od strony frontowej

cofnąć w kierunku elewacji, poprzez wykonanie szczeliny na szerokość rury spustowej wraz z

niezbędną przestrzenią dylatacyjną (grubość izolacji termicznej min. 5cm, zaleca się zastosowanie

wówczas materiały o lepszych parametrach współczynnika lambda).
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Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,

Remont elewacji i dachu polegający na termomodernizacji budynku WKU w

kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu

HYDRO

uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami  uregulowanymi  w umowie nr 1/42295/2020/DP
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Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
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dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obr. 0004, j.ew. 12301_1,
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