ELEWACJA FRONTOWA:

rura spustowa

N ‘ warstwa termoizolaciji

osadnik rynnowy

poziom chodnika podtaczenie rurg karbowang PEH @110mm

odcinek przytacza kanalizacyjnego @110

UWAGA: Zamiast osadnika z wktadka filtrujgcg (koszem) montowanego w opaske zastosowa¢ mozna
czyszczak systemowy z sitem mocowany w dolnej czesci rury spustowej. Prace w obrebie podigczenia
do kanalizacji deszczowej od strony ul. E. Orzeszkowej prowadzi¢ bez rozkopywania chodnika. W
przypadku braku mozliwosci wykonania wtgczenia, nalezy rury spustowe (2 szt.) od strony frontowej
cofng¢ w kierunku elewacji, poprzez wykonanie szczeliny na szeroko$¢ rury spustowej wraz z
niezbedng przestrzenig dylatacyjng (grubos¢ izolacji termicznej min. 5¢m, zaleca sie zastosowanie
wowczas materialy o lepszych parametrach wspétczynnika /ambada).

poziom chodnika

ELEWACJE BOCZNE | TYLNE:

rura spustowa

N warstwa termoizolaciji

osadnik rynnowy

kolano przytaczenioweg (z zsystemu osadnika) @110mm
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wpiecie do istniejgcego przykanalika
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Temat:

Remont elewacji i dachu polegajacy na termomodernizacji budynku WKU w

kompleksie wojskowym w Oswiecimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9 w Oswigcimiu KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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