Wysokoéé (cm): 78
Wymiary (cm): 175x40
Wysokos$¢ siedziska (cm): 44
Waga (kg): ok. 110

Material wykonania tawki:
beton phukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem ptukanym lub mieszanka

gryséw. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna $wierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie

lakierobejca. Czesci metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub ocynkowane.

Wymiary:

Wysokos¢ (cm): 45
Wymiary (cm): 180x45
Dhugosé listew (cm): 180
Waga (kg): ok. 120

Material wykonania tawki:
beton ptukany C40/50 zbrojony stala oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem ptukanym lub mieszanka

gryséw. Siedzisko wykonane z drewna swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie

lakierobejcg. Czesci metalowe malowane proszkowo lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymiary:
Wysokosé (em): 70
Wymiary (cm): 45x45
Pojemnos¢: 601.

Waga (kg): ok. 130

Material wykonania kosza:

beton ptukany C40/50 pokryty kamieniem ptukanym lub mieszanka gryséw. Listwy wykonane z drewna

swierkowego malowane na dowolny kolor. Wkiad do kosza ocynkowany z popielnica.

Normy:

PN-EN 206+A1:2016 ,,Beton: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

PN-EN 1176-1:2017-12 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnia - Czes¢ 1: Ogolne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan”.
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