Wolnostojaca szafa oSwietleniowa SO
standardu SOP2/S/1/F

Miejsce jej posadowienia pokazano na rysunku E 01

Schemat ideowy urzadzenia

Nazwy wiasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaly podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych
parametréw i rozwigzai jako réownowaznych lub takich,
ktérych jakoéé nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .

UWAGA :

Projektowane stupy oéwietleniowe metalowe o wysokoséci 5,0 m nad teren

z oprawa LED o mocy 32 - 40 W z redukcjg mocy . tacznie 11 szt.
Projektowany kabel oéwietleniowy typu YAKY 4 x 25 mm* facznie 530 m.

W miejscach zblizer kabla oéwietleniowego do innych urzadzen podziemnych
zastosowac rury ochronne typu AROT DVK 75 o dtugosci 2m .

Wraz z kablem oéwietleniowym utoiy¢ szyne uziemiajacq :

stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm .

Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie o$wietleniowej Ry, <30 oméw .
Szyny ,,PEN” wszystkich stupéw LO uziemié : Rezystancja Ry; <30 oméw .

SOP2/S/1/F
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BUDOWA OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI TYPU LED

Projektowany kabel oédwietleniowy nn 0,4 kV
YAKY 4x25 mm’ dt. 206 m.
OBWOD 2  Z SZAFY ,,SO”

Wraz z kablem nn utozy¢ szyne uziemiajaca :
Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm
Szyne PEN stupdw nalezy uziemié : R, < 30 oméw .

W razie potrzeby

przy stupie pograzy¢ uziom pionowy

AT IDEOWY POtACZEN
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STAROSTA BYDGOSIK|

w tOCHOWIE gmina BIALE BLOTA
\ o

Ochrona przeciwporaieniowa

Sie¢ zasilajgca nn : ukiad sieci TN-C

Samoczynne Wylgczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uklad sieci TN-S

PN-IEC 60364

GALMAR @ 3/4" diugosci 6 metrow.

PR RNt 8 LG E SN s <t U L A e
L03
Ra<300
29m
5 b e
R,<300

Projektowany kabel o$wietleniowy nn 0,4 kV
YAKY 4x25 mm’ dt. 180 m.
OBWOD 1 Z SZAFY ,SO”

Wraz z kablem nn utozyé szyne uziemiajaca :
Stalowy drut ocynkowany Fezn ® 8 mm
Szyne PEN stupéw nalezy uziemié : R, < 30 omédw .

W stupie LO 6 zrealizowa¢ podzial sieci.

Odlaczyt kabel ze stupanr LO 11,

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13 ; 14-200 ltawa
NIP : 744-103-71-31, tel. : +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
TEMAT : SCHEMAT IDEOWY POLACZEN STEROWANIA
| ZASILANIA OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO
OBIEKT: Budowa sceny wraz z utwardzeniem czeéci
terenu, budowa boiska do gry w pitke plazowa,
budowa obiektéw matej architektury,
ustawienie tawek parkowych oraz
budowa o$wietlenia terenu wraz z zasilaniem
INWESTOR: | GMINA BIALE BLOTA
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota
ADRES: Miejscowosé tochowo, ul. Debowa,
dziatka geod. Nr 183, jednostka ewidencyjnia =
Gmina Biate Bfota 040301_2, Obreb tochowo { 0005 )
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTOR DOKUMENTACII ‘/\,. =
BRANZA IMIE i NAZWISKO PO
PROJEKTOWAL:| tech. Marlusz Straznikiewicz
Uprawnienia bud.: GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Iiba Infyrieréw Budownictwa
ZAPAIEf1346/01 /01.01.2020- 31,12, 2020/
NR RYSUNKU : SKALA : DAWNIA :
E-02 bez skali 08/2020.

e O R




KARTA WYROBU nr 4.4

22

BUDOWA OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI TYPU LED
w tOCHOWIE gmina BIALE BLOTA

SCHEMAT IDEOWY POtACZEN | WIDOK SZAFKI OSWIETLENIOWE)

SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOP2/S/1/F

Schemat ideowy urzadzenia

SOP2/S/1/F |

Przeznaczenie

w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej .

STAROSTA BYDGORK

Szafa o$wietlenia ulicznego typu SOP2/S/1/F przeznaczona jest
do zabezpieczenia, pomiaru i sterowania oswietleniem ulic

396 mm 245 mm Parametry znamionowe urzgdzenia
Zegar astronomiczny
Znamionowe napiecie 230/400V
e Q—"’"’A d i Znamionowe napigcie izolacji 500V
| | N 7 - ] _\ z-scH230 Znamionowy prad ciggly zasilania 160 A
s 2 Kl ;*- T az Znamionowy prad ciagly pomiaru 63 A
TL 3f g ‘[ ‘ e R Prad zwarciowy 10kA
=
o 1 vE, % . & l ‘ Czestotliwodé 50 Hz
b & o °o[2 } %‘ % ! TeA zs | Stopiefi szczelnoéf:i obudowy IP 44
£ —a , = < i 31| | ?vxap 3p | Klasa ochronnosci I
5 e i I 2 | | i
o == ° PEN S ; Wyposazenie
= o) LAt e
o) gl A K1 - Obudowa 0S240x60
=) ¥ 35mm'e 35mm’ Fundament F-40
A = A 70mm ;
£ o £ = : B i Ptyta montazowa PMP40x60
R £ = E 5 i PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA Roztacznik bezpiecznikowy RBK-00
& = Q| a0 ik nadprad 2 %5303
| . FAEH ] || & Whytacznik nadpradowy, X
= = b Szyna PEN PAL30x5
Obudowa zab. nadpradowego MKM 13x50
Zaciski WLZ 35mm
E 17334/2020/0D1/ZR1 Stycznik K1 40A
z dnia 15 kwietnia 2020 roku Zegar astronomiczny Z2E-02 {dwukanatowy)
. Oprzewodowanie HO7 VK10 ( F>50A VK16 )
£ W PS o 17;0 kW Oprzewodowanie zegara YDYp 3ximm’
& Dtawiki kablowe PG 21
S
o~
£ PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
L - E "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
%Q ul. Mikotaja Kopernika 3/13 ; 14-200 ltawa
NIP : 744-103-71-31, tel. : +48 695 385 007
| e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
gantA RSN PROJEKT BUDOWLANY
Nazwy wlasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte TEMAT : WIDOK WYMIAROWY ORAZ SCHEMAT IDEOWY
] [ w projekcie zostaly podane jako przyktadowe . SZAFKI OSWIETLENIOWE) STANDARDU SOP2/S/1/F
SHEREAT Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych OBIEKT: Budowa sceny wraz z utwardzeniem czgéci
& . . niz podane, jednak z zachowaniem wszystkich istotnych terenu, bud_owq boiska <_:io gry w pitke plazowa,
Wi d ok Wymiarowy oraz schemat ide owy parametréw i rozwigzar jako réwnowaznych lub takich , butdovya (_)bl*ektol\zv mal:ej BVC:ItektUFV,
o » . . L ktorych jakosé nie bedzie nizsza niz podana w projekcie . tibtawlenic Tawks PATKOWYCR Ol Az il
szafki oswietleni owej typu SO PZ/S/]_/F budowa oéwietlenia terenu wraz z zasilaniem
INWESTOR: | GMINA BIALE BLOTA
UWAGA : ul. Szubirnska 7, 86-005 Biate Btota
Och i iy . t tarlatiant kadel ADRES: Miejscowoéé tochowo, ul. Debowa,
rona przeciwporazeniowa Projektowane stupy oswietleniowe metalowe o wysokosci 5,0 m nad teren dziatka geod. Nr 183, jednostka ewidencyjna -
Sieé zasilajaca nn : uklad sieci TN-C z oprawg LED o mocy 32 - 40 W z redukcjg mocy . tacznie 11 szt. Gmina Biate Btota 040301_2, Obreb tochowo ( 0005 )
Samoczynne Wvlqczenie Zasilania Projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKY 4 x 25 mm * facznie 530 m. STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja Odblorcza : uklad sieci TN-S W miejscach zblizen kabla oswietleniowego do innych urzadzer podziemnych BRANZA: ELEKTRYCZNA
PN IEC 60364 zastosowac rury ochronne typu AROT DVK 75 o diugosci 2 m . AUTOR DOKUMENTACII LN
= Wraz z kablem oswietleniowym ufozy¢ szyne yziemiajaca : BRANZA IMIE | NAZWISKO POREIS
stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm. PROJEKTOWAL: | tech. Mariusz Straznikiewicz
o o i 5 ” i 3 R % A Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie géwietleniowej Ry, < 30 oméw . Ao/ o h ez S
Szyny ,PEN" wszystkich stupéw LO uziemié : Rezystancja R, <30 oméw . NR RYSUNKU : SKALA : Wﬁ%m:
E-03 bez skali 08 r.
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BUDOWA OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI TYPU LED

OSWIETLENIE PARKOWE / OPRAWY PARKOWE

ISKRA LED ALFA

sstopien ochrony: IP66
eklasa izolacji: Il
enapiecie zasilania:
eirédio Swiatta:
ISKRA LED ALFA 24 — CREE XT-E
ISKRA LED 24 — CREE XT-E
ISKRA LED ALFA 36 — CREE XM-L2
ISKRA LED 36 — CREE XM-L2
emateriat: anodowany stop aluminium
ekolor: inox/czarny
emontai: ISKRA LED ALFA — bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @ 60 mm o dtf. 80 mm
ISKRA LED — na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 mm o df. 90 mm
¢ zalecana wysoko$¢ montazu: 4-5m
eprzystosowana do pracy w temperaturze od -40°C do + 55°C

100-240 V AC, 50/60 Hz
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Krzywa rozsytu dla oprawy ISKRA LED

5000 213330/6
ISKRA LED ALFA 24 / 24/12 28 22X i
3500 213330/3 1950 70
5000 213332/6 5000 119
ISKRA LED ALFA 36 36/12 42
3500 213332/3 3 850 92 292
5000 213230/6 2500 89 !
ISKRA LED 24 / 24/12 28
3500 1950 70
5000 213232/6 5000 119
ISKRA LED 36 / 36/12 42
3500 3850 92

* ze wzgledu na klase doktadnoséci diod tolerancja wartosci wynosi +/-3%

w tOCHOWIE gmina BIALE BLOTA

Oprawa ISKRA LED ALFA
na stupie SAL-4 o wysokosci 4 m

STAROSTA BYDGOSK:
&r L0J
DODDDD :
5050605
405 _
o
o
e
ISR R
-
|‘ _I wewn. @ 61x80
76 |

ot K3y

ISKRA LED ALFA

Mariusz S{ ikiewicz
Uprawnienia budowl,

PROJTA ;

sipwnika budowy i robat
w zakresie i i ind XaNi elektrycznych
w specjalpbici instaldckink - inzynieryjnej

GP 7342/\8a X 94

Nazwy witasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
parametréw i rozwigzan jako réwnowaznych lub takich ,
ktdrych jako$¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .




24
BUDOWA OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI TYPU LED

KARTA WYROBU nr 33 w tOCHOWIE gmina BIALEBLOTA.
Szafka rozdzielcza RG-Scena WIDOK WYMIAROWY StUPA OSWIETLENIOWEGO

260 Y
» ‘U
5 @60 OSWIETLENIE PARKOWE / StUPY ALUMINIOWE
| B B R A "
. | StUPY PROSTE 120
Szafka Zasilajaca ‘RG § ‘
zasilanie urzadzen przeno$nych -'
( Aeenp ye) g [ Stupy z podstawa
|
A Gﬂifztd? ;g‘éczzf;g‘f;e’:tff'acvriqﬂi;sﬁ3F7’*N+PE E ) SAL-4 kod: 42201/C..
B ngla:deRo»;a e 11();1 6A 2P4Z | 95 SAL-4,5 kod: 42202/C..
nr katal, A903-000002 LEGRAND - FAEL t S SAL-5 kod: 42203/C.. |
C. Obudowa typu S8 -t katal, 66-936036 LEGRAND - FAEL i bt SAL-5,5 kod: 42205/C..
D. Zfgczki 1 - torowe doptywowe oraz odptywowe na szynie i e/ SAL-6 kOd: 42207 / C..
TH35 typu ZG-G25/TS35 Spoidz. Inwalidéw *POKO." %
i ? | G SAL-4E  kod: 42217/C..
2 i @120 B S 3_50/2'_"50 SAL-4,5E kod: 42218/C..
o Nrkat. C0206111 D SAL-5E kod: 42219/C..
8 SAL-6E kod: 42223/C..
. : 4 o ooi
Schemat ideowy szafki RG % g Vs
szafke wykonac zgodnie z rysunkiem § 2 f
/ w szafce jest miejsce dla podpiecia szafki SO / i %
Uwaga : OSwa iy LEGRAND FAEL IP 55 3 PODSTAWY BETONOWE [ KOSZE ZBROJENIOWE
Katalog: Instalacyjna aparatura elektryczna :w ;:, S
| i LN - i :
' g Do stupéw o zewnetrznej warstwie . ‘s
| i i ¢ | Do stupéw aluminiowych.
A $301B20A g D i % 8 z tworzywa sztucznego.
YOV 3xEmnt’ ,\: @ Iu i YN S 2 st nA i Q
3 @ \ o N doov P Z'2 B-2 Z-5
Kierunek A0 8
ikt $301B16A mgz? g
% Y0¥ 3%2,5 mnt A L1
|| | | R A N
[= i :/ {
§301B16A 1azov ~—
“_ [e]} il
5 YO¥p 3% 2,5 mm’ N e
g g ﬁ @HM&% |
i 5 | Y
= N 11,12, 3, N, PE /‘*-- L
00
! | o — iy
PE ey il e I D
Lz35 25 ! FeZn o érednicy 8 mm
__________ 1 ,
5 AKY 4 E i &'-'ir:m B-2, Z-2 do slupéw: $-13, 5-23, 5P-2 B-5, Z-5 do stupdw aluminiowych: SAL-4 do SAL-6
Zasilanie ze Zlqcza
— = ZK1x-1P w granicy dziatki
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA o R Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte
Siet 2eglajaca i tHad slecl TN ¢ Mariusy fhns w projekcie zostaty podane jako przyktadowe .
SamOICl\:““id fﬁ“ﬂﬁ 5as:|ania Stup z podstawa O e e Lo | Dopuszezalne jest zastosowanie materiatéw i produkt6éw innych
cja cza ¢ Cl - 9 se . . PN
4 ] nsz;l{l-lEC-5036 4 : ey b Ll niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych
YvYy parametréw i rozwigzai jako réwnowaznych lub takich ,
ktérych jako$¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .




ZLACZA StUPOWE

Ztacze stupowe jest integralng czgécia prawie kazdej konstrukcji oswietleniowej.
Stosowane jest do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektryczne-
go opraw montowanych na stupach ulicznych i parkowych. |dealnie nadaje sig do

zastosowania we wszystkich stupach, ktérych srednica wewngtrzna jest wigksza niz
95 mm. Priorytetem w projektowaniu ztacz stupowych jest bezpieczeristwo uzytko-
wania, dlatego tez ztacza wykonane sa z materiatéw o wysokie] jakosci, doskona-
tych parametrach izolacyjnych i duiej wytrzymatoéci mechanicznej.
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WIDOK PROJEKTOWANYCH RUR OCHRONNYCH. ...

(OSLONY RUROWE SRS DO KABLI

- e stopien ochrony: IP54
° e klasa izolacji : Il ;
¢ * napigcie znamionowe : 500V
e prad znamionowy: 80A
o wkiadka topikowa: DO1/E14, 2-16A, 400V, AC
e wymiary obudowy: 1, TB, NTB: 273 mm x 90 mm x 76 mm
{(dlaTB-11, TB-12 : 273 mm x 90 mm x 64 mm)

Osfony rurowe SRS do kabli

Bardzo wytrzymate rury ostonowe produkowane z polietylenu wysokiej
gestosci (PEH). Uzywane przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach
terenowych. Polecane do wykonywania przepychow i przewiertow.
Gtadkosclenne ze ztaczka kielichowa.

Diugosc: 6 m

Zigczki i pokrywy - patrz str. 15

* materiat: E Art. nr E-nr i ewn Kolor m/zestaw
- zmtegm\:vana listwa zaqs!mwa e polltgref@a[an butylenu (’PIBT) - twolrzywp | SRS 50 06 606 10 0 AZ i B e 900
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej ;
— pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewoddw — poliweglan przezroczysty I SRS 75 06 606 14 75 x 66 mm patrz 504 I
— podstawa ztgcza ~ _poliweglan wzmocn_iony widknem szklanym, otwory wyjsc SRS 96 06 606 15 96X 85 MM zestawienie 360
kablowych zabezpieczone uszczelkami
» montai: mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej $cianie : SRS 110 0660620 110 x99 mm na 240
. konstrukcji stupa dwoma srubami M6 SRS 160 06 606 30 160 X 144mm str. 2 180
Zalety : :_ *SRS 96/UM 06 606 16 96 X85 mm 360
* mate gabaryty : *SRS 110/UM 0660621 110 x99 mm 240
* sprawny i szybki montaz dzieki zastosowanym rozwigzaniom konstrukcyjnym |

* mozliwos¢ podtaczenia od dwoch do trzech kabli
e tatwy montaz przewodéw dzieki konstrukgji zaciskéw pradowych listwy ;
otwartych od géry. B

*Dostarczane bez zigczki kielichowej.
Uzywane przy przeciskach ze zlaczka wewnetrzng - IM 85 lub IM 99

_OSLONY RUROWE DVK DO KABL

ZtACZA NTB

* ztacza pigciotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 5x 6 mm’ do 5 x 16 mm’ i

¢ maksymalnie 3 kable =

* mozliwos¢ podziatu obcigzen na poszczegélne fazy Ztacze stupowe we wnece OSIonv rurowe DVK do kap" 3

» mozliwoéé przekfadania gniazd bezpiecznikowych shups SluminioweD Dwuscienne rury do ochrony kabli posiadajace karbowana warstwe

zewnetrzng i gtadka warstwe wewnetrzna. Produkowane z polietylenu
wysokiej gestosci (PEH). Zamknieta konstrukcja scianki zapewnia rurze
bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowa. Rury DVK mogg byc¢ stosowane
Jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Moga by¢ laczone z
innymi typami rur. Kazda rura jest dostarczana wraz ze ztaczka (typ M),

1 Diugosé: 6 m
| Stosowane wktadki topikowe Ztaczki | pokrywy - patrz str. 15

Typ wkiadki toplkowe] ~ Waga [kg]

DO1/E14 6A 0,01 Tt
. DOl/E14 10A 0’01 Art. nr E-nr Sredn-. WEW;‘!. Kolor m/Zestaw
i DO01/E14 16A 0,01 DVK 50 06 602 00 50X 42 mm Do wyboru 720
DVK 75 06 602 06 75x 63 mm patrz 504
. Motzliwo$¢ przekiadania gniazd bezpiecznikowych w zigczu NTB-1 B RS ELY = RO DVK 110 0660211 110X 95mm  zestawienie 300
3 | Nazwa Kod i llo$¢ gniazd bezbiecznikowych [szt] Waga [kg] DVK 12 00:692.14 128 X 108 I i 479
s gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, DVK 160 0660215 160 x 136 mm str. 2 144
NTB-1 324110 | 1 |istnieje mozliwos¢ przetozenia gniazda bezplecznikowego 0,71 :
na faze L2 lub L3 poprzez wykrecenie dwich wkretéw DVK 232 06 602 16 232 X 200 mm 138
gniazda bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1i L2,
NTB-2 324120 | 2 |[istnieje moiliwos¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego 0,73
na faze L3 poprzez wykrecenie dwéch wkretow
NTB-3 324130 | 3 |gniazda bezp. zabudowane na trzech fazach L1, L2 oraz L3 0,76 NBZWV wiasne produktéw oraz nazwy pl’OdUCEntéw zawarte

)

iel [:4:?::»5: 5 erbwnika budowy i robdt w projakCie ZOStaw p°dane jako przyk'adowe |
R akresie el e\l ek Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produktéw innych
w specigfosc instadyido - inzynieryine 5 . . [P}
7 av 1302\\edu/9s niz podane, jednak z zachowaniem wszystkicj istotnych

parametréw i rozwigzar jako réwnowaznych lub takich,
ktérych jako$¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie .




[ B | 20—

R\V : 6589 el \\\\
~
< ® - LWL
LEGENDA :
65.92 Projektowany stup odwietleniowy
standardu SAL-5 o wysokosci 5 m nad teren
=4 z oprawg LED o mocy 32-40 W (zRrepukciamocy)
\Z Szyne ,PEN” stupa uziemi¢. Ry, < 30 omdéw .
_\_‘\‘ =
““\—\\ Projektowany kabel ziemny typu YAKY 4 x 25 mm*
\"\\\ / DLUGOSCI tACZNEI 540 METROW /
\“\\-\_,\\ 645/4 Projektowana rura ostonowa koloru niebieskiego
oy T - Bp — dwuwarstwowa, z tworzywa sztucznego
oh ‘-\\\ s ® 75 mm
0 O O @) a9 41
L ) i - . \\\ L 66.11 A 4 Z /
(R A1) (Gl N (Dl O A O A 5
- : o -~ \\ e I /
5 £ e it i ' \“ O Tl ; T ;
Ao A O A O A O A O \ /\\ ——__ Projektowany kabel oswietleniowy nn 0,4 kV il 12
QRO R N OA OR O \ —~ YAKY 4x25 mm® dt. 216 m. e "
Gl 0 2 _ e L Py / 2 \\\ OBWOD 2 Z SZAFY ,SO” 6430 : e
A O JeBes) faade N O i /i s 4 A \“\ Wraz z kablem nn utozyé szyne uziemiajaca : FEER i/ 662
DS N\ v A B3 0 A Clo/h O A A 3 ) O T Stalowy drut ocynkowany FeZn @ 8 mm it
A Mm‘__ﬁ i o . ‘/ Szyne PEN stupdw nalezy uziemié : Ry, < 30 omdw . CUE/“}
M S A G) 507 e e e e ST o
@ =i BN SOV o A 0 1V el
:owana.Szafka oswietleniowa SO e
mazszafkgRG, . eSS | [Tl it ]

1 szafe oéwietlenia ulicznego typu SOP2/S/1/F 'KA 8y

sunku EO 02 oraz EO 03. A RSN (@R
O o) O O By

A+ ~ Projektowany kabel nn 0,4 kV T \L

~_n YAKY 4x25 mm’ df. 144 m. oA

ZASILANIE SZAFY ,SO” (/

Szyne PEN szafy nalezy uziemi¢ : R, <30 omow . |

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
o3 ul. Mikotaja Kopernika 3/13 ; 14-200 ltawa
4 LEg, NIP : 744-103-71-31, tel. : +48 695 385 007
: e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : OSWIETLENIE TERENU - WIDOK TRASY KABLI
OSWIETLENIOWYCH | POSADOWIENIE StUPOW

OBIEKT: Budowa sceny wraz z utwardzeniem czegéci
terenu, budowa boiska do gry w pitke plazowa,
budowa obiektdw matej architektury,
ustawienie tawek parkowych oraz

6.68 budowa oéwietlenia terenu wraz z zasilaniem

Bc) INWESTOR: | GMINA BIALE BLOTA
o ul. Szubiriska 7, 86-005 Biate Btota

8o ADRES: Miejscowoséé tochowe, ul. Debowa,
MEE 7 dziatka geod. Nr 183, jednostka ewidencyjna —
5| Gmina Biate Btota 040301_2, Obreb tochowo { 0005 )

98
ga ﬁ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: | ELEKTRYCZNA

27 Chiod AUTOR DOKUMENTACII) B
vin o] BRANZA IMIE | NAZWISKO
7

12026/5
Ls

Projektowany kabel oswietleniowy nn 0,4 kV
YAKY 4x25 mm’ dtf. 180 m.
OBWOD 1 ZSZAFY,SO”

Wraz z kablem nn ufozy¢ szyne uziemiajacq :
Stalowy drut ocynkowany FeZn @ 8 mm
Szyne PEN stupdw nalezy uziemié : R, < 30 omow .

Projektowane zigcze ZK1x-1P
Wedtug standardy ENEA OPERATOR -
66.31 Ztacze wraz zasilanjem znajdule sig

3 W opracowaniu ENEA Operator .
E e “ : 66.51
4

g ~——_| PROJEKTOWAL : | tech. Mariusz Strainikiewicz

eadl Uprawnlenla bud. : GP-7342/1843/94

Zachodnlopomorska Okregowa liba Intynlensw Budownictwa
2AP/IE/1346/01/01.01.2020 - 31.12.2020/ /

A0 | 7
. ' 1 NR RYSUNKU : SKALA : o OPRAROWANIA :
., ok E-01 1:500 0872020 r.
T Te7 o717 1 7




BUDOWA OSWIETLENIA TYPU PARKOWEGO
Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI TYPU LED
w tOCHOWIE gmina BIALE BLtOTA

181/13

181/14

181/16
B

181/17

12026/4

R
RVI

65.88

6589

65.92

65.92

645/ 4
Bp

YAKY 4x25 mm’ df. 216 m.
OBWOD 2| Z SZAFY ,SO”

645/3
Projektowany kabel o$wietleniowy nn 0,4 kv

SKALA 1:500

|

STAROSTA BYDGOSKI

20

LEGENDA :

Projektowany stup oswietleniowy
standardu SAL-5 o wysokosci 5 m nad teren
z oprawa LED o mocy 32-40 W (zReobukcia Mocy)
Szyne ,PEN” stupa uziemi¢. R, < 30 omodw .

Lo1

\[

¥

Projektowany kabel ziemny typu YAKY 4 x 25 mm*

/ DLUGOSCI tACZNE) 540 METROW /
Projektowana rura ostonowa koloru niebieskiego
dwuwarstwowa, z tworzywa sztucznego

® 75 mm

66.06
66.1

66.04

L

| Wraz z kablem nn ufozy¢ szyne uziemiajaca :
Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm
Szyng PEN stupéw nalezy uziemic : Ry, < 30 omow

~-.

» 66,14
66.2

206/10
R
RV

W]
66.18

66.2

=t
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MAPA DI CELaW: PREVERTEWAEL,
skaloc &0

wo i kujawsko - pomorskie
powiati bydgoski

Jeadn. ewid.: Biate Btota [040301_
obreb: LUCHOWD [000p]

oziatka nri 183

Nr ewid. zgt: 6640.6989.2020

sekc ja mapy nri 6,19319.09.3.1
PUWG: 2000/6
uktad wysokoscii PL~-EVRFZ2007-NH

NIE WYKONANO USTALENIA OBCIAZEN StUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI
UJAWNIONYCH W KSIEGACH WIECZYSTYCH.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez innych urzadzen podziemnych

utozonych o nle zgtoszonych do Inwentaryzacji geodezy jnef

—— - zokres aktualizaci

MAPE WYKONAL: 15.10.2020 r.

GEOMAPA Lukasz Grqdzik
ul. K. K. Baczynskiego 21A/45, 85-822 Bydgoszcz

+

Ochrona przeciwporaieniowa
Siec zasilajgca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacia Odbiorcza : uktad sieci TN-S

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany| w wyniku prac
geodezy jnych | kartograficznych, kitérych rezultaty rawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnle inflormufe, ze
f—?j stem swiadory odpowiedzialnoscl karnej za ztozenie fatszywego
"oSwladczenla,

Identyfikator zgloszenia prac geoflezy jnyclb640.6989.2020

Organ stuzby geodezy jne ), kitéry cfr‘zywARUS TA BYDGOSKI

zgtoszenle

Wykanawca prac geodezy jnych GEOMAPA tukasz Gradzik

Nr oraz date sporzauzenio dokumentu Protokét Weryfikacji
zawlera jacego wynki pozytywnej weryFiacjl Ne z daty

mgr Inz, Wo jclech Grzeslak

Inte | nazwisko orez nr uprawnleh
N uprawnief 19530

zawodowych kierownlika proc

Geodeta uprawniony

Wo jeiech Grzesiak
Nr upraewnier 19530

= -

181/13
B

181/14

181716
: B

65.88
/’7 12026/4 _*__
R

Pt RVI

AL N Ol Ay A (e SRS I AT

A O A O A QAL OATBRG EA
~ Projektowana.Szafka oswietleniowa SO
zespolona z szafka RG .
Projektuje szafe o$wietlenia ulicznego typu SOP2/S/1/F
wedtug rysunku EO 02 oraz EO03. A @
@) 0 O (G 0 @)
~ A ~ Projektowany kabff nn 0,4 kv
A YAKY 4x25 mm’ dt. 144 m,

ZASILANIE SZAFY ,S0O”

Szyne PEN szafy nalezy Uziemié: R, <30 oméw .

\NA O A mA/




(& fed G e & (N 0 T R i R
zgtoszenle

6{40()877 2020 -

Orgen stuzby geodezyjnej, ktéry d

ZYGPARTISTA BYDGOSKT ’

T UL T

RVI

Nr ewid, zgt.:

selec Ja  moepy frr 6,193.190931
PUWG: 2000/6

uktad wysokoscic PL~-EVRFP007-NH

Wykonawca prac geodezy jnych

GEOMAPA Lukasz Gradzik

Nr oroez deta spor. zaa‘zenta a‘okumf' tu

zawlera jacego wynki pozytywne | weryFilcacjl N

Protokét Weryfikac ji

Z daty e A

Imle | nazwisko oraz nr uprawnles
za »or;’uwy(h I«er‘ax«wko prac

mgr In2, Wo jclech Grzeslak |
Nr uprawnleft 19530

NIE WYKONAND USTALENIA OBCIAZEN StUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYMI
UJAWNIONYCH W KSIEGACH WIECZYSTYCH

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez innych urzadzern podziernych
wtoZonych a nle zgloszonych do inwentaryzac ji geodezy jne )

- Zokres aktualizac ji

MAPE WYKONAL: 1510.2020 r. beodeta uprawniony
GEOMAPA ELukasz Gradzik

ul. K. K. Baczynskiego 21A/45, 85-822 Bydgoszcz

Wo jciech Grzesiak
Nr uprawnier 19530

Ochrona przeciwporaieniowa
Sie¢ zasilajaca nn : ukfad sieci TN-C

Samoczynne Wylaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : ukiad sieci TN-S

PN-IEC 60364

Warunki Przytgczenia

17334/2020/0D1/ZR1

z dnia 15 kwietnia 2020 roku

P, = 17,0 kW

UWAGA :

Projektowane stupy oswietleniowe metalowe o wysokoéci 5,0 m nad teren
z oprawg LED o mocy 32 - 40 W z redukcjg mocy . tacznie 11 szt.
Projektowany kabel oéwietleniowy typu YAKY 4 x 25 mm * tacznie 540 m.

A N GHREA [ A @R
~ Projektowana Szafka osw1etlemowa SO
zespolona z szafka RG .
Projektuje szafq oswietlenia ulicznego typu SOPZ/S/II Fi
wedtug rysunku EO 02 oraz EO 03. n 0
‘G () (@)
» ~ Projektowany kabel nn 0,4 kV

)

)
86,6

ZASILANIE SZAFY ,S0O”

o YAKY 4x25 mm’ dt. 144 m.

—

12026/5

Ls

Projektowany kabel nn 0,4 kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

W miejscach zblizeri kabla o$wietleniowego do innych urzadzeri podziemnych
zastosowac rury ochronne typu AROT DVK 75 o dtugoéci 3 m .

Wraz z kablem oswietleniowym utozy¢ szyne uziemiajaca :

stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm .

Rezystancja uziemienia szyny ,PEN” w szafie o$wietleniowej ,SO”

oraz w Rozdzielnicy obiektowej ,RG” R,, < 30 oméw .

Szyny ,PEN” wszystkich stupéw LO uziemié : Rezystancja R,, <30 oméw .

min. 10 cm od istniejgcych kabli nn 0,4 kV

min. 50 cm od istniejacej sieci wodociggowej

min. 50 cm od istniejacych kabli telekomunikacyjnych
min. 50 cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentéw
min. 80 cm od istniejgcych stupéw linii napowietrznych
min. 150 cm od istniejgcych drzew

Szyng PEN szafy nalezy uziemié : R, < 30 oméw. T

Projektowany kabel oswietleniowy nn 0,4
YAKY 4x25 mm’ dt. 180 m.
OBWOD 1 ZSZAFY,SO”

* Wraz z kablem nn utozy¢ szyneg uziemiajacy
Stalowy drut ocynkowany FeZn ® 8 mm
Szyne PEN stupéw nalezy uziemié ; R,, < 30 omdw .

66.71
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