OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego architektonicznego i konstrukcyjnego dla
budowy sceny wraz z utwardzeniem czesci terenu, budowy boiska do gry
w pitke plazowa, budowy obiektéw matej architektury, ustawienie tawek
parkowych oraz budowa oswietlenia terenu wraz z zasilaniem
w Lochowie przy ulicy Debowej, na dzialce geodezyjnej Nr 183,
jednostka ewidencyjna : Gmina Biate Btota ( 040301_2 ),
obreb ewidencyjny : tochowo ( 0005 ).

1.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora, Gminy Biate Btota,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 50/2020 z dnia
29/06/2020r., wydana przez Wéjta Gminy Biate Btota.
1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,
Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,
Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami, Dz. U. z 2019 poz. 1186
z pézniejszymi zmianami, Dz. U. z 2020r., poz.471.
1.5. Wizja lokalna w terenie,
1.6. Koncepcja architektoniczna opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego
w lipcu 2020r.,
1.7. Podstawowe przepisy i normy budowlane,
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2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny i konstrukcyjny
dla budowy sceny o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, budowe
utwardzenia czesci terenu dziatki Nr 183, budowe boiska do pitki plazowej, siatkowej,
budowe obiektow matej architektury — urzadzen placu zabaw dla dzieci, ustawienia
tawek i koszy parkowych wraz z ciggami pieszymi, utwardzonymi, nasadzeniami
zieleni trawiastej i krzaczastej niskopiennej z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci
tochowo, gmina Biate Btota przy ul. Debowej, na dziatce geodezyjnej Nr 183.
Opracowanie obejmuje rowniez projekt wykonawczy.

3.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW :

Projektowany obiekt sceny, zaprojektowano w catosci o konstrukcji drewnianej,
ktérego stupy drewniane mocowane sg do trzpieni zelbetowych opartych na tawach
fundamentowych, zelbetowych. Obiekt sceny o jednej kondygnacji nadziemne;,
bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym, symetrycznym o kgcie nachylenia
30 stopni, to jest o spadku 57,7%., ktory pokryty bedzie blachodachdwkag

w ksztatcie dachowki zaktadkowej. Podtoga sceny o konstrukcji drewnianej
wykonczona deskami o grubosci 40mm, konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa
spieta kleszczami na petnym deskowaniu, wykonanego z desek o grubosci 28mm.
Obiekt bedzie petnit funkcje kulturalno-wypoczynkowg dla mieszkancow



miejscowosci Lochowo. W obiekcie nie znajdujg sie pomieszczenia na staty lub
czasowy pobyt ludzi. Do obiektu doprowadzona bedzie energia elektryczna

z szafkg energetyczng ktora zlokalizowana bedzie przy obiekcie sceny plenerowe;.
W czasie imprez plenerowych i spotkan mieszkancow miejscowosci Lochowo

z szafki energetycznej bedzie mozna podtgczy¢ prad do zasilania tymczasowego
sprzetu oswietleniowego i sprzetu nagtasniajgcego ktorego wartosc¢ hatasu

nie bedzie przekracza¢ 55 dB w godzinach od 6:00 rano do 22:00 wieczorem.
Projektowany obiekt sceny, bedzie wykorzystywany tylko w okresie imprez
plenerowych od maja do wrzesnia, nie bedzie uzytkowany na co dzien. Na
inwestorze lub organizatorze imprez bedzie spoczywat obowigzek przestrzegania
dopuszczalnej emisji hatasu podczas organizowania imprez plenerowych.

Ponadto jako uzupetnienie projektowanego terenu rekreacyjnego, wypoczynkowego
i kulturalnego oprocz sceny plenerowej na swiezym powietrzu projektuje sie

boisko do pitki plazowej, siatkowej o naturalnej nawierzchni piaszczystej, plac
zabaw dla dzieci, ktéry wyposazony bedzie w 6 urzgdzenh zabawowych, nawierzchnia
placu zabaw, naturalna, zielen trawiasta. Ponadto projektuje sie powierzchnie
utwardzong przed sceng plenerowg z kostki betonowej, brukowej typu cegietka

o grubosci 8cm w kolorze szarym. Ciggi piesze zaprojektowano z kostki betonowej,
brukowej typu cegietka o grubosci 8cm w kolorze szarym. Powierzchnie utwardzong
wokot gazonu oraz pod stojaki na rowery, zaprojektowano z kostki betonowe;j,
brukowej typu cegietka o grubosci 8cm w kolorze czerwonym. Zaprojektowano
réwniez tawki parkowe i kosze na $mieci z betonu ozdobnego i drewna
impregnowanego. Wokot grilla zaprojektowano 3 tawki drewniane, wykonane z bali
drewnianych z drewna bukowego lub debowego. Wody opadowe z dachu sceny
plenerowej oraz z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg bezposrednio na
teren biologicznie czynny dziatki Nr 183. Jako uzupetnienie projektu
zagospodarowania dziatki Nr 183, projektuje sie zielen trawiastg i krzaczastg
niskopienng. Zaprojektowano oswietlenie parkowe terenu dziatki Nr 183 w zakresie
projektowa-nego zagospodarowania dziatki. Poziom posadowienia podtogi sceny
plenerowej przyjeto na poziomie : + - 0,00 = 67,30m n.p.m., to jest 75cm powyzej
istniejgcego poziomu terenu, zgodnie z projektem budowlanym.

4.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTOW | WYPOSAZENIA :

- powierzchnia uzytkowa sceny plenerowe]...........ccccuuvvveeeeeiieeeieeeeeeenn. : 45,20 m2
- powierzchnia zabudowy sceny plenerowe)...........ccoevveeveeeeeeeiiiieeeenne. : 48,28 m2
- kubatura sceny plenerowe............coooeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 1 226,80 m3
- powierzchnia boiska do pitki plazowe;j...........ccuveeiiiiiiiiiiiiieeeiei, : 468,00 m2
- powierzchnia placu zabaw dla dZi€Ci............ccuueuiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee 1 241,20 m2
- powierzchnia gazonu i WOKOt gazoNU..........ccevuuiieieiiiiiiiiieeeeeeiiieee e : 46,00 m2
- powierzchnia CiggOW PIESZYCH........ceiviiiiiiiiiiiiii e 1 225,00 m2
- powierzchnia utwardzona przed sceng plenerowa.........c.cccoeeeveeeenen. : 300,00 m2
- tawki parkowe Z OparCi€mM............uuuuieiiieeee e : 9 sztuk
- tawki parkowe bez OparcCia..........ccceeeeeiiieiiiiiee e : 14 sztuk
- siedziska z bali drewnianyCh.............oooiiiiiiiiiii e : 3 sztuki
= KOSZE NA SMIECIH......ceiiiiiiiiiiei s : 8 sztuk

5.0. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN :

- PN-80/B-02010/Az1:2006, obcigzenie $niegiem Il strefa $niegowa,
- PN-EN 1990:2004, obcigzenie wiatrem Il strefa wiatrowa,
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,



- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach stat. Obcigzenia Sniegiem,
- PN-77/B-02011//Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach stat. Obcigzenia wiatrem,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie,
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe, niezbrojone.

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE :

W poziomie posadowienia to jest — 0,90m p.p.t., ( 65,65m n.p.m. ) znajdujg sie piaski
drobne i srednie, wilgotne o stopniu zageszczenia ID=0,5. Od poziomu 0,9m p.p.t.,
do poziomu 2,5m p.p.t znajdujg sie piaski drobne, wilgotne o stopniu zageszczenia
ID=0,55, ktére przewarstwione sg piaskami gliniastymi, wilgotnymi o stopniu
plastycznosci IL=0,12. Do poziomu 2,5m p.p.t., nie wystepuje swobodne zwierciadto
wody gruntowej. Od poziomu 0,0m p.p.t., do poziomu 0,25m p.p.t. Wystepuje humus
w stanie luznym. Wystepujgce warunki gruntowe sg dobre i pozwalajg na bezposred-
nie posadowienie faw fundamentowych dla obiektu sceny plenerowe;.

6.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

Projektowane posadowienie obiektu sceny zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow budowlanych.

6.2. POSADOWIENIE OBIEKTU :

Projektuje sie posadowienie bezposrednie taw fundamentowych poprzez warstwe
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Poziom posadowienia taw fundamentowych
obiektu wynosi : - 0,90m ponizej poziomu terenu = 65,65m n.p.m. Prace ziemne

i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi
i branzowymi. Fundamenty nalezy uktadac¢ na nienaruszone dno wykopu, tak aby nie
naruszac istniejgcej struktury gruntu. Ostatnig faze robot ziemnych wykonac
bezposrednio przed betonowaniem topatami. Po wykonaniu wykopéw pod funda-
menty, przed wykonaniem taw fundamentowych kierownik budowy zobowigzany
jest do sprawdzenia przydatnosci rzeczywistych parametrow gruntu na ktorym bedag
posadowione fundamenty.

7.0. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :

7.1. LAWY FUNDAMENTOWE :

tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu
C25/30 ( B30 ), zbrojone stalg A-1lIN/RB500, A-I/PB240, wystepujg o szerokosciach :
A =70cm i wysokosci H = 40cm. Pod tawami wykonaé podktad z chudego betonu
C8/10 ( B10 ) o grubosci 10cm. Lawy zbrojone pretami : dotem 2 (fi) 12 A-IIIN/RB500,
gora 2 (fi) 12 A-1IIIN/RB500 oraz strzemiona (fi) 6 A-I/PB240 co 25cm. Pamietac
nalezy aby otulina zbrojenia w tawach fundamentowych wynosita minimum 5 cm.

W miejscach gdzie wystepuja trzpienie zelbetowe scian nalezy w dolnej czesci taw
fundamentowych na diugosci 1,0m wykonac¢ dodatkowe zbrojenie krzyzowe z pretow



(fi) 12 A-1IlIN/RB500 o rozstawie co 12/12cm. W miejscach gdzie wystepujg trzpienie
zelbetowe, nalezy z taw fundamentowych wypusci¢ prety pionowe wykonane

z pretow (fi) 12 A-11IN/ RB500 ( po 4 prety na 1 trzpien zelbetowy ) w celu
zapewnienia ciggtosci zbrojenia konstrukcyjnego.

Fundamenty posmarowac dwukrotnie roztworem asfaltowym lub bitumicznym
Wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi.

7.2. SCIANY FUNDAMENTOWE :

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw zwirobetonowych M6, o grubosci

25cm, na zaprawie cementowej M15, nastepnie od strony zewnetrznej i wewnetrzne;j
wykonac izolacje pionowa, przeciwwilgociowg stosujgc roztwor bitumiczny,
dwukrotnie. W miejscach wskazanych na rzucie fundamentéw i rzucie przyziemia
wykonac trzpienie zelbetowe o wymiarach : 25/25cm wykonane z betonu C25/30
(B30 ), zbrojone stalg : 4 (fi) 12 A-IIIN/BP500 oraz (fi) 6 A-I/PB240 co 20cm.
Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi. Sciany
fundamentowe zakonczy¢ wiencem obwodowym, zelbetowym o wymiarach :
25/25cm, wykonanym z betonu C25/30 ( B30 ), zbrojone stalg : 4 (fi) 12 A-IIIN/BP500
oraz (fi) 6 A-I/PB240 co 20cm. W trzpieniach zelbetowych nalezy zabetonowac kotwy
stalowe wykonane z blachy stalowe;j : bl # 200x16x700mm, ze stali ocynkowane;.
Sciany fundamentowe sceny powyzej poziomu terenu do poziomu podtogi sceny

nalezy obtozy¢ deskami o grubosci 3cm i szerokosci 15cm w ukfadzie pionowym,
mocowanych do rusztu drewnianego wykonanego z krawedziakow 6/6cm za pomocag
wkretow do drewna, ocynkowanych. Krawedziaki drewniane mocowac¢ do $cian
fundamentowych za pomocg kotkdéw rozporowych o srednicy (fi) 10mm i dtugosci

L = 120mm. Krawedziaki nie mogg bezposrednio stykac sie ze sciang fundamentowg
chyba ze wykonane zostang podktadki izolacyjne z folii izolacyjnej. Drewno
zabezpieczyC biologicznie i chemicznie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
zastosowaé impregnaty olejowe. Elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia nie
zapalnosci stosujgc impregnat solny. Kolor malowanego drewna uzgodni¢ przed
malowaniem z Zamawiajgcym. W strefie nadziemnej w $cianach fundamentowych
wykona¢ otwory o wymiarach 15/20cm. Otwory wentylacyjne nalezy wykonac¢ po
jednym przy schodach wejsciowych i po 2 otwory od strony widowiskowej i tylne;.
Otwory zabezpieczy¢ kratkami metalowymi, ocynkowanymi, malowanymi proszkowo
w kolorze takim samym jak malowane elementy drewniane sceny. Deski podtogi

i obudowy $cian fundamentowych wykonac¢ z desek z modrzewia syberyjskiego.
Wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi.

7.3. KONSTRUKCJA PODLOGI | SCHODOW SCENY :

Konstrukcje no$ng podtogi sceny stanowig belki drewniane 12/20cm z drewna
sosnowego jako belki jednoprzestowe o rozstawie osiowym co 90cm. Belki oparte sg
na $cianach fundamentowych sceny i mocowane sg za pomocg kotew M16 klasy
5.8., ocynkowanych, ktére zabetonowane sg w wiehcach zelbetowych. Dopuszcza
sie zastosowanie blach ciesielskich do potgczenia belek podtogowych z wiencami
zelbetowymi. W miejscu oparcia belek drewnianych na wiencach zelbetowych
wykonacg izolacje przeciwwilgociowg poprzez utozenie jednej warstwy papy
izolacyjnej o grubosci minimum 3,0mm. Podtoge sceny wykonac z desek o grubosci
40mm z modrzewia syberyjskiego, ryflowanych mocowanych za pomocg wkretéw do



drewna lub gwozdzi karbowanych, ocynkowanych o $rednicy (fi) 5,5-6,0mm. Deski
podfogi muszg posiadac szczeliny pomiedzy sobg po zamontowaniu, ktére muszag
wynosi¢ minimum 5mm. Stopnice schodow wykonac z desek o grubosci 40mm

z modrzewia syberyjskiego, deski ryflowane. Podstopnice schodow wykonac z desek
o grubosci 30mm z modrzewia syberyjskiego. Policzki schodoéw wykona¢ z drewna
o wymiarach krawedziaka 10/25cm z modrzewia syberyjskiego. Balustrade schoddéw
i sceny plenerowej wykonac z modrzewia syberyjskiego wymiarach stupkow

i pochwytu 10/10cm, tralki pionowe balustrad z modrzewia syberyjskiego o
wymiarach krawedziakow 8/6cm. Drewno zabezpieczy¢ biologicznie i chemicznie
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, zastosowaé impregnaty olejowe.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia nie zapalnosci stosujgc impregnat
solny. Kolor malowanego drewna uzgodni¢ przed malowaniem z Zamawiajgcym.
Wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi.

7.4. KONSTRUKCJA ZADASZENIA SCENY :

Zaprojektowano zadaszenie sceny o konstrukcji drewnianej opartej na 11 stupach
drewnianych o wymiarach 20/20cm z drewna sosnowego. Stupy w dolnej podstawie
mocowane sg do kotew stalowych wykonanych z blachy ocynkowanej

bl # 200x16x700mm, ktére zabetonowane sg w trzpieniach zelbetowych scian
fundamentowych. Blachy kotwigce, umieszczone sg w osi stupa. Stupy przykrecone
sg do kotwy za pomocg 2 kotew M16 klasy 8.8. W gornej podstawie stupy potgczone
sg za pomocg rygli murtat drewnianych o wymiarach 20/20cm, ktore wykonane sg

z drewna sosnowego. Rygle i stupy potgczone sg ze sobg za pomocg czopow
drewnianych i sSrub M16 klasy 8.8. Stupy i murtaty stezone sg za pomocg mieczy
drewnianych o wymiarach 12/18cm i potgczonych dodatkowo $rubami M16 klasy 5.8.
Na murtatach 20/20cm zamontowac nalezy podwaliny drewniane 14/18cm z drewna
sosnowego o rozstawie osiowym co 87cm, mocowane w kierunku poprzecznym.
Podwaliny mocowac¢ do murtaty za pomocg srub M16 klasy 5.8., lub mozna
zastosowac systemowe blachy ciesielskie ocynkowane po montazu pomalowane

w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zastosowac wkrety do drewna ocynko-
wane lub nierdzewne. Na podwalinach 14/18cm w kierunku poprzecznym w potowie
rozpietosci ( w kalenicy dachu ) zamontowac¢ dotem i gérg ptatwie drewniang

o wymiarach 12/12cm. Ptatew kalenicowg nalezy podeprze¢ stupkami 12/12cm

z drewna sosnowego o rozstawie osiowym stupkow co 174cm. Krokwie dachowe

o wymiarach 8/16cm z drewna sosnowego oparte sg na murtatach 20/20cm oraz na
ptatwi kalenicowej 12/12cm oraz spiete sg jetkami 4/14cm, jednostronnie z drewna
sosnowego. Krokwie o rozstawie osiowym co 87cm. Jetki potgczone sg z krokwiami
Srubami M12 klasy 5.8., ocynkowanymi. Podwaliny dolne poprzeczne muszg byc¢
potgczone z krokwiami na poziomie murtaty za pomocg srub M12, klasy 5.8.,
ocynkowane. Zastosowac drewno sosnowe, konstrukcyjne klasy C27. Drewno
zabezpieczyC biologicznie i chemicznie przed dziataniem warunkow atmosferycznych
zastosowac impregnaty olejowe. Elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia nie
zapalnosci stosujgc impregnat solny. Kolor malowanego drewna uzgodnic przed
malowaniem z Zamawiajgcym. Na catej powierzchni dachu wykona¢ petne
deskowanie z desek sosnowych o grubosci 28mm, tgczonych na wpust, ktére nalezy



impregnowac preparatami olejowymi. Wiatrownice i okapy dachu wykonac z desek
sosnowych o grubosci 30mm i szerokosci 200mm impregnowanych preparatami
olejowymi. Deskowanie scian sceny wykona¢ w uktadzie poziomym z desek

o grubosci 30mm i szerokosci 150mm z modrzewia syberyjskiego mocowanych

do krawedziakéw 6/8cm za pomocg wkretdéw do drewna, ocynkowanych lub ze stali
nierdzewnej. Krawedziaki 6/8cm mocowane sg w uktadzie pionowym do stupow
sceny 20/20cm. Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi.

7.5. WYKONANIE PLYTY BOISKA DO PItKI SIATKOWEJ :

Po wytyczeniu przez geodete wymiardw ptyty boiska i punktu wysokosciowego
nalezy przystgpi¢ do zdjecia ziemi warstwy urodzajnej — humusu o grubosci 20cm
i rozplantowac zdjety humus na terenie dziatki Nr 50/26 w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Nastepnie wykonac korytowanie ptyty boiska poprzez
zdjecie warstwy gruntu spoistego o grubosci 30cm. Grunt z urobku nalezy wywiez¢
poza teren inwestycji. Nastepnie wykona¢ podbudowe ptyty boiska z pospotki

o grubosci po zageszczeniu 10 cm. Podbudowe nalezy zagesci¢ mechanicznie do
ID = 0,9. Nastepnie utozy¢ z wywinieciem geowtdknine syntetyczng o gramaturze
minimum 200 g/m2. Geowidoknina istotne parametry i zalecany zakres (wartosci
srednie) : wytrzymatos¢ na rozcigganie : min 16 kN/m, wodoprzepuszczalnos¢ w
kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu : min. 65 I/m?/s odporno$¢ na
przebicie statyczne (CBR) : min. 2500N, wydtuzenie przy max. obcigzeniu : min.

45%, wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie wyrobu: min. 4,0E-6 m?/s. Geowtdknine
mocowac do istniejgcego podtoza gruntowego za pomocg hakoéw, wykonanych

w ksztatcie litery U z pretow stalowych, ocynkowanych o $rednicy (fi) 3,0mm.
Obrzeza ptyty boiska wykonac jako PCV z tkaniny o duzej wytrzymatosci na
rozcigganie i zginanie. Ptyte boiska zasypac piaskiem przesianym i ptukanym

o frakcji kruszywa ( od 1,0 do 3,0 )mm bez frakcji ( 0,0 )mm o grubosci 40cm po
wykonaniu zasypu. Przed zasypaniem ptyty boiska piaskiem nalezy zamontowac
tuleje stalowe, ocynkowane do mocowania stupkéw do siatki wraz z krzyzakami

i tatami drewnianymi impregnowanymi cisnieniowo.

7.6. BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ, PLAZOWEJ :

Boisko do pitki plazowej : wymiary boiska to 16,0 x 8,0 m, czyli dwie potowy po

8,0 x 8,0 m, nie ma linii Srodkowej. Strefy bezpieczne i strefy zagrywki wokot
wyznaczonego boiska do gry wynoszg : 5,0m. Linie wyznaczajgce boisko, to tasmy
o szerokosci 5,0 — 8,0 cm, linie boiska do siatkdwki plazowej wykona¢ z mozliwoscig
regulacji dtugosci. Linie muszg spetnia¢ wszystkie wymogi FIVB oraz PZPS.

Linie wykona¢ z tasmy polipropylenowej, w sktad kompletu wchodzg 4 kwadratowe
deseczki wykonane ze specjalnego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne
o wymiarach 140 x 140 mm, ktore zastepujg szpilki ze wzgledu na bezpieczenstwo
gry. Wysokos¢ siatki mierzona od srodka pola gry ( wysokos¢ siatki na liniach nie
moze przekraczac oficjalnej wysokosci o wiecej niz 2cm ) : Siatka umieszczona jest
pionowo nad linig Srodkowa, a jej goérna krawedz znajduje sie na wysokosci 2,43m —
mezczyzni i 2,24 m dla kobiet. Wysokos¢ siatki mierzona jest na srodku boiska do
gry. Teren do gry musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku o mozliwie
ptaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych
przedmiotéw mogagcych spowodowac kontuzje zawodnikéw. Piasek musi by¢
drobnoziarnisty. Boisko nie moze stwarza¢ dla zawodnikow niebezpieczenstwa



kontuzji. Linie muszg byc¢ koloru kontrastujgcego z piaskiem ( zalecany ciemno-
niebieski lub czerwony ). Strefy odpoczynku dla zawodnikow, sg to strefy usytuowane
z jednej strony, podtuznej stronie boiska, po obu stronach gdzie znajduje sie stolik
sedziowski o naturalnej istniejgcej nawierzchni trawiastej. Zawodnicy odpoczywajg
siedzgc lub stojgc na istniejgcej nawierzchni trawiaste;.

7.7. ELEMENTY STALE WYPOSAZENIA BOISKA :

7.7.1. Stupki do siatkdwki plazowej, aluminiowe o wymiarach : 120x100x3 mm
mocowane w tulejach krzyzakowych. Mechanizm naciggowy, Srubowy
znajdujacy sie wewnatrz stupka, przesuwny z zastosowaniem mimosrodu,
utatwiajgcego ustawienie i zablokowanie naciggu siatki w okreslonym
potozeniu poprzez zacisniecie blokady.

7.7.2. Dekiel zabezpieczajgcy tuleje z krzyzakiem, wykonany z blachy aluminiowej,
malowany proszkowo.

7.7.3. Tuleje stalowe, ocynkowane do mocowania stupkow do siatkdwki
o wymiarach : o $rednicy (fi) 133x4 mm i dtugosci 1000 mm, ktére
przyspawane sg do krzyzaka stalowego, ocynkowanego ( trzy ramiona
poziome ), ktére wykonane sg z profili zamknietych stalowych ocynkowanych
RKB 80x80x2 mm, o dtugosci 500 mm. Tuleje pionowe muszg posiadac
ogranicznik pozycjonujgcy stupek na odpowiedniej wysokosci. Do krzyzakow
dolnych wykonanych z rur stalowych nalezy zamontowaé krawedziaki
z drewna sosnowego o wymiarach : 75x75 mm impregnowanych cisnieniowo
o dtugosci : 2,0 m, ktdre wsuniete sg na gtebokosc¢ krzyzakdéw z profili
stalowych i przykrecone sg wkretami ciesielskimi o wymiarach : 60x3,5 mm
( po trzy sztuki na deske ).

7.7.4. Ostony do stupkow o profilu : 120x100mm do siatkdwki wykonane z pianki,
poliuretanowej o grubosci 3 cm wzmocnione konstrukcjg typu skaden. Pokryte
odpornym na rozerwanie materiatem PCV, zapinane na rzepy. Wysokos$¢ oston
2,0m, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Na ostonach stupkow wykonac¢ napis
pionowy Gmina Biate Btota wraz z umieszczeniem w gérnej czesci herbu
gminy. Napis musi byc¢ trwaty, odporny na uszkodzenia atmosferyczne
i mechaniczne. Wzor napisow i kolor na ostonach stupkow Wykonawca robot
przed zamdwieniem i zamontowaniem uzgodni z Zamawiajgcym.

7.7.5. Linie do wyznaczania pola gry, wykonane z tasmy polipropylenowej odporne;j
na warunki atmosferyczne o szerokosci od 50 do 80cm dla pola gry
8,0 x 16,0 m w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W sktad kompletu wchodzg 4 kwadratowe deseczki wykonane ze specjalnego
tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne o wymiarach 140 x 140 mm,
ktore zastepujg szpilki.

7.7.6. Siatka do siatkowki plazowej z antenkami, o wymiarach siatki : 8,5 x 1,0 m,
wykonana z siatki polipropylenowej, bezweztowej o grubosci splotu 3,0 mm,

i wymiarach oczek : 10 x 10 cm. Linki naciggowe : gérna kewlarowa, dolna

z polipropylenu, o dtugosci : 10,7m. Siatka z czterech stron obszyta taSma,
boki wzmocnione pretem z wtdkna poliestrowego. Siatka musi by¢ wykonana
z nadrukiem : Gmina Biate Btota. Napis musi by¢ trwaty, odporny na
uszkodzenia atmosferyczne i mechaniczne. Wzor napiséw i kolor na siatce
Wykonawca robot przed zamowieniem i zamontowaniem uzgodni

z Zamawiajgcym.

7.7.7. Stanowisko sedziowskie wykonane z profili aluminiowych z podestem
aluminiowym z regulacjg 3 wysokosci, sktadane.

7.7.8. Deska do wyréwnywania piasku wykonana z drewna sosnowego



impregnowanego cisnieniowo o wymiarach : 32x150x1500 mm. W dolnej
czesci nalezy zamontowac ceownik aluminiowy o wymiarach : 35x50x1,5 mm
o dtugosci : 1500 mm.

7.7.9. Przymiar do mierzenia wysokosci wykonany z profilu aluminiowego
w formie wysuwanego teleskopu.

7.7.10. Stolik sedziowski wykona¢ o konstrukcji z zamknietych profili kwadratowych,
aluminiowych : 30x30x2 mm. Gora i dét podstawy stolika o wymiarach :
600x1000mm i wysokosci : 800 mm. Blat stolika o wymiarach : 640x1040mm
wykonany z ptyty HPL typu zewnetrznego o grubosci 12 mm, ktéry jest odporny
na dziatanie warunkow atmosferycznych i promieniowa UV. Blat mocowany
do konstrukcji stolika za pomocg nitéw aluminiowych o srednicy (fi) 8 mm.

7.8. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH :

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np. :

- réwniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych roboét. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed
budowe obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi

w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Podane rzedne projektowe ustalono w oparciu o0 mape do celéw projektowych.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
jak rowniez zachowanie szczegolnej ostroznosci przy znajdujgcych sie instalacjach
podziemnych.

7.9. POWIERZCHNIE UTWARDZONE "KOSTKA BRUKOWA" — 8cm :

Zaprojektowano przed projektowang sceng plenerowg powierzchnie utwardzona,
plac o wymiarach : 15,0m x 20,0m z kostki betonowej, brukowej bez fazowej typu
cegietka w kolorze szarym o wymiarach : 200x100x80mm. Po wykorytowaniu

i usunieciu ziemi urodzajnej wykonac podsypke piaskowg o grubosci 20cm,
zageszczong mechanicznie do ID=1,0. Nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa
naturalnego, kamiennego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji : 0,0 — 31,5mm
Coor30 ( materiat ze skaty litej ) o grubosci 10cm. Kostke betonowa, brukowg
uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci do 5cm. Odwodnienie placu
utwardzonego odbywac sie bedzie powierzchniowo. Spadki placu utwardzonego
wykonaé w czterech kierunkach o spadku 1,5%. Krawezniki betonowe o wymiarach :
1000x250x80mm uktadac na tawie betonowej, oporowej, z betonu klasy C20/25.
Zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci 1,5m i powierzchnie utwardzong pod
stojaki na rowery z kostki betonowej, brukowej fazowanej typu cegietka w kolorze
szarym o wymiarach : 200x100x80mm. Po wykorytowaniu i usunieciu ziemi
urodzajnej wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm, zageszczong
mechanicznie do ID=1,0. Nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego,
kamiennego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji : 0,0 — 31,5mm Coos30 ( materiat
ze skaty litej ) o grubosci 10cm. Kostke betonowg, brukowg uktadaé na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci do 5cm. Odwodnienie ciggdéw pieszych odbywac
sie bedzie powierzchniowo. Spadki ciggéw pieszych wykonac¢ w jednym kierunku

o spadku 2,0%. Krawezniki betonowe o wymiarach : 1000x200x60mm uktada¢ na
tawie betonowej, oporowej, z betonu klasy C20/25. Powierzchnie utwardzong pod



przenosng wiate wykonac z kostki betonowej, brukowej fazowanej typu cegietka

w kolorze szarym o wymiarach : 200x100x80mm. Po wykorytowaniu i usunieciu ziemi
urodzajnej wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm, zageszczong
mechanicznie do ID=1,0. Nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego,
kamiennego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji : 0,0 — 31,5mm Coos30 ( materiat
ze skaty litej ) o grubosci 10cm. Kostke betonowg, brukowg uktadaé na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci do 5cm. Odwodnienie odbywac sie bedzie
powierzchniowo. Spadki wykona¢ w dwéch kierunkach o spadku 1,5%. Krawezniki
betonowe o wymiarach : 1000x250x80mm uktada¢ na tawie betonowej, oporowej,

z betonu klasy C20/25.

7.10. GAZON Z ZIELENIA | POWIERZCHNIA UTWARDZONA :

Gazon z zielenig wykonac¢ o srednicy (fi) 170cm, wewnetrzna srednica, to jest

(fi) 224cm zewnetrzna Srednica. Dno gazonu stanowi ptyta zelbetowa o grubosci
30cm z betonu C25/30, ktéra posiada izolacje przeciwwilgociowg ( 2 x roztwor
bitumiczny + folia izolacyjna ). Boki gazonu wykonane sg z kamienia granitowego,
foremnego o wymiarach 20x20x20cm, na betonie klasy C16/20. Od srodka $ciany
gazonu do wysokosci H = 52cm liczagc od dna gazonu, posmarowaé dwukrotnie
roztworem bitumicznym ( bez rozpuszczalnikow ). Nastepnie na dnie gazonu
wykonac¢ warstwe przepuszczalng o grubosci 10cm z grysu kamiennego o frakcji :
5,0-15mm. W dolnej czesci ptyty gazonu wykonac 6 otwordw o srednicy (fi) 60mm.
Nastepnie gazon do wysokosci 55cm wypetni¢ ziemig urodzajng, humusem

i dokona¢ nasadzenia krzewow ozdobnych iglastych niskopiennych. WysokosSc¢ scian
gazonu wynosi 95cm brutto, to jest 87cm netto. Ptyte gazonu ozdobnego wykonac
o srednicy (fi) 240cm o grubosci 30cm z betonu C25/30, ktéra zbrojona jest stalg
zbrojeniowg, dotem i gérg (fi) 12 A-IIIN/RB500 co 15/15cm z otuling zbrojenia
wynoszgcg minimum Scm. Pod ptytg gazonu wykona¢ podktad z chudego betonu
C8/10 o grubosci 10cm. Poziom posadowienia spodu ptyty fundamentowej wynosi :
- 0,90m p.p.t. = 65,65m n.p.m. Wokot gazonu z roslinnoscig wykona¢ powierzchnie
utwardzong z kostki betonowej, brukowej fazowanej typu cegietka w kolorze
czerwonym o wymiarach : 200x100x80mm. Wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci
20cm, zageszczong mechanicznie do ID=1,0. Nastepnie wykonac podbudowe

z kruszywa naturalnego, kamiennego, stabilizowanego mechanicznie o frakc;ji :

0,0 — 31,5mm Coor30 ( materiat ze skaty litej ) o grubosci 10cm. Kostke betonowa,
brukowg uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci do 5cm.
Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo. Spadki wykona¢ w czterech
kierunkach o spadku 2,0% w kierunku spadku od $cianki paleniska grilla w strone
zieleni trawiastej Krawezniki betonowe w kolorze czerwonym o wymiarach :
1000x250x80mm uktadac na tawie betonowej, oporowej, z betonu klasy C20/25.

7.11. URZADZENIA ZABAWOWE PLACU ZABAW :

1. Hustawka dwuosobowa — 1 sztuka
Stupki i belki hustawki o srednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane
z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie
z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemiczne;j
i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.



Elementy zawieszenia hustawek ze stali nierdzewnej. Gwarancja na materiat

10 lat. Siedzisko wykonane jest z wstrzgsoodpornej gumy wyttaczanej na przyktad
na ksztatt plastra miodu. Gwarancja na materiat 2 lata. tancuchy i uchwyty
mocujgce ze stali nierdzewnej o grubosci 10mm. Gwarancja na materiat 2 lata.
Siedziska muszg mie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce wysuniecie i upadek
dziecka podczas korzystania z urzgdzenia. Pierscienie wykonane sg z PCV,
jarzma sg wandaloodporne i wykonane ze stali nierdzewnej. Gwarancja na
materiat 2 lata. Elementy sg mocowane za pomocg Srub ze stali nierdzewnej,
ktore ostoniete majg by¢ poliamidowymi nasadkami. Wymiary fundamentow
wedtug wybranego producenta urzgdzenia, wedtug jego wytycznych. Produkt
powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz posiadac aktualny
certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajgce urzgdzenie do
stosowania na rynku polskim. Sposdb zamocowania w gruncie musi by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzgdzenia, ktéry udziela gwaranc;ji
na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac stopy fundamentowe

o wymiarach : 40/40cm i gtebokos$ci posadowienia — 1,0m p.p.t., z betonu klasy
C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-1lIN/RB500 oraz (fi) 6 A-1/PB240 co 10cm.

. Karuzela — 1 sztuka
Podstawa dolna karuzeli o $rednicy (fi) 120cm, wysokos¢ catkowita urzgdzenia
wynosi 95cm, liczgc od poziomu terenu. Panele wykonane ze zwartego
materiatu o grubosci 13mm w sktad ktérego wchodzi : 70%, to wtdkna drewna
migkkiego i 30%, to termoutwardzalna zywica, dzieki czemu produkt jest

odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych. Powierzchnie malowane

sg akrylowymi zywicami poliuretanowymi, odpornymi na promieniowanie UV
i uszkodzenia, wymagana gwarancja 25 lat. Platform wykonany musi by¢

z antyposlizgowego zewnetrznego HPL o grubosci 12,5mm, na ktory musi by¢
10 lat gwarancji. Rury muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej i malowane
proszkowo o srednicy rur minimum 40mm, ktore bedg zapewniac¢ trwatos¢

i solidno$¢ urzadzenia. Wszystkie potgczenia elementow muszg by¢ wykonane
za pomocg srub lub innych elementow potgczeniowych ze stali nierdzewne.
Produkt powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz posiadac¢
aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajgce urzgdzenie do
stosowania na rynku polskim. Sposdb zamocowania w gruncie musi by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzgdzenia, ktéry udziela gwaranc;ji
na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac stopy fundamentowe

o wymiarach : 40/40cm i gtebokos$ci posadowienia — 1,0m p.p.t., z betonu klasy
C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-1lIN/RB500 oraz (fi) 6 A-1/PB240 co 10cm.

. Hustawka - bocianie gniazdo — 1 sztuka

Stupki i belki hustawki o srednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane

z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie

z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej

i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.
Elementy zawieszenia hustawek ze stali nierdzewnej. Gwarancja na materiat

10 lat. Siedzisko wykonane z liny Usacord Long-Life o srednicy (16) mm, kazda

z lin wykonana z 4 plecionych lin, kazda z lin zawiera 6 lin galwanizowanych

o srednicy (fi) 2mm. Liny hustawki : polipropylenowy 4-zytowa o srednicy

(fi) 16mm z rdzeniem stalowym. Zawieszenie hustawek z podwojnym zawiasem,
ktére wykonane sg ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie wykonanie stupkow
stalowych o $rednicy do (fi) 120mm i grubosci scianki minimum 4,0mm, ktére
muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, malowanych proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Produkt powinien spetnia¢ norme europejskag
EN 1176-2008 oraz posiada¢ aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty



dopuszczajgce urzgdzenie do stosowania na rynku polskim. Sposdb zamocowania
w gruncie musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
urzadzenia, ktéry udziela gwarancji na dostawe i montaz. Jako przyktadowe
mozna wykonac¢ stopy fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci
posadowienia — 1,0m p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi)

12 A-IIIN/RB500 oraz (fi) 6 A-1/PB240 co 10cm.

. Piaskownica — 1 sztuka

Piaskownica wykonana z drewna z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana
i oczyszczona catkowicie z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej
ochrony chemicznej i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne,
owady, grzyby. Deski o grubosci 45mm i szerokosci 150mm potgczone ze sobg
za pomocg blach naroznikowych wykonanych ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wszystkie potgczenia
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, na przyktad sruby muszg by¢ ostoniete
poliamidowymi nasadkami. Na dnie piaskownicy nalezy utozy¢ geowtoknine
separacyjng w celu unikniecia porostu zieleni trawiastej. Produkt powinien spetnia¢
norme europejskg EN 1176-2008 oraz posiadac aktualny certyfikat TUV i inne
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce urzgdzenie do stosowania na rynku polskim.
. Hustawka wazka — 1 sztuka

Stupki i belki hustawki o srednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane

z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie

z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemiczne;j

i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.
Siedziska z ptyty HPL o grubosci 12,5mm w kolorze uzgodnionym

z Zamawiajgcym. Uchwyty podtrzymujace wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo z pochwytami wykonanymi z poliuretanu
uniemozliwiajgcymi zeslizgniecie sie rgk. Pod siedziskami zamontowane
amortyzatory wykonane z gumy. Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane

ze stali nierdzewnej, na przyktad sruby muszg byc ostoniete poliamidowymi
nasadkami. Produkt powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz
posiadac aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajgce
urzgdzenie do stosowania na rynku polskim. Sposéb zamocowania w gruncie
musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzgdzenia,
ktéry udziela gwarancji na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac
stopy fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IlIN/RB500 oraz (fi)

6 A-1/PB240 co 10cm.

. Zjezdzalnia z zadaszeniem — 1 sztuka

Stupki i belki hustawki o srednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane

z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie

z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej

i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.
Zadaszenie wykona¢ z desek drewnianych z bielma robinii o grubosci desek
45mm i szerokosci 100mm. Powierzchnia zjezdzalni wykonana ze stali
nierdzewnej o grubosci 2mm. Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane

ze stali nierdzewnej, na przyktad sruby muszg byc¢ ostoniete poliamidowymi
nasadkami. Produkt powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz
posiadac aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajgce
urzgdzenie do stosowania na rynku polskim. Sposéb zamocowania w gruncie
musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzgdzenia,
ktory udziela gwarancji na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac
stopy fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m



p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IlIN/RB500 oraz (fi)
6 A-1/PB240 co 10cm.

7.12. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY :

1. Ltawka parkowa z oparciem — 9 sztuk
tawki o wymiarach : wysokos¢ = ok.78cm, dlugos¢ = ok.175cm, szerokosc¢
= ok.44cm, waga catkowita = ok. 110kg. Podstawa tawki wykonana z betonu
ptukanego klasy C40/50, zbrojona stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryta kamieniem
ptukanym lub mieszankg grysow. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z drewna
Swierkowego o grubosci 40mm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci
metalowe ze stali nierdzewnej. tawki mogg by¢ ustawione bez potgczenia
na state z podtozem, lub mozna zastosowac potgczenie na state z podtozem
za pomocg kotew wklejanych M16. Jako przyktadowe mozna wykonac¢ stopy
fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-1lIN/RB500 oraz
(fi) 6 A-I/PB240 co 10cm.

2. Lawka parkowa bez oparcia — 14 sztuk
tawki o wymiarach : wysokos¢ = ok.45cm, dtugos¢ = ok.180cm, szerokosc¢
= ok.45cm, waga catkowita = ok. 120kg. Podstawa tawki wykonana z betonu
ptukanego klasy C40/50, zbrojona stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryta kamieniem
ptukanym lub mieszankg grysow. Siedzisko fawki wykonane z drewna
Swierkowego o grubosci 40mm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci
metalowe ze stali nierdzewnej. tawki mogg by¢ ustawione bez potgczenia
na state z podtozem, lub mozna zastosowac potgczenie na state z podtozem
za pomocg kotew wklejanych M16. Jako przyktadowe mozna wykonac¢ stopy
fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-1lIN/RB500 oraz
(fi) 6 A-I/PB240 co 10cm.

3. Kosz na sSmieci — 8 sztuk
Kosze o wymiarach : wysokos¢ = ok.70cm, szerokosc¢ i dlugos¢ = ok.45cm,
waga catkowita = ok. 130kg. Podstawa kosza wykonana z betonu ptukanego
klasy C40/50, zbrojona stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryta kamieniem
ptukanym lub mieszankg gryséw. Obudowa kosza wykonana z drewna
Swierkowego o grubosci 30mm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci
metalowe ze stali nierdzewnej. Kosze mogg by¢ ustawione bez potgczenia
na state z podtozem, lub mozna zastosowac potgczenie na state z podtozem
za pomocg kotew wklejanych M16. Jako przyktadowe mozna wykonac¢ stopy
fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-1lIN/RB500 oraz
(fi) 6 A-1/PB240 co 10cm. Pojemnos¢ : okoto 60 litrow, wktad do kosza
ocynkowany wraz z popielnica.

4. Siedziska z bali drewnianych — 3 sztuki
Siedziska przy grillu wykonac¢ z bali drewnianych, debowych lub bukowych
o wymiarach bali : szerokos¢ = ok.35cm, grubo$¢ = ok.15cm, dtugosé = ok.250cm
Podstawy dolne siedzisk wykonac¢ z bali drewnianych, debowych lub bukowych
o wymiarach : szerokos¢ = ok. 35cm, grubo$¢ = ok.25cm, dtugos¢ = ok.50cm.
Drewno impregnowac preparatami solnymi i lakierobejcg w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Potgczenia siedzisk wykonaé za pomocg srub M16 ze stali
nierdzewnej. Dolna i gorna gtowica srub powinna byc¢ ukryta w siedzisku.
Siedziska sg elementami wolnostojgcymi, ktorych lokalizacje mozna zmieniac,
ale mozna rowniez siedziska zamontowac na state do podtoza utwardzonego



wokot paleniska grilla.

5. Stojak na rowery — 1 sztuka
Zaprojektowano stojak na rowery dla 6 rowerow, ktory wykonany bedzie
Z bala drewnianego o srednicy 40cm, z drewna debowego lub bukowego
impregnowanego impregnatem olejowym w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Dtugos¢ stojaka bedzie wynosi¢ 3,0m. W gérnej czesci
bala wykona¢ wreby o gtebokosci 20cm i o szerokosci do 8cm w iloéci 6 sztuk
w odstepach maksymalnie co 50cm. Stojak na rowery moze by¢ elementem
wolnostojgcym bez statego mocowania do istniejgcego podtoza, lub mozna
takie mocowanie wykonac.

8.0. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA SCENY :

1. Pokrycie dachu : blachodachowka imitujgca dachowke zaktadkowg
z powtoka typu potysk, 25 lat gwarancji na blachodachowke,
2. |zolacja dachu : papa pokryciowa, podktadowa, termozgrzewalna
V60 o grubosci minimum 3,2mm,

3. Rynny i rury spustowe : rynny (fi) 125mm wykonac z blachy stalowej, powlekanej
o grubosci blachy 0,5mm, rury spustowe (fi) 90mm
wykonac z blachy stalowej, powlekanej o grubosci
blachy 0,5mm. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4. Obrébki blacharskie : obrébki blacharskie, wiatrownice, pasy nadrynnowe

wykonac z blachy stalowej, powlekanej o grubosci blachy
0,5mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA :

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015 poz. 2117 ).

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r., z pozZniejszymi
zmianami oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

(Dz. U., z2019r., poz. 1065 ), zgodnie z § 213, pkt. 1b, pkt 2a i pkt.2c, obiekt jest
zwolniony z wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowej ze wzgledu na
wielkos¢ kubatury obiektu, ktora jest mniejsza od 1000;00 m3 oraz na funkcje

i przeznaczenie. Obiekt zostat zakwalifikowany do budynku niskiego (N), wysokosc¢
uzytkowa kondygnacji obiektu nie przekracza 12;0 m. Na obiekcie przebywac bedzie
mogto maksymalnie do 15 oso6b. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w obiekcie Q < 500
MJ/m2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedzie podreczny sprzet



gasniczy umieszczony w obiekcie sceny plenerowej, gasnice ABC w ilosci 1 sztuki
umieszczonych na scianach w widocznym i dostepnym miejscu. Zapewniony dojazd
do obiektu z istniejgcej drogi publicznej, gminnej ul. Debowej. Drewno na catym
obiekcie zabezpieczy¢ ogniowo p.poz., preparatami solnymi opisanymi wyzej

w opisie do stopnia nie zapalnosci.

10.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE :

A) zapotrzebowanie wody w obiekcie — nie dotyczy.

B) W obiekcie nie bedg wystepowaty emisje zanieczyszczen gazowych,
zapachow, pytowych i ptynnych.,

C) Odpady state powstate w wyniku z podstawowej egzystencji ludzi bedg
gromadzone w projektowanych koszach na smieci na odpady state i bedg
oprozniane przez wyspecjalizowane firmy, zgodnie z gospodarkg odpadowg
zlokalizowang na terenie gminy Biate Btota. Szacuje sie ze ilos¢ odpadow
w sezonie od maja do wrzesnia statych wyniesie okoto 100kg/miesiac.,

D) Zgodnie z Dz. U., z 2014r., poz.112 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu, stwierdza sie ze w obiekcie nie bedzie
prowadzona dziatalnos¢é zwigzania z uzytkowaniem projektowanego obiektu
sceny plenerowej jak rowniez boiska do pitki plazowej i placu zabaw, ktora
bedzie powodowata nadmierny hatas i drgania oraz promieniowanie jonizujgce.
Powstaly hatas podczas korzystania przez ludzi z projektowanych
obiektéw budowlanych zwlaszcza z korzystania z obiektu sceny, bedzie
miescit sie¢ w obowigzujacych normach wedtug w/w dziennika ustaw i nie
bedzie przekraczaé¢ 55 dB catodobowo. Na Inwestorze bedzie spoczywat
obowigzek przestrzegania prawidtowego korzystania z obiektu opisanego
w projekcie. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji dotyczy tylko
terenu dziatki Nr 183.

E) Zaprojektowana budowa sceny plenerowej jak rowniez boisko do pitki plazowej,
plac zabaw dla dzieci, gazon oraz ciggi piesze nie majg wptywu na istniejgcy
drzewostan zlokalizowany na terenie dziatki Nr 183 oraz dziatek sgsiednich.
Wokot projektowanego obiektu sceny plenerowej oraz obiektéw towarzyszgcych
projektowanych na terenie dziatki Nr 183, znajdujg sie tereny zielone w postaci
trawnikdw, zielen krzaczasta niskopienna, pojedyncze drzewa lisciaste
i iglaste. Nie przewiduje sie wycinki pojedynczych drzew, w przypadku
kolizji wykonywania robot budowlanych, nalezy je przeprowadzi¢ w taki sposob
aby nie uszkodzi¢ drzew ani ich systemu korzennego. Wody opadowe z dachu
obiektu oraz projektowanych powierzchni utwardzonych odprowadzane bedag
bezposrednio na grunty dziatki Nr 183, tereny zielone. Projektowana budowa
obiektu sceny plenerowej, placu zabaw, boiska do pitki plazowej, gazonu
i ciggow pieszych, utwardzonych nie bedzie miata wptywu na jakos¢ i ilos¢
wystepujgcych podziemnych i wéd gruntowych.

11.0. DANE OGOLNE O OBIEKCIE | ZAGOSPODAROWANIU :

Projektowana budowa sceny plenerowej, placu zabaw dla dzieci, boiska do pitki
plazowej, siatkowej, gazonu oraz elementow matej architektury na dziatce Nr 183,
zlokalizowana bedzie w terenie wiejskim mato zurbanizowanym. Dziatka Nr 183

jest nie zabudowa i jest nie uzbrojona jezeli chodzi o0 media infrastruktury technicznej



Od strony wschodniej dziatka Nr 183 graniczy z drogg publiczng, asfaltowa,
gminng, a po drugiej stronie drogi publicznej ul. Debowej zlokalizowane jest
istniejgce boisko do pitki noznej o naturalnej nawierzchni trawiastej. Obiekt sceny
jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z dachem
stromym, dwuspadowym o kgcie nachylenia 30 stopni. Obiekt sceny plenerowe;j
oraz pozostate obiekty niekubaturowe zaprojektowane zostaty na dziatce Nr 183

w przepisowych odlegtosciach od granic dziatek sgsiednich, zgodnie z obowigzuja-
cym Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

12.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII :

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie obiektu sceny plenerowej oraz jego
lokalizacje i brak dofinansowania projektowanej inwestycji ze srodkéw unijnych,

na dzien dzisiejszy odstgpiono od zastosowania odnawialnych zrédet energii dla
potrzeb funkcjonowania obiektu. W przysztosci nie wyklucza sie zamontowania
odnawialnych zrédet energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, ktbra moze by¢
wykorzystana w przysztosci do oswietlenia terenu na ktorym projektuje sie

obiekty i elementy matej architektury. Z uwagi na wysokg ucigzliwosc akustyczng dla
ludzi mieszkajgcych w sgsiedztwie oraz ptakéw i zwierzat pozyskanie energii wiatrowej
staje sie nie uzasadnione i sprzeczne z egzystencjg Srodowiska naturalnego.

13.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

Catosc robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru
robot budowlano-montazowych ( Budownictwo ogolne cz.1.) Wszelkie zmiany

w architekturze i konstrukcji budynku oraz w projekcie zagospodarowania dziatki
Nr 183 mogg miec¢ miejsce jedynie za zgodg Projektanta i Przedsiebiorstwa
Inzynieryjno-Projektowego "OSEMKA"- Kinga Zawistowska. Ewentualne
niejasnosci w trakcie budowy konsultowac z projektantem. Projekt budowlany
architektoniczny, konstrukcyjny oraz projekt zagospodarowania dziatki Nr 183
rozpatrywac tgcznie z projektem branzy elektrycznej. Opracowana dokumentacja
projektowa jest chroniona prawem autorskim ( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r

o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ).

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Tadeusz Tylka
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8.0. ANALIZA HALASU | ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Zgodnie z Dz. U., z 2014r., poz.112 z p6zniejszymi zmianami w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu, stwierdza sie ze w obiekcie nie bedzie
prowadzona dziatalnoS¢ zwigzania z uzytkowaniem projektowanego obiektu

sceny plenerowej jak rowniez boiska do pitki plazowej i placu zabaw, ktora

bedzie powodowata nadmierny hatas i drgania oraz promieniowanie jonizujgce.
Powstatly hatas podczas korzystania przez ludzi z projektowanych

obiektéw budowlanych zwlaszcza z korzystania z obiektu sceny, bedzie
miescit sie¢ w obowigzujacych normach wedlug w/w dziennika ustaw i nie
bedzie przekracza¢ 55 dB catodobowo.

Projektowana scena wraz z placem utwardzonym znajduje sie od strony

potnocnej od istniejgcych budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtos$ci
105m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 645/3 ( oznaczona jako RVI ), 645/4

( oznaczona jako Bp ), 12026 ( oznaczona jako RVI ), nie znajdujg sie zadne
budynki i budowle, tereny porosniete sg zielenig krzaczastg, drzewami

iglastymi i lisciastymi, czesciowo o zwartej roslinnosci, ktére oddzielajg projektowang
scene z placem utwardzonym od istniejgcych zabudowan. Osoby wystepujace
bezposrednio na scenie oraz sprzet nagtasniajgcy bedg powodowaty wytwarzanie
hatasu na poziomie 55 dB. Ludzie zgromadzeni przy scenie w odlegtosci 5m

od sceny w ilosci 50 oséb ( 1 osoba na 4m2 powierzchni placu utwardzonego )
bedg powodowaty hatas od 45dB do 55dB. Z uwagi na niezwarty drzewostan

ale wystepujaca roslinnosc¢ niskg i srednig oraz czesciowo wysokg i odlegtos¢

105m, wynoszgcg od istniejgcej zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto

12dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie ze wzgledu na odlegtos¢ oraz z powodu
wystgpienia ekranu akustycznego, ktory tworzy owa roslinnos¢ srednia.
Projektowana scena wraz z placem utwardzonym znajduje sie od strony
potudniowej od istniejgcych budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci
95m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 12026/5 ( oznaczona jako Ls ) nie znajdujg sie
zadne budynki i budowle, tereny porosniete sg drzewostanem zwartym, wysokim

o szerokosci 42m, ktéry oddzielajg projektowang scene z placem utwardzonym od
istniejgcych zabudowan. Osoby wystepujgce bezposrednio na scenie oraz sprzet
nagfasniajgcy bedg powodowaty wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB. Ludzie
zgromadzeni przy scenie w odlegtosci 5m od sceny w ilosci 50 oséb ( 1 osoba na
4m2 powierzchni placu utwardzonego ) bedg powodowaty hatas od 45dB do 55dB.
Z uwagi na drzewostan zwarty, wysoki i odlegtos¢ 95m, wynoszgcg od istniejgce;j
zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto 24dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie
ze wzgledu na odlegtos¢ oraz z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktory
tworzy drzewostan zwarty. Projektowana scena wraz z placem utwardzonym
znajduje sie od strony zachodniej od istniejgcych budynkow mieszkalnych,
jednorodzinnych w odlegtosci 360m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 892 i 894

( oznaczone jako Bp ) znajdujg sie budynki mieszkalne. Dziatka Nr 183 od strony
zachodniej poza sceng porosnieta jest drzewostanem zwartym, wysokim
drzewostanem zwartym, wysokim o szerokosci 57m i o dtugosci 350m, ktory oddziela
projektowang scene z placem utwardzonym od istniejgcych zabudowan. Osoby
wystepujace bezposrednio na scenie oraz sprzet nagtasniajgcy bedg powodowaty
wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB. Ludzie zgromadzeni przy scenie w
odlegtosci 5m od sceny w ilosci 50 oséb ( 1 osoba na 4m2 powierzchni placu
utwardzonego ) bedg powodowaty hatas od 45dB do 55dB. Z uwagi na drzewostan
zwarty, wysoki i odlegtos¢ 360m, wynoszgcg od istniejgcej zabudowy poziom hatasu
obnizy sie okoto 72dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie ze wzgledu na odlegtosc
oraz z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktory tworzy drzewostan zwarty.



Projektowana scena wraz z placem utwardzonym znajduje sie od strony wschodniej
od istniejgcych budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci 120m. Na
dziatkach sgsiednich o Nr 206/24 i 206/25 ( oznaczone jako Bp ) znajdujg sie budynki
mieszkalne. Na dziatce Nr 183 od strony wschodniej przy drodze asfaltowej, to jest
ulicy rosng pojedyncze drzewa iglaste i lisciaste, przystajgce do siebie szeregowo
ktére oddzielajg projektowang scene z placem utwardzonym od istniejgcych
zabudowan. Osoby wystepujgce bezposrednio na scenie oraz sprzet nagtasniajgcy
bedg powodowaty wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB. Ludzie zgromadzeni przy
scenie w odlegtosci 5m od sceny w ilosci 50 oséb ( 1 osoba na 4m2 powierzchni
placu utwardzonego ) bedg powodowaty hatas od 45dB do 55dB. Z uwagi na
istniejgce drzewa, wysokie i odlegtos¢ 120m, wynoszgcg od istniejgcej zabudowy
poziom hatasu obnizy sie okoto 12dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie ze
wzgledu na odlegtosc oraz z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktory tworzg
istniejgce drzewa. Analiza poziomu hatasu z obiektu sceny i placu utwardzonego,
wraz z odlegtoscig i wystepowaniem naturalnych ekrandw akustycznych zmniejsza
sie od 12dB do 72db. Projektowana boisko do pitki siatkowej, plazowej znajduje sie
od strony potnocnej od istniejgcych budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych

w odlegtosci 105m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 645/3 ( oznaczona jako RVI ),
645/4 ( oznaczona jako Bp ), 12026 ( oznaczona jako RVI ), nie znajdujg sie zadne
budynki i budowle, tereny porosniete sg zielenig krzaczastg, drzewami iglastymi

i lisciastymi, czesciowo o zwartej roslinnosci, ktére oddzielajg projektowang

scene z placem utwardzonym od istniejgcych zabudowan. Osoby korzystajgce
bezposrednio z boiska w ilosci 20 osob bedg powodowaty wytwarzanie hatasu na
poziomie 55 dB. Z uwagi na niezwarty drzewostan ale wystepujgcg roslinnosc niskg

i Srednig oraz czesciowo wysokg i odlegtos¢ 105m, wynoszgcg od istniejgcej
zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto 12dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie
ze wzgledu na odlegto$¢ oraz z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktory
tworzy owa roslinnos¢ srednia. Projektowane boisko do pitki siatkowej, plazowe;j
znajduje sie od strony potudniowej od istniejgcych budynkéw mieszkalnych,
jednorodzinnych w odlegtosci 95m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 12026/5

( oznaczona jako Ls ) nie znajdujg sie zadne budynki i budowle, tereny porosniete sg
drzewostanem zwartym, wysokim o szerokosci 42m, ktéry oddziela projektowane
boisko do pitki siatkowej od istniejgcych zabudowan. Osoby korzystajgce
bezposrednio z boiska w ilosci 20 oséb bedg powodowaty wytwarzanie hatasu na
poziomie 55 dB. Z uwagi na drzewostan zwarty, wysoki i odlegto$¢ 95m, wynoszgcag
od istniejgcej zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto 24dB. Zatem poziom hatasu
zmniejsza sie ze wzgledu na odlegtos¢ oraz z powodu wystgpienia ekranu
akustycznego, ktéry tworzy drzewostan zwarty. Projektowane boisko do pitki
siatkowej, plazowej znajduje sie od strony zachodniej od istniejgcych budynkdéw
mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci 390m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 892
i 894 ( oznaczone jako Bp ) znajdujg sie budynki mieszkalne. Dziatka Nr 183 od
strony zachodniej poza boiskiem i sceng porosnieta jest drzewostanem zwartym,
wysokim drzewostanem zwartym, wysokim o szerokosci 57m i o dtugosci 350m,
ktéry oddziela projektowane boisko od istniejgcych zabudowan. Osoby korzystajgce
bezposrednio z boiska do pitki siatkowej, plazowej bedg powodowaty wytwarzanie
hatasu na poziomie 55 dB. Z uwagi na drzewostan zwarty, wysoki i odlegtos¢ 390m,
wynoszacg od istniejgcej zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto 76dB. Zatem
poziom hatasu zmniejsza sie ze wzgledu na odlegtos$¢ oraz z powodu wystgpienia
ekranu akustycznego, ktory tworzy drzewostan zwarty.

Projektowane boisko do pitki siatkowej, plazowej znajduje sie od strony wschodnigj
od istniejgcych budynkdw mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci 45m. Na
dziatkach sgsiednich o Nr 206/24 i 206/25 ( oznaczone jako Bp ) znajdujg sie budynki



mieszkalne. Na dziatce Nr 183 od strony wschodniej przy drodze asfaltowej, to jest
ulicy rosng pojedyncze drzewa iglaste i lisciaste, przystajgce do siebie szeregowo
ktore oddzielajg projektowane boisko do pitki siatkowej od istniejgcych zabudowan.
Osoby korzystajgce bezposrednio z boiska do pitki siatkowej, plazowej bedg
powodowaty wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB. Z uwagi na istniejgce drzewa,
wysokie i odlegtos¢ 45m, wynoszgcg od istniejgcej zabudowy poziom hatasu obnizy
sie okoto 6dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie ze wzgledu na odlegtos¢ oraz

z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktéry tworzg istniejgce drzewa.
Projektowany plac zabaw dla dzieci znajduje sie od strony pétnocnej od istniejgcych
budynkéw mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci 115m. Na dziatkach
sgsiednich o Nr 189/18 ( oznaczona jako RVI ), 189/18 ( oznaczona jako Bp )
znajdujg sie budynki mieszkalne, jednorodzinne. Na dziatce 645/4 ( oznaczona jako
Bp ) i Nr 645/3 ( oznaczona jako RVI ) znajdujg sie tereny porosniete zielenig
krzaczastg, drzewami iglastymi i liSciastymi, czesSciowo o zwartej roslinnosci, ktore
oddzielajg projektowany plac zabaw dla dzieci od istniejgcych zabudowan. Osoby
korzystajgce bezposrednio z placu zabaw w ilosci 15 oséb bedg powodowaty
wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB. Z uwagi na niezwarty drzewostan ale
wystepujacg roslinnosc¢ niskg i Srednig oraz czesciowo wysokg i odlegtos¢ 115m,
wynoszacg od istniejgcej zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto 12dB. Zatem
poziom hatasu zmniejsza sie ze wzgledu na odlegto$¢ oraz z powodu wystgpienia
ekranu akustycznego, ktéry tworzy owa roslinnos¢ o sredniej wysokosci.
Projektowany plac zabaw dla dzieci, znajduje sie od strony potudniowej od
istniejgcych budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci 75m. Na
dziatkach sgsiednich o Nr 12026/5 ( oznaczona jako Ls ) nie znajdujg sie zadne
budynki i budowle, tereny porosniete sg drzewostanem zwartym, wysokim

0 szerokosci 42m, ktory oddziela projektowany plac zabaw dla dzieci od istniejgcych
zabudowan. Osoby korzystajgce bezposrednio z placu zabaw dla dzieci w ilosci 15
0sOb bedg powodowaty wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB. Z uwagi na
drzewostan zwarty, wysoki i odlegtos¢ 75m, wynoszgcg od istniejgcej zabudowy
poziom hatasu obnizy sie okoto 24dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie ze
wzgledu na odlegtosc oraz z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktory
tworzy drzewostan zwarty. Projektowany plac zabaw dla dzieci znajduje sie od strony
zachodniej od istniejgcych budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci
390m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 892 i 894 ( oznaczone jako Bp ) znajdujg sie
budynki mieszkalne. Dziatka Nr 183 od strony zachodniej poza placem zabaw dla
dzieci i sceng porosnieta jest drzewostanem zwartym, wysokim drzewostanem
zwartym, wysokim o szerokosci 57m i o dlugosci 350m, ktéry oddziela projektowany
plac zabaw dla dzieci od istniejgcych zabudowan. Osoby korzystajgce bezposrednio
z placu zabaw dla dzieci bedg powodowaty wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB.
Z uwagi na drzewostan zwarty, wysoki i odlegtos¢ 390m, wynoszgcg od istniejgce;j
zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto 76dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie
ze wzgledu na odlegtos¢ oraz z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktory
tworzy drzewostan zwarty. Projektowany plac zabaw dla dzieci znajduje sie od strony
wschodniej od istniejgcych budynkow mieszkalnych, jednorodzinnych w odlegtosci
45m. Na dziatkach sgsiednich o Nr 206/24 i 206/25 ( oznaczone jako Bp ) znajdujg
sie budynki mieszkalne. Na dziatce Nr 183 od strony wschodniej przy drodze
asfaltowej, to jest ulicy Debowej rosng pojedyncze drzewa iglaste i lisciaste,
przystajgce do siebie szeregowo ktore oddzielajg projektowany plac zabaw dla
dzieci od istniejgcych zabudowan. Osoby korzystajgce bezposrednio z placu zabaw
dla dzieci w ilosci 15 oséb bedg powodowaty wytwarzanie hatasu na poziomie 55 dB.
Z uwagi na istniejgce drzewa, wysokie i odlegtos¢ 45m, wynoszgcg od istniejgce;j
zabudowy poziom hatasu obnizy sie okoto 6dB. Zatem poziom hatasu zmniejsza sie



ze wzgledu na odlegto$¢ oraz z powodu wystgpienia ekranu akustycznego, ktory
tworzg istniejgce drzewa. Wszystkie urzgdzenia placu zabaw nie bedg powodowaty
wytwarzania nadmiernego hatasu, ktéry bedzie wynosit od 25dB do 40dB.

Na Inwestorze bedzie spoczywat obowigzek przestrzegania prawidtowego

korzystania z obiektu opisanego w projekcie. Obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji dotyczy tylko terenu dziatki Nr 183.
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