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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW :

Projektowany obiekt sceny, zaprojektowano w catosci o konstrukcji drewnianej, ktorego stupy
drewniane mocowane s3 do trzpieni zelbetowych opartych na fawach fundamentowych,
zelbetowych. Obiekt sceny o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z dachem
dwuspadowym, symetrycznym o kacie nachylenia 30 stopni, to jest o spadku 57,7%., ktdry pokryty
bedzie blachodachowka w ksztatcie dachowki zaktadkowej. Podtoga sceny o konstrukcji drewnianej
wykoniczona deskami o grubosci 40mm, konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa spieta kleszczami
na petnym deskowaniu, wykonanego z desek o grubosci 28mm. Obiekt bedzie petnit funkcje
kulturalno-wypoczynkowg dla mieszkancéw miejscowosci tochowo. W obiekcie nie znajdujg sie
pomieszczenia na staty lub czasowy pobyt ludzi. Do obiektu doprowadzona bedzie energia
elektryczna z szafkg energetyczng ktdra zlokalizowana bedzie przy obiekcie sceny plenerowej.

W czasie imprez plenerowych i spotkan mieszkancéw miejscowosci tochowo z szafki energetycznej
bedzie mozna podtaczy¢ prad do zasilania tymczasowego sprzetu o$wietleniowego i sprzetu
nagtasniajacego ktérego wartos¢ hatasu nie bedzie przekraczac 55 dB w godzinach od 6:00 rano
do 22:00 wieczorem. Projektowany obiekt sceny, bedzie wykorzystywany tylko w okresie imprez
plenerowych od maja do wrzesnia, nie bedzie uzytkowany na co dzien. Na inwestorze lub
organizatorze imprez bedzie spoczywat obowigzek przestrzegania dopuszczalnej emisji hatasu
podczas organizowania imprez plenerowych. Ponadto jako uzupetnienie projektowanego terenu
rekreacyjnego, wypoczynkowego i kulturalnego oprocz sceny plenerowej na Swiezym powietrzu
projektuje sie boisko do pitki plazowej, siatkowej o naturalnej nawierzchni piaszczystej, plac
zabaw dla dzieci, ktory wyposazony bedzie w 6 urzadzen zabawowych, nawierzchnia placu zabaw,
naturalna, zielen trawiasta. Ponadto projektuje sie powierzchnie utwardzong przed sceng
plenerowg z kostki betonowej, brukowej typu cegietka o grubosci 8cm w kolorze szarym. Ciagi
piesze zaprojektowano z kostki betonowej, brukowej typu cegietka o grubosci 8cm w kolorze
szarym. Powierzchnie utwardzong wokot gazonu oraz pod stojaki na rowery, zaprojektowano

z kostki betonowej, brukowej typu cegietka o grubosci 8cm w kolorze czerwonym. Zaprojektowano
rowniez tawki parkowe i kosze na $mieci z betonu ozdobnego i drewna impregnowanego. Wokot
grilla zaprojektowano 3 tawki drewniane, wykonane z bali drewnianych z drewna bukowego lub
debowego. Wody opadowe z dachu sceny plenerowej oraz z powierzchni utwardzonych
odprowadzane bedg bezposrednio na teren biologicznie czynny dziatki Nr 183. Jako uzupetnienie
projektu zagospodarowania dziatki Nr 183, projektuje sie zielen trawiastg i krzaczastg niskopienna.
Zaprojektowano o$wietlenie parkowe terenu dziatki Nr 183 w zakresie projektowa-nego
zagospodarowania dziatki. Poziom posadowienia podtogi sceny plenerowej przyjeto na poziomie :
+ - 0,00 = 67,30m n.p.m., to jest 75cm powyzej istniejgcego poziomu terenu, zgodnie z projektem
budowlanym.

DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTOW I WYPOSAZENIA :

- powierzchnia uzytkowa sceny plenerowej.........ccuuvueeiiiiiieiiiininneennnnns : 45,20 m2

- powierzchnia zabudowy sceny plenerowej.....c.cc.ccevvviiiiiieiieiiiiieinnnnns : 48,28 m2

- kubatura sceny plenerowe]........cccooeei e : 226,80 m3
- powierzchnia boiska do pitki plazowej........cocevuiiiiiiiiiiiiiii e : 468,00 m2
- powierzchnia placu zabaw dla dzieCi.......ccoovvvvvviiiiiiiiiirrcc e, 1 241,20 m2
- powierzchnia gazonu i WOkt gazonu.........eeeeecccueeenieiiiiieensesessseeee e : 46,00 m2
- powierzchnia CiggOw PIESZYCH....uuuuueriiiiiii i ere s e s e e eeeee e 1 225,00 m2
- powierzchnia utwardzona przed sceng plenerowa..........ueeueerereeeereens. : 300,00 m2
= tawki parkowe z oparCiem.........ccceeiiiiiiniiiii e : 9 sztuk
- fawki parkowe bez Oparcia.........cceveeeiireeerrniisiis s : 14 sztuk
- siedziska z bali drewnianyCh.........c.cccoooviiiiiiii s : 3 sztuki

o 172N o T= 5 141 o TR : 8 sztuk



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B — 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru robdt w obiektach budowlanych dla budowy sceny plenerowej wraz

Z zagospodarowaniem terenu dziatki Nr 183 potozonej w tochowie przy ul. Debowej,

Gmina Biate Btota.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
wydanymi przez OWEOB , Promocja".
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,



c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiagcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez



1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowianego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego

za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.



1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czeS¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatadji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje

i wspotrzedne punktdéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej w kazdej branzy i jeden komplet SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog



dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedag dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy

i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.



401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoS¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.



6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 .

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.



Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robodt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. GotowosS¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komis|a przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony protokét wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),



b

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagji
projektowej.
Ceny jednostkowe wynagrodzenia robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw bez kosztéw zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi Instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(c) optaty/dzierzawy terenu, jezeli zajdzie taka potrzeba,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu, je3zeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.2, Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, jezeli zajdzie taka potrzeba,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania, jezeli zajdzie taka potrzeba,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, jezeli zajdzie taka potrzeba,



9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy, jezeli zajdzie taka potrzeba.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 roku Nr 156,

poz. 1529, ze zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 907),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity

Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.

U. 2013 nr 0 poz. 963 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.

2013 nr 0 poz. 260 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
Z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2010
nr 138 poz. 935, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
Ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013

nr 0 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).



2.0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace robdt rozbidrkowych oraz
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanymi z robotami budowlanymi budowy sceny plenerowej wraz
z zagospodarowaniem dziatki Nr 183 w tochowie przy ul. Debowej, Gmina Biate Blota.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang wykonane w ramach robot budowlanych dotyczgcych budowy sceny plenerowej

z zagospodarowaniem dziatki Nr 183 w tochowie przy ul. Debowej, Gmina Biate Btota

1.3. Zakres rob6t ST

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonania robot

ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja :

pomiary przy wykopach,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu,

niwelacja terenu,

wykonanie korytowania pod nawierzchnie

- rozplantowanie ziemi,

oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe podano w ST “wymagania ogdlne" pkt. 1.4. Okreslenia i nazewnictwo uzyte w
niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”

pkt. 2. Przy wykonywaniu wykopdw nie wystepuje zapotrzebowanie na materiaty.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet
przeznaczony do montazu danych elementow, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np.:



- taczki, topaty,
- koparka przedsiebierna,

- spycharka

fadowarka

réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdline wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Sprzet transportowy, poruszajacy sie po
drogach publicznych musi posiadac stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Oczyszczanie terenu

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonac nastepujgce prace

przygotowawcze:

2. Oczyszczenie teren z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujacych sie w obrebie placu budowy,

3. Przeniesienie i przetozenie z terenu budowy poza jej obreb takich urzadzen podziemnych, jak: rurociagi
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., ktore przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu
robot ziemnych lub w pdzniejszej eksploatacji danego obiektu ( jezeli zajdzie taka potrzeba ).

4. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wiascicielami, do ktorych te urzadzenia nalezg ( jezeli zajdzie taka potrzeba ).

5.2.2. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,

zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

2. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych
z opaddw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku
terenu nalezy wykonac w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem

odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wdd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie



mozna wykonac tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

3. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byto
zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowac
odpowiedni system rowkdéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze
z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robét powinna przewidywac sposéb
odwodnienia roboczego.

5.13.  Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych.

Kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robdt powinien zapewniaé state odprowadzenie wod z terenu robot.

Niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ tak, aby w kazdej fazie robotzapewniony byt odptyw powierzchniowy waod

opadowych poza teren budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia robét Wykonawca napotka na nieprzewidziane

projektem obiekty podziemne i materiaty tj. urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny,
pozostatosci konstrukgji, materiaty nadajace sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru,
piasku) dalsze roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku
odstoniecia elementéw mogacych sta¢ sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp.
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych i zwierzat. Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Wykonanie zasypéw

Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy stosowaniu

ubijakéw mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie

mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia przedstawiciela

Zamawiajacegdo.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu

i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych

z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast

do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,

na przykfad przed roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej

warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru

oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek

zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6. Sprawdzenie i kontrola w

czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac :

sprawdzenia jako$ci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robét rozbidrkowych,
usuniecia gruzu i gruntu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu.

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg;

kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie;

sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

sprawdzenie wymiardw wykopow;

ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7

Podstawg dokonania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogdine

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



3.0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW SPORTOWYCH

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien ( kod CPV):

CPV 45212200-8- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych budowy sceny plenerowej z zagospodarowaniem dziatki Nr 183 w tochowie przy ul.
Debowej, Gmina Biate Blota. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg
wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot :
1.2.1. Wykonanie boiska do pitki siatkowej, plazowej o wymiarach 18 x 26 m (w liniach 8 x 16 m)
gowierzchnia pola gry — 128 m2

1.2.2. Konstrukcja nawierzchni — podbudowa :

- wykona¢ podbudowe piyty boiska z pospétki o grubosci po zageszczeniu 10 cm. Podbudowe nalezy
zagesci¢ mechanicznie do ID = 0,9,

- utozy¢ z wywinieciem geowtdknine syntetyczng o gramaturze minimum 200 g/m2. Geowtdknina istotne
parametry i zalecany zakres (wartosci Srednie) : wytrzymato$¢ na rozcigganie : min 16 kN/m,
wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu : min. 65 |/m2/s odporno$c¢ na
przebicie statyczne (CBR) : min. 2500N, wydiuzenie przy max. obcigzeniu : min. 45%,
wodoprzepuszczalnos$¢ w ptaszczyznie wyrobu: min. 4,0E-6 m2/s. Geowtdknine mocowac do istniejgcego
podtoza gruntowego za pomoca hakow, wykonanych w ksztatcie litery U z pretow stalowych,
ocynkowanych o $rednicy (fi) 3,0mm,

- obrzeza ptyty boiska jako PCV z tkaniny o duzej wytrzymatosci na rozcigganie i zginanie,

- ptyte boiska zasypac piaskiem przesianym i ptukanym o frakcji kruszywa ( od 1,0 do 3,0 )mm bez frakcji
(0,0 )mm o grubosci 40cm po wykonaniu zasypu,

- przed zasypaniem ptyty boiska piaskiem nalezy zamontowac tuleje stalowe, ocynkowane do mocowania
stupkéw do siatki wraz z krzyzakami i tatami drewnianymi z drewna iglastego, sosnowego,
impregnowanego ci$nieniowo.

1.2.3. Opis boiska

Boisko do pitki plazowej : wymiary boiska to 16,0 x 8,0 m, czyli dwie potowy po 8,0 x 8,0 m, nie ma linii
srodkowej. Strefy bezpieczne i strefy zagrywki wokdt wyznaczonego boiska do gry wynoszg : 5,0m. Linie
wyznaczajgce boisko, to tasmy o szerokosci 5,0 — 8,0 cm, linie boiska do siatkdwki plazowej wykonac

z mozliwoscig regulacji dtugosci. Linie muszg spetnia¢ wszystkie wymogi FIVB oraz PZPS.

Linie wykonac z tasmy polipropylenowej, w sktad kompletu wchodzg 4 kwadratowe deseczki wykonane ze
specjalnego tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne o wymiarach 140 x 140 mm, ktore zastepuja
szpilki ze wzgledu na bezpieczenstwo gry. Wysokos¢ siatki mierzona od Srodka pola gry ( wysoko$¢ siatki na
liniach nie moze przekraczac oficjalnej wysokosci o wiecej niz 2cm ) : Siatka umieszczona jest pionowo nad
linig $Srodkowa, a jej gérna krawedz znajduje sie na wysokosci 2,43m — mezczyzni i 2,24 m dla kobiet.
Wysokos¢ siatki mierzona jest na $rodku boiska do gry. Teren do gry musi by¢ przygotowany na
zniwelowanym piasku o mozliwie ptaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych
przedmiotéw mogacych spowodowaé kontuzje zawodnikéw. Piasek musi by¢ drobnoziarnisty. Boisko nie
moze stwarzac dla zawodnikdw niebezpieczenstwa kontuzji. Linie muszg by¢ koloru kontrastujgcego z
piaskiem ( zalecany ciemno-niebieski lub czerwony ). Strefy odpoczynku dla zawodnikéw, sg to strefy
usytuowane z jednej strony, podtuznej stronie boiska, po obu stronach gdzie znajduje sie stolik sedziowski
0 naturalnej istniejgcej nawierzchni trawiastej. Zawodnicy odpoczywaja siedzac lub stojac na istniejacej



nawierzchni trawiastej.

1.2.4. Wyposazenie :

1.

w N

9.

Stupki do siatkéwki plazowej, aluminiowe o wymiarach : 120x100x3 mm mocowane w tulejach
krzyzakowych. Mechanizm naciggowy, Srubowy znajdujacy sie wewnatrz stupka, przesuwny

z zastosowaniem mimosrodu, utatwiajgcego ustawienie i zablokowanie naciggu siatki w okreslonym
potozeniu poprzez zaci$niecie blokady.

Dekiel zabezpieczajacy tuleje z krzyzakiem, wykonany z blachy aluminiowej, malowany proszkowo.

. Tuleje stalowe, ocynkowane do mocowania stupkéw do siatkdwki o wymiarach : o $rednicy (fi) 133x4 mm

i dtugosci 1000 mm, ktdre przyspawane sg do krzyzaka stalowego, ocynkowanego ( trzy ramiona poziome
), ktére wykonane sg z profili zamknietych stalowych ocynkowanych RKB 80x80x2 mm, o dtugosci

500 mm. Tuleje pionowe muszg posiadac ogranicznik pozycjonujacy stupek na odpowiedniej wysokosci.
Do krzyzakdw dolnych wykonanych z rur stalowych nalezy zamontowac krawedziaki z drewna sosnowego
0 wymiarach : 75x75 mm impregnowanych ci$nieniowo o dtugosci : 2,0 m, ktére wsuniete sg na
gtebokosé krzyzakow z profili stalowych i przykrecone sg wkretami ciesielskimi o wymiarach : 60x3,5 mm
( po trzy sztuki na deske ).

. Ostony do stupkdéw o profilu : 120x100mm do siatkéwki wykonane z pianki, poliuretanowej o grubosci

3 cm wzmocnione konstrukcjg typu skaden. Pokryte odpornym na rozerwanie materiatem PCV, zapinane
na rzepy. Wysokos$¢ oston 2,0m, kolor uzgodnic¢ z Zamawiajgcym. Na ostonach stupkéw wykonac napis
pionowy Gmina Biate Btota wraz z umieszczeniem w gornej czesci herbu gminy. Napis musi by¢

trwaty, odporny na uszkodzenia atmosferyczne i mechaniczne. Wzér napisow i kolor na ostonach stupkow
Wykonawca robdt przed zamdwieniem i zamontowaniem uzgodni z Zamawiajgcym.

. Linie do wyznaczania pola gry, wykonane z tasmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne

o szerokosci od 50 do 80cm dla pola gry 8,0 x 16,0 m w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
W sktad kompletu wchodzg 4 kwadratowe deseczki wykonane ze specjalnego tworzywa odpornego na
warunki atmosferyczne o wymiarach 140 x 140 mm, ktére zastepuja szpilki.

. Siatka do siatkdwki plazowej z antenkami, o wymiarach siatki : 8,5 x 1,0 m, wykonana z siatki

polipropylenowej, bezweztowej o grubosci splotu 3,0 mm i wymiarach oczek : 10 x 10 cm. Linki
naciggowe : gorna kewlarowa, dolna z polipropylenu, o dlugosci : 10,7m. Siatka z czterech stron obszyta
tasma, boki wzmocnione pretem z widkna poliestrowego. Siatka musi by¢ wykonana z nadrukiem :
Gmina Biate Btota. Napis musi by¢ trwaty, odporny na uszkodzenia atmosferyczne i mechaniczne.

Wzdr napiséw i kolor na siatce Wykonawca robét przed zamdwieniem i zamontowaniem uzgodni

z Zamawiajacym.

. Stanowisko sedziowskie wykonane z profili aluminiowych z podestem aluminiowym z regulacjg

3 wysokosci, sktadane.

. Deska do wyréwnywania piasku wykonana z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo

o wymiarach : 32x150x1500 mm. W dolnej czesci nalezy zamontowac ceownik aluminiowy o wymiarach :
35x50x1,5 mm o dtugosci : 1500 mm.
Przymiar do mierzenia wysokosci wykonany z profilu aluminiowego w formie wysuwanego teleskopu.

10. Stolik sedziowski wykona¢ o konstrukcji z zamknietych profili kwadratowych, aluminiowych : 30x30x2

mm. Gora i dot podstawy stolika o wymiarach : 600x1000mm i wysokosci : 800 mm. Blat stolika

o wymiarach : 640x1040mm wykonany z ptyty HPL typu zewnetrznego o grubosci 12 mm, ktory jest
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowa UV. Blat mocowany do konstrukcji stolika
za pomocg nitdow aluminiowych o $rednicy (fi) 8 mm.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”

pkt. 2. Elementy sportowe - katalogowane powinny posiada¢ aktualny certyfikaty bezpieczehstwa; -

Sprzet i akcesoria sportowe powinien posiadac¢, co najmniej trzyletni okres gwaranc;ji, powinien by¢

wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz

warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogélnym

bezpieczenstwie produktdéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w szkotach;

Sprzet sportowy powinien by¢ rozmieszczony na boisku sportowym w sposéb umozliwiajgcy



zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy boiskami; Montaz elementéw powinien by¢ zgodny
z instrukcjg producenta urzgdzenia. Przewidziano nastepujgce urzadzenia i akcesoria sportowe :
zestawienie zgodnie z pkt 1.2.4. Wyposazenie.

Elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej muszg posiadaé Certyfikat lub Aprobate
Techniczng i muszg by¢ zgodne z normg : PN-EN 1271:2015-01.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- taczki, topaty,

- koparka przedsiebierna,

- spycharka

fadowarka

rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne, pkt. 4.
Transport urzagdzen wyposazenia boiska do pitki siatkowej i jego elementdw, powinien odbywac sie
W sposob zabezpieczajacy elementy boiska przed zniszczeniem, uszkodzeniem wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

Wszystkie elementy wyposazenia boiska do pitki siatkowej nalezy montowac zgodnie z instrukcja

montazu wedtug wybranego producenta przez osoby majgce stosowne uprawnienia, tak aby

nie stracity swojej gwarancji po montazu i oddaniu obiektu do uzytkowania.

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt robdt Podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 6.6.2. Kontrola jakoSci
robot. Sprawdzenia jakosci wykonania robot polega na wizualnej ocenie wykonania robot budowlanych

i zagospodarowania terenu boiska do pitki siatkowej, plazowej oraz uporzadkowania terenu po wykonanych
robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci

lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy/robdt potwierdza wpisem do dziennika



budowy. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac :
- kontrole elementéw sktadowych;

- kontrole kompletnosci wykonania robot;
- kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepiséw;

- kontrola wykonanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
STWIOR. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

- gtebokosci koryta: o szerokosci do 3 m: + 1 cm, o szerokoSci powyzej 3 m: + 2 cm, szerokosci koryta :
+ 5 cm. b. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na

stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenia jakosci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania robdt budowlanych i
zagospodarowania terenu dla budowy boiska do pitki siatkowej, plazowej w Juszkowie przy ul. Sportowej
oraz uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza
posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli
kierownik budowy/robdt potwierdza wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakosci robot powinna
obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych;

- kontrole kompletnosci wykonania robdt;

kontrole wykonania poszczegdinych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepiséw;

- kontrole dostarczonych elementéw wyposazenia boiska do pitki siatkowej;

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt. 7.

Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okreSla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maija
by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zwigzanych z budowa boiska szkolnego powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego, przy wspoétudziale komisji wyznaczonej przez
Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

Roprawek, bez hamowania postepu roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt. 9.
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), ustawy oraz rozporzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

BETONOWANIE, Kod 45262300-4 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI, Kod 45262311-4
ZBROJENIE KONSTRUKCIJI, Kod 45262310-7

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukgji betonowych i zelbetowych

w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1,

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukgcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych



i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy

w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng na prébkach
walcowych f., w N/mm?, wytrzymatos$¢ charakterystyczng na probkach szesciennych o W N/mm?

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano
w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C25/30, C30/37 i C35/45 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy C40/50 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany

objetosci:
- wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie



moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).
Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w skfadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartoS¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1 %,
- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
¢ dla gryséw granitowych - do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawartosS¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,



- reaktywnosc alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkdéw siarki - do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytdow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan

wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci

kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- nhapowietrzajagcym,
- uplastyczniajgcym,
- przysSpieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostdw oraz posiadac atest producenta.

3.0. Beton

Beton do konstrukcji obiektéow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN206-1,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN206-1,
- wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN206-1, tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.
Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
-z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez



wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie zgodnie z norma
PN-EN 206-1. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,
- 450 kg/m - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej w betonie zwyktym i ciezkim zgodnie
z EN 12350-7 , a w betonie lekkim zgodnie z ASTM C 173.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN206-1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie cztery metody badania:
- metodg VeBe,
- metoda stozka opadowego.
- metoda stopnia zageszczenia,
- metoda rozptywu
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rownowazne tj. innego producenta.

4.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt
3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory

z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

5.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang

szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, - 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyijatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza

niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce



robdt za pomocg mat lub folii.

5.2. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co

3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.3. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.4. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt
6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢

prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

6.2. Tolerancja wykonania - Wymagania ogoéine

- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
Z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

- Dokfadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna byc¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.



Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

6.3. Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4. Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

£10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i Scian w planie
w stosunku do stupéw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20mmprzy L < 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

%+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wieksze niz:

£10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji

budynku na wysokosci Z h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna
by¢ wieksza niz:
z h, 1300~/ - przy Klasie tolerancji N1,

z h, 1400 /7 - przy Klasie tolerancji N2,

6.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,



+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy H, < 20 m,

+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H+200) przy H > 100 m.

6.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru || przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz :

+ 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz :

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢
wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by¢ wieksze niz :

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.8. Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,



+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-06250 Beton zwykdty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukgji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

ROBOTY MURARSKIE, Kod 45262500-6
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich , murdw, $cian dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych o grubosci $ciany 25cm

- $cian wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkdw silikatowych o grubosci 18cm i 24cm

- Scianki dziatowe o grubosci 10cm z bloczkéw silikatowych

- Scianki dziatowe grubosci 6 cm dziurawki

- murowanie murkdw schodoéw zewnetrznych oraz studzienek z cegty petnej, klinkierowej,

- $ciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych typu M6,

1.4. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w

ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skltadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 , Zaprawy



budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienna

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykie".

e Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
».Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg

i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.6 Materialy ceramiczne

Cegta petna klasy 15 Wymiary cegty =250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Wytrzymato$¢ na Sciskaie 15 MPa

Nasigkliwo$¢ do 22%

Temperatura wypalania 850-1000 ° C

Cegta dziurawka klasy 50 Wymiary cegty | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m2K

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Pustaki ceramiczne o wspotczynniku A = 0,285 (W/m*k). Pierwszg warstwe bloczkéw wymurowac na
zaprawie cementowej M10, kolejne warstwy wymurowac na klej za pomoca pistoletu o takich samych
parametrach co zaprawa

cementowa M10. Pustaki ceramiczne powinny spetniac nastepujgce parametry techniczne : wspdtczynnik
dyfuzji pary wodnej 5/10 ( wg PN-EN 1745 ), ciepto whasciwe J/kgK 1000 ( wg PN-EN 1745 ), Reakcja na
ogien A1, trwato$¢ ( mrozoodpornosc ) F1 ( wg PN-B-12012, wytrzymatosS¢ na Sciskanie Mpa 15,
wytrzymatos¢ spoiny MPa 0,10, ptaskos¢ powierzchni ktadzenia ( mm ) 0,3, réwnolegtoS¢ powierzchni
ktadzenia ( mm ) 0,6, zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i usztywniajgce wykonac z bloczkdow silikatowych

0 grubosci 18cm klasy 20 i 24cm klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej M10 lub na klej

o takich samych parametrach technicznych. Scianki dziatowe wykona¢ z bloczkdow silikatowych

o grubosci 10cm klasy 15, na zaprawie cementowo-wapiennej M10 lub na klej o takich samych parametrach



wytrzymatosSciowych.
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport materiatow
Transport materiatéw winien odbywac sie w sposdb niepogarszajgcymi jako$¢ materiatdow i zgodnie z
wymogami producenta.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Technologia wykonania rob6t murarskich.

Mury z cegly
a) spoiny w murach ceglanych o wym :
- 6-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
b) stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
c) jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
d) potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
Elewacje
Cegly klinkierowe elewacyjne nalezy murowac na wigzanie wozdwkowe z przesunieciem 1/ cegly. Oblicowke
nalezy przymocowac do $cian zelbetowych za pomoca stalowych kotwi.
Mury z bloczkéw silikatowych Wykona¢ na zaprawie cienko spoinowej 1-3mm o wytrzymatosci na Sciskanie
nie mniejszej niz 10 MPa. Bloczki tgczyc¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie producenta. Doktadnos¢
technologii produkcji zapewnia mozliwos¢ klejenia bloczkéw na spoine
0 grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potaczenie na pidro
i wpust.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoséci robot podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg TABELI NR 1

RODZAJE ODCHYLEK | DOPUSZCZALNE ODCHYEKI [mm]




MURY SPOINOWANE MURY NIESPOINOWANE

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 m dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenie od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnagji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenie kazdej warstwy do poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenie gérnej warstwy do poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle o

wymiarach: +6,-3 +6,-3

-do 100 cm  szerokosc +15,-1 +15,-10
wysokos¢

- ponad 100 cm +10,-5 +10,-5
szerokos$¢ +15,-10 +15,-10
wysokos¢

7.0. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogolne" pkt. 8.

7.2. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Budownictwo ogdine.




T1Icz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.

ROBOTY CIESIELSKIE, Kod 45222000-1

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wiezby dachowej wykonanego z impregnowanej tarcicy sosnowej C-27.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ciesielskich tj. dachéw drewnianych, wigzaréw dachowych, elementéw drewnianych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano

w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Cechy techniczne drewna:

Wilgotno$¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikdw wptywajacych na wytrzymatos¢ i gesto$¢ pozorng
drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrznosuchym
15+23% , a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8+13% wilgotnosci.

Twardos¢ i gestos¢ pozorna; twardos¢ wzrasta w miare wzrostu gestosci pozornej , a maleje ze wzrostem
wilgotnosci. Przecietna wartos¢ gestosci pozornej to 540+550 [kg/m?] a twardosci drewna sosnowego to
28+30[MPa] wedtug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.

Wytrzymatos$¢ drewna; na Sciskanie, rozcigganie, zginanie przedstawia tabela nr 1

Drewno sosnowe ,klasy wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

TABELA nr 1

KLASA GATUNEK IGLASTY

CECHY C14 | c16 [ c18 | €22 [ c24 €27 | c30 [ ¢35 C40
Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa
Zginanie 14 16 18 22 24 27 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz wtokien 8 10 11 13 14 16 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wtdkien 16 17 18 20 21 22 23 25 26
Sciskanie w poprzek widkien 4,3 4,6 4,8 51 53 56 57 6,0 6,3
Scinanie 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8
Wiasciwosci sprezyste w MPa x 100
Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien 7 8 9 10 11 12 12 13 14
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,47




Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na :

tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA nr 2
GRUBOSC
NAZWA
ASORTYMENTU P:;I;INIEJSZA | NAJWIEKSZA ODKRYCIE
Deseczki 5 13 50
Deski 16 ponizej 50 80
Bale 50 100 100

tarcice obrzynang przetartg dwukrotnie wg PN-75/D-01001

TABELA nr 3
NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]
ASORTYMENTU NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia
. . 80 dla gr. ponizej 30; . .
Deski 16 ponizej 50 100 dla gr. 30 | wyzej bez ograniczenia
100 oraz powyzej 100 dla
Bale 50 bali szeroko$ci powyzej dwukrotna grubos¢ bez ograniczenia
250
Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubo$¢ ponizej 80
ponizej 100 dla gr. do 50; szer.
Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubo$¢ mniejsza od dwukrotnej gr.- dla gr
od 50 do ponizej 100
Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna gruboéé ponizej 200
Belki powyzej 100 bez ograniczenia 200 ponizej dwu i potkrotnej grubosci

W robotach ciesielskich stosuje sie prawie wytgcznie tarcice iglastg i dzieli sie jg na klasy
w zaleznosci od ilosci, rodzaju i wymiaru wad :

_ TABELA nr 4
KLASA MAKSYMALNA ILOSC WAD ZNAKOWANIE
I 2 Niebieski
II 3 Zielony
111 4 Czerwony
v 5 Czarny

Uwaga : tarcica zabezpieczona $rodkami antyseptycznymi oznacza sie punktem zottym

2.3. Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji musza posiada¢ ocene higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny lub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgce $rodek do
stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie spetniania w/w warunkdw Wykonawca winien przediozy¢
stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez uprawnione instytucje.

Elementy zespalajgce i fgczace konstrukcje:

- Sruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10 klasy 5.8.

- klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej

- gwozdzie ocynkowane karbowane g 6 mm

- kotwy stalowe M 16 lub wklejane Hilti lub réwnowazne

- blachy stalowe ocynkowane, zgodnie z PT i PW

Uwaga : pod $ruby i wkrety nalezy zastosowaé podktadki ocynkowane o $rednicy wiekszej niz teb Sruby w
celu nie wbijania sie tba nakretki w tarcice.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub rdwnowazne tj. innego producenta. Zastosowac¢ drewno konstrukcyjne klasy C24 i C27,
impregnowane biologicznie, chemicznie i zabezpieczone przeciw pozarowo do stopnia nie zapalnosci na
przyktad preparatem solnym Fobos M-4, lub innym produktem réwnowaznym. Za produkt réwnowazny
mozna uznac taki , ktory bedzie posiadat podobne parametry techniczne, ktéry bedzie zawierat substancje
biologicznie czynne tetraboran disodowy, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-
alkilodimetylo, chlorki, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Nie okresla sie ilosci i proporcji poszczegdlnych
sktadnikow.




3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogoine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4.0. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie

$rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdw jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiagzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatdw.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz konstrukcji prefabrykowanej i konstrukcji drewnianej dachu

Przekroje i rozmieszczenie elementéw prefabrykowanych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
projektem budowlanym i wykonawczym. Przed przystgpieniem do montowania elementéw konstrukcji
drewnianej powinny byc¢ staranie przygotowane wg dokfadnych wymiardw ze wszystkimi Scieciami, wrebami
itp. Niedopuszczalna jest obrébka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wiezby
dachowej. Poszczegdlne elementy wiezby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie
przycigc¢ i obrobi¢ we wtasciwych miejscach. Elementy stupéw stykajace sie z betonem nalezy odizolowaé co
najmniej jedng warstwa papy. taty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-
10080. taty wymagajg petnej impregnacji, muszg posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne
sg oflisy zwrocone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory. Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych
muszg by¢ uzyte jako podktad koszy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu
oraz petne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza sie stosowanie innych wodoszczelnych ptyt budowlanych
, Za zgoda Inwestora. Gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg by¢ okragte lub kwadratowe ,z ptaskim
tbem , odpowiadajace BN-87/5028.12. Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub
ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci faty drewnianej. W przypadku szczegdlnych
rozwigzan , dtugos¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.  Nad catoscig
dachu gtéwnego zaprojektowano kratownice drewniane, jako prefabrykowane dzwigary drewniane o
rozstawie osiowym co 0,96m. Pas dolny i gorny kratownicy zaprojektowano z drewna : 60/180mm, natomiast
krzyzulce z drewna : 60/100mm i 60/120mm. Potgczenia weztdw zaprojektowano z blach systemowych,
ocynkowanych.



6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymagdaniami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa.

6.3. Kontrola jakosci podlega :

- na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatow i preparatow.

- badania prawidtowosci ksztattu i wymiarow gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji
na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- badania prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukgji,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. 0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine" pkt 8

8.3.  Odbidr robdt obejmuije: -
odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,
sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacjg -
poprawno$¢ wykonania konstrukgji drewnianej

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

9.2, Inne dokumenty i instrukcje
Vademecum Budowlane, wydane przez , Arkady” Sp. z 0. 0., Warszawa 2001 r.
Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,Arkady” Sp. z o. 0., Warszawa 2003,2004 r.

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH, Kod 45260000, 45261211-6
OBROBKI BLACHARSKIE, Kod 45261310
RYNNY | RURY SPUSTOWE, Kod 45261320-3

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych papg i blachg ptaskg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa i blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:



1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Wykona¢ zgodnie z
PB.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Papy termozgrzewalne z papy asfaltowej i powinny odpowiada¢ normom PN-91/B-27618,

PN-B-27620, stosowanym na pokrycia dachow pochytych o nachyleniu 20+75°au

Dachdwka ceramiczna, zaktadkowa zaktadkowa, dwufalowa wraz z dachéwkami krancowymi, ggsiorami wraz
ztgcznikami do mocowania do kalenicy.

2.3. Blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢é potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.
2.4, Papy termozgrzewalne NRO.
Pokrycie stropodachu ptaskiego budynku gtdwnego - papa podkfadowa o grubosci minimum 3,0mm
zgrzewana mechanicznie oraz pokryciowa zgrzewalna mechanicznie NRO E 30 na przyktad ICOPAL
( FireSmart Solo papa ), papa pokryciowa zgrzewalna mechanicznie LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52 NRO
LEMAR Ilub inny materiat rownowazny o podobnych parametrach technicznych.
Za produkt rdwnowazny nalezy uzna¢ materiat o podobnych parametrach technicznych :
- grubos¢ : 4,2 — 5,2mm,
- wodoszczelnosS¢ po rozcigganiu niskiej temperatury : 10%,
- wytrzymato$¢ zlgczy na oddzieranie, zakfad podtuzny : 300 +-100 N/50mm,

zakfad poprzeczny : 400 +-100 N/50mm,
- wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie, zaktad podtuzny i poprzeczny :

900 +-100 N/50mm,
- wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu , kierunek wzdtuz : 900 +-100 N/50mm,

kierunek w poprzek : 800 +-100 N/50mm,
- odpornos¢ na uderzenie : 2000mm,
- odpornosc¢ na obcigzenie statyczne : 20kg,



- oddziatywanie ognia zewnetrznego : BROOF ( t1 ),

- odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego : nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO,
- przenikanie pary wodnej : g = 20 000,

- gietkos¢ w niskiej temperaturze : <= - 20/fi30mm stopnia C,

- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze : >= 100 w stopniach C.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla Srodowiska.

4.0. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2, Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potfaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkfadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiad z desek lub ptyt OSB pod pokrycie blacha

Podkfad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany
z desek obrzynanych grubosci 22 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski
okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 20 cm. Ptyty OSB o grubosci 18-20mm,



- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang
i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowg lub powlekang na rabek wzdtuzny
- pod krycie dachéw blachg ptaskg zastosowa¢ maty wiochate o gramaturze 300-400 g/m2,

5.3. Obradbki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm

do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach

o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mnigjszej
niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropo-dachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999

i PN-B-94702:1999

5.7. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ w lutowane wpusty do rur spustowych.

5.8. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i skladane w elementy wieloczionowe,
b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkitadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryc¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryc¢



6.4. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

6.5. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.3. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. 0godlne wymagania odbioru robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac :
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.



9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje,

wymagania i badania.
9.2, Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .

PLACE ZABAW — DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN
kod 45112723-9, kod 43325000-7, kod 37535240-1, kod 45236210-5

1. Cze¢$¢€ ogolna:
a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Utworzenie placu zabaw przy Ztobku miejskim w Biatym Borze.
b) Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest budowa placu zabaw dla dzieci na dziatce nr ewid. 101
w Biatym Borze (na terenie projektowanego ztobka) wraz z dostawg i montazem urzadzen zabawowych.
Zakres robot:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- nawierzchnie,

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych,

- urzadzenie zieleni,

- ustawienie tablicy informacyjne;j.

Dane techniczne:

- powierzchnia placu zabaw — ok. 249m?

- nawierzchnie stref bezpieczenstwa pod urzadzeniami zabawowymi — 154m?

- cigg komunikacyjny - chodnik — 24m?

- trawniki — 71m?

c) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb



nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje ruchu,
zapewniajgcg bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

- zabezpieczenia interesow osdb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspOtpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

- ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy. Wykonawca
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i
drog dojazdowych oraz na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwosScig powstania pozaru.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolno$ci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty,
sprzet i urzadzenia uzywane do robdt od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaije sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione

w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich,. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wtasny koszt i wkasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z mediéw Wykonawca uzgodni z
Inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robot.

d) Nazwy i kody dla rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45112723-9 roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 betonowanie

45233200-1 roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112710-5 roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych



37535200-9 wyposazenie placow zabaw

e) Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych:

Ilekro¢ w STWIOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyroby, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ wyréw w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub

jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowg;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w
formie pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

- przedmiarze robot — nalezy prze to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

- urzadzenie placéw zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzgdzenie z elementami fundamentowymi
i montazowymi, spetniajgce wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm

i dopuszczen do uzytkowania;- fundamencie prefabrykowanym — element betonowy z obsadzonymi kotwami
do mocowania podstaw urzadzenia.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz wykonania robét
budowlanych:

a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami recznie, zgodnie

z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego i
wiasciciela urzadzen. Wykopy chroni¢ przez zawilgoceniem, zasyp wykopdw wykona¢ warstwami z
roéwnoczesnym zageszczeniem gruntu.

b) Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawiac zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen. Elementy
obetonowywane w gruncie zala¢ betonem C20/25 (B-25). Urzadzenia mocowac nie wczesniej niz po
osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢
(unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

c) Nawierzchnie placu zabaw:

- NAWIERZCHNIE STREF BEZPIECZENSTWA

Dla kazdego zestawu zabawowego wyznaczone sg strefy bezpiecznego uzytkowania urzadzenia, sktadajace
sie z przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie oraz przestrzeni niezbednej do jego funkcjonowania.
Nawierzchnie na placu zabaw w strefach i poza strefami bezpieczenstwa nalezy wykonac jako nawierzchnie
gruntowo-trawiaste. Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1-3%, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usungé
kamienie, $mieci, korzenie itp.). Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla ( w przypadku mato urodzajnej
ziemi) nalezy zastosowac 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren pod



utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac. Podtoze nalezy
przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go
odchwaszcza¢. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac $rodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub
nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.
Podczas wykonywania robot nalezy sprawdzic:

- lokalng wymiane gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubosci rozécielonej warstwy,

- prawidtowos¢ watowania terenu,

- zgodnos$¢ gotowej mieszanki,

- gestos¢ wysiewu,

- dodatkowe dosiewy — jezeli sg konieczne.

Na terenie zieleni wykonac nasadzenia drzew iglastych: tuje szt.4, wys. 1,20m, w miejscach wskazanych
przez Inspektora nadzoru.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca na wtasny koszt zapewnia petne uzupetnienie zasiewdw, ktore zostaty
zakwalifikowane jako nieudane.

d) Charakterystyka urzadzen zabawowych:

d1. Hustawka dwuosobowa — 1 sztuka
Stupki i belki hustawki o Srednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane
z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie
z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej
i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.
Elementy zawieszenia hustawek ze stali nierdzewnej. Gwarancja na materiat
10 lat. Siedzisko wykonane jest z wstrzgsoodpornej gumy wyttaczanej na przyktad
na ksztatt plastra miodu. Gwarancja na materiat 2 lata. tancuchy i uchwyty
mocujgce ze stali nierdzewnej o grubosci 10mm. Gwarancja na materiat 2 lata.
Siedziska muszg mie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce wysuniecie i upadek
dziecka podczas korzystania z urzadzenia. PierScienie wykonane sg z PCV,
jarzma sg wandaloodporne i wykonane ze stali nierdzewnej. Gwarancja na
materiat 2 lata. Elementy s mocowane za pomocg $rub ze stali nierdzewnej,
ktére ostoniete majg by¢ poliamidowymi nasadkami. Wymiary fundamentow
wedtug wybranego producenta urzadzenia, wedtug jego wytycznych. Produkt
powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz posiadac aktualny
certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajgce urzadzenie do
stosowania na rynku polskim. Sposéb zamocowania w gruncie musi by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzadzenia, ktory udziela gwarancji
na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac stopy fundamentowe
o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m p.p.t., z betonu klasy
C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IIIN/RB500 oraz (fi) 6 A-I/PB240 co 10cm.

d2. Karuzela — 1 sztuka
Podstawa dolna karuzeli o $rednicy (fi) 120cm, wysokos$¢ catkowita urzadzenia
wynosi 95cm, liczac od poziomu terenu. Panele wykonane ze zwartego
materiatu o grubosci 13mm w sktad ktdrego wchodzi : 70%, to widkna drewna
miekkiego i 30%, to termoutwardzalna zywica, dzieki czemu produkt jest
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Powierzchnie malowane
sg akrylowymi zywicami poliuretanowymi, odpornymi na promieniowanie UV
i uszkodzenia, wymagana gwarancja 25 lat. Platform wykonany musi by¢
z antyposlizgowego zewnetrznego HPL o grubosci 12,5mm, na ktory musi by¢
10 lat gwarancji. Rury muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej i malowane
proszkowo o Srednicy rur minimum 40mm, ktdre bedg zapewniac trwatos¢
i solidno$¢ urzadzenia. Wszystkie potaczenia elementéw muszg byé wykonane
za pomocg $rub lub innych elementéw potgczeniowych ze stali nierdzewnej.
Produkt powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz posiadac
aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajace urzadzenie do
stosowania na rynku polskim. Sposdb zamocowania w gruncie musi by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzadzenia, ktdry udziela gwarancji
na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac stopy fundamentowe
o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m p.p.t., z betonu klasy



C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IIIN/RB500 oraz (fi) 6 A-I/PB240 co 10cm.
d3. Hustawka — bocianie gniazdo — 1 sztuka
Stupki i belki hustawki o $rednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane
z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie
z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej
i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.
Elementy zawieszenia hustawek ze stali nierdzewnej. Gwarancja na materiat
10 lat. Siedzisko wykonane z liny Usacord Long-Life o $rednicy (16) mm, kazda
z lin wykonana z 4 plecionych lin, kazda z lin zawiera 6 lin galwanizowanych
o $rednicy (fi) 2mm. Liny hustawki : polipropylenowy 4-zytowa o Srednicy
(fi) 16mm z rdzeniem stalowym. Zawieszenie hustawek z podwoéjnym zawiasem,
ktére wykonane sg ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie wykonanie stupkdw
stalowych o $rednicy do (fi) 120mm i grubosci Scianki minimum 4,0mm, ktére
muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, malowanych proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Produkt powinien spetnia¢ norme europejska
EN 1176-2008 oraz posiadac aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty
dopuszczajgce urzadzenie do stosowania na rynku polskim. Sposob zamocowania
w gruncie musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
urzadzenia, ktory udziela gwarancji na dostawe i montaz. Jako przykfadowe
mozna wykonac stopy fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci
posadowienia — 1,0m p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi)
12 A-IIIN/RB500 oraz (fi) 6 A-I/PB240 co 10cm.
d4. Piaskownica — 1 sztuka
Piaskownica wykonana z drewna z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana
i oczyszczona catkowicie z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej
ochrony chemicznej i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne,
owady, grzyby. Deski o grubosci 45mm i szerokosci 150mm potgczone ze sobg
za pomocg blach naroznikowych wykonanych ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wszystkie pofgczenia
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, na przyktad Sruby muszg by¢ ostoniete
poliamidowymi nasadkami. Na dnie piaskownicy nalezy utozy¢ geowtdknine
separacyjng w celu unikniecia porostu zieleni trawiastej. Produkt powinien spetniac
norme europejskg EN 1176-2008 oraz posiada¢ aktualny certyfikat TUV i inne
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce urzadzenie do stosowania na rynku polskim.
d5. Hustawka wazka — 1 sztuka
Stupki i belki hustawki o Srednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane
z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie
z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej
i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.
Siedziska z ptyty HPL o grubosci 12,5mm w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Uchwyty podtrzymujgce wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo z pochwytami wykonanymi z poliuretanu
uniemozliwiajgcymi zeslizgniecie sie ragk. Pod siedziskami zamontowane
amortyzatory wykonane z gumy. Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej, na przyktad $ruby muszg by¢ ostoniete poliamidowymi
nasadkami. Produkt powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz
posiadac¢ aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajgce
urzadzenie do stosowania na rynku polskim. Sposob zamocowania w gruncie
musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzadzenia,
ktéry udziela gwarancji na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac
stopy fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t.,, z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IIIN/RB500 oraz (fi)
6 A-I/PB240 co 10cm.
d6. Zjezdzalnia z zadaszeniem — 1 sztuka
Stupki i belki hustawki o Srednicy od (fi) 120mm do (fi) 150mm wykonane
z bielma robinii. Robinia ma by¢ wyszlifowana i oczyszczona catkowicie
z kory drzewnej. Drewno nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej
i biologicznej i jest odporne na czynniki atmosferyczne, owady, grzyby.



Zadaszenie wykona¢ z desek drewnianych z bielma robinii o grubosci desek
45mm i szeroko$ci 100mm. Powierzchnia zjezdzalni wykonana ze stali
nierdzewnej o grubo$ci 2mm. Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane

ze stali nierdzewnej, na przyktad $ruby muszg by¢ ostoniete poliamidowymi
nasadkami. Produkt powinien spetnia¢ norme europejskg EN 1176-2008 oraz
posiadac¢ aktualny certyfikat TUV i inne niezbedne certyfikaty dopuszczajgce
urzadzenie do stosowania na rynku polskim. Sposob zamocowania w gruncie
musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzadzenia,
ktéry udziela gwarancji na dostawe i montaz. Jako przyktadowe mozna wykonac
stopy fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t.,, z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IIIN/RB500 oraz (fi)

6 A-I/PB240 co 10cm.

Powyzsze urzadzenia (od 1d do 6d) sa przedstawione na rysunkach pogladowych,
w projekcie budowlanym.

e) Montaz urzadzen:

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac i zainstalowac zgodnie z instrukcjg producenta. Instrukcje montazu
zostang przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci montazu. Rozmieszczenie urzadzen
wyposazenia placu zabaw na nawierzchniach trawiastych wykonac¢ w taki sposdb, by znajdowaty sie one od
siebie oraz od innych nawierzchni w odlegtosci min. 1,50m. Lokalizacja hustawek wahadtowych — odlegtosé¢
min. 3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej.

f) Wymagania ogoine :

- Wiasciwosci urzadzen :

Wszystkie urzadzenia zastosowane na placu zabaw muszg byé wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN
1176 (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

Elementy drewniane urzagdzen muszg byc¢ toczone cylindrycznie, oszlifowane, impregnowane metoda
cisnieniowo-prozniowg bezchromowa solg posiadajgca atest higieniczny PZH. Belki drewniane majg by¢ o
zaokraglonych koncach. Elementy drewniane nie mogq mie¢ bezposredniego kontaktu z gruntem. Elementy
stalowe, takie jak $ruby, podktadki, nakretki i inne musza by¢ ocynkowane. Wszystkie elementy i uchwyty
metalowe malowane proszkowo.

W wyposazeniu placu zabaw nie mozna stosowac otwordow o $rednicy: 8-25mm, 30-80 mm, 110-230 mm,
gdyz dziecko moze w nich zaklinowac palce, rece, glowe lub inng czes¢ ciata.

- Zrédta uzyskania materiatdéw i urzadzen:

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace materiatdow i urzadzen.

- Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi i certyfikatami. Mozliwosci poswiadczenia

zgodnosci zgodnie z norma: deklaracje zgodnosci, ktdre wystawia producent, $wiadectwo zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci wystawiony przez jednostke certyfikujaca.

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ oznaczone trwale poprzez: nazwe

i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer normy z datg jej wydania.
- Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym:

Materiaty i urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na wiasny koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot — byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

- Gwarancja:

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadac co najmniej 3-letni okres gwarancji oraz spetniaé



wymogi Polskich Norm i warunkdw bezpieczenstwa, okreslonych w innych przepisach. Potwierdzeniem
prawidtowego wykonania urzadzen i ich bezpieczenstwa sa wazne certyfikaty bezpieczenstwa wg norm EN-
1176 i EN-1177.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen
zabawowych. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot w sposéb ciagly, tj. bez zbednych
przestojow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami, odbiorem wyrobéw i robét budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzadzenia, ktore :

a/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt."a” i ktére spetniajg wymogi STWIOR),

¢/ znajduja sie w bazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998r. (Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materialy i wyroby, ktdre nie spelniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.
5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie moga
powodowac obnizenia wartosci jako$ciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw
eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i
zycia uzytkownikéw.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowej.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:
6.1. Przedmiar robdt stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ, jest pomocniczy do sporzadzenia przez Wykonawcdw

kosztorysu ofertowego. Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw



ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

6.2.0bmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i
Stwor w zakresie wykonania robot budowlanych, dostawy i montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt do wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej albo
wynikajgcych z zapisow STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych:

7.1. Roboty bedg podlega¢ nastepujgcym odbiorom :

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér ten bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w zakresie wykonania robot betonowych,
podbudowy i nawierzchni, dostawy i montazy urzadzen placu zabaw i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu 100 % zakresu robot, ktorych wykonanie zgtosi Wykonawca na
pismie do Zamawiajgcego. Zakres wykonanych robdt musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru na
protokole odbioru czesciowego robdt, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego, ktory bedzie
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejSciowej i zaptaty czesci wynagrodzenia umownego
przez Zamawiajgcego.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego bedzie protokoét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- obmiary robdt,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci) normujace
wprowadzanie wbudowanych materiatéw i wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajace do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B
na urzgdzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



7.5. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego robot.

8. Opis sposobu rozliczenia robot:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ urzadzen i zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9. Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych (elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne):

9.1. Podstawa do wykonania robdt jest dokumentacja projektowa:

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzadzen,

- rysunki urzadzen zabawowych wraz z opisem

oraz przedmiar robdt, bedace zatgcznikiem do specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
opracowanym dla utworzenia szkolnego placu zabaw.

9.2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, p0z.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69)

9.3. Normy:

- PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”,

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 ,Wyposazenie placéw
zabaw. Czes$¢ I Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek”,

- PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 3 Dodatkowe
wymagdania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

- PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 ,Wyposazenie placow
zabaw. CzeS¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli”,



- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 6 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

- PN-EN 1176-7:2000 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i
eksploatacji.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - tawki i kosze na $mieci
kod 39113600-3, kod 34928480-6

1.0. WSTEP
1.1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.2. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wykonania ogrodzenia okresla wymagania w zakresie:
- wiasciwosci materiatow;
- sposobu i jakosci wykonania robdt;
- oceny prawidtowosci wykonania robot oraz préby sprawdzenia i odbioru robdét.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:

- projektu ogrodzenia,

- kosztorysow inwestorskich,
- przedmiaréw robot,

- wizji w terenie.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
- Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiadac¢ wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, oraz
bezpieczenstwa uzytkownikdw.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogdéw nadzoru z
ramienia inwestora.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
- Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:
- zatrudnienie kierownika robot w specjalnosci ogdlnobudowlanej,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.6. DOKUMENTACIA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, powinna by¢ sprawdzona przez
Wykonawce , w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatdow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje
dokumentacjg techniczng opracowang
w nastepujgcym zakresie:

5. Projekt ogrodzenia,

6. Kosztorys inwestorski rob6t budowlanych.

1.7. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH
Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych robdt, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéw eksploatacji.



4.
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Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytacznie przed ztozeniem oferty, po
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Whiosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie
zamienne oraz poréwnanie parametréow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ probke proponowanego materiatu. Do
wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do wewnetrznego dziennika budowy.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt znaki towarowe, nazwy
producentow i dystrybutordw zostaty wskazane w celu wasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobow rdwnowaznych. Nalezy stosowac wyroby
okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne.

1.8. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA

Obiekt po wykonaniu robét ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

5.14. dokumentacji technicznej,

5.15. przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

5.16. Certyfikatach, deklaracjach zgodnosci i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

1.9. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robdt zostaty opracowane na podstawie katalogéow naktadéw rzeczowych KNR; KNNR;
KSNR, powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprdcz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuijg nakfady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegétowych dotyczacych odpowiednich
rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne,
zasady przedmiarowania i zakres robot sg Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.10.1. Podstawa odbioru rob6t budowlanych.

Podstawg odbioru robdét budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

- przedmiary robdt,

- kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na zapytanie oferentdw itp.
2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiardw, prob i sprawdzen,
3) projekt ogrodzenia,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy.

1.10.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymiennymi w pkt. 1.7. (podstawa odbioru robdt budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem.
Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o0 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 2 lata,



- zostanie wniesione zabezpieczenie wtasciwego wykonania rob6t w kwocie rownej 10% wartosci
elementdw, na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji,
1.10.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robét.
W skiadzie komisji zawsze wystepuje przedstawiciel Inwestora, inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz
kierownik robét. )

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.1.1. Stanowisko na kontener.
Stanowisko na kontener nalezy zaplanowac¢ w miejscu zapewniajgcym swobodny
i bezkolizyjny dojazd pojazdu technicznego do ustawienia lub zatadunku kontenera,
z uwzglednieniem potrzeb Inwestora w zakresie parkowania samochoddw stuzbowych
i pracownikéw WDW.

2.1.2.Magazyn-sktad materiatéw.
Magazyn materiatow nalezy zaplanowa¢ w miejscu zapewniajgcym bezkolizyjne funkcjonowanie parkingu
i ciggu pieszo-jezdnego, bezpieczne dla uzytkownika uzytkowanie budynku oraz zabezpieczajgcym przed
dostepem oséb postronnych. Inwestor jest w stanie udostepnic pomieszczenie techniczne zlokalizowane
w piwnicy budynku.

2.1.3. Wyposazenie przeciwpozarowe.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet gasniczy:
- agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,
- gasnica proszkowa lub $niegowe - 1 szt,
- koc gasniczy - 1 szt,
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami okresSlonymi w przepisach szczegdinych.

2.2. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i
skazen. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
wykonawca robét. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne elementy
matej architektury sg uszkodzone to wykonawca robdt zobowigzany jest w czasie przekazywania placu
budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej
dokumentacji przekazac¢ dla Inwestora.

3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych robdt tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja: kierowanie budowg i prowadzenie dokumentacji budowy.
Zabezpieczenie i dozdr budowy oraz obiektdw i elementow znajdujgcych sie na terenie budowy,
Oznakowanie zwigzane z ruchem drogowym na przylegajacej drodze, Wykonanie przedsiewzie¢
wynikajgcych z zalecen i warunkéw udostepnienia terenu do prowadzenia prac przez zarzadce terenu.

Roboty tymczasowe obejmuja:

ogrodzenie placu budowy lub jego oznaczenie (w zaleznosci od potrzeb),
ustawienie i wykonanie obiektéw zaplecza budowy,

transport wewnetrzny na terenie budowy.

Wykonanie deskowan i zabezpieczen.

Wykonanie robdt ziemnych.

3.2. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie na terenie projektowanego ztobka miejskiego w Biatym Borze.
3.3. Nazwy i kody.

Grupa robot

Klasa robdt

Kategoria robdt

Kody CPV sg nastepujgce:

45000000-7 Roboty budowlane

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe

34928200-0 Ogrodzenia

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego



45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

3.4. Okreslenia podstawowe i definicje.
W opracowaniu uzyto okreslen i definicji zawartych w ustawie z dnia 14.07.1994 r. Prawo Budowlane i
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH.
4.1. Wihasciwosci wyrobow budowlanych.
Wszystkie wyroby budowlane, ktére zostang uzyte do wykonania robot objetych niniejszg
specyfikacjg muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby
budowlane powinny by¢ dostarczone wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze sg dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny zawiera¢ informacje
identyfikujgce rodzaj, marke, klase, odmiane i gatunek wyrobu budowlanego.
Wymagania dotyczace zasadniczych wyrobow budowlanych zostaty opisane w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
4.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy i sktadowanie.
Wszystkie wyroby budowlane nalezy przechowywac, transportowac i sktadowac zgodnie
instrukcjami i zaleceniami producenta. Z uwagi na ograniczong powierzchnie terenu budowy
wyroby budowlane powinny by¢ dostarczane partiami i w sposdb systematyczny. Zaleca sie
dostawe wyrobow bezposrednio przed planowanym terminem wbudowania.
4.3. Kontrola jakosci.
Kontrole jakosci prowadzi kierownik budowy lub kierownik robdt. Okresowo kontrole jakosci prowadzi
inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny upowazniony przedstawiciel zamawiajgcego. Kontrola jakosci
powinna obejmowac sprawdzenie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie wyrobow do stosowania w
budownictwie oraz ocene i badanie jakosci wyrobdw metodami zakresie okreslonym w dokumentach
odniesienia, szczegdlnie w PN i aprobatach technicznych. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
stan elementéw co do uszkodzen, a takze ich klase, marke i odmiane.
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
5.1. Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét.
Do wykonania robét nie okresla sie wymagan dotyczacych niezbednego sprzetu i maszyn.
5.2. Sprzet i maszyny zalecane.
Do wykonania robot nie okreélla sie vyymagaﬁ dotyczacych zalecanego sprzetu i maszyn.
6.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
W obrebie terenu budowy nalezy uzywac Srodkow transportu o tadownosci do 10 t.
W przypadkach szczegdinych, w uzgodnieniu z zamawiajgcym mozna stosowac $rodki transportu o wiekszej
tadownosci

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. Sposob wykonczenia elementow.
Wszystkie elementy nalezy wykonac w stanie umozliwiajgcym rozpoczecie uzytkowania
bezposrednio po zakonczeniu robét budowlanych.

7.2. Tolerancje wymiarowe.
Elementy, dla ktérych nie okreslono tolerancji wymiarowych w szczegdtowych specyfikacjach powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ponizej.
Odchylenie wymiaréw elementéw konstrukcyjnych nie powinno przekracza¢ 20 mm. Odchylenie
wymiaréw powierzchni poziomych i pionowych oraz ich réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze
ni¢ 5 mm na catej dtugosci. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
i 2 mm na dtugosci 2,0 m. Odchytki od pionu i poziomu nie powinny przekraczac 0,3 %.

7.3. Szczegdty technologiczne.
Bez wymagan.

7.4. Odcinki i czesci robét budowlanych.
Roboty nalezy realizowac réwnomiernie z zachowaniem wymagan technologicznych.

7.5. Przerwy i ograniczenia.
Brak wymagan.

7.6. Wymagania specjalne.
Brak wymagan.

8.0. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI I ODBIORAMI.

8.1. Kontrola, badanie i odbidr robét budowlanych.
Kontrola, badanie i odbiér robdt budowlanych powinien byé prowadzony ciggle i systematycznie.



W szczegolnosci nalezy dokonywac odbioréw i badan miedzyfazowych, w tym odbioru i badan
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Podstawowg kontrole, badania i odbiory prowadzi kierownik budowy i kierownik robot.
Czynnosci te powinny by¢ dokumentowane w dzienniku budowy. Z odbioréow elementdw,
obiektow i robdt budowlanych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
W odbiorach elementéw, obiektdw i robdt budowlanych powinien uczestniczy¢ inspektor
nadzoru inwestorskiego lub upowazniony przedstawiciel zamawiajgcego.
Odbiory i badania miedzy fazowe, w tym odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
powinny odbywac¢ sie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela zamawiajgcego. )
9.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
W przypadku zlecenia robot z wynagrodzeniem ryczaltowym wszelkie czynnosci
dodatkowe zwigzane z realizacjg robét nalezg do obowigzkéw wykonawcy. Roboty
dodatkowe mogg by¢ uwzglednione tylko w przypadku okoliczno$ci wyjatkowych, ktorych nie
mozna byto przewidzied.
W przypadku innych sposobdw rozliczen wielko$¢ rob6t powinna by¢ potwierdzona obmiarem
prowadzonym na biezgco i systematycznie potwierdzanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego. W tym przypadku
dodatkowe pozycje mogg sie pojawic jezeli wynika to z technologii robot i nie stanowi
jednoczesnie czesci pozycji uwzglednionej w przedmiarze robét.
10.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbidr roboét budowlanych powinien skfadac sie z nastepujgcych etapow:
Odbiory, badania i kontrole miedzy fazowe,

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Odbiory elementdw, obiektow lub robot budowlanych,

Odbidr koncowy (obiektu lub zakresu umownego),
Czynnosci z dwdch pierwszych odbioréw sg dokumentowane w dzienniku budowy wraz
z dokumentami dotgczanymi do dokumentacji budowy. Pozostate rodzaje odbiorow sg
dokumentowane protokotami.
Odbioréw dokonuije sie na podstawie sprawdzenia stanu fatycznego w obiekcie, dokumentacji
budowy, zapiséw w dzienniku budowy oraz dokumentéw i dowoddw z czynnosci
poprzedzajacych odbidr.
Sprzet niezbedny do dokonania odbioréw zabezpiecza kierownik budowy.

11.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstawe wykonania robot budowlanych stanowig nastepujgce dokumenty odniesienia:
niniejsza specyfikacja techniczna, umowa i SIWZ.

11.1 tawka parkowa z oparciem — 9 sztuk
tawki o wymiarach : wysoko$¢ = ok.78cm, dtugos¢ = ok.175cm, szerokos¢é
= ok.44cm, waga catkowita = ok. 110kg. Podstawa tawki wykonana z betonu
ptukanego klasy C40/50, zbrojona stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryta kamieniem
ptukanym lub mieszankg gryséw. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z drewna
Swierkowego o grubosci 40mm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci
metalowe ze stali nierdzewnej. tawki moga by¢ ustawione bez potgczenia
na state z podtozem, lub mozna zastosowac potgczenie na state z podtozem
za pomocg kotew wklejanych M16. Jako przyktadowe mozna wykonac stopy
fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IIIN/RB500 oraz
(fi) 6 A-I/PB240 co 10cm.

11.2. tawka parkowa bez oparcia — 14 sztuk
tawki o wymiarach : wysoko$¢ = ok.45cm, dtugos$¢ = ok.180cm, szeroko$é
= ok.45cm, waga catkowita = ok. 120kg. Podstawa tawki wykonana z betonu
ptukanego klasy C40/50, zbrojona stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryta kamieniem
ptukanym lub mieszankg gryséw. Siedzisko tawki wykonane z drewna
Swierkowego o grubosci 40mm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci
metalowe ze stali nierdzewnej. tawki moga by¢ ustawione bez potgczenia
na state z podtozem, lub mozna zastosowac potgczenie na state z podtozem
za pomocg kotew wklejanych M16. Jako przyktadowe mozna wykonac stopy



fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IIIN/RB500 oraz
(fi) 6 A-1/PB240 co 10cm.

11.3. Kosz na $mieci — 8 sztuk
Kosze o wymiarach : wysoko$¢ = ok.70cm, szerokosc¢ i dtugos¢ = ok.45cm,
waga catkowita = ok. 130kg. Podstawa kosza wykonana z betonu ptukanego
klasy C40/50, zbrojona stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryta kamieniem
ptukanym lub mieszankg grysow. Obudowa kosza wykonana z drewna
Swierkowego o grubosci 30mm, malowane dwukrotnie lakierobejcg. Czesci
metalowe ze stali nierdzewnej. Kosze mogg by¢ ustawione bez potgczenia
na state z podtozem, lub mozna zastosowac potgczenie na state z podtozem
za pomocg kotew wklejanych M16. Jako przyktadowe mozna wykonac stopy
fundamentowe o wymiarach : 40/40cm i gtebokosci posadowienia — 1,0m
p.p.t., z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg 8 (fi) 12 A-IIIN/RB500 oraz
(fi) 6 A-I/PB240 co 10cm. Pojemnosc : okoto 60 litréw, wktad do kosza
ocynkowany wraz z popielnica.

11.4. Siedziska z bali drewnianych — 3 sztuki
Siedziska przy grillu wykonac z bali drewnianych, debowych lub bukowych
o wymiarach bali : szeroko$¢ = ok.35cm, grubo$¢ = ok.15cm, dtugos¢ = ok.250cm
Podstawy dolne siedzisk wykonac z bali drewnianych, debowych lub bukowych
o wymiarach : szeroko$¢ = ok. 35cm, grubos$¢ = ok.25cm, dtugos$¢ = ok.50cm.
Drewno impregnowac preparatami solnymi i lakierobejcg w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Potgczenia siedzisk wykona¢ za pomocg $rub M16 ze stali
nierdzewnej. Dolna i gorna gtowica $rub powinna byc¢ ukryta w siedzisku.
Siedziska sg elementami wolnostojgcymi, ktérych lokalizacje mozna zmieniaé,
ale mozna réwniez siedziska zamontowac na state do podtoza utwardzonego
wokét paleniska grilla.

11.5. Stojak na rowery — 1 sztuka
Zaprojektowano stojak na rowery dla 6 rowerdw, ktéry wykonany bedzie
z bala drewnianego o $rednicy 40cm, z drewna debowego lub bukowego
impregnowanego impregnatem olejowym w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Dlugos$¢ stojaka bedzie wynosi¢ 3,0m. W gornej czesci
bala wykona¢ wreby o gtebokosci 20cm i o szerokosci do 8cm w ilosci 6 sztuk
w odstepach maksymalnie co 50cm. Stojak na rowery moze by¢ elementem
wolnostojgcym bez statego mocowania do istniejgcego podtoza, lub mozna
takie mocowanie wykonac.

ROBOTY DROGOWE - CIAGI PIESZE Z KOSTKI
kod 45233200-1, kod 45100000-8, kod 45112000-5, kod 45233220-7
kod 452332253-7

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kamienia, ptytek i kostki betonowe;j.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

- Nawierzchnie z kostki betonowej ktdrych dotyczy specyfikacja stanowig stabilng trwatg nawierzchnie
chodnika.

- Nawierzchnie z kostki betonowej winny spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej wyda-

nej przez Instytut Drég i Mostow (brak normy PN)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,



- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.
2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Kostka betonowa-brukowa , ptytki azurowe typ MEBA winna odpowiada¢ wymaganiom
Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Budowy Drdg i Mostow a w szczegdlnosci :
- dopuszczalne odchytki na dtugosci i szerokosci — 3mm
- dopuszczalne odchytki na wysokosci — 5mm
- zwarta struktura
- jednorodna tekstura powierzchni licowej
- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu
ponizej 8cm i 3mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.
- wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsza niz 50 MPa
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5% badana wg PN 88/B-06250
- mrozoodporno$¢-F125-badana wg PN-88/B-06250
- odpornos¢ na Scieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4, Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2.5. Zaprawy budowlane cementowe
e Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykie".
e Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997
»~Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszg by¢ zgodne z PB o tych samych parametrach
technicznych lub réwnowazne tj. innego producenta.
3.0. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosowac taki sprzet ktdry
nie spowoduje pogorszenie jakosci wykonywanych robot.



4.0. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod

45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2, Transport materiatow
- Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
- Kostka betonowa-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem i
uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. i
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

~Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy usungé
niezageszczong ,hienosng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz doktadnie wyczyscic jg z korzeni, uksztattowac i
zagesci¢(ubic),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku
3 — 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.
5.3. Przygotowanie podbudowy
5.3.1. Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosna , filtracyjng ,zabezpieczac przed mrozem
i mie¢ odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktadac sie winna z warstwy
odsaczajacej gr. do 15-20cm i podbudowy wiasciwej gr 10-20cm.
Ciagi piesze o szerokosci 180cm wykonac z kostki brukowej typu cegietka w kolorze szarym
o wymiarach : 200x100x60mm. Wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15cm, zageszczong mechanicznie
do ID=0,9. Nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego o frakgji : 0,15 — 31,5mm o grubosci
10cm, zageszczonego mechanicznie do ID=0,9. Kostke betonowg, brukowg uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5cm. Krawezniki betonowe, o wymiarach : 1000x200x60mm uktadac tawie
betonowej, oporowej, z betonu klasy C16/20 ( B20 ).
Miejsca postojowe z piyt azurowych betonowych o grubosci 10cm o wymiarach : 50cm x 50cm
w kolorze szarym. Wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm, zageszczong mechanicznie
do ID=0,9. Nastepnie wykonac¢ podbudowe z kruszywa kamiennego o frakgji : 0,15 — 31,5mm
o grubosci 20cm, zageszczong mechanicznie do ID=0,9. Ptyty azurowe uktadaé na podsypce cementowo-
piaskowej o0 grubosci 5cm a nastepnie otwory zasypac kruszywem kamiennym
o frakgji : 0,15 — 15,0mm. Krawezniki betonowe o wymiarach : 1000x300x150mm ukfadac tawie betonowej,
oporowej, z betonu klasy C25/30 ( B30 ).
5.4. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej
5.4.1. Kostke brukowa-betonowa nalezy uktada¢ na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do 2mm lub
na podsypce grysowej lub zwirowej o uziarnieniu 1-4mm
5.4.2. W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie
- dla ciggdw pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu samochodowego kostki brukowe gr.4cm
- dla ciggdw pieszych, obcigzen powodowanych przez samochody osobowe Kostki dostawcze do 3,5T,kostki
brukowe gr.6cm.
- dla obcigzer powodowanych przez samochody ciezarowe , ciggniki kostki gr.8cm.
5.4.3. Odpowiedniej grubosci kostke brukowg nalezy uktadac na niezageszczonej podsypce piaskowej z
zachowaniem szczelin (spoin) miedzy kostkami o szeroko$ci powyzej 2-3mm. W miare potrzeb kostke
docinamy za pomoca gilotyny lub pity diamentowe;j.
5.4.4. Spoiny w utozonej kostce brukowej. wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Cato$¢
powierzchni zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST B-00.00.00 (kod

45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki brukowej
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ analizy materiatéw jakie nalezy zastosowac do
wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt.5
Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami I posiada¢ Aprobaty
Techniczne.



6.3. Badania w czasie odbioru robot
6.3.1. Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- prawidtowosci utozonej nawierzchni(bez wybrzuszen , szpar wiekszych niz spoiny miedzy
kostkami)
- grubosci kostki
- wygladu powierzchni z utozonej kostki brukowej-zwarta struktura , jednorodna tekstura,
wichrowato$¢ powierzchni licowej.
- prawidtowos¢ wykonania dylatacji
7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
.Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci utozonej nawierzchni
7.3. TloS¢ nawierzchni w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni.
Jezeli odbiodr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
wyréwnac.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej
Nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- nawierzchnie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usung¢ nawierzchnie i ponownie jg
wykonac
8.4. Odbidr nawierzchni z kostki brukowej
8.4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowic¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen i szpar. Idac po
takiej nawierzchni nie powinno sig dostrzec roznic wysokosci na tgczeniach poszczegdlnych kostek.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2, Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 nawierzchni z kostki brukowej wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- przygotowanie podsypki
- wykonanie nawierzchni
- wyspoinowanie nawierzchni
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Brylicki W — Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement,Krakow 1998.



