KG ARCHITEKCI KLAUDIA GOLEBIOWSKI 45-920 OPOLE , UL. BLAWATKOW 6

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku stotéwki
ADRES INWESTYCJI  :  46-081 Dobrzen Wielki ul. Reymonta dz nr 1976/447; 1979/447; 1973/446
INWESTOR : Gmina Dobrzen Wielki
ADRES INWESTORA :  46-081 Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44

WYKONAWCA ROBOT :  Wytoniony w przetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE : Rafat Kopa (OPL/0396/0WOK/08)
DATA OPRACOWANIA : 05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROCES KOSZTORYSOWANIA
1. Rozp.Prezesa Rady Ministrow z d.19.X11.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1763 w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku do euro stano
wiacego podstwe przeliczenia wartosci zamoéwienia publicznego.
2. Rozp.Prezesa Rady Ministrow z d.19.X11.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1762 w sprawie kwot warto$ci zamowienia oraz kurséw , od ktérych
jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich.
3.Rozp.Prezesa Rady Ministrow z d.3.VI11.2006 r. Dz.U.Nr 120 poz. 831 w sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwesty
cji z budzetu panstwa [ wchodzi w zycie z d.1.VI1.2006r. (dot.WKI) ].
4.Dz.U. zd.10 .V. 2006r. Nr 79 poz 551 [ publ.ust. 7 1V.2006r.]; ustawa o zmianie ustaw - Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy o
odpowiedzialnos$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.Ustawa wchodzi w zycie d.25.V.2006r.
5. Ustawa z dnia 30.V1.2005 r. o finansach publicznych Dz.U. 2005 Nr 249 Poz. 2104 obowigzuje od 1.1.2006r.
6.Ust. 0 ocenach z d.5.VI11.2001r. Dz.U. Nr 97 poz.1050 wprowadzajgca z d. 12.X11.2001r. zmiany w obow. przepisach w sprawie koszto
rysowania budowlanego.
7. Rozp.Ministra Rozwoju i Technologii z d. 20.XI11.2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym. (Dz. U. z
2021r. Poz.2458.)
8. Rozp.Ministra Rozwoju i Technologii z d. 20.X11.2021r..w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumnetaciji projektowej, specyfika
cji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. Poz.2454.)
9.Rozp.Komisji (WE) Nr 2151/2003 z d.16.XI1.2003r. zmiana rozp.(WE) nr2195/2002 CPV

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DOBRZEN WIELKI STOLOWKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - STAN ZERO
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1/0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - SCIAGNIECIE HUMUSU 20cm
484%0.2 m3 96.800
RAZEM 96.800
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1]0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - WYKOPY POD FUNDAMENTY
{[0.6*1.4]*[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+ m3 164.363
12.30+5.56+5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+
0.6+2.1+8.7+8.7]}+{3*[0.8*0.8*1.4]}
RAZEM 164.363
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. [m3
d.1/0108-05 -1l
0108-08
96.80+164.363 m3 261.163
RAZEM 261.163
4|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - FUNDAMENTY - CHUDY BE- m3
d.1(1101-01 TON
{[0.6*0.1]*[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+ m3 11.740
12.30+5.56+5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+
0.6+2.1+8.7+8.7]}+{3*[0.8*0.8*0.1]}
RAZEM 11.740
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu
{[0.6*0.4]*[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+ m3 46.193
12.30+5.56+5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+
0.6+2.1+8.7+8.71}
RAZEM 46.193
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - fi 12mm
{[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+12.30+5.56+ |t 0.701
5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+0.6+2.1+8.7+
8.71*4*0.888}/1000+{3*[(0.7*0.7)*12.09}1/1000
RAZEM 0.701
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - fi 8mm
{[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+12.30+5.56+ |t 0.365
5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+0.6+2.1+8.7+
8.7]/0.25*1.2*0.395}/1000
RAZEM 0.365
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1/0204-01 sowaniem pompy do betonu
3*[0.8*0.8*0.4] m3 0.768
RAZEM 0.768
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane
{3*[(0.7*0.7)*12.09]}/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
10|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 40 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu Stal-Form [m2
d.1/0255-03 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
0255-05
11.05*1.09 m?2 12.045
RAZEM 12.045
11|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane - fi 10mm
{[(11.05*1.09)*6.03]}/1000 t 0.073
RAZEM 0.073
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
{[0.24*0.9]*[0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+12.30+ |m3 39.187
5.56+5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+0.6+2.1+
8.7+8.7]}
RAZEM 39.187
13|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.1/0211-01 skowane
0.9*{[4*0.4*0.25]+[2*0.3*0.25]+[2*0.5*0.25]+[1*0.55*0.25]+[1*0.3*0.25]+[1*0.4* |m3 1.001
0.25]}
RAZEM 1.001
14| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.9%{[3*0.4*0.41} m3 0.432
RAZEM 0.432
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane - fi 10mm
14*{1.3*6*0.888}/1000 t 0.097
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RAZEM 0.097
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane - fi 8mm
[[(14*0.9)/0.18]*0.369}/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 4
{[0.9]*[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+12.30+ |m?2 173.223
5.56+5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+0.6+2.1+
8.7+8.7]}
RAZEM 173.223
18|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe gr 10cm m2
d.1/0609-08
0.9%[0.6+8.1+2.6+0.6+2.15+0.6+11.40+0.6+2.6+2.1+0.6+12.30+0.6+2.1+3.05+|m2 86.220
0.6+2+0.6+8.7+0.6+2+2.1+0.6+7.75+0.6+6.3+3.1+10.85]
RAZEM 86.220
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1/0607-03
0.9%[0.6+8.1+2.6+0.6+2.15+0.6+11.40+0.6+2.6+2.1+0.6+12.30+0.6+2.1+3.05+|m2 86.220
0.6+2+0.6+8.7+0.6+2+2.1+0.6+7.75+0.6+6.3+3.1+10.85]
RAZEM 86.220
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1]0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - OBNIZENIE WYKOPU POD WARSTWY KONSTRUK-
CYJNE 63cm
0.63*409.62 m3 258.061
RAZEM 258.061
21|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é 10 km (grunt m3
d.1/0109-06 kat. II)
0109-08
96.80+164.363+258.061 m3 519.224
RAZEM 519.224
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - PIASEK 30cm |m3
d.1(1101-07
0.3*409.62 m3 122.886
RAZEM 122.886
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - PLYTA - CHUDY BETON - 10 cm|m3
d.1(1101-01
0.1*409.62 m3 40.962
RAZEM 40.962
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
409.62 m?2 409.620
RAZEM 409.620
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EFS 20
409.62 m?2 409.620
RAZEM 409.620
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
409.62 m?2 409.620
RAZEM 409.620
27|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -|m2
d.1/0217-02 B 25
0.1*409.62 m?2 40.962
RAZEM 40.962
28| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - 1XMA- |t
d.1/0259-04 TA fi 8 mm
[409.62*5.27]/1000 t 2.159
RAZEM 2.159
2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 PARTER
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.1|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
{0.25*[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+12.30+ |m2 48.118
5.56+5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+0.6+2.1+
8.7+8.7]}
RAZEM 48.118
30|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.1/0616-01
{0.25*[11.05+0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+12.30+ |m2 48.118
5.56+5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+0.6+2.1+
8.7+8.7]}
RAZEM 48.118
31|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.2.1|0160-02 koéw ceramicznych
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{4*[0.6+8.1+0.6+2.15+0.6+11.4+0.6+1.5+0.6+2+2+2+13.50+12.30+5.56+ m?2 578.173
5.56+13.50+15.95+9.65+5.7+16.85+12.05+5.2+0.6+5.0+7.75+0.6+2.1+8.7+
8.7]}-{6.05*3+6.05*3+1.7*2.4+1.8*2.4+2%0.6+2*0.6+2*0.6+1.2*2.3+0.8*2.4+
0.8%2.4+1.2*2.4+4*2.45+2.86*2.45+0.9%2.45+1.2*2.4+0.8*2.4+0.8*2.4+0.8*
2.4+4.7*3.22+0.9"1.18+1.14*2.3+1.14*2.3+1.25*2.3+1.04*2.3+2.29*2.3+1.04*
2.3+1.85*2.65+1.04*2.3+1.04*2.3+1.04*2.3+1.04*2.3+1.3*2.62+1.04*2.3+2.84*

2.62}
RAZEM 578.173
32|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" 19 m belki
d.2.1/0301-01
2.1+2.146"1.2 m belki 11.400
RAZEM 11.400
33|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane - h=24cm m
d.2.1/0147-01
2+2+1.5+1.5+1.5+1.75+1.5+1.75+1.75+1.5+1.5+1.3 m 19.550
RAZEM 19.550
34/ KNR BC-01 |Nadproza w ksztattkach U o wys. 24 cm i szer. 25 cm m
d.2.1{0110-04
2.5+2.5+2.5+2.25 m 9.750
RAZEM 9.750
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - BELKI - t
d.2.1|0290-02 prety zebrowane - fi 12mm
{[9.3+3.35+6.55+6.55+2.2+2.5+1.5+5.2+4.1+2.35+12.21+2.5]*8*0.888}/1000 |t 0.414
RAZEM 0.414
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -BELKI - t
d.2.1/0290-02 strzemiona
prety zebrowane - fi 8mm
{[(9.3+3.35+6.55+6.55+2.2+2.5+1.5+5.2+4.1+2.35+12.21+2.5)/0.18]*2*0.369}/ |t 0.239
1000
RAZEM 0.239
36'|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2.1{0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
[9.30.25*0.7+3.35*0.25*0.4+6.55*0.25*0.7+6.55*0.25*0.7+2.2*0.25*0.25+2.5* |m3 7.416
0.25*0.25+1.5*0.25*0.25+5.20%0.25*0.75+4.1*0.25*0.3+2.35*0.25*0.4+12.21*
0.25*0.35+2.5*0.25%0.3]
RAZEM 7.416
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - WIENCE - |t
d.2.1|0290-02 prety zebrowane - fi 12mm
{[10.85+2.75+10.80+10.80+11.40+2.6+13.40+13.40+13.40+10.50+10.50+ t 0.723
10.50+10.85+8.6+6.55+6.55+9.55+9.55+9.55+9.55+5.9+5.91*4*0.888}/1000
RAZEM 0.723
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -WIENCE - [t
d.2.1]0290-02 strzemiona
prety zebrowane - fi 8mm
{[10.85+2.75+10.80+10.80+11.40+2.6+13.40+13.40+13.40+10.50+10.50+ t 0.322
10.50+10.85+8.6+6.55+6.55+9.55+9.55+9.55+9.55+5.9+5.9]/0.25*1*0.396}/
1000
RAZEM 0.322
38'|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2.1{0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
[10.85+2.75+10.80+10.80+11.40+2.6+13.40+13.40+13.40+10.50+10.50+ m3 12.716
10.50+10.85+8.6+6.55+6.55+9.55+9.55+9.55+9.55+5.9+5.91*[0.25*0.25]
RAZEM 12.716
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - SLUPY - |t
d.2.1/0290-02 prety zebrowane - fi 12mm
{[4*12]*6*0.888}/1000 t 0.256
RAZEM 0.256
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli -SLUPY - t
d.2.1]0290-02 strzemiona
prety zebrowane - fi 8mm
{[4*12]/0.18*1.2*0.396}/1000 t 0.127
RAZEM 0.127
40'|[KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.1|0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
4*[4*(0.4*0.25)+2%(0.25*0.3)+2*(0.25*0.5)+(0.25*0.55)+(0.3*0.25)+(0.4*0.25)+ |m3 4.700
(0.25*0.25)]
RAZEM 4.700
41|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.2.1/0165-02 ceramicznych
{4*[2.15+2.46+1.42+2.46+2.25+2.84+3.94+2.25+2.69+2.69+2.45+2.45+1.42+ |m?2 292.960
1.3+1.99+1.7+3.4+1.17+1.82+4.05+4.05+4.05+1.45+0.51+1.5+3.85+4.05+
1.3+1.88+0.41+0.41+0.8+0.8+0.78+3.42+0.65+2.13+1.55+2.35+2.35+2.35]}-
{[0.9*2]*22+[1*2]*4+[0.8*2]*6}
RAZEM 292.960
42|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 15 m2
d.2.1|0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm - SCIANY REI 60
4%[3.9+2.12+0.15+1.55+2.5+1.55+1.4] m?2 52.680
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RAZEM 52.680
43|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1/202 0160-01
1.5*29 m 43.500
RAZEM 43.500
44|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.2.1]0217-02 betonu
0217-05
409.62-112 m?2 297.620
RAZEM 297.620
45|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - F1 10 |t
d.2.1]0259-04 mm
[297.620%16.80)/1000 t 5.000
RAZEM 5.000
46 Prefabrykowane wigzary drewniane - utozone co 91,5cm szt
d.2.1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
47|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - WYPELNIENIE DZWIGA- |m2
d.2.1/0410-01 ROW - PRZOD | TYL
2*[11.20*2.15] m?2 48.160
RAZEM 48.160
2.2 CZESC NAD STROPEM
48|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.2.2|0160-02 koéw ceramicznych
[2.25%(10.05+10.05)]+[2.12%11.20]+[0.72*(6.30+5.65+5.65)]+[1.67*(13.15+ m?2 156.551
13.15+11.65)]+[0.99%(11.65)]
RAZEM 156.551
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - SLUPY - |t
d.2.2|0290-02 prety zebrowane - fi 12mm
{[2.25*12+2.12*4+0.72*14+1.67*18+0.99*4]*4*1.58}/1000 t 0.503
RAZEM 0.503
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli -SLUPY - t
d.2.2/0290-02 strzemiona
prety zebrowane - fi 8mm
{[2.25*12+2.12*4+0.72*14+1.67*18+0.99*4]/0.181.2*0.396}/1000 t 0.210
RAZEM 0.210
50'|[KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.2|0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
{[2.25*12+2.12*4+0.72*14+1.67*18+0.99*4]*[0.25*0.25]} m3 4.974
RAZEM 4.974
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - WIENCE - |t
d.2.2|0290-02 prety zebrowane - fi 12mm
{[10.05+10.05+11.20+6.3+13.15+13.15+11.65+11.65+5.65+5.65+9.55]*4* t 0.384
0.888}/1000
RAZEM 0.384
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -WIENCE - |t
d.2.2/0290-02 strzemiona
prety zebrowane - fi 8mm
{[10.05+10.05+11.20+6.3+13.15+13.15+11.65+11.65+5.65+5.65+9.55]/0.25*1* |t 0.171
0.396}/1000
RAZEM 0.171
52'|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2.2|0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
{[10.05+10.05+11.20+6.3+13.15+13.15+11.65+11.65+5.65+5.65+9.55]*[0.25* |m3 6.753
0.25]}
RAZEM 6.753
53|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - WYPELNIENIE ATTYKI |m2
d.2.2/0410-01 W OSI 3"
1.5*11.65 m?2 17.475
RAZEM 17.475
54| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - SKLEJKA NA OGNIOMU- |m2
d.2.2/0410-01 RACH
0.5*[15+11.20+11.20+10.50+10.50+6.3+13.15+13.15+11.65+11.65+9.3+5.65+ | m2 67.450
5.65]
RAZEM 67.450
55|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2.2/0514-02 kowanej - OKAPY
0.65*[15+11.20+11.20+10.50+10.50+6.3+13.15+13.15+11.65+11.65+9.3+ m?2 87.685
5.65+5.65]
RAZEM 87.685
2.3 DACH
2.31 CZESC D1
56| NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang-trapezowg na wigzarach  |m2
d.2.3/202 0529-01
A
112 m?2 112.000
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RAZEM 112.000
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - GRUNTOWANIE PODLOZA
A
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
58| KNR-W 2-02 |Izolacje z papy paroizolacyjnej m2
d.2.3/0605-04
.1|analogia
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
59|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej - wiéknina szklana m2
d.2.3/0103-02
.1|analogia
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.3/0612-03 nych na sucho - 24 cm
A
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
61|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo-  |m?2
d.2.3|0612-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego - 5¢cm
A
0.5*[10+11.2+10] m?2 15.600
RAZEM 15.600
62|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej - wtéknina szklana m2
d.2.3/0103-02
.1|analogia
112+15.60 m?2 127.600
RAZEM 127.600
63|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw MEMBRANA BITUMICZNA m?2
d.2.3/0503-02
A
112+15.60 m?2 127.600
RAZEM 127.600
2.3.2 CZESC D2
64|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - GRUNTOWANIE PODLOZA
2
409.62-112 m?2 297.620
RAZEM 297.620
65|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy paroizolacyjnej m2
d.2.3/0605-04
.2|analogia
297.620 m?2 297.620
RAZEM 297.620
66|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.3|0612-03 nych na sucho - 24 cm
2
297.62 m?2 297.620
RAZEM 297.620
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.3|0612-03 nych na sucho - 24 cm - DRUGA WARSTWA - SKOSY - KLINY SPADKOWE
2 Z WELNY - PRZYJETO SREDNIO OK 12 cm (cata powierzchnia)
297.62 m?2 297.620
RAZEM 297.620
68|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo-  |m?2
d.2.3|0612-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego - 5¢cm
2
1*[13.15+13.15+11.65] m?2 37.950
RAZEM 37.950
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéow MEMBRANA BITUMICZNA m?2
d.2.3/0503-02
2
297.62+37.95 m?2 335.570
RAZEM 335.570
70|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2.3|0514-02 kowanej - OKAPY
2
0.3*[11.20+11.65+9.55+11.05+2.35+2.35] m?2 14.445
RAZEM 14.445
71/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 35 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.2.3|0519-05 wanej - RAL 9004
2
[11.20+11.65+9.55+11.05+2.35+2.35] m 48.150
RAZEM 48.150
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72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 121200 cm - z blachy stalowej ocyn- |m
d.2.3/0526-06 kowanej - RAL 9004
2
4.3+4.3+5.7+4.8+4.3+6.5 m 29.900
RAZEM 29.900
73 ZAKUP | MONTAZ DRABINEK NA DACHU kpl.
d.2.3
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74 MONTAZ KONSTRUKCJI POD URZADZENIA kpl.
d.2.3
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 PRACE WYKONCZENIOWE
2.41 SCIANY
75|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.4/0803-02
A
578.173+2*[292.96] m?2 1164.093
RAZEM 1164.093
76| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2.4|12011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
A
1164.093 m?2 1164.093
RAZEM 1164.093
77|/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig - PLYTKA GRESOWA m2
d.2.4/0829-10
A
78.30 m?2 78.300
RAZEM 78.300
78|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig - MOZAIKA OLIWKOWA m2
d.2.4/0829-10
A
24.42 m?2 24.420
RAZEM 24.420
79|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyklg - MOZAIKA ROZOWA m2
d.2.4/0829-10
A
8.12 m?2 8.120
RAZEM 8.120
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.2.4{1505-03 z gruntowaniem - FARBA CERAMICZNA OLIWKOWA
A
82.57 m?2 82.570
RAZEM 82.570
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.2.4{1505-03 z gruntowaniem - FARBA CERAMICZNA PASTELOWY ROZ
A
25.44 m?2 25.440
RAZEM 25.440
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m2
d.2.4{1505-03 z gruntowaniem - FARBA CERAMICZNA BEZOWA
A
236.44 m?2 236.440
RAZEM 236.440
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - KOLOR BIALY - FARBA CERAMICZNA
A
302.68 m?2 302.680
RAZEM 302.680
84|KNR 2-02 Tapetowanie $cian oktadzing $cienng - WINYL W ROLCE - KOLOR BEZOWY |m2
d.2.4/1514-02
A
349.60 m?2 349.600
RAZEM 349.600
85/KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadkg lub ttoczong - TAPETA |m?2
d.2.4/1514-01 OBIEKTOWA CZARNA
A
3.22 m?2 3.220
RAZEM 3.220
86 |KNR 2-02 Okfadzina $cienna ozdobna - MATA ZE SZTUCZNA ROSLINNOSCIA m?2
d.2.4/0823-01
.1|analogia
0.6*3+0.4*3.56+2*[0.2*4.20]+2*[0.2*1.2] m?2 5.384
RAZEM 5.384

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44262




DOBRZEN WIELKI STOLOWKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87 |KNR 2-02 Okfadzina $cienna ozdobna - DESKOWANIE NA PLYCIE MEBLOWEJ LAMI- |m2
d.2.4/0823-01 NOWANEJ W IMITACJI DREWNA +CZARNE WIESZAKI+PLYTA MEBLOWA
.1|analogia GLADKA
2*[1*3]+1.56*3.56 m?2 11.554
RAZEM 11.554
88|KNR 2-02 Okfadzina scienna ozdobna - PLYTA MEBLOWA LAMINOWANA W IMITACJI |m2
d.2.4/0823-01 JASNEGO DREWNA
.1|analogia
1.33*3+1.57*3 m?2 8.700
RAZEM 8.700
89 ZAKUP | MONTAZ LUSTER 3 SZT. - WC kpl.
d.2.4
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90 ZAKUP | MONTAZ LUSTRA W RAMIE - 1SZT - 1.77X3m szt
d.2.4
A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91 ZABUDOWA GEBERITOW Z PLYT G-K szt
d.2.4
A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
24.2 POSADZKI
92|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce z masy samopoziomujgcej do 3mm m2
d.2.4/1115-02
2
409.62 m?2 409.620
RAZEM 409.620
93|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - TYP1 - WINYL W PLYTCE 32, |m2
d.2.4/1112-01 9X65,9
2
82.71 m?2 82.710
RAZEM 82.710
94|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne COKOLY m
d.2.4{1113-06
2
80.90 m 80.900
RAZEM 80.900
95|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - TYP 2 - WINYL W PLYTCE 32, |m2
d.2.4/1112-01 9X65,9
2
85.83 m?2 85.830
RAZEM 85.830
96|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 59,8X59,8 cm na |m?2
d.2.4{1109-05 zaprawie klejowej uktadane metoda regularng - GRES
2
41.77 m?2 41.770
RAZEM 41.770
97|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.4/1115-02
2
22.99 m 22.990
RAZEM 22.990
98|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - WINYL W ROLCE m2
d.2.4/1112-01
2
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
99|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne COKOLY m
d.2.4{1113-06
2
177.58 m 177.580
RAZEM 177.580
243 SUFITY
100|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.2.4/2702-01 mineralnych - KASETONY AKUSTYCZNE 120X120
3
105.12 m?2 105.120
RAZEM 105.120
101|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.4/2702-01 mineralnych - KASETONY - KOLOR BIALY Z KRAWEDZIA PODCIETA -
3 60X60
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
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102|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.4/2702-01 mineralnych - KASETONY HIGIENICZNE - KOLOR BIALY Z KRAWEDZIA
3 PODCIETA - 60X60
50.69 m?2 50.690
RAZEM 50.690
103|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.2.4/2702-01 mineralnych - KASETONY W KOLORZE CZARNYM 60X60 Z KRAWEDZIA
3 PROSTA T STELAZEM CZARNYM
44.73 m?2 44.730
RAZEM 44.730
104 | KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2.4|2006-01 wych pojedynczych podwieszonych
3
54.08 m?2 54.080
RAZEM 54.080
244 DRZWI WEWNETRZNE
105|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - 90+90 - SZKLANE - KOLOR CZARNY RAL|m2
d.2.4/1040-02 9004
4
1.8*2.4 m?2 4.320
RAZEM 4.320
106 KNR-W 2-02 |Drzwi - EIS 30 m?2
d.2.4/1040-01
4
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
107|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe 100cm - DRZWI JEDNOSKRZYDtLOWE, PELNE, LAMI-  |m2
d.2.4/1022-01 NOWANE HPL CZARNE RAL 9004
4
4*[1*2] m?2 8.000
RAZEM 8.000
108|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe 90cm - DRZW| JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE, LAMINO- |m2
d.2.4/1022-01 WANE HPL CZARNE RAL 9004
4
23%[0.9*2] m?2 41.400
RAZEM 41.400
109|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe 80cm - DRZW| JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE, LAMINO- |m2
d.2.4/1022-01 WANE HPL CZARNE RAL 9004
4
2*[0.8*2] m?2 3.200
RAZEM 3.200
110|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - OKNO WYDAWCZE, ODSUWA- |m2
d.2.4/1039-02 NE CZARNE RAL 9004
4
0.9*1.17 m?2 1.053
RAZEM 1.053
111|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow Z KOLGOMERATU - 1X0,35 szt.
d.2.4/0321-03
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - DRZWI 80 cm - 2 KPL. m2
d.2.4{1029-05
4
{2*[1.25+2.25]}*2 m?2 14.000
RAZEM 14.000
113 TAFLE OZDOBNE SZKLANE ZE WZOREM WRAZ Z PROFILEM MONTA-  (kpl.
d.2.4 ZOWYM 845X3210mm - 2 szt.
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
245 OKNA | DRZWI ZEWNERTZNE
114|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - CZARNE RAL 9004 - O1 m2
d.2.4/1039-02
5
5*[2.4%0.8] m?2 9.600
RAZEM 9.600
115|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - CZARNE RAL 9004 - O2 m2
d.2.4/1039-02
5
3*[2*0.6] m?2 3.600
RAZEM 3.600
116|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - CZARNE RAL 9004 - O3 m2
d.2.4{1039-03
5
1.7"2.4 m?2 4.080
RAZEM 4.080
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117|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe DO DACHOW PLASKICH - CZARNE RAL 9004 - O4 - NIE- |m2
d.2.4{1039-03 OTWIERALNE
5
2*[1*1.5] m?2 3.000
RAZEM 3.000
118|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe DO DACHOW PLASKICH - CZARNE RAL 9004 - O5 - m?2
d.2.4{1039-03 OTWIERANIE ELEKTRYCZNE Z PILOTEM
5
4*[1*1.5] m?2 6.000
RAZEM 6.000
119|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe DO DACHOW PLASKICH - CZARNE RAL 9004 - O6 - NIE- |m2
d.2.4{1039-03 OTWIERALNE
5
4*[1.4*1.4] m?2 7.840
RAZEM 7.840
120|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - W1 - KOLOR CZARNY RAL 9004 m?2
d.2.4{1040-06
5
6.05*3 m?2 18.150
RAZEM 18.150
121|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - W2 - KOLOR CZARNY RAL 9004 m?2
d.2.4{1040-06
5
4.05*3 m?2 12.150
RAZEM 12.150
122|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe - 100X100 - SZKLANE - KOLOR CZARNY |m2
d.2.4/1040-02 RAL 9004 - D1
5
224 m?2 4.800
RAZEM 4.800
123|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - 90X90 - SZKLANE - KOLOR CZARNY RAL|m2
d.2.4/1040-02 9004 - D2
5
1.8*2.4 m?2 4.320
RAZEM 4.320
124|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe - 90X30 - SZKLANE - KOLOR CZARNY RAL|m2
d.2.4/1040-02 9004 - D3
5
1.4*2.4 m?2 3.360
RAZEM 3.360
125|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - 90X30 - SZKLANE - KOLOR CZARNY RAL|m2
d.2.4/1040-02 9004 - D4
5
1.4*2.4 m?2 3.360
RAZEM 3.360
126|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - 90- SZKLANE - KOLOR CZARNY RAL  |m2
d.2.4/1040-01 9004 - D5
5
1.04*2.45 m?2 2.548
RAZEM 2.548
127 |KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych m2
d.2.4/1038-01
5
Obmiar dodatkowy
8 szt. 8.000
47.58 m?2 47.580
RAZEM 47.580
128|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow Z KOLGOMERATU - WEWNETRZNE szer 25cm  |szt.
d.2.4/0321-03
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2.4/0514-02 kowanej - CZARNY RAL 9004 - PARAPETY OKNA O2
5
3*[0.3*2] m?2 1.800
RAZEM 1.800
130|KNR-W 2-02 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - BRAMA ROLOWANA KOLOR |m2
d.2.4/1032-01 RAL 9004
5
4*2.45+2.86*2.45 m?2 16.807
RAZEM 16.807
3 ELEWACJA
131|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3(1610-01
6*[24+24+22+22] m?2 552.000

-10 -
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RAZEM 552.000
132|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m2
d.3/0101-05
350+190 m?2 540.000
RAZEM 540.000
133|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3/0101-06
350+190 m?2 540.000
RAZEM 540.000
134/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany m2
d.3/0503-03 recznie na $cianach
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
135|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.3/0601-01
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
136|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt ozdobnych frezowanych gr. 2 cm na $cianach m2
d.3/0101-01
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
137|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.3/0601-01
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
138 WYKONANIE PODKONSTRUKCJI STALOWEJ WSPORNIKOWEJ NA AT-  |m
d.3 TYKACH -
6.3+11.05+2.6+2.6+15 m 37.550
RAZEM 37.550
139|KNR-W 2-02 |Blendy stalowe malowane RAL 9004 m2
d.3/0514-03
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
140 Montaz ozdobnych paneli aluminiowych m3
d.3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t- 0S5 t
d.3/0101-01
{3*[3*117}}/1000 t 1.053
RAZEM 1.053
142|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian - 0$ 5 t
d.3/0101-06
{1*[11.3*117}}/1000 t 1.322
RAZEM 1.322
143|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy/- OS 5 t
d.3/0101-04
{6*[1.3*117}}/1000+{1*[3.3*117}}/1000 t 1.299
RAZEM 1.299
144|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3/0101-01
{8*[2.81*117}}/1000 t 2.630
RAZEM 2.630
145|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.3/0101-04
{8*[4*117}}/1000 t 3.744
RAZEM 3.744
146 ZAKUP STALI IPE 300 t
d.3
1.053+1.299+1.322+2.63+3.744 t 10.048
RAZEM 10.048
147 ZAKUP | MONTAZ NEONOW LED NA PODKLADACH kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148 ZAKUP | MONTAZ SZKLANYCH DASZKOW NAD WEJSCIAMI kpl.
d.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
149 ZAKUP | MONTAZ SZKLA BEZPIECZNEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ [m2
d.3
1.6*9.95+4*2 m?2 23.920
RAZEM 23.920
4 MEBLE
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150 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH kpl.
d.4 - uchwyt WC , uchwyt umywalki, pojemnik na mydto, uchwyt na papier WC,
szczotka WC - 1 szt, pojemnik na papier do rgk,smietnik duzy 30I - itp.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
151 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN KUCHENNYCH kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152 WYPOSAZENIE SAL - MEBLE kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153 ZAKUP | MONTAZ LOZY BAROWEJ kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 UTWARDZENIA, OGRODZENIE
5.1 TEREN UTWARDZONY
154|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.5.1/0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé¢ do 1 km - WYKORYTOWANIE POD UTWARDZENIE 50cm
[169.96+230.50+453.96]*0.5 m3 427.210
RAZEM 427.210
155|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - PIASEK - m3
d.5.1{1101-07 10cm
[169.96+230.50+453.96]*0.1 m3 85.442
RAZEM 85.442
156 |KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - TLUCZEN 0- |m3
d.5.1{1101-07 32 mm - 32cm
[169.96+230.50+453.96]*0.34 m3 290.503
RAZEM 290.503
157|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 7 cm na podsypce pias- |m2
d.5.1|0511-04 kowej - wraz z kraweznikami -
TARASY, SCHODY ZEWNETRZNE, RAMPY
169.96 m?2 169.960
RAZEM 169.960
158 ZAKUP | MONTAZ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH szt
d.5.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
159|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej - EKO-BRUK betonowej o grubosci 8 cm na  |m2
d.5.1/0511-04 podsypce piaskowej - wraz z kraweznikami - PARKINGI,
230.50 m?2 230.500
RAZEM 230.500
160|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej TYPU PODWOJNE T o grubosci 8 |m2
d.5.1/0511-04 cm na podsypce piaskowej - wraz z kraweznikami - CHODNIKI, DOJAZDY
453.96 m?2 453.960
RAZEM 453.960
161|KNR 2-31 tawa betonowa zwykia - pod palisady m3
d.5.1{0402-03
[24.1+24.1+0.7+0.7+0.7+0.7+2.6+2.6+3+3]*0.25*0.25 m3 3.888
RAZEM 3.888
162|KNR 2-31 Obramowania z palisady betonowej - POD DONICE m
d.5.1{0406-08
analogia
[24.1+24.1+0.7+0.740.7+0.7+2.6+2.6+3+3] m 62.200
RAZEM 62.200
163|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - PORECZ H=1.1m - STAL m
d.5.1{1209-01 OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO RAL 9004
3.6+3.65+4.5+4.5+2.7+2.6+2.05+3.6 m 27.200
RAZEM 27.200
164 Zagospodarowanie terenu - ZIELEN m2
d.5.1
715.82 m?2 715.820
RAZEM 715.820
165|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km grunt.kat.|m3
d.5.1]0108-05 -1l
0108-08
427.21 m3 427.210
RAZEM 427.210
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