Zalacznik 02 - Zestawienie ksztaltek i urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia - ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete

rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Nazwa: Uktad N1
Typ: Nawiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary

Pow.

[m2]

Pow.
catk. [m2]

Uwagi

Czerpnia powietrza $cienna o wysokim
wspétczynniku przepustowosci (min 0,03m2)
powierzchni netto) wyposazona w siatke przeciw
N1 1 1 CP f )
owadom oraz rynienke odprowadzajgcg wode o
wymiarach 300x200, wykonana ze stali lakierowanej
na kolor RAL 9010

a= 200 b= 300

0,00

Kolor przed
zamowieniem
potwierdzi¢ z

architektem

N1 2 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 500

0,50

0,50

Dtugosé
domierzy¢ na
budowie

N1 3 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 200 c= 250 d= 250 1= 150

e=0

f= -25

0,15

0,15

Ttumik kanatowy prostokatny, obudowa z blachy
stalowej ocynkowanej, tagczona na zaktadke oraz
usztywniona wyttoczeniami, profilowana rama kulis z
blachy stalowej, usztywniona karbami, materiat
dzwiekoszczelny kulis zabezpieczony przed
kruszeniem za pomoca jedwabiu szklanego,
materiat dzwiekochtonny odporny na mruszenie i
impregnowany na wilgo¢, niepalny. Ttumik
wyposazony w 1 kulise o szerokosci 200mm,
wymiary ttumika: 250x250x750mm (max dp=29Pa,
skutecznos$é ttumienia w 250Hz min 24dB; w 500Hz
min 27dB). Thumik musi mie¢ parametry
potwierdzone i udokumentowane przez Producenta
poprzez badania w komorach pogtosowych

N1 4 2 T a= 250 b= 250 I= 750

0,00

N1 5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 305 b= 288 c= 250 d= 250 I= 151

e= -

f=-28

0,18

0,18

Ksztattke
domierzy¢ na
budowie

Centrala wentylacyjna nawiewna N1 w wykonaniu
wewnetrznym podwieszanym wyposazona w filtr
M5, wentylator EC, pustg sekcje, nagrzewnice

N1 6 1 N1 elektryczng, przepustnice oraz 2 potgczenia

elastyczne. Vn=300m3/h, dp=300Pa. Szczegdtowe

parametry techniczne centrali podano w Zatgczniku
10_karta doboru centrali wentylacyjnej
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Ksztattke

N1 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 250 c= 288 d= 305 I= 140 e= 37 21 0,18 0,18 domierzy¢ na
budowie

N1 8 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 250 d= 160 g= 40 I= 180 e= -46 -45 0,22 0,22

N1 9 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,82

N1 10 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 0.27 m 0,14 0,14

N1 11 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.13 m 0,07 0,07
Dtugosé

N1 12 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 243 m 1,30 1,30 domierzy¢ na
budowie

N1 13 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=1.10 m 0,55 0,55

N1 14 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=6.00 m 3,01 3,01

N1 15 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 0.29 m 0,14 0,14

N1 16 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,33
Dtugosé

N1 17 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=0.17m 0,08 0,08 domierzy¢ na
budowie

Kratka wentylacyjna prostokgtna nawiewna o
wysokim wspotczynniku przepuszczalnosci
(powierzchnia netto 82%) o wymiarach 125x625m,| |
N1 18 1 KN | wyposazona w przepustnice przeciwbiezng ze stali L= 125 H= 625 k= 0,00
ocynkowanej, wykonana ze stali ocynkowanej,
montaz na niewidoczny zatrzask, wyposazona w
ramke montazowg

N1 19 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. d1= 160 11= 685 a= 125 b= 625 e= 100 0,50 0,50

N1 20 1 DFA Zaslepka zenska d1= 160 0,04 0,04

N1 21 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=3.90 m 1,96 1,96

N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
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Nazwa: Uklad WK1

Typ: Wywiewny

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary 'En(:;a Po;vn;;f . Uwagi
WK1 1 1 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem prostokat. d1= 125 11= 625 a= 125 b= 525 e= 100 0,41 0,41
Kratka wentylacyjna prostokgtna wywiewna o
wysokim wspotczynniku przepuszczalnosci
(powierzchnia netto 82%) o wymiarach 125x525mm,
WK1 2 1 KW wyposazona w przepustnice przeciwbiezng ze stali L= 525 H= 125 [ GIE 0,00
ocynkowanej, wykonana ze stali ocynkowane;j,
montaz na niewidoczny zatrzask, wyposazona w
ramke montazowa
WK1 3 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 0,03 0,03
WK1 4 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=4.36 m 1,71 1,71
WK1 5 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 125 e= 250 11= 405 0,29 0,29
WK1 6 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 0,10 0,20
WK1 7 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 1= 0.56 m 0,22 0,22
WK1 8 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=2.12m 0,83 0,83
Ttumik kanatowy okragty plastikowy DN125,
WK1 9 1 TK L=500mm. Max dp=10Pa, skutecznos¢ ttumienia w d= 125 1= 500 0,00
250Hz min 6dB; w 500Hz min 13dB.
Dtugosé
WK1 10 2 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11=0.10 m 0,04 0,08 domierzy¢ na
budowie
Wentylator do kanatéw o przekroju okragtym
DN125, wyposazony w energooszczedny silnik EC.
Praca wentylatora za pomocg wbudowanego
regulatora obrotéw. Mozliwo$¢ montazu wentylatora _
WK1 11 1 WK1 w pionie i poziomie. Zasilanie 230V, 50Hz, IPX4, max d=125 0.00
moc wentylatora 49W, Vw=150m3/h, dp=150Pa.
Wentylator wyposazony w 2 obejmy montazowe
systemowe.
Ttumik kanatowy okragty plastikowy DN125,
WK1 12 1 TK L=1000mm. Max dp=10Pa, skutecznos¢ ttumienia w d= 125 1= 1000 0,00
250Hz min 12dB; w 500Hz min 21dB.
WK1 13 1 OoC1* Odsadzka okragta d1= 125 e= 130 1= 312 0,20 0,20
WK1 14 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 125 e= 122 11= 285 0,19 0,19
Dlugosé
WK1 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.25m 0,10 0,10 domierzy¢ na
budowie
WK1 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,11
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Nazwa: Uktad WK2
Typ: Wywiewny

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Po:va;]a tk. Uwagi
Kratka wentylacyjna prostokgtna wywiewna o
wysokim wspétczynniku przepuszczalnosci
(powierzchnia netto 82%) o wymiarach
WK2 1 1 KW 125x525mm, wyposazona w przepustnice L= 525 H= 125 k= = 0,00
przeciwbiezng ze stali ocynkowanej, wykonana ze
stali ocynkowanej, montaz na niewidoczny
zatrzask, wyposazona w ramke montazowg
WK2 2 1 TC1* Trojnik symetryczny z odej$ciem prostokat. d1= 125 11= 625 a= 125 b= 525 e= 100 0,41 0,41
WK2 3 1 DFA Zaslepka zenska d1= 125 0,03 0,03
WK2 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 11=0.20m 0,08 0,08
Ttumik kanatowy okragty plastikowy DN125,
WK2 5 1 TK L=500mm. Max dp=10Pa, skuteczno$¢ tlumienia d= 125 1= 500 0,00
w 250Hz min 6dB; w 500Hz min 13dB.
Dilugosé
WK2 6 2 TUBE* Przewod okragly d1= 125 11=0.10m 0,04 0,08 domierzy¢
na budowie
Wentylator do kanatéw o przekroju okrggtym
DN125, wyposazony w energooszczedny silnik
EC. Praca wentylatora za pomocg wbudowanego
regulatora obrotéw. Mozliwo$¢ montazu _ _ _ 1x230
WK2 7 1 WK2 wentylatora w pionie i poziomie. Zasilanie 230V, d= 125 D= 242 a= 190 2480 0.085 AC 0.00
50Hz, IPX4, max moc wentylatora 49W,
Vw=150m3/h, dp=150Pa. Wentylator wyposazony
w 2 obejmy montazowe systemowe.
WK2 8 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 0,10 0,20
Ttumik kanatowy okragty plastikowy DN125,
WK2 9 1 CS1* |L=1000mm. Max dp=10Pa, skutecznos¢ ttumienia d= 125 1= 1000 0,00
w 250Hz min 12dB; w 500Hz min 21dB.
Dilugosé
WK2 | 10 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 11=2.60 m 1,02 1,02 domierzy¢
na budowie
WK2 | 11 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 125 e= 122 11= 285 0,19 0,19
WK2 | 12 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 11=0.25m 0,10 0,10
WK2 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,07
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