PRZEKROJ G_G PRZEKROJE. D-D, 'E-E, F-F, G-G
2 3 4 . 5 6 6' SKALA 1:50
RZEKROJ D-D LM dachu
/
E 7“‘ I lill.l‘il I ITI I ‘7:‘ I—IT l_il l“il‘l "7;:‘ I lﬁl l‘lil I ITI I li.l I l.il TT—I7] lf—‘l .l 3 ’7—‘
V W [ [ [ V —
8 p— — [~
b X R X X K KK XA Poziom dachu g\.
o 777/, ///,// ///,// ///,// ///,// ///,// 77 ,// ///,// ///,// ///,// ///,// ///,// ///,/ ///,// /. /,// ///,// ///,// 77 ,// ///,// ///,// ///,// ///,// ///,// ///,/ ///,// ///,// ///,// ///,// 77
oN ,///////, s s R e N e e e S G, 424
N150 zel. |y CP1-Czujnik przeptywu MOIB
(w dostawie z hydroforem .
Poziom O wody p.poz.) Po rozdzieleniu instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej pionowy
/ rurociag nalezy zdemontowac, odejscie trojnikaw do by-pass zaslepi¢
L 0 Po rozdzieleniu na instalacji wody przeciwpozarowej zamontowac
~ zawdr antyskazeniowy typu BA (wedtug odrebnego opracowania) *
N < i E— 2 : ‘ i
ZH1- Zestaw hydroforowy wody bytowej : L — \r W I
3 NG i wody przeciwpozarowej Pozigm FUND \9 %, DN150 zel. ks 73 i 50 76l
8 Gbyt.=9,0l/s, Hdysp=62mH20 -105 I I a
Z Gppoz=10,0l/s; Hdysp=62mH20 QR m—s
ES Gbyt+ppoz=12,25I/s; Hdysp=62mH20 ~ -
T , . . ( Q N IS Pozostawiony zaslepiony trojnik DN150/DN150 P
S Elektrozawdr przeptywu minimalnego w dostawie z hydroforem i 9 3 umozliwiajacy rozdzielenie instalacji wody bytowe;
\Qgggsxaxzt'&g% ‘B)g/le;rc(i)?A?;%kowy sygnat o pracy 4 =9 % 8 pozarowej. Po rozdzieleniu instalacji gérne odejscie
’ ( © tréjnika zaslepi¢. Przyjeto, ze po rozdzielenil instalacja
N Konstrukeja wsporcza 2 podestem b ((\;’vpcgjégéwékzp%%?%gé _ wody bytowej bedzie nowoprojektowang instalacja.
roboczym ujeta w projekcie Poziom -1 wodv D.062 .
8 i architektoniczno-konstrukcyjnym !; _ _ _ _ _ _ Y p..p ) _ _ _ _ Poziom 0 G ;
T -310 7777777 077777577777 00 T T N AT, .,/;’//’//’,/;’/,//’,/;’,;’,//’,/;’,;’,//’,/;’,;’,//’,/;’//’,//’/;’//’,//’,/’,;’//’, % /’,/;’//’,//’,/;’//’ ) & 0
/ / / / 7/ / / 7/ / B /
% /)" Poziom FUND .;
ANC

a y L 1068 19071 _Tliags & T4k
WZ—4 /:_F T~_ksztattka potgczeniowa Zeliwo DN150, blacha ze stal 3318 U— 1968 207= S8t 1338
-] i nierdzewnej DN200 - wykonanie indywidualne ;;1\ ﬁ\
—? _o‘l; WZ—3 | kominek instalacyjny izolowany termicznie 7‘1 T l?l T 1.731 _171 | p— ITI T 171 T 17“{:7“ T l?l l‘l.il TT—[T li.‘}l lflAl ‘.7,‘ TT—T l:lTl T l:il | I p— | lil'l ‘4’7" T l‘il T li.l T T—=IT l‘il l‘lil‘ l.i"l T li‘l l‘lil T li'l | — ) p— ) p— 2 IT‘I 1 l‘il‘.lqil | pu— g p— g g p— llil IQ — li—.l I lil fli‘li
5 i wedtug projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
] N
I‘I‘Ii‘I T I?I I Ii..I’I %il T—=IT ITI I {71 I Iil‘l‘li‘l I.ITI I‘IiI_I.IiI I I"g 1.1'71"1 I—:I T—]T 1‘71 I I‘iI‘I Ii‘I I I%I‘I 1471 I ITI I IiI‘I.IiI TT—T I‘Iil‘l I_i‘vl I Iil I‘Iil T - TTT—IT I—.I TT—I] I.v—‘l I I‘—L 4IiI"I I,il TT—TTT—T 1,171_1"171 ITI I IT‘ N 38 /ll/
i . s i = |2 _DNts0 zel £
pS7 P ] g | W o— jitr 4 W —— | > <
1143 & N | wZ-2 TT & 22 - T
. ~ o T _ 1 |
3 Nl - : % UP-Uktad pomiarowy : T : —
3 [ z przeptywomierzem [ e :\ 2 el.
. N N ©
Z pPS7 :_ : M ; (w dostawie z hydroforem) : S Z2 N e | hik
! ~_zelbetowy blok podporowy K ON150 6l ki | D200 bel] T /) 3|3 T
L_____ wedhg projektu architektoniczno = P " N I B = = :
S ~konstrukcyjnego 6 ! M0 =119 = o
S WZ-1 yIneg DN150 Z¢f ‘ i Iicm?towy zksztattki |1 =i ko e | ‘ S
- . SPOINOEA/PNAEA | | - N
‘ LEIIWIIC) UINZOUIUINTIOU ; ! | g S o
=+ T T T I | =l N __
ejécie do zbiornika zel. DN150 zel. (§r.zewn 169,7mm) w proj. otworze I N T I ! I e T ] i I 88 5 =
@ @225 - 0$ Sl = s ST | A JIT/ i sle 2@
(= 225 - 0$ 5,22m nad posadzkg (286,32) R i A L ols S5
a8 - = -t DN150 zel. |\ 2/'c 2
T T 1 T T T T T T a § g qN'> — — = // A ~/. | j I -c?“ % g E‘
» : e SEER /. SR 2 1816 ' 14— L SEsE
NEES 7 \\ J [/ S ES oA X ) | @ | DN200zelld 5 | 3 5 g8=8
' DNI150 Zel. Nl =& @20stoc. |, 3 S S S ! & i T 8l8%
~ s|28 g | ) T | TER: | | SgSE
& '\.\y I TNE =% I I é o !Lz i = ; SI¥8 ¢
v | R E e} > p g a E+! @ I @ E DO
- I a 2 SI9E€Q ZH1- Zestaw hydroforowy wody bytowefa N ltt\ — _— T 7\ i = = =
: 3 ® § s i wody przeciwpozarowej 0 LB H i Py 5223
g ggse Gbyt.=9,0l)s, Hdysp=62mH20 f A=
» =2 o5 Gppoz=10,0l/s; Hdysp=62mH20 5 lzs ! o B
= . =R Gbyt+ppoz=12,25l/s; Hdysp=62mH20 _ 5| L& 2 L N\ F=FAEANNH
>k < = Ol oDy S S 3 1l g8
=7 N N O|= =0 , . . IS) : S N [SgaY =
T o 3 Elektrozawér przeptywu minimalnego w dostawie z hydrofofe 2 = ! L T2 =
ZH1- Zestavs{ hydroforow_y wody bytowej | | = = Wyprowadzi¢ do BMS dodatkowy sygnat o pracy = a 3 -
i wody przeciwpozarowej = o , zestawu w trybie pozarowym. T = B 7 | o
Gbyt.=9,0l/s, Hdysp=62mH20 - ' . & i
Gppoz=10,0i/s; Hdysp=62mH20 Kc:)nstrukqa V\;sporcza zkpodestem ; .
PN i _ roboczym ujeta w projekcie Zles
Gbyt+ppoz=12,25s; Hdysp=62mH20 42 architektoniczno-konstrukcyjnym % ﬁg
= S| N Q
+~ IR
. N| © <
Konstrukcja wsporcza z podestem ZH2- Zestaw hydroforowy wody bytowej 2|3 >
, e - — . 5|29
roboczym ujgta w projekcie T Istniejgca studzienka 55x45cm, h=40cm 'Gwé(’dxg r(;(/am\ln_/ip:jozar_c)(\;vzej H20 2N
architektoniczno-konstrukcyjnym Ruszt stalowy nierdzewny do wymiany na nowy yt.T ,0l/s, Hdysp=62m a3
Gppoz=10,0l/s; Hdysp=62mH20 £ S
# Gbyt+ppoz=12,25l/s; Hdysp=62mH20 =
ZH2- Zestaw hydroforowy wody bytowej
i wody przeciwpozarowej
Gbyt.=9,0l/s, Hdysp=62mH20
Gppoz=10,0l/s; Hdysp=62mH20
Gbyt+ppoz=12,25l/s; Hdysp=62mH20
PRZEJSCIA SZCZELNE LEGENDA: _
Istniejace przejscia szczelne w dolnej czesci komdr zbiornika do wymiany: I ] - istnieiaca instalacia do dalszei eksploatacii UWAGA
LA = == L , | | jaca instalacja do dalszej eksploatacii \ . o , . —
1. PS6 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w $cianie wymiar 1. Zawdr MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przeptywu zamontowac na instalacji w czasie realizaciji
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 21cm I I - projektowany przewdd wody zimnej napetnianie zbornikow inwestycji. Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane bedzie po rozdzieleniu na terneie obiektow
2. PS4, PS4A - dia rurociagu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejaca tuleja w $cianie [ 1 projektowany przewéd wody zimnej pobierane ze zbiornikéw za pomoca hydroforéw szpitala instalapji wody ‘bytowej“oraz wody pozarowej. Zawor ZO1 na by-pass instalacji powinien zosta¢
wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar $wiatfa tulei ok. 25cm ' ' otwarty w czasie pracy instalacji.
Istniejace przejscia szczelne w gomej czesci komor zbiornika do wymiany: I I - projektowany przewdd zimnej wody do testowania zestawow hydroforowych 2. Zabezpieczenie instalacji wody przeciwpozarowej przed wtérnym skazeniem wody bytowej (zawdr/zawory
3. PS2- dla rurociagu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm): istnieiaca tuleja w Scianie wymiar [ T e L e L y antyskazeniowe) nalezy uwzgledni¢ w projekcie rozdzielania instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej
ooty ko{r?ige - 4(?cm' wymiasr it tulei)ok. % é?n | wyl I | projektowany przewdd zimnej wody na cele przeciwpozarowe - mozliwo$¢ rozdzielenia instalacji na terenie kompleksu szpitala z uwzglednieniem uwarunkowan rozdzielanych instalacji
4. PS3-dla rurociagu zeliwnego If)N200 (dz=221,6mm); istniejaca tuleja w $cianie wymiar I | - projektowany przewéd minimalnego przeptywu hydrofora 3. Powierzchnie otworéw w zbiornikach musza zosta¢ odpowiednio przygotowane, tzn. powierzchnie styku
zewnetrzny kofnierza ok. 44cm; wymiar $wiatfa tulei ok. 24cm I { - projektowany przewéd oproznianialprzelewow awaryjnych ze zbiormikow projektowanych kolnierzy uszczelniajgcych musz3 dolegat do prostych, gfadkich Scian, istniejace wystajace 2
o L o . . tulei $ruby musza zostac usuniete. Kotnierze istniejacych tulei nie moga wystawaé ponad powierzchnig muru.
Istniejgce przejscia s.zczelne.przez $ciane zewnetrzng bud.(przykryme gru.ntem 5.,75.m) do wymiany: { } - projektowany przewéd thoczny ze studzienki odwadniajacej
5. PS1-dlarurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejaca tuleja w Scianie wymiar
zewngtrzny kolnierza ok. 40cm t { - projektowany przewdd wentylacji zbiornika na wode UWAGI:
Projekiowane przej$cie szczelne przez $ciany w géme] czgsci komér zbiomika: DN150 zel. - $rednica nominalna rurociggu z rur zeliwnych z atestem PZH 1. W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji nalezy na biezaco korygowaé trasy przewodéw z pozostatymi
6. aszgﬁfrgigﬁgumﬁggrggg?m50 (dz=169,7mm); przejScie przez sciang zelbetows @32st.0c - érednica nominalna rurociagu z rur stalowych ocynkowanych z atestem PZH instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz teletechnicznymi.
k - o ) _éradni amian A Enianki 2. Wszystkie przewody nalezy wykona¢ z materiatéw podanych w Opisie technicznym . . NRRYS.
; - . & & : PE75x4,5 $rednica zewnetrzna rur cisnieniowych PE100 PN10 x grubos¢ scianki —%
7. PS7- qla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejscie przez $ciane zelbetowa - 220 j : 9. . Y 000 bug gk 3. Wzystiie przewody wodociagowe nalezy wykonac wizolacji o grubosci odpowiedniej do typu i érednicy JJFSAW oxes I;.Sl?égssligm Jan Wolak Spctka Jawna, ul. Olszewskiego 6B, S-006
w wywierconym otworze @225 , 0=-2,60m - rzedna osi ruro.c;lqgug n|e3|or.1a : o pozmmul ,00 budyn u- . . przewodu wg Opisu technicznego. +—F
Zaslepki dia zdemqntow_anych rurociagow W d(,"r,‘ej czeégi kon,‘é_r zpiomikg: 0$ 1,10m nad posadzkg (281,55) - rzedna osi rurociggu odniesiona do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu 4. Szgzegé#ovyy wykaz urzgdzen i armatury podano w zatgczniku 01, zamieszczonym w dokumentacji INWESTOR: Swietokrzyski e Centrum Onkologii w Kielcach PROJEKT: SKALA
8. Z1-dla rurociggu zeliwnego DN150, istniejgca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny projektowej. I Artwiriski 3c. 25-734 Kiel Remont hvdroforni. modernizacia instalaci 2 wymian
kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 21cm 5. Przejscia przewoddw wody zimnej, przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi v SKI€go 56, - elee z:ior?]ikéx begrmlfvycﬁ ﬁerﬁgzjla ;l:;ﬁllkivv:y R
9. Z2-dla rurociggu zeliwnego DN50, istniejaca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny 6. o srednicy o 2 dymensje wigkszej od Srednicy przewodu. IM.E | NAZWISKO NR UPR SPECJALNOSC | Poppis | paTa | wody pitnej
kotnierza ok. 30cm; wymiar $wiatta tulei ok. 11cm 7. Obowigzujace rzedne prowadzenia przewodoéw oznaczono na rzutach i przekrojach. ' ' .
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