
1 2 3 4 5 6 7

A

B

D

E

F

C

1' 6'

90
200

70
200

90
200

90
200

90 20
0

90 22
0

60 20
0

70 20
0

15
0

22
5

17
0

20
0

14
0

22
0

180
90 140

180
90 140

18
0

14
0

14
0

18
0

14
0

18
0

14
0

180
90 140

180
90 140

140
220

0.00

0.00

0.00

90
200

rs rs

43.3 m²
001 Spr ężarkownia

terakota

2.3 m²
004 Magazyn

terakota

7.5 m²
005 Korytarz

terakota

006 Przeds.
terakota

1.4 m²
007 WC

terakota

9.7
 m

²00
9

Ka
nto

re
k

ter
ak

ota

5.6 m²
010 Przedsionek

terakota

8.0 m²
011 Chlorownia

terakota

56.1 m²
012 Komora zasuw

pos. cem.

-3.10-3.10

13
0

20
0

1.9 m²

65.7 m²
003 Hala pomp

terakota

12.7 m²
002 Rozdzielnia el.

pos. bet

ZBIORNIK WODY - KOMORA II
VC=400m3

Vppoż=75m3
Vbyt.=325m3

ZBIORNIK WODY - KOMORA I
VC=400m3

Vppoż=75m3
Vbyt.=325m3
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PS2

wejście do zbiornika żel. DN200 w istn. otworze
oś 4,90m nad posadzką (285,35)

wejście do zbiornika żel. DN150 w istn.
otworzeoś 5,35m nad posadzką (285,73)

wejście do zbiornika DN150 w istn. otworze
oś 5,35m nad posadzką (285,73)

wejście do zbiornika żel. DN150 w projektowanym otworze
wierconym Ø225mm, oś 5,82m nad posadzką (286,27)

PS5
wejście do zbiornika żel. DN200 w istn. otworze

oś 4,90m nad posadzką (285,3,5)
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umożliwiający rozdzielenie instalacji wody
bytowej i pożarowej. Po rozdzieleniu
instalacji górne odejście trójnika zaślepić

Pozostawiony zaślepiony trójnik DN150/DN150

Po rozdzieleniu instalacji wody bytowej i
przeciwpożarowej pionowy rurociąg należy
zdemontować, dolne odejście trójnika zaślepić

Po rozdzieleniu na instalacji wody przeciwpożarowej
zamontować zawór antyskażeniowy typu BA
(według odrębnego opracowania)

Włączenie projektowanej instalacji wody
bytowej do istniejącego przewodu zimnej
wody na potrzeby budynku hydroforni

Dalsze prowadzenie zimnej wody
istniejące bez zmian do dalszej
eksploatacji
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Włączenie projektowanej instalacji
do istniejącego przewodu zimnej wody na
wys. ok. 1,2m w pom. istniejącej hydroforni

WP1-Istniejący wpust
podłogwy DN100 do zaślepienia

WP2-Wymiana istniejącego
rusztu wpustu
podłogwego DN100

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA INSTALACJI
SANITARNYCH

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA INSTALACJI
SANITARNYCH

Tuleja osłonowa DN250 st. cz.
(273x2,6) L=0,8m

Tuleja osłonowa DN40 st. cz.
(42,4x2,0) L=0,8m

wejście do zbiornika DN150 żel. (śr.zewn 169,7mm) w proj.
otworze Ø225  - oś 5,22m nad posadzką (286,32)

wejście do zbiornika DN150 żel. (śr.zewn 170mm) w proj. otworze
Ø225  - oś 5,22m nad posadzką (286,32)
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PS3 PS3LP- Przelew awaryjny - kielich wlotowy

z kształtki żeliwnej DN200/DN350

LP- Przelew awaryjny - kielich wlotowy
z kształtki żeliwnej DN200/DN350
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RP - Rewizja kanalizacyjna
do dalszej eksploatacji

WP1-Istniejący wpust
podłogwy DN100 do zaślepienia

WP1-Istniejący wpust
podłogwy DN100 do zaślepienia
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wyście przewodu nad teren
do wywietrzaka dachowego

żelbetowy blok podporowy
według projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

żelbetowy blok podporowy
według projektu architektoniczno-konstrukcyjnego

wyście przewodu nad teren
do wywietrzaka dachowego

zejście w dół
pod podest techniczny

zejście w dół
pod podest techniczny

zejście w dół
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KOMORA ZASUW

HALA POMP

Trójnik żeliwny DN150/DN40
umożliwiający zamontowanie
przetwornika ciśnienia podł. do BMS
(przetwornik ujęty w proj. automatyki)

25
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PRZEJŚCIA SZCZELNE
Istniejące przejścia szczelne w dolnej części komór zbiornika do wymiany:
1. PS6 - dla rurociągu żeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejąca tuleja w ścianie wymiar

zewnętrzny  kołnierza ok. 40cm; wymiar światła tulei ok. 21cm
2. PS4, PS4A - dla rurociągu żeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejąca tuleja w ścianie

wymiar zewnętrzny kołnierza ok. 44cm; wymiar światła tulei ok. 25cm
Istniejące przejścia szczelne w górnej części komór zbiornika do wymiany:
3.      PS2 - dla rurociągu żeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejąca tuleja w ścianie wymiar

zewnętrzny kołnierza ok. 40cm; wymiar światła tulei ok. 20cm
4.      PS3 - dla rurociagu żeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejąca tuleja w ścianie wymiar

zewnętrzny kołnierza ok. 44cm; wymiar światła tulei ok. 24cm
Istniejące przejścia szczelne przez ścianę zewnętrzną bud.(przykrycie gruntem 5,75m) do wymiany:
5.      PS1 - dla rurociągu żeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejąca tuleja w ścianie wymiar

zewnętrzny kołnierza ok. 40cm

UWAGA:
1. Zawór MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przepływu zamontować na instalacji w czasie realizacji

inwestycji. Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane będzie po rozdzieleniu na terneie obiektów
szpitala instalacji wody bytowej oraz wody pożarowej. Zawór ZO1 na by-pass instalacji powinien zostać
otwarty w czasie pracy instalacji.

2. Zabezpieczenie instalacji wody przeciwpożarowej przed wtórnym skażeniem wody bytowej (zawór/zawory
antyskażeniowe) należy uwzględnić w projekcie rozdzielania instalacji wody bytowej i wody przeciwpożarowej
na terenie kompleksu szpitala z uwzględnieniem uwarunkowań rozdzielanych instalacji.

3. Powierzchnie otworów w zbiornikach muszą zostać odpowiednio przygotowane, tzn.  powierzchnie styku
projektowanych kolnierzy uszczelniających muszą dolegać do prostych, gładkich ścian, istniejące wystające z
tulei śruby muszą zostać usunięte. Kołnierze istniejących tulei nie mogą wystawać ponad powierzchnię muru.

Projektowane przejście szczelne przez ściany w górnej części  komór zbiornika:
6.      PS5 - dla rurociągu żeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejście przez ścianę żelbetową

w wywierconym otworze Ø225
7.      PS7 - dla rurociągu żeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejście przez ścianę żelbetową

w wywierconym otworze Ø225
Zaślepki dla zdemontowanych rurociagów w dolnej części komór zbiornika:
8.      Z1 - dla rurociągu żeliwnego DN150, istniejąca tuleja w ścianie wymiar zewnętrzny

kołnierza ok. 40cm; wymiar światła tulei ok. 21cm
9.     Z2 - dla rurociągu żeliwnego DN50, istniejąca tuleja w ścianie wymiar zewnętrzny

kołnierza ok. 30cm; wymiar światła tulei ok. 11cm

LEGENDA:

- projektowany przewód wody zimnej napełnianie zborników

- istniejąca instalacja do dalszej eksploatacji

- projektowany przewód zimnej wody do testowania zestawów hydroforowych

- projektowany przewód opróżniania/przelewów awaryjnych ze zbiorników

- projektowany przewód wody zimnej pobieranej ze zbiorników za pomocą hydroforów

- projektowany przewód tłoczny ze studzienki odwadniającej

- projektowany przewód zimnej wody na cele przeciwpożarowe - możliwość rozdzielenia instalacji

- projektowany przewód minimalnego przepływu hydrofora

DN150 żel. - średnica nominalna rurociągu z rur żeliwnych z atestem PZH

- projektowany przewód wentylacji zbiornika na wodę

ho=-2,60m - rzędna osi rurociągu odniesiona do poziomu 0,00 budynku

Ø32st.oc - średnica nominalna rurociągu z rur stalowych ocynkowanych  z atestem PZH
PE75x4,5 - średnica zewnętrzna rur ciśnieniowych PE100 PN10 x grubość ścianki

oś 1,10m nad posadzką (281,55) - rzędna osi rurociągu odniesiona do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu

UWAGI:
1. W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji należy na bieżąco korygować trasy przewodów z pozostałymi

instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz teletechnicznymi.
2. Wszystkie przewody należy wykonać z materiałów podanych w Opisie technicznym
3. Wszystkie przewody wodociagowe należy wykonać w izolacji o  grubości odpowiedniej do typu i średnicy

przewodu wg Opisu technicznego.
4. Szczegółowy wykaz urządzeń i armatury podano w załączniku 01, zamieszczonym  w dokumentacji

projektowej.
5. Przejścia przewodów wody zimnej, przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć  tulejami ochronnymi
6. o średnicy o 2 dymensje większej od średnicy przewodu.
7. Obowiązujące rzędne prowadzenia przewodów oznaczono na rzutach i przekrojach.

Rzut parteru (poziom 0,00) -technologia hydroforni

Zestawienie pomieszczeń POZ 0

Poziom Numer Nazwa Powierzchnia

Poziom 0
Poziom 0 001 Sprężarkownia 43.3 m²
Poziom 0 002 Rozdzielnia el. 12.7 m²
Poziom 0 003 Hala pomp 65.7 m²
Poziom 0 004 Magazyn 2.3 m²
Poziom 0 005 Korytarz 7.5 m²
Poziom 0 006 Przeds. 1.9 m²
Poziom 0 007 WC 1.4 m²
Poziom 0 008 Wiatrołap 1.8 m²
Poziom 0 009 Kantorek 9.7 m²
Poziom 0 010 Przedsionek 5.6 m²
Poziom 0 011 Chlorownia 8.0 m²
Poziom 0 012 Komora zasuw 56.1 m²
Poziom 0: 12 215.9 m²

RZUT PARTERU (POZIOM 0,00)
SKALA 1:50

 1 : 50

P.P.H Sawox. Jan Wolak Spółka Jawna, ul. Olszewskiego 6B,
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Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymianą
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wody pitnej
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07.2024

Hydrofornia
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Projekt techniczny

Instalacje sanitarne

KL-54/2002
instalacyjna
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instalacyjna
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