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TYTUL OPRACOWANIA: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej NR 1/S/SC0/2024

A. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY

Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
ul. Artwinskiego 3c

25-734 Kielce

2. DOSTAWCA

P.P.H SAWOX Jan Wolak Spétka Jawna
ul. Olszewskiego 6B

25-663 Kielce

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ,,Remont hydroforni, modernizacja instalacji technologicznej
hydroforni z wymiana zbiornikéw buforowych i renowacjg zbiornikow wody pitnej”.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Zamawiajgcym.

- specyfikacja warunkéw zamdwienia na opracowanie projektu technicznego,

- archiwalny projekt techniczny ,,Projekt techniczny zbiornikow wody, hydroforni oraz
maszynowni sprezonego powietrza dla potrzeb technicznych”. opracowany przez Biuro
Studiow i Projektéw Stuzby Zdrowia ul. Solec 22, Warszawa w styczniu 1987 r.

- inwentaryzacja architektoniczna dla potrzeb opracowania projektu,

- inwentaryzacja wtasna dla potrzeb opracowania projektu branzy sanitarnej,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126),

- Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

- Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - INWENTARYZACJA

Istniejgcy budynek hydroforni jest budynkiem jednokondygnacyjnym wolnostojgcym czesciowo
zagtebionym w gruncie. Sktada sie z pomieszczenia hali pomp zlokalizowanego na poziomie
terenu oraz pomieszczenia komory zasuw, ktére jest czesciowo zgtebione w gruncie (rzedna
posadzki -3,7m). Ponadto w budynku hydroforni znajduje sie sprezarkownia dla szpitala,
rozdzielnia elektryczna oraz wezet socjalno-sanitarny. Niniejsze pomieszczenia sg poza
zakresem opracowania brany sanitarne;.

Od strony pétnocnej bezposrednio do hydroforni przylegajg 2 istniejgce podziemne zbiorniki
magazynujgce wode o pojemnosci 400m3 kazdy (©10,0m, h uz.=5,0m).

W zbiornikach magazynowane jest zapas wody dla potrzeb gospodarczych, technologicznych i
przeciwpozarowych, stanowigcy rezerwe na wypadek przerwy w dostawie wody z wodociggu
miejskiego.
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Zbiorniki zasilane sg w wode z miejskiej sieci wodociggowej dwoma niezaleznymi przewodami z
2 kierunkow tj od ulic Grunwaldzkiej i Jagiellonskiej. Pomiar doptywu wody odbywa sie na
wodomierzach w istniejgcych studniach terenowych.
Zbiorniki pracujg w uktadzie przeptywowym — cata ilos¢ wody pobieranej przez szpital przeptywa
przez komory wodne — zapewnia to statg wymiane wody w catej objetosci zbiornikow. Dodatkowo
dla zapewnienia wymiany wody w catej objetosci zbiornikow, wykonana jest $ciana przeponowa,
wymuszajgca kierunek przeptywu wody pomiedzy przewodami zasilajgcymi i ssawnymi.
Pomiedzy komorami wodnymi zbiornikéw usytuowana jest komora zasuw, w ktorej znajdujg sie
wszystkie przewody technologiczne z zasuwami. Ukfad zasuw na przewodach technologicznych
umozliwia wytgczenie z eksploatacji jednej, dowolnej komory, dla przeprowadzenia prac
konserwacyjnych.
Uzbrojenie technologiczne zbiornikéw stanowia:
- 2 przewody zasilajgce kazdy ze zbiornikow z miejskiej sieci DN150 zeliwne,
- 2 przewody ssawne DN150 zeliwne w kazdym zbiorniku do poboru wody przez pompy
hydroforowe,
- przewod spustowy DN200 zeliwny, podtgczony do obu zbiornikdéw (ten przewdd stanowi takze
role wyréwnawczg przy napetnionych obu komorach),
- przewod przelewowy DN200 zeliwny dla kazdego zbiornika, witgczony do przewodu
spustowego,
- zaSlepione otwory po przewodzie doprowadzenia roztworu glikolu oraz po przewodzie do
sygnalizacji poziomu wody.
Przejscia przewoddéw technologicznych przez sciany zbiornikdw wykonane sg jako przejscia
szczelne.
Zbiorniki wyposazone sg we wiazy, drabinke oraz pomost roboczy stalowy.
Zbiorniki nie posiadajg wentylacji.
Rurociggi zlokalizowane w komorze zasuw wykazujg slady korozji, na przejsciach szczelnych
widoczne sg slady korozji oraz przecieki wody.

Zdjecie 1: Lokalizacja armatury w podziemnej czesci komory zasuw.
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Zdjecie 2: Lokalizacja armatury w nadziemnej czesci komory zasuw.

Woda z komory zasuw 2 rurociggami pobierana jest przez pompy zlokalizowane w hali pomp.

W hali pomp znajduje sie 5 pomp wirowych samozasysajgcych wraz z armaturg odcinajgca,
zwrotng, manometrami, wodowskazami o parametrach kazda: Q=467dm3/min i H=62mH20.
Potrzeby gospodarcze pokrywa praca 3 pomp jednoczesnie, potrzeby przeciwpozarowe pokrywa
praca jednoczesna 4 pomp. Pigta pompa stanowi rezerwe. Sygnalizacja pracy pomp
przekazywana jest do centralnej dyspozytorni w bloku ,,H”.

Pompy zlokalizowane sg na na posadzce na betonowych fundamentach.

Zdjecie 3. Lokalizacji pomp w hali pomp.

Woda ttoczona przez pompy podawana jest do zbiornikow hydroforowych a nastepnie zasila
instalacje wody na terenie obiektéw szpitala. W pomieszczeniu hali pomp znajdujg sie 2 zbiorniki
hydroforowe o pojemnosci 4m?® kazdy (Srednica @1416mm, H=3030mm). Zbiorniki zamontowane
sg na betonowym fundamencie.

Uzupetnienie poduszki powietrznej w hydroforni odbywa sie za pomocg sprezonego powietrza

podawanego z centralnej instalacji sprezonego powietrza. Zbiorniki wyposazone sg w zawory
bezpieczehstwa.
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Zdjecie 4. Zdjecie zbiornika hydroforowego.

Woda ze =zbiornikdow doprowadzona jest przewodem DN150 Zeliwnym do posadzki
pomieszczenia, gdzie znajduje sie wejscie w grunt i potgczenie z instalacjg wodociggowa
podziemng zasilajgcg budynki szpitala (wejscie w posadzke przy drzwiach wejsciowym do
pomieszczenia hali pomp — po prawej stronie wchodzgc do pomieszczenia).

Zdjecie 5. Wejscie przewodu wodociggowego w posadzke.

Instalacja wodociggowa na terenie szpitala zasilana z istniejgcej hydroforni jest instalacjg
wspolng na cele bytowe i przeciwpozarowe (szpital nie posiada rozdzielenia instalacji
wodociggowej na cele bytowe i przeciwpozarowe).

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH TECHNOLOGII HYDROFORNI
6.1. Wstep

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

- remont i modernizacje hydroforni wraz z wymiang urzadzen, armatury i rurociggow,

- wymiane instalacji technologicznej hydroforni wraz z demontazem istniejgcych pomp i
zbiornikéw hydroforowych,

P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp.j.
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- renowacjg zbiornikdw wody pitnej wraz z wymiang przej$¢ szczelnych przez sciany komor
zbiornikéw. Renowacje powierzchni zbiornikdéw wody pitnej ujeto w projekcie architektoniczno-
konstrukcyjnym.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi takze:
- wymiana przewodow wodociggowych zewnetrznych zasilajgcych zbiorniki na odcinku od zasuw

(facznie z zasuwami) do wejscia do budynku,

- odwodnienie posadzki komory zasuw.

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu komory zasuw,

- wykonanie wentylacji w zbiornikach na wode,

- wykonanie ogrzewania elekirycznego dyzurnego w pomieszczeniu hali pomp oraz
pomieszczeniu komora zasuw,

- wykonanie za$lepienia 3 wpustow podtogowych w pomieszczeniu hali pomp, wymiane rusztu
dla jednego wpustu, wymiane pokrywy rewizyjnej na kanalizaciji.

6.2. Demontaze.

Zakres projektu przewiduje demontaze nastepujgcych instalacji sanitarnych:

1. Demontaz istniejgcych przewoddéw wodociggowych prowadzonych w gruncie na zewnatrz
budynku na gtebokosci ok. 5,0m ponizej terenu wraz z zasuwami odcinajgcymi oraz
przejsciami szczelnymi przez Sciane zewnetrzng budynku (2xDN150 zeliwo, L=8,2m; L=7,0m).

2. Demontaz 2 przewodéw DN150 zeliwnych zasilajgcych zbiorniki wody w wode wodociggowg
(kazdy przewodd zasila 2 zbiorniki) wraz zamocowaniami rurociggdéw oraz z zasuwami
odcinajgcymi, zaworami odcinajgcymi z sitownikami, zaworami ptywakowymi w zbiornikach
oraz przejsciami szczelnymi przez sciany zbiornikéw. Tuleje ochronne zabetonowane w
Scianach zbiornikéw pozostajg do dalszej eksploatacji po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym.

3. Demontaz 2 przewoddéw DN150 zeliwnych pobierajgcych wode ze zbiornikéw (kazdy przewod
pobiera wode z 2 zbiornikdw) wraz z zasuwami odcinajgcymi, zaworami zwrotnymi z koszami
ssawnymi w zbiornikach oraz przejsciami szczelnymi przez s$ciany zbiornikow. Tuleje
ochronne zabetonowane w $cianach zbiornikdw pozostajg do dalszej eksploatacji po
wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Demontaz przewodow 2xDN150 zeliwnych
na odcinku od zbiornikdéw do pomp zlokalizowanych w hali pomp wraz z tulejami ochronnymi
zamontowanymi w $cianie pomiedzy komorg zasuw i halg pomp oraz zamocowaniami
rurociggow.

4. Demontaz 5 pomp wirowych samozasysajgcych o parametrach kazda: Q=467dm3/min i
H=62mH20. Demontaz pomp wraz z armaturg odcinajgca, zwrotng, manometrami,
wodowskazami, okablowaniem pomp, fundamentami pod pompy oraz rurociggami z rur
zeliwnych DN100 i DN150, zasilajgcymi pompy w obrebie pomieszczenia hali pomp.

5. Demontaz przewodoéw ttocznych od pomp do zbiornikéw hydroforowych wraz z armaturg z rur
zeliwnych DN150 wraz z zamocowaniami.

6. Demontaz 2 zbiornikow hydroforowych o pojemnosci 4m® kazdy ($rednica ©1416mm,
H=3030mm) wraz z osprzetem oraz fundamentem. Zbiorniki na miejscu nalezy pocig¢ na
mniejsze fragmenty i wynies¢ z pomieszczenia przez istniejgce drzwi zewnetrzne.

7. Demontaz przewodu wodociggowego DN150 Zeliwnego wraz z zamocowaniami na odcinku od
zbiornikdéw hydroforowych do wysokosci ok. 1,2m nad posadzkg przed wejscie w grunt
(demontaz zakonczy¢ na istniejgcym kotnierzu).

8. Demontaz przewodu przelewowego ze zbiornikéw zeliwnego DN200 wraz z przejsciami
szczelnymi przez sciany zbiornikow oraz zamocowaniem rurociggdw. Tuleje ochronne
zabetonowane w scianach zbiornikbw pozostajg do dalszej eksploatacji po wyczyszczeniu i
zabezpieczeniu antykorozyjnym.

9. Demontaz przewodu oprdzniania zbiornikow zeliwnego DN200 na odcinku od zbiornikow do
istniejgcego kotnierza zamontowanego po wewnetrznej stronie budynku wraz z przejsciami
szczelnymi przez sciany zbiornikébw oraz zamocowaniem rurociggow. Tuleje ochronne
zabetonowane w scianach zbiornikdw pozostajg do dalszej eksploatacji po wyczyszczeniu i
zabezpieczeniu antykorozyjnym. Przejscie szczelne przez sciane zewnetrzng budynku
pozostawia sie istniejgce do dalszej eksploatacii.
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10. Demontaz instalacji wodnej na potrzeby budynku hydroforni w obrebie pomieszczenia hali

pomp.

11. Demontaz 4 rusztow zeliwnych DN100 zamontowanych na wpustach hali pomp oraz

demontaz pokrywy zamontowanej na rewizji kanalizacyjne;.

12. Demontaz rusztu oraz pompy odwadniajgcej posadzke komory zasuw wraz z przewodem
ttocznym DN50 Zzeliwnym oraz armaturg i przewodami zasilajgcymi.

13. Demontaz i wymiana 2 istniejgcych przej$¢ szczelnych DN50 przez $ciany zbiornikow w
dolnej czesci. Tuleje ochronne zabetonowane w scianach zbiornikéw pozostajg do dalszej
eksploatacji po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

14. Demontaz przewoddéw sprezonego powietrza w obrebie hali pomp wraz ze szczelnym
zaslepieniem pozostawionego odejscia na potrzeby hydroforni.

15. Demontaz przewodow z chlorem 2x@»20 na odcinku od chlorowni do zbiornikéw wodnych
wraz z przejsciami szczelnymi DN50 przez Sciany zbiornikbw w goérnej czesci (powyzej
zwierciadta wody w zbiornikach) oraz ze szczelnym =zaslepieniem obustronnie
pozostawionych otworéw w scianach zbiornikéw.

Przed przystgpieniem do demontazy instalacji sanitarnych nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne

od demontowanych urzgdzen oprézni¢ z wody zbiorniki oraz demontowane odcinki instalacji.

Demontaze prowadzi¢ etapowo w miare postepu prac, tak aby przerwy w dostawie wody do

obiektow szpitala byly jak najkrotsze.

Zbiorniki hydroforowe na miejscu nalezy pocig¢é na mniejsze fragmenty i wynies¢ z

pomieszczenia przez istniejgce drzwi zewnetrzne. Wszystkie demontowane elementy instalaciji i

urzgdzenia nalezy wynosi¢ z budynku przez istniejgce drzwi po pocieciu.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem duzej starannosci i higieny pracy,

pamietajgc o tym, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w architekture budynku i

konstrukcji. Zdemontowany ztom nalezy zutylizowac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zdemontowany ztom stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Prace demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

6.3. Bilans wody

Bilans zapotrzebowania wody dla obiektéw szpitala przyjeto w oparciu o dokumentacje
archiwalng ,,Projekt techniczny zbiornikbw wody, hydroforni oraz maszynowni sprezonego
powietrza dla potrzeb technicznych”. opracowany przez Biuro Studiow i Projektéw Stuzby
Zdrowia ul. Solec 22, Warszawa w styczniu 1987 r.

Zgodnie z w/w dokumentacjg archiwalna:

- max zapotrzebowanie wody na cele bytowe i technologiczne szpitala: G=17,8l/s,

- zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe: G=20l/s (jednoczesna praca 2 hydrantow
zewnetrznych DN80 o wydajnosci 10l/s kazdy).

Zapotrzebowanie wody dla hydrantow wewnetrznych przyjeto jako jednoczesna praca 2
hydrantéw wewnetrznych @52mm o wydajnosci 2,51/s kazdy (Gppoz w.=2x2,5=5,0I/s).

Minimalna ilos¢ wody dla celdow przeciwpozarowych zgromadzona w zbiorniku na 2 godziny akcji
gasniczej dla hydrantéw zewnetrznych: V=2x20l/sx3600=14400dm?, przyjeto 150m>.

Maksymalng wydajno$¢ hydroforni przyjeto jako praca w czasie pozaru z jednoczesnym poborem
wody w wysokosci 25% na cele bytowe, tzn.: zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe w
wysokosci Gppoz=20I/s + Gbyt=4,5|/s zapotrzebowania wody na cele bytowe.

Sumaryczng wydajnos$é hydroforni_przyjeto na dotychczasowym poziomie w wysokosci:
G=245I/s.

Docelowo po wykonaniu rozdziatu instalacji wody bytowej oraz automatycznym odcinaniu w
czasie pozaru instalacji instalacji wody na cele bytowe i technologiczne szpitala, maksymalna
wydajnos¢ hydroforni bedzie wynosi¢ G=20l/s.
6.4. Instalacja wodociggowa zewnetrzna
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Opis rozwigzan
Projekt przewiduje wymiane istniejgcych przewoddéw wodociggowych zewnetrznych 2x DN150
zeliwnych, doprowadzajgcych wode wodociggowg z 2 przytgczy do obu komor zbiornika na
wode. Istniejgce przewody wodociggowe prowadzone sg w gruncie w terenie zielonym na
gtebokosci ok. 5,0m ponizej terenu.
Zakres projektu obejmuje wymiane instalacji zewnetrznej na odcinku od zasuw odcinajgcych
DN150 (fgcznie z zasuwami) do budynku.
Punkty wigczenia projektowanych przewodéw wodociggowych do istniejgcych przewoddéw
wodociggowych za zasuwami oznaczono ha planie zagospodarowania terenu jako W1 i W2
(granica zakresu wymiany przewodow prowadzonych w gruncie).
Potgczenie projektowanych przewodéw wodociggowych z istniejgcymi  przewodami
pozostawionymi do dalszej eksploatacji nalezy wykona¢ poprzez dokrecenie do istniejgcych
kotnierzy projektowanych zasuw kotnierzowych (montaz projektowanych zasuw w miejscu
istniejgcych zasuw).
Projektuje sie zasuwy wodociggowe oznaczone na PZT jako Z1 z zeliwa sferoidalnego
DN150mm, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, z trzpieniem wykonanym ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem, z dwukrotnym uszczelnieniem gtowicy typu o-ring.
Zasuwa wyposazona w:

- obudowe teleskopowg ztbem wykonanym z zeliwa sferoidalnego,

- wskaznik potozenia do obuddéw teleskopowych,

- kompletna skrzynka uliczna teleskopowa (korpus i pokrywa z zeliwa),

- ptyta podktadowa do teleskopowych obudéw zasuw,

- przediuzacz wrzeciona (dtugos¢ okreslic po odkopaniu istniejgcych zasuw i potwierdzeniu

zagtebienia).

Skrzynki wyposazone w pierscienie dystansowe do ustawienia wymaganego poziomu. Skrzynki
do zasuw nalezy zamontowac¢ na krgzkach betonowych, Krazki (ptyty) betonowe dedykowane do
zasuw nalezy zamontowac zarowno pod jak i nad skrzynkami.
Zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach oporowych betonowych. tgczenie wykonac¢ srubami ze
stali nierdzewne;.
Wezet wigczeniowy W1 i W2 do sieci wodociggowej pokazano na rysunku S-001.
Projektuje sie przewody wodociggowe z rur zeliwnych DN150 o potgczeniach kotnierzowych i
dtugosci: L=8,2m; L=7,0m.
Wejscie projektowanych przewodow wodociggowych do budynku projektuje sie w istniejgcych
otworach (tulejach ochronnych). Przejscie przewodéw wodociggowych przez $ciane zewnetrzng
projektuje sie jako przejscie szczelne montowane po zewnetrznej stronie budynku.
Projektuje sie przejscia szczelne rurociggow zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez Sciane
zewnetrzng budynku w gruncie w istniejgcej tulei ochronnej w sScianie wymiar zewnetrzny
kotnierza tulei ok. 40cm. Projektuje sie bezcisnieniowe gazo i wodoszczelne przejscie szczelne
przewodu zeliwnego DN150 przez $ciane zewnetrzng budynku. Uszczelnienie przystosowane do
pracy z rurami wprowadzanymi do budynku pod katem oraz przenoszenia niewielkich ruchéw
rurociggu, przejscie montowane od zewngtrz — od strony naporu. PrzejScie wyposazone w
dodatkowy pierscien powiekszajgcy z uwagi na otwér, ktéry nie miesci sie w zakresie wykonania
standardowego. Srednica rurociggu DN 150 (Dz=169,7mm) + pierécien powiekszajgcy DN 150 (fi
otworu 400mm /DN150).
Cisnienie robocze: -0,5bara +0,5bara, grubos¢ $ciany min 100mm, odchylenie katowe max 12
stopni, uszczelnienie: guma EPDM, pierscien: stal 1.4307, opaska: W2 (1.4301+ Sruba
ocynkowana), kotki mocujace, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C.
Uwaga: Przed zamowieniem przejs¢ szczelnych nalezy zdemontowaé istniejgce rurociggi
prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je
oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje srednic
wewnetrznych tulei oraz srednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu z
producentem przejs¢ szczelnych nalezy zweryfikowac typy i wymiary przejs¢ szczelnych oraz
dostosowac do stanu istniejgcego na budowie.
Lokalizacje zasuw i trase wymienianych przewodéw wodociggowych pokazano na rysunku nr S-
001.
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Materiat

Wymieniane odcinki instalacji wodociggowej zewnetrznej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) zgodnych z normg EN 545, o potgczeniach kotnierzowych PN10
ze statymi kotnierzami.

Powtoka wewnetrzna z cementu hutniczego, przystosowane do transportu wszystkich rodzajéw
wody pitnej zgodnie z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/CE. Do sporzgdzenia zaprawy cementowej
musi by¢ stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC.

Powtoka zewnetrzna rury sktadajgca sie z dwoch warstw:

-z stopu cynku z aluminium [ZnAl 85/15 (Cu)] wzbogacony miedzig o minimalnej gestosci
powierzchniowej 400 g/m2 naktadana ogniowo w ftuku elektrycznym z jednego drutu
stopowego

- powtoka potprzepuszczalna na bazie wody o grubosci 80pum.

Uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z normg EN 681-1.

Ksztattki o potgczeniach kotnierzowych PN10 z kotnierzami obrotowymi, z powtokg zewnetrzng i
wewnetrzng z niebieskiego proszku epoksydowego nanoszonego metodg fluidalng o $redniej
grubosci 250um i minimalnej grubosci 200um zgodnie z normg EN 14901-1, ksztattki zgodne z
normg EN 545 i ISO 2531.

Dla dtuzszych odcinkdw nalezy zastosowac rure cietg na wymiar na budowie z dwoma
tacznikami rurowo kotnierzowymi.

Proby szczelnoSci i ptukanie

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wodociggowej zewnetrznej nalezy przeprowadzic¢
prébe cisnieniowg utozonego przewodu zg. z PN-B-10725:1997P punkt 8.2.1.4 (szczelnosci).
Prébe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach.

Przygotowany do proby szczelnosci odcinek przewodu wodociggowego nalezy napetni¢ wodag
i odpowietrzyé. Podnies¢ cidnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej
niz 1,0 MPa (nalezy zachowaé¢ szczegdlng staranno$¢ i ostroznos¢). Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykona¢ catg
prébe od poczatku.

Po wykonanych prébach cisnieniowych przewody wodociggowe nalezy przeptukac,
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu lub wapna chlorowanego dawka
chloru powinna wynosi¢ 20-30 mg Cl/dm3 tj, okoto 80-100 wapna chlorowanego lub 0,14-0,2 dm3
podchlorynu sodu na 1 m3wody. Dezynfekowane przewody nalezy pozostawi¢ na 48 godzin, a
nastepnie ptukac¢ go czystg wodg tak dtugo, az wyptywajgca woda nie bedzie posiada¢ zapachu
chloru. Wode z procesu chlorowania nalezy podda¢ dechloracji przy uzyciu np. pieciowodnego
triosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji
nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Na wigzanie 1g wolnego chloru potrzeba okoto 1 g
pieciowodnego triosiarczanu sodu. Jako odbiornik wody poptucznej projektuje sie studzienke
kanalizacji deszczowe.

Po ptukaniu probke wody =z przewodu wodociggowego nalezy podda¢ badaniu
bakteriologicznemu w Terenowej Stacji SANEPID. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku mozna
odda¢ przytgcze do eksploatacji przed uptywem 10-ciu dni od ptukania (w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtérzyé).

Oznakowanie przewodu wodociggowego

Po wykonaniu zewnetrznych przewoddéw wodociggowego, skrzynke dla zasuw wodociggowych
nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tablice z domiarami nalezy
umiesci¢ na stupku lub pobliskim ogrodzeniu trwatym w sposdb widoczny. Oznakowaniu
podlegajg zatamania trasy przewodu na planie oraz zasuwy. Opisy wykona¢ w sposob trwaty,
czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Nad przewodami wodociggowymi (30 cm) po trasie
prowadzenia w wykopie nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczg — oznacznikowg o szerokosci 20
cm z zatopiong wkladkg stalowg koloru niebieskiego, tgczenie tasmy zapewniajgce trwatg
przewodnosc¢ elektryczna.
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Roboty ziemne

Na dtugosci projektowanych przewodoéw wodociggowych przewiduje sie wykonanie wykopéw
ciggtych, wasko przestrzennych o scianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywac¢ mechanicznie 70%, a w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem recznie - 30% z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci.

Rury uktada¢ w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm, z podbiciem
na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do petnej wysokosci wykopu.

Grunt w wykopach wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-S-02205 jak dla ruchu
sredniego. Przy zasypywaniu wykopow obowigzuje zasada catkowitej wymiany gruntu na grunt
piaszczysty (piasek sSrednioziarnisty). Wykopy nalezy zasypaé piaskiem z zageszczeniem
mechanicznym warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika
zageszczenia 1s=0,97, a do gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia [s=0,97 w zieleni i
poboczach gruntowych.

Teren w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢é w nawigzaniu do
uprzednich rzednych niwelety, spadkow podtuznych i poprzecznych uzywajgc materiaty i
wykonujgc konstrukcje jakie istniaty pierwotnie.

Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy humusu gr.
min 5cm, z obsianiem nasionami traw i pielegnacjg w okresie wegetacji.

Za stan chodnikdéw, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca. Obowigzany on jest do =zapewnienia bezpieczenstwa ruchu,
oczyszczania ulic po ktérych porusza sie sprzet, napraw ewentualnych zniszczen powstatych
podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.

6.5. Zbiorniki wody

W istniejgcym zbiorniku wody (Komora | i Komora Il) magazynowany bedzie zapas wody dla
potrzeb gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych, stanowigcy rezerwe wody na
wypadek przerwy w dostawie wody z wodociggu miejskiego.

Zbiornik, tak jak dotychczas zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej dwoma
niezaleznymi przewodami z 2 kierunkéw, tj od ulicy Grunwaldzkiej i od ulicy Jagiellohskiej.
Pomiar ilosci pobieranej wody oraz zabezpieczenie przytgczy wody przed wtérnym skazeniem
(zawory antyskazeniowe), realizowane bedzie bez zmian tak jak dotychczas, tzn. na
wodomierzach w studzienkach terenowych (poza zakresem niniejszego projektu).

Zbiornik wody pracowat bedzie tak jak dotychczas w uktadzie przeptywowym — cata ilos¢ wody
pobieranej przez szpital przeptywaé bedzie przez komory wodne — zapewni to stata wymiane
wody w zbiorniku.

Dodatkowo dla zapewnienia wymiany wody w catej objetosci zbiornika, wykonana jest $ciana
przeponowa, wymuszajgca kierunek przeptywu wody miedzy przewodami zasilajgcymi i
ssawnymi.

Wymagang pojemnos¢ zbiornika przyjeto zgodnie z projektem archiwalnym opracowany przez
Biuro Studiéw i Projektow Stuzby Zdrowia ul. Solec 22, Warszawa w styczniu 1987 r..

Wymagana pojemnosé uzytkowa zbiornika dla potrzeb gospodarczych i technologicznych
wynosi: Vg=645m*

Wymagana pojemnos¢ dla potrzeb przeciwpozarowych — zapas wody na 2 godziny akciji
gasniczej: Vp.poz=150m°,

Sumaryczna pojemnos¢ zbiornika wynosi: Ve=795m>.

Istniejgcy zbiornik sktada sie z 2 komér o pojemnosci uzytkowej nominalnej jednej komory
V=400m?*, o wymiarach jednej komory ©¥10,0m i wysoko$¢ uzytkowa 5,0m.

Z uwagi na ponad 35 letni okres eksploatacji zbiornika, komory zbiornika wymagajg remontu i
renowacji wewnatrz. Nalezy wymieni¢ na nowe wtazy do zbiornikdw, drabinki ztazowe do komor
zbiornikéw wraz z podestami roboczymi. Po przystapieniu do realizacji Inwestycji po oproznieniu
zbiornikow z wody nalezy wykona¢ ponowng ekspertyze i ocene stanu technicznego zbiornikow.
W oparciu o wyniki ekspertyzy przystgpi¢ do remontu i renowacji zbiornikdw wody. Wytyczne
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szczegotowe dotyczgce remont i modernizacje komor zbiornika ujeto  w  projekcie
architektoniczno-konstrukcyjnym (odrebny tom opracowania).
Komory zbiornika muszg by¢ catkowicie szczelne na eksfiltracje oraz infiltracje.
Z uwagi na koniecznos¢ wymiany orurowania wchodzgcego do komoér zbiornika oraz
uwzgledniajgc zty stan techniczny istniejgcych przejs¢ szczelnych przez sciany komor zbiornika
przyjeto wymiane na nowe wszystkich przejs¢ szczelnych w scianach zbiornika.
W komorach zbiornikow w dolnej czeSci znajdujg sie nastepujgce istniejgce przejscia szczelne do
wymiany:
1. PS6 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar Swiatfa tulei ok. 21cm
2. PS4, PS4A - dla rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w $cianie
wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar swiatta tulei ok. 25cm
Istniejgce przejScia szczelne w gdrnej czesci komor zbiornika do wymiany:
3. PS2 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar swiatta tulei ok. 20cm
4. PS3 - dla rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar swiatta tulei ok. 24cm
Projektowane przejscie szczelne przez Sciany w gornej czeSci zbiornika:
5. PS5 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejscie przez sciane zelbetowg w
wywierconym otworze @225
6. PS7 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejscie przez $ciane zelbetowg w
wywierconym otworze @225
Przejscia szczelne zaSlepiajgce otwory dla zdemontowanych rurociggow w dolnej czeSci
zbiornika:
7. Z1 - dla rurociggu zeliwnego DN150, istniejgca tuleja w $cianie wymiar zewnetrzny
kotnierza ok. 40cm; wymiar Swiatta tulei ok. 21cm
8. Z2 - dla rurociggu zeliwnego DN5O0, istniejgca tuleja w scianie wymiar zewnetrzny kotnierza
ok. 30cm; wymiar $wiatta tulei ok. 11cm
Dodatkowo w gornej czesci komér zbiornika powyzej zwierciadta wody znajdujg sie przejscia
przez Sciany komér zbiornikow dla rurociggéw chloru @20. Niniejsze otwory po zdemontowanych
przewodach nalezy szczelnie zaslepi¢ dwustronnie.

W Scianach komér zbiornika projektuje sie przejsScia szczelne:

PS2 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez Sciane zbiornika na
wode w gornej czesci zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w scianie zbiornika. Wymiar
zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 20cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg i rurg
ostonowg, skfadajgce sie z kotwionej do sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany
betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH
oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz
Srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem
tulei a sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w
tulejce pomiedzy rurg przewodowg a tulejg. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym
do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.

Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z
atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei = 256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura
pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o Srednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D:
169,7mm / 256*3,0mm, wersja jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do
wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy zigczne A4, temperatura pracy od -30st.C do
+100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zalgczniku 09 - Rysunek przejscia
szczelnego: PS2, PS6
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PS3 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na
wode w gornej czesci zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w Scianie zbiornika. Wymiar
zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar Swiatta tulei ok. 24cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsq i rurg
ostonowg, skfadajgce sie z kotwionej do sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany
betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH
oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz
srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem
tulei a Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w
tulejce pomiedzy rurg przewodowg a tulejg. PrzejScie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym
do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.

Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z
atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura
pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o srednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D:
221,6mm / 306*3,0mm, wersja jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do
wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy zigczne A4, temperatura pracy od -30st.C do
+100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 03 - Rysunek przejscia
szczelnego: PS3, PS4

PS4 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na
wode w dolnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w scianie zbiornika. Wymiar
zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar Swiatta tulei ok. 25cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsq i rurg
ostonowg, skfadajgce sie z kotwionej do sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany
betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH
oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz
srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem
tulei a Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w
tulejce pomiedzy rurg przewodowg a tulejg. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym
do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.

Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z
atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura
pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o S$rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D:
221,6mm / 306*3,0mm, wersja jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do
wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy zigczne A4, temperatura pracy od -30st.C do
+100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przejscia
szczelnego: PS3, PS4

PS4A - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez Sciane zbiornika na
wode w dolnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w scianie zbiornika. Wymiar
zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar Swiatta tulei ok. 25cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsq i rurg
ostonowg, skfadajgce sie z kotwionej do sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany
betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH
oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz
Srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem
tulei a Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w
tulejce pomiedzy rurg przewodowg a tulejg. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym
do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.

Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z
atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura
pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.
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Uszczelnienie o srednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D:
221,6mm / 306*3,0mm, wersja jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do
wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne A4, temperatura pracy od -30st.C do
+100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przejscia
szczelnego: PS3, PS4

PS5 - Przejscie szczelne przewodu wodociggowego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez
Sciane zelbetowg zbiornika w gornej czesci zbiornika w wywierconym otworze o Srednicy ©225.
Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej.
Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.

Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci
tancucha uszczelniajgcego montowanego na rurociggu w otworze o Srednicy ©225. Projektuje
sie tancuch sktadajacy sie z ogniw zbudowanych z gumy EPDM KTW z atestem PZH do wody
pitnej, srub A4 oraz dociskow wykonanych z tworzywa. Uszczelnienie rury przewodowej o
srednicy DN150 (169,7mm) w otworze o srednicy 225mm odbywa sie za pomocg fancucha o 13
ogniwach o wymiarach: dlugo$¢*grubosc¢*szerokos¢ =48*25*72mm.

PS6 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zbiornika na
wode w dolnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w scianie zbiornika. Wymiar
zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 20cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsq i rurg
ostonowg, skfadajgce sie z kotwionej do sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany
betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH
oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz
Srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem
tulei a Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w
tulejce pomiedzy rurg przewodowg a tulejg. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym
do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.

Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z
atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei = 256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura
pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o Srednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D:
169,7mm / 256*3,0mm, wersja jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do
wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy zigczne A4, temperatura pracy od -30st.C do
+100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 09 - Rysunek przejscia
szczelnego: PS2, PS4

PS7 - Przejscie szczelne kanatu wentylacyjnego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez
Sciane zelbetowg zbiornika w gornej czesci zbiornika w wywierconym otworze o Srednicy ©225.
Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej.
Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.

Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci
tancucha uszczelniajgcego montowanego na rurociggu w otworze o srednicy ©225. Projektuje
sie tancuch sktadajacy sie z ogniw zbudowanych z gumy EPDM KTW z atestem PZH do wody
pitnej, srub A4 oraz dociskow wykonanych z tworzywa. Uszczelnienie rury przewodowej o
srednicy DN150 (169,7mm) w otworze o srednicy 225mm odbywa sie za pomocg fancucha o 13
ogniwach o wymiarach: dtugosc¢*grubosé*szerokos¢ =48*25*72mm.

Z1 - Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym
DN150, istniejgca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar Swiatta tulei ok.
21cm. Cisnieniowe wodo i gazo szczelne zamkniecie cisnieniowego otworu w $cianie zbiornika
po zdemontowanym rurociggu. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do
stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.
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Zaslepienie otworu o $rednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali
nierdzewnej kl. 316L, uszczelka EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy
od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Z2 - Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym
DNS50, istniejgca tuleja w scianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 30cm; wymiar Swiatta tulei ok.
11cm. Cisnieniowe wodo i gazo szczelne zamkniecie cisnieniowego otworu w Scianie zbiornika
po zdemontowanym rurociggu. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do
stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.

Zaslepienie otworu o srednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali
nierdzewnej kl. 316L, uszczelka EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy
od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Uwaga: Przed zamowieniem przejs¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi
prowadzone w istniejgcych tulejach, ktére sg zabetonowane w $cianach. Z uwagi na brak
mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz
wykona¢ ponowng weryfikacje srednic wewnetrznych tulei oraz srednic zewnetrznych kotnierzy.
Zaprojektowane kotnierze przejs¢ szczelnych cisnieniowych wymagajg zamontowania do prostej,
gtadkiej i rownej powierzchni na obwodzie kotnierzy przejs¢ szczelnych. Istniejgce wystajgce z
tulei Sruby muszg zosta¢ usuniete. Kotnierze istniejgcych tulei nie mogg wystawaé ponad
powierzchnie muru. W zwigzku z powyzszym $ciany komoér zbiornika po wewnetrznej i
zewnetrznej stronie nalezy zeszlifowa¢ dla uzyskania gtadkiej powierzchni lub uzupetnié
dodatkowg warstwg betonu wodoszczelnego na obwodzie projektowanych przejs¢ szczelnych.
Nastepnie w porozumieniu z producentem przejS¢ szczelnych nalezy zweryfikowacé typy i
wymiary przejs¢ szczelnych oraz dostosowaé do stanu istniejgcego na budowie.

W przypadku przejscia szczelnego oznaczonego jako PS4A, na etapie realizacji po opréznieniu
zbiornikow nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg odlegtosc¢ kotnierza tulei od posadzki rzgpi. Po ustaleniu
odlegtosci zweryfikowa¢ czy zmiesci sie kotnierz przejscia szczelnego. Jezeli nie ma takiej
mozliwoséci to wykonaé podkucie rzgpi o ok. 2cm lub obcig¢ kotnierz istniejgcej tulei, a przejscie
zamontowaé do Sciany zmniejszajgc kotnierz przejscia szczelnego. Niniejsze nalezy
bezwzglednie skonsultowa¢ na roboczo z producentem przed zamowieniem przejscia
szczelnego.

Lokalizacje przejs¢ szczelnych pokazano na rzutach i przekrojach w dokumentacji projektowej.
llos¢ przejS¢ zgodnie z Zatgcznikiem 01 — zestawienie urzadzen i armatury dla technologii
hydrofornii.

Wentylacja zbiornika

W chwili obecnej komory zbiornika nie posiadajg wentylaciji.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie wentylacji w obu komorach zbiornika. W gornej czesci
komor zbiornika ponad zwierciadtem wody projektuje sie przewody wentylacyjne @150mm z rur
wodociggowych zeliwnych z wyprowadzeniem w gruncie ponad teren. Kolano w postaci tréjnika
zeliwnego DN150/DN150 nalezy podeprze¢ na betonowym bloku podporowym. Przejscie przez
Sciane zbiornika wykona¢ jako przejscie szczelne PS7 opisane powyzej.

Na poziomie terenu nalezy wykonac kominek instalacyjny o wysokosci ok. 1,4m nad terenem, na
ktérym zostanie zamontowana podstawa dachowa @200 oraz wywietrzak dachowy @200.
Wykonaé¢ uszczelnienie na styku podstaw dachowych i kominkéw instalacyjnych. Kominek
instalacyjny ujeto w projekcie robét budowlanych. Podstawe dachowg @200 oraz wywietrzak
dachowy @200 nalezy wykona¢ z blachy ze stali nierdzewnej kl. 316. Wywietrzak ostoni¢ gesta
siatkg ze stali nierdzewnej o powierzchni netto 75%.

Dodatkowo teren wokot wywietrzakéw oraz wokot wtazéw do komor zbiornikéw nalezy wygrodzié
przed dostepem osdb nieupowaznionych, ogrodzeniem z siatki o wysokosci 1,8m. Ogrodzenie
terenu ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym.

Napeftnianie zbiornikéw, sygnalizacja poziomu wody
Miedzy komorami zbiornikéw zlokalizowana jest sie komora zasuw, w ktorej znajdowac sie bedg
wszystkie projektowane przewody technologiczne z zasuwami. Ukfad zasuw na przewodach
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technologicznych umozliwia wytgczenie z eksploatacji jednej dowolnej komory, dla
przeprowadzenia niezbednych prac konserwacyjnych.

W kazdym zbiorniku zastosowane bedg 2 sondy hydrostatyczne ujete w projekcie automatyki i
BMS. Do kontroli napetniania zbiornikow zastosowa¢ automatyczny system podtgczony do BMS,
z sygnalizatorami poziomu wody.

Konieczna jest sygnalizacja nastepujgcych pozioméw wody w zbiorniku:

1) napetnianie nominalne zimnej wody do poziomu maksymalnego : 286,05 m.n.p.m

2) przelew awaryjny zimnej wody: 286,15 m.n.p.m

3) pomiar 1/3 zapasu gospodarczego zimnej wody: 283,60 m.n.p.m

4) wyczerpanie poziomu gospodarczego zimnej wody: 282,10 m.n.p.m

5) opréznienie zbiornika wody: 282,10 m.n.p.m.

Wszystkie poziomy wody powinny by¢ sygnalizowane na tablicy sygnalizacyjnej w pomieszczeniu
hydroforni (wizualizacja aktualnych pozioméw wody na elewacji szafy sterowniczo-pomiarowej)
oraz powinny by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni w bloku ,,H” za pomocg BMS.

System sygnalizacji poziomu wody ujeto w projekcie automatyki i BMS.

Osiaggniecie poziomu “2” w komorze zbiornika powinno powodowaé¢ automatyczne zamkniecie
zasuw odcinajgcych z sitownikami 230V, znajdujgcych sie na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowg do zbiornikow (Komora | — Zasuwy: ZS1.1, ZS1.2; Komora Il - zasuwy:
ZS2.1,2S2.2).

Dodatkowo poziom “2” i poziom “4” powinny spowodowac¢ wtgczenie sygnatu akustycznego w
pomieszczeniu hydroforni oraz w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni — sygnalizacja Il stopnia
— alarmowa, powiadomienie obstugi serwisowej o wyczerpaniu w zbiornikach wody na cele
socjalno bytowej (poziom 4) lub o przepetnieniu zbiornika (poziom 2).

Przy osiggnieciu poziomu “4” powinno nastgpi¢ wylgczenie zestawdéw hydroforowych ZH1 i ZH2
z pracy w funkcji pracy na cele socjalno-bytowe, blokujgc dalszy pobdr wody bytowej i
pozostawiajgc dostepnosé zgromadzonej wody na cele przeciwpozarowe.

Do czasu skutecznego rozdzielenia instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej obstuga
techniczna obiektu musi weryfikowaé sygnaty z systemu SSP i sprawdzac¢ czy gdzies na obiekcie
wystepuje pozar. Obstuga techniczna musi zdecydowaé¢ czy pozostawi¢ dalszg prace hydrofora
w funkcji pozarowej niezaleznie od tego czy w budynkach sg pobory wody na cele bytowej czy na
cele przeciwpozarowe. Moze zaistnie¢ sytuacja, ze nastgpita awaria sieci wodociggowych i brak
wody w zbiornikach spowodowany jest awarig sieci zewnetrznej. W takiej sytuacji nalezy
wytaczy¢ hydrofory z pracy, zapewniajgc dostepno$¢ zgromadzonej wody na cele
przeciwpozarowe jako priorytet. W sytuacji pozaru w takich okolicznosciach (potwierdzony sygnat
z SSP) obstuga techniczna musi zdecydowaé¢ o uruchomieniu recznym hydroforéw w funkcji
pracy na cele przeciwpozarowe.

Jednoczesnie automatycznie powinien zosta¢ zamkniety zawor MOIB, umozliwiajgc zapewnienie
pozostatej wody na cele przeciwpozarowe.

Uruchomienie hydroforow w funkcji pracy na cele przeciwpozarowe powinno nastepowac
automatycznie sygnatem z systemu SSP do czasu rozdzielenia instalacji wody bytowej i
przeciwpozarowe;.

Docelowo po rozdzieleniu instalacji uruchomienie zestawdéw hydroforowych w funkcji pracy na
cele przeciwpozarowe powinno nastepowac sygnatem przeptywu z czujnika CP1 lub sygnatem z
systemu SSP.

Instalacje pomiaru poziomu wody w zbiornikach oraz sygnalizacji poziomu ujeto w odrebnym
tomie opracowania tzn. w projekcie automatyki i BMS.

Uzbrojenie technologiczne komor zbiornika

Projektowane uzbrojenie technologiczne kazdej z komor zbiornika — komor wodnych, stanowia:
- przewdd zasilajgcy DN150 zeliwny z wodociggu miejskiego od ul. Jagiellonskiej,

- przewdd zasilajgcy DN150 zeliwny z wodociggu miejskiego od ul. Grunwaldzkiej,

- przewodd ssawny DN150 Zeliwny doprowadzany do zestawow hydroforowych,
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- przewod spustowy DN200 zeliwny — spust do kanalizacji deszczowej (przewdd ten spetnia
jednoczesnie role wyrébwnawczg przy napetnionych obu komorach zbiornika),

- przewdd przelewowy DN200 Zeliwny wigczony do przewodu spustowego za zaworem
odcinajgcym.

Wymiane przewodu spustu wody z komér zbiornika projektuje sie na odcinku od komor zbiornika

do istniejgcego kotnierza potgczeniowego znajdujgcego sie w komorze zasuw bezposrednio przy

Scianie zewnetrznej budynku. Potgczenie projektowanej instalacji spustu wody wykonanej z rur

zeliwnych DN200 o potagczeniach kotnierzowych z zastosowaniem ruchomych kotnierzy z

istniejacym przewodem z rur zeliwnych DN200 zakonczonych kotnierzem przy Scianie budynku

wykonac jako potgczenie szczelne kotnierzowe z zastosowaniem uszczelki peczniejgce;.

Przejscie szczelne przez $ciane zewnetrzng budynku oraz przewod prowadzony w gruncie na

zewnatrz budynku do studzienki kanalizacji deszczowej pozostawia sie istniejgce do dalszej

eksploatacji.

Projektowane przewody uzbrojenia technologicznego zbiornikéw wraz z armaturg zlokalizowano

w przestrzeni komory zasuw. Projektowane przewody w miare mozliwosci prowadzi¢ po trasie

istniejgcych zdemontowanych przewodow. Wejscia do komor zbiornikéw wodnych wykonaé w

istniejgcych otworach z zastosowaniem przejs¢ szczelnych opisanych powyze;.

Z uwagi na wymagang przestrzen dla wykonania przej$¢ szczelnych wystepuje koniecznosé

odsuniecia kotnierzy potgczeniowych przewodow od $cian komér zbiornikéw.

Na podtgczeniu przewodow do komor zbiornikdw zaprojektowano zasuwy szczelne z dostepem z

poziomu podestu roboczego na poziomie 0,00 lub z poziomu posadzki komory zasuw.

Piony przewodow przelewowych ze zbiornikow schodzgce do syfondw czesciowo kolidujg z
konstrukcjg istniejgcego podestu obstugowego zamontowanego na poziomie 0,00. W zwigzku z
powyzszym nalezy dostosowacC istniejgcg konstrukcje podestu do trasy prowadzenia
projektowanych przewodow przelewowych. Dostosowanie konstrukcji podestu ujeto w projekcie
architektoniczno-konstrukcyjnym.

Na wyptywie wody z przewodow zasilajgcych w komorach zbiornikow projektuje sie zawory ze
sterowaniem ptywakowym ptywkowe (ZP1.1; ZP1.2; ZP2.1; ZP2.2) z atestem PZH do stosowania
w instalacjach wody pitnej. Z uwagi na wejscie przewodéw doptywowych ponizej poziomu wody
w zbiornikach oraz z uwagi na niewielkg odlegtos¢ poziomu maksymalnego od stropu komor
zbiornikéw zaprojektowano zawory plywakowe montowane ponizej zwierciadta wody (tzw.
wykonanie gorne), kompletnie wyposazone. Projektuje sie zawory ptywakowe DN150, PN10,
wykonany z zeliwa. Dtugos¢ zaworu z wysiegnika do ptywaka 1750mm. Wymiary ptywaka
©400x200mm. Materiat: korpus i czapka stal typ AE250 (grubo$¢ proszku epoksydowanego 200
mikronow), ttok i oktadzina PCV, zawdr zwrotny — stal typu Z6 CN18.09, ptywak - styropian
epoksydowany CL5, tancuch Inox typ A304. Dlugosc¢ tancucha ustali¢ na budowie podczas
napetniania zbiornika woda.

Dodatkowo na przewodach zasilajgcych z przytgczy wody (napetnianie zbiornikdw) oprécz zasuw
odcinajgcych zaprojektowano zasuwy odcinajgce DN150 z atestem PZH do wody pitnej z
sitownikami 230V sterowane z systemu BMS. Sygnat o przekroczeniu poziomu alarmowego
wody w komorach zbiornikéw automatycznie odcina doptyw wody do zbiornikéw (ZS1.1, 2S1.2;
2521, 2S2.2).

Na przewodach ssawnych poboru wody przez hydrofory projektuje sie kosze ssawne z zaworami
zwrotnymi DN150 zamontowane w rzgpiach w obu komorach zbiornika. Zaktada sie jednoczesny
pobdr wody z obu komér zbiornikow.

By-pass przytaczy do budynkow
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zaprojektowano by-pass tgczacy przewody

doprowadzajgce wode z przytgczy do budynku DN150 zeliwo z przewodem zbiorczym instalacji
wodociggowej wychodzacym z hydroforni DN150 zeliwo (ominiecie zbiornikbw wody oraz
hydroforni). W sytuacji awarii hydroforni lub prac konserwacyjnych woda na teren szpitala moze
by¢ podawana bezposrednio z sieci miejskich za pomocg cisnienia panujgcego w sieciach
wodociggow miejskich. Przewdd by-pass poprowadzono pod stropem komory zasuw (nad
podestem technicznym na poziomie 0,00) i wigczono do przewodu zbiorczego ttocznego z
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hydroforéw pod stropem w komorze zasuw. Przed wigczenie do ttocznego na przewodzie by-pas
nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg szczelng oraz zawodr zwrotny Kotnierzowy.

Trase przewodu, lokalizacje armatury oraz punkt wigczenia pokazano na rysunkach w
dokumentaciji.

6.6. Hydrofornia

Wymagana wydajnos$é hydroforni

Instalacja wodociggowa na terenie szpitala zasilana z istniejgcej hydroforni jest instalacja
wspolng na cele bytowe i przeciwpozarowe (szpital nie posiada rozdzielenia instalacji
wodociggowej na cele bytowe i przeciwpozarowe).

Projektuje sie hydrofornie wody na potrzeby bytowe i przeciwpozarowe.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalna:

- max zapotrzebowanie wody na cele bytowe i technologiczne szpitala: G=17,8l/s,

- zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe: G=20l/s (jednoczesna praca 2 hydrantow
zewnetrznych DN80 o wydajnosci 10l/s kazdy).

Zapotrzebowanie wody dla hydrantow wewnetrznych przyjeto jako jednoczesna praca 2
hydrantéw wewnetrznych #52mm o wydajnosci 2,51/s kazdy (Gppoz w.=2x2,5=5,0I/s).

Maksymalng wydajno$¢ hydroforni przyjeto jako praca w czasie pozaru z jednoczesnym poborem
wody w wysokosci 25% na cele bytowe, tzn.: zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe w
wysokosci Gppoz=20l/s + Gbyt=4,5|/s zapotrzebowania wody na cele bytowe.

Sumaryczng wydajnosé projektowanej hydroforni przyjeto na dotychczasowym poziomie
w wysokosci: G=24,5I/s.

Docelowo po wykonaniu rozdziatu instalacji wody bytowej oraz automatycznym odcinaniu w
czasie pozaru instalacji instalacji wody na cele bytowe i technologiczne szpitala, maksymalna
wydajnos¢ hydroforni bedzie wynosi¢ G=20l/s.

Wymagana wysoko$é ponoszenia ci$nienia w hydroforni

Wysoko$¢ podnoszenia pomp hydroforowych przyjeto zgodnie z dokumentacjg archiwalng
opracowany przez Biuro Studiéw i Projektéw Stuzby Zdrowia ul. Solec 22, Warszawa w styczniu
1987 r., na tym samym poziomie co pomp istniejgcych:

- Minimalna wysoko$¢ podnoszenia Pmin=43mH20

- Maksymalna wysokos¢ podnoszenia Pmax=60mH20 (maksymalne dopuszczalne cisnienie
pracy w instalacji wodociggowej na cele socjalno-bytowe).

Dobér hydroforow

Dla ustalonej powyzej wydajnosci i wysokosci podnoszenia zestawdw hydroforowych dla potrzeb
szpitala SCO dobrano 2 identyczne zestawy hydroforowe 3 pompowe pomp pozarowych z
certyfikatem i Swiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB.

Parametry pracy kazdego z zestawow hydroforowych wynoszg min:

Gbng,O |/S, desp=62mH20 s

Gipoz=10 I/s, Haysp=62mH20;

Hoyt+popz=12,25 /s, Hays=62mH20.

Sumaryczne parametry pracy 2 zestawéw hydroforowych wynoszg min:
Goyt=18,0 I/s, Haysp=62mMH20 ;

Gppoz=20 I/s, desp=62mH20;

Hoyt+popz=24,5 I/s, Hays=62mH20.

Zaprojektowane zestawy hydroforowe sktadajgce sie z w sumie z 6 pomp i mogg zapewni¢ max:
- podczas pracy 3 pomp (3+3 rezerwowe) — G=18,0 I/s

- podczas pracy 4 pomp (4+2 rezerwowa) — G=24,0 I/s

- podczas pracy 5 pomp (5+1 rezerwowa) — G=30,0 I/s

Maksymalne potrzeby socjalno bytowe pokrywane bedg przez 3 pracujace pompy jednoczesnie
(3 pompy pracujgce + 3 rezerwowe).
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W przypadku pozaru maksymalne potrzeby wody na cele socjalno bytowe i przeciwpozarowe
pokrywane beda przez 5 pracujgcych pompy jednoczesnie (5 pomp pracujgcych + 1 rezerwowa).
Docelowo po rozdzieleniu instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej potrzeby wody na
przeciwpozarowe pokrywane bedg przez 4 pracujgce pompy jednoczesnie (4 pompy pracujgce +
2 rezerwowe).
Jako hydrofory projektuje sie dwa niezalezne kompaktowe urzgdzenie do podnoszenia ci$nienia
w instalacjach wodociggowych wody bytowej oraz wodociggowych przeciwpozarowych. Skfadajg
sie one z normalnie zasysajgcych, réwnolegle potgczonych, pionowych wysokocisnieniowych
pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym.
Projektuje sie urzadzenia gotowe do podigczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zamontowane na ramie gtdwnej, z urzadzeniem sterujgcym/regulacyjnym dysponujgcym
wszystkimi  wymaganymi  urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi. Do w pehi
zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania cisnienia w budynkach szpitali.
Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzgcej, wody gasniczej lub innych
rodzajéw wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie sg agresywne chemicznie lub
mechanicznie dla zastosowanych materiatdw i nie zawierajg sktadnikbw powodujgcych abrazje
lub dtugowtdknistych.
Cechy szczegolne zestawow hydroforowych:
- Caly zestaw pompowy objety Certyfikatem Statosci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB
- Urzadzenie sterujgce/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-
PIB
- Zastosowanie wysokocisnieniowych pomp posiadajgcych aprobate VDS oraz certyfikat
CNBOP-PIB
- Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych
- Wysokosprawna hydraulika pompy w potgczeniu z silnikami w klasie |IE3, spetniajgcymi
wymogi norm |EC oraz chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornicg czestotliwosci
- System analizy pomiaréw czujnikdw cisnienia po stronie ttocznej z sygnalizacjg btedéw
- Przetwornica czestotliwosci z funkcjg Fire Mode dla kazdej z pomp
- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego
- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci
demontazu silnika (od 7,5 kW)
- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty cisnienia catego urzadzenia
- Czesci majgce kontakt z medium sg odporne na korozje
- Uktad pomiarowy z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w
petni zgodny z Rozporzgdzeniem MSWiIA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB — jako
akcesorium dodatkowe dostarczane z zestawem hydroforowyym
- Automatyczny system przejscia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym
z sygnalizatora przeptywu lub sygnalizacji SSP/BMS budynku
- System MOIB odcinajgcy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjg
poprawnego zadziatania — jako akcesorium dodatkowe do stosowania obowigzkowo w
instalacjach tgczonych
- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w przypadku braku
wody (w trybie ,Fire Mode ” tylko jako sygnalizacja stanu).
Wyposazenie:
- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej
- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowane;j
wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwigkochtonnej
Zawor odcinajgcy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy
Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy
Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie ttocznej
3 Czujniki cisnienia (4-20 mA), po stronie ttocznej
Manometr, po stronie tfocznej
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- Automatyczne sterowanie pompg za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia

- Czujnik przeptywu aktywujgcy funkcje ,Fire mode ”

- Bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspolnym elektrozaworem
wyzwalajgcym przeptyw.

- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.

- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sie
z wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC,
analogowych i cyfrowych modutow wejs¢ i wyjsc.

Szczegotowe parametry pracy zestawu hydroforowego wraz z charakterystykami pracy w
réznych funkcjach oraz charakterystykg zbiorczg zamieszczono w karcie doboru hydrofora,
stanowigcej zatgcznik 04.

Lokalizacje zestawdéw hydroforowych projektuje sie w komorze zasuw na rzednej -2,6m (0$
kolektora podigczeniowego) na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Hydrofory nalezy
zamontowaé na konstrukcji wsporczej poprzez przektadki antywibracyjne. Rzedna montazu
zestawow hydroforowych podyktowana jest rzedng istniejacych otworéw poboru wody z komér
zbiornika. Zestawy hydroforowe nalezy zamontowaé na wysokosci 1,1m nad posadzkg komory
zasuw na dedykowanej konstrukcji wsporcze. Wokét urzadzen nalezy zapewnié¢ podest
obstugowy. Nalezy zapewni¢ zejscie schodami na podest obstugowy hydroforéw z poziomu 0,00
budynku oraz zejscie z podestu obstugowego hydroforéw na posadzke komory zasuw do obstugi
armatury. Podest techniczny wraz z konstrukcjg wsporczg pod hydrofory oraz podest obstugowy
ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym (odrebny tom niniejszego opracowania).

Na podtgczeniu hydroforow po stronie ssawnej i ttocznej nalezy zamontowaé kompensatory
gumowe DN150 oraz zasuwy odcinajace.

Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia MIIR w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z p6z. zmianami).
Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

e Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (DZ.U 2009 poz. 1030)

e Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i
przeciwpozarowych zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (DZ.U 2009 poz. 719).

Uktad pomiarowy:
W skfad Uktadu pomiarowego wchodza:

e przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 podtgczony do hydrofora oraz BMS budynku,

e zawor regulacyjny ze wstepng nastawg DN8O0,

e zawor odcinajgcy DN8O,

¢ manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar,

e kurek manometryczny 1/2”.
Uktad pomiarowy stanowi dostawe hydrofora pozarowego.
Szczegdbtowe parametry uktadu pomiarowego podano w zatgczniku 01 oraz 06.
Ukfad pomiarowy nalezy zamontowa¢ na zbiorczym rurociggu ttocznym pomp dla 2 zestawéw
hydroforowych. Lokalizacje uktadu pomiarowego projektuje sie w komorze zasuw ponizej
podestu obstugowego znajdujgcego sie na poziomie 0,00. Zrzut wody z uktadu pomiarowego
projektuje sie pod stropem komory zasuw do komory Il zbiornika na wode. Przejscie przewodu
przez sciane zbiornika nalezy wykona¢ w wywierconym otworze znajdujgcym sie powyzej
zwierciadta wody w zbiorniku. Przejscie przez Scine zbiornika projektuje sie jako przejscie
szczelne dwustronne, oznaczone na rysunkach jako PS5. Parametry przejscia szczelnego
podano w Zatgczniku 01.
Lokalizacje uktadu pomiarowego w pomieszczeniu hydroforni pokazano na rysunkach w
dokumentacji projektowe;j.
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Przeptyw minimalny

W celu ochrony hydrofora przed brakiem wody kazdy hydrofor jest wyposazone w elektrozawoér
minimalnego przeptywu (,Min Flow”). Otwarcie elektrozaworu nastepuje po otrzymaniu sygnatu o
przejsciu pracy hydrofora w stan pracy na cele przeciwpozarowe.

Elektrozawér przeptywu minimalnego stanowi dostawe kompletng z hydroforem. Zamkniecie
elektrozaworu nastepuje automatycznie po ponownym przejsciu pracy hydrofora na funkcje pracy
na cele socjalno-bytowe. Z szaf automatyki hydroforéw nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy sygnat do
BMS informujgcy o pracy zestawu hydroforowego w trybie pozarowymi koniecznosci przejscia w
tryb pracy bytowej jezeli nie ma pozaru.

Nalezy zapewni¢ odbior wody z uktadu przeptywu minimalnego. Projektuje sie wigczenie zrzutu
wody z ukfadéw minimalnego przeptywu hydroforéw do komory Il zbiornika na wode, poprzez
wigczenie do przewodu uktadu pomiarowego DN150 (na odcinku pomiedzy zbiornikiem i
uktadem pomiarowym). Na przewodzie minimalnego przeptywu przed wigczeniem do przewodu
pomiarowego nalezy zamontowac zawdr zwrotny DN25.

Trase prowadzenia przewodu zrzutu wody minimalnego przeptywu oraz punkt wigczenia do
przewodu pomiarowego pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowe;.

Modut Odciecia Instalacji Bytowej
W sktad modutu odciecia instalacji bytowej w czasie pozaru wchodzg:

e przepustnica z napedem DN150 (MOIB),

e czujnik przeptywu do montazu na instalacji wody przeciwpozarowe;j.
Przepustnica MOIB zapewnia odciecie instalacji bytowej w czasie rzeczywistej akcji gasnicze;.
Na przewodzie wody zimnej za hydroforem nalezy zmontowac przepustnice, natomiast na
przewodzie instalacji przeciwpozarowej czujnik przeptywu. Przepustnica automatycznie odetnie
doptyw wody na cele socjalno-bytowe w przypadku spadku cisnienia wody na instalacji
przeciwpozarowe;j.
Projektowana hydrofornia do czasu rozdzielenia instalacji wody na cele bytowe i wody na cele
przeciwpozarowe bedzie ttoczy¢ wode do wspdlnego przewodu wodociggowego zasilajgcego w
wode bytowg obiekty szpitala oraz na hydranty wewnetrzne i zewnetrzne. Jednakze zgodnie z
decyzjag Zamawiajgcego w projekcie hydroforni wprowadzono rozwigzania projektowe
umozliwiajgce w przysztosci rozdziat instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej oraz odciecie
wody bytowej w sytuacji pozaru. Na wyjsciu z hydroforni zaprojektowano by-pass z zasuwa
odcinajaca, zaworem zwrotnym i czujnikiem przeptywu CP1, sterujgcym zaworem odcinajgcym z
sitownikiem MOIB, zamontowanym na przewodzie zasilajgcym potrzeby bytowe. Zawér MOIB
wraz z czujnikiem CP1 stanowig dostawe z hydroforami.
Lokalizacje przepustnicy MOIB oraz czujnika pokazano na rysunkach w dokumentacji
projektowe;.
Dodatkowo na instalacji zamontowano 2 zaslepione jednostronnie tréjniki DN150/DN150,
umozliwiajgce w przysziosci w bardzo prosty sposéb rozdzielenie instalacji. Po rozdzieleniu
instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej odejscie tréjnikéw tgczgce przewody nalezy
zas$lepi¢. Przyjeto, ze po rozdzieleniu, instalacja wody bytowej bedzie nowoprojektowang
instalacjg, natomiast istniejagcy przewdd wodociggowy prowadzony w gruncie zostanie
wykorzystany na potrzeby instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.
Na rysunkach w dokumentacji pokazano lokalizacje trojnikow i zaslepek.
Po rozdzieleniu na instalacji cele bytowe i cele przeciwpozarowe, na instalacji wody
przeciwpozarowej zamontowac¢ nalezy zawoér/zawory antyskazeniowe typu BA. llos¢ i lokalizacje
zawordéw typu BA ustali¢ w zaleznosci od miejsca montazu w projekcie rozdzielenia instalacji
wody bytowej i wody przeciwpozarowej (poza zakresem niniejszego opracowania).

Automatyka zestawu hydroforowego

Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali
nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w
zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
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Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej
urzgdzen tryskaczowych.

Nadrzedny sterownik kazdego zestawu hydroforowego umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci
cisnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z
precyzjg +/- 0,1 bar.

Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ciSnienia z automatykg zdolna do analizy
sygnatéw i odrzucania wartosci btednych.

W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich
wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytgczeniu.

Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw),
aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

Projektuje sie zestaw pompowy posiadajgcy mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

Uktad przetaczajacy prace hydroforéw

W celu zapewnienia réwnomiernego zuzywania sie pomp w hydroforach nalezy zaprojektowaé
uktad zapewniajgcy kaskadowg prace zestawdw hydroforowych (przetgczajgcy prace zestawdw
hydroforowych).

Do sterowania przetaczeniem zestawow hydroforowych bedg stuzyty styki ze sterownika PLC,
ktory bedzie kontrolowat czas pracy poszczegdlnego zestawu oraz decydowatl o zestawie
petnigcym funkcje nadrzednego i rezerwowego.

Na elewacji szafy sterowniczej SAH.01 zainstalowane bedag lampki sygnalizacyjne wskazujgce,
ktory zestaw pracuje jako priorytetowy. Przetgczenie priorytetéw pracy zestawdéw hydroforowych
powinno odbywac¢ sie automatycznie np. co 24 godziny.

Na elewacji szafki zainstalowany bedzie przetgcznik manualny umozliwiajgcy reczny wyboér
priorytetu pracy hydrofora.

Przetgczanie priorytetu odbywatoby sie poprzez zmiane wartosci zadanej np.

Zestaw pierwszy zostanie ustawiony na:

Wartosé 1:6,2 Bar

Wartosc¢ 2: 5,8 Bar

Zestaw drugi zostanie ustawiony na:

Wartosé 1:5,8 Bar

Wartosé 2: 6,2 Bar

Zestaw o wyzszej aktualnej nastawie bedzie zatgczat sie wczesniej i do czasu osiggniecia max.
wydajnosci nie bedzie koniecznosci wspomagania przez zestaw "pomochiczy".

Progi nastawianych cisnien powinny mie¢ mozliwos¢ dowolnego konfigurowania w podczas
uruchomienia, a takze w trakcie pézniejszej eksploatacji celem jak najlepszego dostosowania
uktadu.

Parametry cisnienia, awarii oraz aktualnego trybu pracy bedg przesytane z zestawdw
hydroforowych do BMS po protokole BACnet IP.

Zapewnienie uktadu przetgczajgcego prace hydroforéw ujeto w projekcie zasilania elektrycznego
i automatyki (odrebne tomy niniejszego opracowania).

Instalacja wodociggowa ttoczna

Przewdd wodociggowy ttoczny zbiorczy od zestawdw hydroforowych nalezy wyprowadzi¢ pod
strop w komorze zasuw. Prze potgczeniem z by-pass przytgcza na przewodzie zamontowac
zasuwe odcinajgcg. Nastepnie pod stropem komory zasuw przewdd doprowadzi¢ do hali pomp.
Przejscie przez $ciane pomiedzy halg pomp i komorg zasuw wykonac¢ w tulei ochronnej stalowe;j
DN250 i dtugosci L=0,8m.

Na przewodzie zbiorczym w hali pomp pod stropem nalezy zamontowa¢ przetwornik ci$nienia
podigczony do BMS. Przetwornik ujeto w projekcie automatyki i BMS.

W pomieszczeniu hali pomp przy $cianie dziatowej nalezy zamontowac by-pass rozdzialu wody
na cele bytowe i cele przeciwpozarowe oraz nalezy zamontowa¢ Modut Odciecia Instalacji
Bytowej MOIB wraz z czujnikiem CP1. Modut odciecia oraz wykonanie by-pasu opisano powyzej.
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Na przewodzie wody bytowej nalezy zamontowaé¢ dodatkowo czujnik przeptywu CP2 dostarczany
z hydroforami.

Nastepnie przewod wodociggowy zbiorczy DN150 zeliwny nalezy wyprowadzi¢ pod strop na
wysokos¢ 3,2m nad posadzkg hali pomp i doprowadzi¢ do miejsca potagczenia z istniejgca
instalacjg wodociggowg pozostawiong do dalszej eksploatacji (potgczenie kotnierzowe na
wysokosci ok. 1,2m nad posadzkg przed wejsciem w grunt przy drzwiach wejsciowych do hali
pomp). Od zbiorczego przewodu wodociggowego na cele socjalno bytowe, za modutem odciecia
instalacji bytowej, projektuje sie odejscie wody na cele socjalno -bytowe budynku hydroforni
przewodem @332 wykonanym z rur stalowych ocynkowanych. Na odejsciu projektuje sie montaz
zaworu odcinajgcego, zaworu zwrotnego oraz reduktora cidnienia. Niniejszy przewdd nalezy
doprowadzi¢ do Sciany pomieszczenia przy kantorku i podtgczy¢ do istniejgcej instalacji
wodociggowej pozostawionej do dalszej eksploatacji. Istniejacy przewdd nalezy oczyscié,
oszlifowa¢ i potgczy¢ z projektowang instalacjg za pomoca zlgczki np. typu Agaflex DN25.
Niniejszy przewod nalezy doprowadzi¢ do $ciany pomieszczenia przy kantorku i podtgczy¢ do
istniejgcej instalacji wodociggowe] pozostawionej do dalszej eksploatacji. Przewdd wodociggowy
nalezy takze doprowadzi¢ do zaworu ze ztgczkg do weza zamontowanego przy stupie w hali
pomp oraz do zaworu ze ztgczkg do weza zamontowanego w komorze zasuw.

Przejscie przewodu @320 przez Sciane pomiedzy halg pomp i komorg zasuw wykonaé¢ w tulei
ochronnej stalowej DN40 i dlugosci L=0,8m. Lokalizacje armatury oraz trasy prowadzenia
przewodow pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowe;.

6.7. Odwodnienie posadzki komory zasuw

Do odwodnienia posadzki komory zasuw na wypadek wycieku wody projektuje sie uktad 2 pomp
zatapialnych do wody brudnej, zamontowanych w istniejgcej rzgpi w komorze zasuw.

Projektuje sie pompy zatapialne do wody brudnej, o parametrach: G=7I/s, Hp=6,0m, temperatura
przettaczanej cieczy: 3...40 °C. Zasilanie 3x400V, N=1,3kW.

Projektuje sie pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do
ttoczenia wody zanieczyszczonej i zawierajgcej piasek. Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa
szarego, korpus silnika z aluminium. Przytgcze ttoczne z pionowym odptywem cisnieniowym i
ztgczem typu Storz. Samochtodzgcy silnik w wersji na prad téjfazowy, z odtgczanym kablem
zasilajgcym i wtyczkg wg standardu CEE z funkcjg zamiany faz. Do uszczelnienia po stronie
medium i silnika stuzy uszczelnienie mechaniczne. Agregat mozna stosowaé w podsysajgcym
trybie pracy bez ograniczen.

Pompy wyposazono w sterownik, czujnik poziomu wody 0+1,0m oraz wytacznik ptywakowy z
przewodem dtugosci 10m do sygnalizowania stanu alarmowego, uruchamiajgcy jednoczesng
prace 2 pompy.

Przyjeto uktad pracy: 1 pompa pracujgca + 1 rezerwowa. Na wypadek awarii nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ awaryjnej pracy jednoczesnie 2 pomp — sygnat z wytgcznika ptywakowego
zamontowanego na $cianie 10cm nad posadzka komory zasuw (10cm powyzej rzgpi).

Sterownik dostarczany z pompami jest to mikrokontrolerowe urzgdzenie sterujgce do zaleznego
od poziomu sterowania pracg dwéch pomp zatapialnych za pomoca analogowych lub cyfrowych
czujnikow. Wprowadzanie poszczegolnych parametrow nastepuje za pomocg menu opartego na
symbolach oraz przycisku obstugowego.

Nalezy wykona¢ zasilanie i sterowanie z wyprowadzeniem sygnatu o pracy lub awarii do BMS.
Szczegotowe parametry pomp do odwadniania, zamieszczono w karcie doboru pompy,
stanowigcej zatgcznik 07.

Pompy P1.1 i P1.2 nalezy zamontowa¢ w istniejgcej w posadzce komory zasuw rzgpi o
wymiarach 55x45cm i gtebokosci 40cm. Nalezy takze przewidzie¢ wymiane istniejgcego rusztu
zamontowanego na rzgpi, na ruszt zeliwny.

Przewody ttoczne z pomp nalezy odprowadzi¢ nad kielich wiotowy DN250/DN150 znajdujacy sie
na wysokosci 2,4m nad posadzka komory zasuw z odpltywem grawitacyjnym do przewodu
przelewowego z komor zbiornika. Na przewodach ttocznych z pomp zamontowaé zawory
odcinajgce DN50 i zawory zwrotne DN50. Lokalizacje pomp oraz trasy prowadzenia przewoddw
pokazano na rysunkach w dokumentacji. Parametry pomp podano w zatgczniku 01 i 07.
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6.8. Odwodnienie posadzki hali pomp

Z uwagi na przeniesienie lokalizacji hydroforow z hali pomp do komory zasuw, obecne
pomieszczenie hali pomp po modernizacji hydroforni bedzie petnito funkcje pomieszczenia
technicznego, w ktérym bedg prowadzone tranzytowe rurociggi wodociggowe oraz bedzie
zamontowana centrala podwieszana obstugujgca pomieszczenie komory zasuw.

W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby lokalizowania w pomieszczeniu 4 wpustow
podtogowych.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektuje sie zaslepienie 3 wpustéw podtogowych za pomocg
pokryw szczelnych jako zamkniecie wpustu podiogowego, wykonanych z blachy stalowe;j
nierdzewnej, skladajacych sie z korpusu dolnego DN100 z kotnierzem do przyklejenia do izolaciji
oraz pokrywy gornej (zwienczenia) o wymiarze 200x200mm. Materiat stal nierdzewna 1.4404.
Klasa obcigzenia M125, powierzchnia gtadka.

W pomieszczeniu pozostawiony bedzie jeden wpust podtogowy jako pracujgcy, zlokalizowany w
poblizu wejscia do pomieszczenia. Projektuje sie wymiane istniejgcej pokrywy rusztu
podtogowego z zeliwa sferoidalnego DN100 na wpust podtogowy wykonany ze stali nierdzewnej
1.4404 do montazu w posadzce z ptytek ceramicznych, pokrywa perforowana, klasa obcigzenia
K3, ruszt drabinkowy gtadki antyposlizgowy 142x142x20mm, klasa obcigzenia M125. Odptyw
pionowy DN100, wysokos¢ 105mm.

Dodatkowo w pomieszczeniu projektuje sie wymiane pokrywy rewizji kanalizacyjnej Zeliwnej
DN100 na pokrywe z blachy stalowej nierdzewnej przykrecang do posadzki. Pokrywa szczelna
jako zamkniecie wpustu podtogowego z blachy stalowej nierdzewnej sktadajgca sie z korpusu
dolnego DN100 z kotnierzem do przyklejenia do izolacji oraz pokrywy goérnej (zwienczenia) o
wymiarze 200x200mm. Materiat stal nierdzewna 1.4404. Klasa obcigzenia M125, powierzchnia
gtadka.

Pokrywy i wpusty nalezy zamontowaé w miejscu istniejgcych elementéw. Wykonczenie posadzki
wokot wpustow dostosowac do mozliwosci montazu projektowanych elementéw instalacji.
Lokalizacje wpustéw pokazano na rysunkach w dokumentaciji.

Parametry projektowanych wpustéw i pokryw podano w zatgczniku 01.

W komorze zasuw oraz w hali pomp nalezy wykonaé system detekcji wycieku wody podtgczony
do BMS, informujgcy o pojawieniu sie wody w pomieszczeniach. System detekcji wedtug projektu
zasilania elektrycznego i automatyki.

6.9. Wykonanie instalacji

Materiat

Projektowane odcinki instalacji wodociggowej wewnetrznej nalezy wykonacC z rur i ksztattek
zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) oraz DN200 (dz=221,6mm) zgodnych z normg EN 545, o
potaczeniach kotnierzowych PN10 ze statymi kotnierzami.

Powtoka wewnetrzna z cementu hutniczego, przystosowane do transportu wszystkich rodzajéw
wody pitnej zgodnie z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/CE. Do sporzgdzenia zaprawy cementowej
musi by¢ stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC.

Powtoka zewnetrzna rury sktadajgca sie z dwoch warstw:

-z stopu cynku z aluminium [ZnAl 85/15 (Cu)] wzbogacony miedzig o minimalnej gestosci
powierzchniowej 400 g/m2 naktadana ogniowo w ftuku elektrycznym z jednego drutu
stopowego

- powtoka potprzepuszczalna na bazie wody o grubosci 80pum.

Uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z normg EN 681-1.

Ksztattki o potgczeniach kotnierzowych PN10 z kotnierzami obrotowymi, z powtokg zewnetrzng i
wewnetrzng z niebieskiego proszku epoksydowego nanoszonego metodg fluidalng o $redniej
grubosci 250um i minimalnej grubosci 200um zgodnie z normg EN 14901-1, ksztattki zgodne z
normg EN 545 i ISO 2531.

Dla dtuzszych odcinkow rur nalezy zastosowacd rure cietg na wymiar na budowie z dwoma
tacznikami rurowo kotnierzowymi. Ksztaittki zeliwne na podtgczeniu do zbiornikéw (kolana)
zamowic¢ po wykonaniu z natury pomiarow kata wejscia przewoddéw do zbiornikdw w istniejgcych
otworach. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig dostosowania podczas montazu katéw kolan oraz
dtugosci przewodow przewodow do rzeczywistych wymiarow z natury.
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Instalacje wodociggowa o Srednicy przewodow: @320, ¥325, @32 nalezy wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych wodociggowych z atestem PZH, o potgczeniach gwintowanych.

Przewody ttoczne dla pomp odwadniajgcych nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE100 PN10 o
Srednicy 63x3,8 oraz o srednicy 75x4,5 o potgczeniach zgrzewanych.

Izolacje, mocowanie

Przewody instalacji wodociggowej, przewody spustu wody z komér zbiornika jak réowniez
przewody przelewowe w obrebie komory zasuw oraz hali pomp nalezy zaizolowac
antyroszeniowo izolacjg z kauczuku syntetycznego wzbogacong o dodatki, dzieki ktérym zostanie
ograniczony wzrost grzybdw i bakterii na oraz wewnatrz izolacji w przypadku zawilgocenia
(system ochrony mikrobiologicznej).

Projektowana izolacja zgodnie z normg EN ISO 846 (VDI 6022), w trakcie badania czystosci
mikrobiologicznej powinna osiggaé¢ najwyzszy poziom czystosci: ,0” co oznacza, ze wzrost
grzybéw i drobnoustrojow nie jest widoczny nawet pod mikroskopem.

Nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci przewodow i armatury izolacje termiczng z zabezpieczeniem
antybakteryjnym wykonang z kauczuku syntetycznego w postaci mat i otulin samoprzylepnych z
ukosnym tgczeniem poprawiajgcym trwatos¢ klejenia o grubosci 25mm. Armature w budynku
réwniez zaizolowac izolacjg o grubosci 25mm.

Do obliczen grubo$ci izolacji przyjeto, ze powloka zewnetrzna izolacji pozostanie czarna. W
przypadku przypadku zmiany powtoki na kolor srebrzysty wystepuje koniecznosé przeliczenia i
zwiekszenia grubosci izolacji.

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:

- temperatura stosowania - min/max: -50°C/+110°C,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,033W/m*K,

- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 27000,

- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).

- wymagana klasa reakcji na ogien: B/BL-s2, dO0.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolaciji.

W zwigzku z tym, ze pomieszczenie hali pomp posiada okna zewnetrzne, a izolacja rurociggdéw
jest narazona na promieniowanie UV oraz w celu zwiekszenia odpornosci izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi, izolacje na przewodzie wodociggowym prowadzonym pod
stropem w komorze zasuw oraz izolacje przewoddw w pomieszczeniu hali pomp nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢é samowulkanizujgca sie guma odporng na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV o grubosci 1,1mm, dostarczang przez producenta izolacji. Gume
samowulkanizujgcg naktada sie na izolacje po zakonczeniu montazu/klejenia. Guma
zabezpieczajgca wulkanizuje i twardnieje zabezpieczajgc materiat izolacyjny pod nig.

Przewody wodociggowe mocowac¢ do posadzki, scian konstrukcyjnych budynku oraz stropu za
pomocg dedykowanych konstrukcji wsporczych ujetych w projekcie robét budowlanych.
Przewody wodociggowe do dedykowanych konstrukcji nalezy mocowac¢ za pomocg specjalnych
obejm chtodniczych z elementami wibroizolacji dla szybkiej instalacji i zapobiegania kondensacji
w miejscach podwieszen w pofgczeniu z izolacjg z kauczuku syntetycznego.

Jako element mocujgcy, bedacy izolacjg termiczng zapobiegajgcg powstawaniu mostkow
cieplnych, nalezy zastosowacC systemowe obejmy izolacyjne, ktére wykonane sg w tej samej
technologii co izolacja antyroszeniowa. Natomiast element nosny stanowig wktadki z pianki PET
osadzone w piance kauczukowej. Zastosowanie sztywnej pianki PET jest unikalnym
zastosowaniem. Produkcja PET odbywa sie w wiekszosci na bazie recyklingu PET
pozyskiwanego z rynku opakowan. Obejmy posiadajg wysoki wspotczynnik oporu na dyfuzje pary
wodnej zapobiega powstawaniu mostkow cieplnych i obniza ryzyko wystgpienia kondensacji.
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Zewnetrzne powitoki nosne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubosci 0,8 mm,
petnigcej réwniez funkcje bariery zatrzymujgcej pare wodnga przed dyfuzjg w kierunku elementéw
nosnych.

Wymagane witasciwosci pozarowe uchwytdw do mocowania instalacji: materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) B-s3; d0 B-s3; d0 dla catego systemu z izolacja.

Wiasciwosci obejmy wykonanej ze stali ocynkowanej zabezpieczonej przed korozjg mocujgcej
uchwyty do elementu nosnego: nakretka tgczaca M8/M10 z dwoma gwintami, sruby boczne M6
oraz M8, szerokos¢ pasa obejmy 20mm do 30mm, grubos¢ pasa obejmy 1,5mm do 3,0mm,
dopuszczalne obcigzenie obejmy 1000N do 2500N.

Zabezpieczenie ppoz.

Zakres modernizacji hydroforni obejmuje instalacje w obrebie pomieszczen technicznych
znajdujgcych sie w obrebie jednej strefy pozarowej. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
stosowania zabezpieczen przeciwpozarowych na przejsciach instalacji przez $ciany w budynku.

Badanie szczelnosci.

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnieS¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekow spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadziC przy petnym ciSnieniu
dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz i usunietych
korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢c wodg i odpowietrzyc.

Probe szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta przewoddéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych cz. |l — instalacje sanitarne i przemystowe.

7. WENTYLACJA | OGRZEWANIE POMIESZCZEN

7.1. Wentylacja pomieszczenia komory zasuw

Parametry powietrza

Dla zimy projektowang temperature zewnetrzng i srednig roczng temperature zewnetrzng dla Il
strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831:
te=-20°C.

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-B-03420:1976 dla okresu lata -
strefa klimatyczna Il: te = +30 °C

ZIMA

- projektowa temperatura zewnetrzna Be =-20°C

- wilgotnos¢ wzgledna p =100 %

- wilgotnos¢ bezwzgledna N = 0,6 g/kg

- $rednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e =7,6°C
LATO

- temperatura zewnetrzna tz=+30 °C

- wilgotnos¢ wzgledna p=45%

- wilgotnos¢ bezwzgledna N =11,9 g/kg

Opis rozwigzan projektowych

W celu zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczenia komory zasuw zaprojektowano w
pomieszczeniu instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna.

Do wentylacji pomieszczenia projektuje sie ukiad wentylacyjny N1, WK1, WK2, nawiewno-
wywiewny.

llo§¢ powietrza wentylacyjnego zostata przyjeta jak dla pomieszczen technicznych w celu
zapewnienia przewietrzanie pomieszczenia, jednoczesnie kierowano sie tym, aby nie
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wprowadzac¢ do pomieszczenia w okresie lata zbyt duzej ilosci powietrza cieptego i wilgotnego,
ktore moze zwigkszac roszenie rurociggow.

Projektowany uktad wentylacyjny dla pomieszczenia komory zasuw bedzie zapewniat wentylacje
z intensywnoscig 1 wymiany powietrza w ciggu godziny.

Centrala wentylacyjna N1 pracuje wytgcznie na powietrzu Swiezym.

Powietrze swieze dostarczane jest do centrali wentylacyjnej poprzez scienng czerpnie powietrza
montowang na wschodniej elewacji budynku na wysokosci min. 2,87m nad poziomem posadzki
w pomieszczeniu hali pomp.

Nawiew powietrza do komory zasuw realizowany bedzie za pomocg centrali nawiewnej
podwieszanych wyposazonej w filtr klasy M5, pustg sekcje, blok wentylatora z wentylatorem EC,
przepustnice odcinajgcg z sitownikiem, 2 krdcce elastyczne oraz nagrzewnice elektryczng
zapewniajgce podgrzew powietrza nawiewanego do temperatury +10°C.

Projektuje sie urzadzenie posiadajgce certyfikat Eurovent i TUV.

llo$ci powietrza nawiewanego wynosi - uktad N1: Vn=300m?h.

Szczegbtowe parametry centrali nawiewnej zamieszczono w karcie doboru central
wentylacyjnych — Zatgcznik 10.

Projektuje sie centrale wentylacyjng N1 bez automatyki dostarczanej przez producenta.
Konieczne jest wykonanie automatyki kompatybilnej z obecnym systemem BMS budynku.

Wymagania dla centrali wentylacyjnej

Szczegbtowe wymagane parametry techniczne centrali wentylacyjnej zamieszczono w Karcie

doboru centrali - zatgcznik 10.

Centrala musi by¢ wyposazona we wtasng rame konstrukcyjng umozliwiajacg posadowienie

central w docelowej lokalizacji. Centrale nalezy zabudowaé w sposéb eliminujgcy maksymalnie

przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz na kanaty
stosujgc krocce elastyczne. Centrala powinna by¢ cicha — dopuszczalny hatas wydobywajacy sie
przez obudowe w odlegtosci 1 m nie moze przekraczac¢ 50 dB(A).

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce, rewizje serwisowe. Centrale

nalezy wyposazy¢ w wylgczniki serwisowe. Usytuowanie takie, aby zapewni¢ dojscie do

wszystkich elementéw centrali.

Centrala wentylacyjna powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi:

e wewnetrzne Sciany centrali, komor i urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie i fatwe do
czyszczenia i dezynfekgciji,

wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ odporne na srodki stosowane do dezynfekcji,

¢ zainstalowane filtry M5, nie powinny wykazywaé pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk
rozpadu, ani degradacji klasy filtra; opdr filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny (opory na
filtrach nalezy dobiera¢ jako $rednig arytmetyczng poczatkowego i koncowego spadku
cisnienia wg PN EN 1886:2009). Kohcowy spadek cisnienia dla filtrow M5 — 200 Pa.

e na $cianie centrali nalezy umiesci¢ informacje o klasie filtra, producencie materiatu
filtrujgcego, poczatkowej roznicy cisnien oraz dozwolonej, koncowej réznicy cisnien; nalezy
przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiany filtra,

o zastosowane wentylatory muszg by¢é wyposazony w otwor rewizyjny umozliwiajgcy

czyszczenie,

sciany komory powinny posiadac¢ izolacje cieplng i akustyczng,

przed nagrzewnicg elektryczng nalezy zamontowaé pustg sekcje umozliwiajgcg obstuge

serwisowa,

budowa centrali powinna by¢ modutowa, co umozliwi tatwy montaz tych urzadzen,

w miejscach, gdzie wymagany jest dostep nalezy zamontowaC pokrywy rewizyjne z

uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku,

uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatorow

wszystkie wymagane parametry central wentylacyjnych powinny by¢ zgodne z PN EN

13779:2008 oraz PN EN 13053:2008.

centrala musi posiadac certyfikat EUROVENT,

Rozruch centrali wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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Urzadzenie musi posiada¢ aktualne na dzien zakupu atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

Obrobka powietrza wentylacyjnego dla centrali N1

Powietrze swieze nawiewane przez centrale przeptywa przez blok filtra klasy M5, nastepnie dla
okresu zimy przeptywa przez nagrzewnice elektryczng, gdzie bedzie ogrzane od temperatury -
20°C do temperatury +10°C. Powietrze o temperaturze +10°C bedzie nawiewane do pomieszczen
w okresie zimy. W automatyce prace nagrzewnicy elektrycznej ograniczy¢ do 4,0kW.

W okresie lata powietrze o temperaturze powietrza zewnetrznego bedzie nawiewane do
pomieszczen (nie przewiduje sie chtodzenia powietrza wentylacyjnego).

Centrale wentylacyjng podwieszang nawiewng N1, zlokalizowano w pomieszczeniu hali pomp na
wysokosci 2,72m nad posadzka. Centrale nalezy podwiesi¢ na zawiesiach instalacyjnych
systemowych do stropu. Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa. Szczegétowe parametry
central nawiewnych zamieszczono w karcie doboru central wentylacyjnych — Zatgcznik 10.

W celu wyttumienia hatasu powodowanego pracg wentylatorow w centrali projektuje sie ttumiki
akustyczne prostokatne na kanatach czerpnym i nawiewnym. Wielkosci ttumikoéw opisano na
rzucie.

Kanat nawiewny od centrali wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ pod stropem w hali pomp, nastepnie
pod stropem w komorze zasuw. Przejscie kanatu wentylacyjnego przez sciane pomiedzy halg
pomp i komora zasuw projektuje sie w rurze ostonowej stalowej czarnej o $rednicy DN250 i
dtugosci L=0,8m.

Nawiew powietrza projektuje sie nad podestem technicznym w komorze zasuw na wysokosci
1,15 m nad posadzkg komory zasuw. Nawiew powietrza projektuje sie za pomocg kratki
nawiewnej. Trasy prowadzenia kanatdw pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowe;.
Szczegotowe parametry armatury montowanej na uktadzie wentylacyjnym podano w Zatgczniku
01 oraz Zatgczniku 10.

Wywiew powietrza z komory zasuw projektuje sie za pomocg 2 uktadéw wentylacyjnych WK1 i
WK2 opartych na wentylatorach kanatowych z wyrzutem powietrza do istniejgcych kanatow
wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia, wyprowadzonych ponad dach budynku.

Przed wigczeniem wyrzutéw z uktadow WK1 i WK2, sprawdzi¢ droznos¢ kanatéw grawitacyjnych,
wyczys$cic¢ kanaty, a kratki wywiewne zamontowane na dachu na kominkach wymienié.

Jako wentylatory wyciggowe WK1 i WK2 projektuje sie wentylatory do kanatdéw o przekroju
okrggtym DN125, wyposazone w energooszczedne silniki EC. Praca wentylatora za pomocg
wbudowanego regulatora obrotéw z podtgczeniem do automatyki i BMS w budynku. Mozliwos¢
montazu wentylatora w pionie i poziomie. Zasilanie 230V, 50Hz, IPX4, max moc wentylatora
49W, Vw=150m3/h, dp=150Pa. Wentylatory nalezy wyposazony w 2 obejmy montazowe
systemowe.

Wentylatory zlokalizowano przy scianach pod stropem w komorze zasuw. Jeden uktad
wentylacyjny bedzie wywiewat powietrze nad podestem technicznym, drugi wentylator bedzie
wywiewat powietrze z czesci komunikacyjnej pomieszczenia. Wywiew powietrza projektuje sie za
pomocg kratek wyciggowych. W celu wyttumienia hatasu powodowanego pracg wentylatorow w
projektuje sie ttumiki akustyczne okragte na kanatach ssawnych i wyrzutowych. Wielkosci
ttumikdéw opisano na rzucie. Trasy prowadzenia kanatdéw pokazano na rysunkach w dokumentac;ji
projektowej. Szczegdtowe parametry armatury montowanej na uktadach wentylacyjnych podano
w Zatgczniku 01.

Automatyka i sterowanie
Przewiduje sie zastosowanie automatyki sterujgcej uktadem wentylacji nawiewnej N1 oraz
wywiewnej WK1 i WK2. System zarzgdzania sterowaniem centralg wentylacyjng i wentylatorami
wyciggowymi powinien umozliwiaé fgczenie oraz wymiane niezbednych informacji z istniejgcym
systemem zarzgdzania budynkami Szpitala. Algorytm pracy uktadu wentylacji nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem.
Automatyka systemu spetnia¢ ponizsze wymagania:

e zapewni¢ jednoczesnosc¢ pracy centrali N1 i wentylatorow WK1 i WK2,
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¢ modut sterownika obstugujgcy wyjscia powinien mie¢ mozliwos¢ recznego sterowania na
module,

e zamontowac aparature kontrolno-pomiarowa: czujniki temperatury i wilgotnosci, presostaty,
manometry, czujniki przeciwzamrozeniowy. Obligatoryjne jest zastosowanie przetwornikow
cisnienia na silnikach, dzieki ktérym bedzie mozliwe sterowanie wydajnoscig centrali.
Nalezy rowniez zastosowacC alarmowanie w przypadku zbyt niskiego lub wysokiego
przeptywu.

o komunikacja z istniejgcym systemem BMS musi odbywaC sie za pomocg interfejsu
komunikacyjnego BACnet TCP/IP lub Modbus TCP/IP. Sterowniki trzeba podtgczy¢ za
pomocag skretki do istniejgcej sieci szpitala,

e nalezy zapewni¢ obstudze przetgczniki do pracy recznej, ktéore bedg montowane na

elewacji rozdzielnicy elektrycznej/automatyki.

Sygnaly z centrali wentylacyjnej jakie muszg by¢ dostepne w systemie BMS to:
- parametry zadawane:
zadana temperatura powietrza nawiewanego jako temperatura wiodaca,
pomiar temperatury powietrza wywiewanego (pomiar temperatury w pomieszczeniu),
zadane ograniczenie gornej i dolnej granicy temperatury nawiewu,
mozliwo$¢ zdalnego resetowania alarméw, zatrzymywania i uruchamiania central
wentylacyjnych.

- parametry do odczytu:

o temperatura wywiewu, czyli temperatura pomieszczenia obstugiwanego,

o temperatura nawiewu,

¢ wilgotno$¢ powietrza wywiewanego (pomiar wilgotnosci w pomieszczeniu),
[ )

[ )

wilgotno$¢ powietrza nawiewanego,
awaria silnika wentylatora i innych urzadzen elektrotechnicznych (styczniki, przekazniki
itp.),
zerwanie paska klinowego lub uszkodzenie wentylatora,
e zamrozenie, czyli chwilowy lub diugotrwaty spadek temperatury powietrza nawiewanego
za nagrzewnicg np.: ponizej 5°C,
e stan zabrudzenia filtrow powietrza (alarm przekroczenia wartosci krytycznej spadku
cisnienia za filtrem).
Automatyke dla systemu wentylacyjnego ujeto w projekcie automatyki i BMS,
stanowigcym odrebny tom opracowania.

Kanaly wentylacyjne

Projektuje sie mocowanie kanatéw wentylacyjnych do elementéw konstrukcyjnych budynku, tj. do
Scian i stropdw pomieszczen oraz konstrukcji za pomocg zawieszen systemowych z elementami
wibroizolacji. Szyny, na ktérych montowane bedg kanaty wentylacyjne w izolacji termicznej
powinny posiada¢ elementy wibroizolacyjne.

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element
wyposazenia systemu zawieszen instalacyjnych. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego
(sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a
elementy wibroizolacyjne wykonane przez Wykonawce.

Trasy prowadzenia kanatdw wentylacyjnych pokazano na rysunkach zamieszczonych w
dokumentacji projektowe;j.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci minimum - kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ diuzszego boku):

-do 750mm — 0,75mm

Kanaty okragte wykona¢ z rur Spiro (tasSma z blachy stalowej ocynkowanej), tgczonych za
pomocg obejm i muf.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢
wykonane aerodynamicznie. Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwracaé uwage,
aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne Scianki.
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W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatéw taczyc
poprzez mostkowanie.

Elementy przejSciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosic¢, co najmniej 100mm. Nie dopuszcza
sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowaé dodatkowy hatas i
drgania).

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi.

W ukfadach wentylacyjnych, w ktérych sprez dyspozycyjny wentylatora nie przekracza cisnienia
400Pa nalezy zapewnic klase szczelnosci kanatéw wentylacyjnych B1, wedtug EN 1507:2006.

W kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe
czyszczenie kanatow. Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007. Otwory
nalezy lokalizowaé¢ w miejscach fatwo dostepnych w odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m.
Dopuszcza sie wykorzystanie zakonczen przewodow oraz elementow fatwych do demontazu
takich jak kratki wentylacyjne (bez przepustnic) jako otwory rewizyjne. Wybor ksztattki do
wykonania otworu powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do kanatu. Niniejsze
otwory rewizyjne nalezy wykonywac analogicznie jak otwory rewizyjne systemowe dedykowane
dla kanatéw wentylacyjnych, tak aby zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ kanatéw wentylacyjnych.

Izolacja
Kanaty czerpne uktadu N1 nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej laminowanej

folig aluminiowa o grubosci 80mm.

Kanaty nawiewne uktadu N1 nalezy zaizolowaC termicznie matami z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowg o grubosci 40mm.

Kanaty wywiewne uktadu Wk1 i WK2 pozostawia sie bez izolacji.

Zabezpieczenie ppoz.

Zakres modernizacji hydroforni obejmuje instalacje w obrebie pomieszczen technicznych
znajdujgcych sie w obrebie jednej strefy pozarowej. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
stosowania zabezpieczen przeciwpozarowych na przejsciach instalacji wentylacji przez sciany w
budynku.

Proby i rozruchowe

Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje poddac
probie szczelnosci na cisnienie zgodnie z PN-EN 13779.

Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta. Na przewodach
zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy uktadow i kierunki przeptywow.

7.2. Wentylacja pomieszczenia hali pomp
Pomieszczenie hali pomp posiada istniejaca wentylacje grawitacyjna wywiewng (kratki
wentylacyjne oraz wywietrzaki dachowe) z doptywem powietrza zewnetrznego przez infiltracje.
Istniejgca wentylacje pozostawia sie bez zmian do dalszej eksploatacii.
W zwigzku z tym, ze w pomieszczeniu bedg wymieniane okna, nalezy zastosowacC okna
wyposazone w nawietrzaki okienne systemowe montowane w ramach okiennych.
Dla zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczenia nalezy zamontowaé w oknach 4
nawietrzaki okienne. Na rysunkach w dokumentacji projektowej zaznaczono lokalizacje
nawietrzakéw.
Nawietrzaki wraz z oknami ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym (odrebny tom
niniejszego opracowania).

8. OGRZEWANIE
W pomieszczeniu hali pomp oraz pomieszczeniu komory zasuw projektuje sie ogrzewanie
elektryczne dyzurne zapewniajgce utrzymanie w pomieszczeniach minimalnej temperatury +8°C.
Zapotrzebowanie cieptg dla hali pomp: Q=9000W,
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Zapotrzebowanie ciepta dla komory zasuw: Q=3000W.
Jako ogrzewanie dyzurne projektuje sie grzejniki elektryczne.
W hali pomp 3 szt. grzejnikéw elektrycznych, zamontowanych pod oknami oraz przy wejsciu do
pomieszczenia na wysokosci 0,3m nad posadzka.
W komorze zasuw projektuje sie 2szt. grzejnikow elektrycznych, zamontowanych na
projektowanym podestem technicznym na wysokosci 1,3m nad posadzkg komory zasuw
(rzedna w stosunku do poziomu 0,00 wynosi -2,4m).
Jako grzejniki elektryczne projektuje sie wiszgce grzejniki konwektorowy o mocy grzewczej
Q=1500W i Q=3000W, wyposazone w:
e wbudowany elektroniczny termoregulator z wyswietlaczem LCD z zakresem regulacji
temperatury +5 °C + +30°C, zasilanie 230V,
stopien ochrony obudowy nie gorszy niz P24,
wigcznik/ wytgcznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem,
adaptacyjna regulacja,
wyposazony w sieciowy przewdd przylgczeniowy z wtyczkg do podigczenia do sieci
elektryczne,.
Parametry techniczne grzejnikow podano w zatgczniku 11.
Zasilanie elektryczne grzejnikdw ujeto w projekcie zasilania elekirycznego, stanowigcym
odrebny tom niniejszego projektu.
W pomieszczeniu hali pomp oraz pomieszczeniu komory zasuw nalezy zamontowacé niezalezne
pomieszczeniowe czujnik temperatury podtgczony do BMS informujgce o temperaturze
wewnetrznej. Spadek temperatury w pomieszczeniu do temperatury +4°C powinien wysytac¢
informacje do BMS o awarii instalacji ogrzewania w danym pomieszczeniu.
Czujniki temperatury wraz z przekazaniem sygnatu do BMS ujeto w projekcie automatyki i
BMS, stanowigcym odrebny tom niniejszego opracowania.

9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w
naturze wszystkich wymiaréw w stosunku do wymiaréw zawartych w opracowaniu.
W zwigzku z montazem instalacji w obiekcie o duzym nasyceniu instalacji sanitarnych oraz
uwzgledniajgc koniecznos¢ dostosowania sie do istniejgcych otworow w sScianach komor
zbiornikéw, ktére wykonane sg pod katem po tuku $cian, w trakcie realizacji nalezy uwzglednié
mozliwo$¢ zmiany trasy lub rzednej prowadzenia przewoddw oraz nalezy liczy¢é sie z
utrudnieniami wykonywanych prac montazowych. Kolana (kat kolan) na podtgczeniu rurociggéw
do komor zbiornikéw wykonac z obmiaréw na budowie.
Zastosowane rozwigzania techniczne, materiaty, urzgdzenia muszg by¢é zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami, przepisami zawartymi w Polskich Normach, ogdolnymi warunkami
wykonania i odbioru robot oraz sztukg inzynierska.
Instalacje wody lodowej montowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych ,tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. Il Instal.
Sanit.

o Przed przystgpieniem do wykonywania robét montazowych, wykonawca winien zapoznac¢
sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi i warunki w nich zawarte.

e Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur zeliwnych, stalowych
ocynkowanych oraz PE

¢ Roboty montazowe zewnetrzne, wykonanie podtoza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym
wykopie. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz
starannie oczysci¢. Utozona rura powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

e Przewody montowac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C.

e Po zrealizowaniu robét budowlano-montazowych, przed zasypaniem, nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz prébe szczelnosci. Wykonanie prob oraz
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odbioru robo6t montazowych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN1610:2002.
e Oznaczy¢ trase tasma koloru niebieskiego umieszczong 30cm nad wierzchem rur.

Wszystkie prace nalezy prowadzic¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, {j.

- Rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972r (Dz.U. Nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- PN-83/B-8836-02 - roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.

- PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob niepowotanych.

- Wyposazyé budowe w apteczke umozliwiajgcg udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku.

- Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy uktadaniu instalacji w zakresie BHP odnos$nie
robot ziemnych oraz robot wewnetrznych.

10. ETAPOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca inwestycji zobowigzany jest
przygotowac¢ harmonogram etapowania realizacji roboét i uzgodnié go z Zamawiajgcym.
Podczas realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonywania prac tymczasowych,
zaslepien tymczasowych lub potgczen tymczasowych instalacji w celu zapewnienia maksymaine;j
ciggtosci dostaw wody do SCO na cele bytowe i przeciwpozarowe.
Zakres realizacji inwestycji proponuje sie rozpoczgé od wymiany instalacji zewnetrznych wody
wraz z przejsciami szczelnymi do budynku oraz remontu komory zbiornika I. Wymiane przytgczy
wykonywac po kolei tak, aby w sposoéb ciggly zapewni¢ dostawe wody do zbiornikow.
W pierwszej kolejnosci proponuje sie zdemontowac istniejgce 2 pompy znajdujgce sie przy oknie
w hali pomp wraz z rurociggami zasilajgcymi ze zbiornikdw w celu przygotowania przestrzeni dla
projektowanej armatury w hali pomp. Trzy pozostate istniejgce pompy pracowac bedg do czasu
zamontowania projektowanych hydroforéw. Istniejgce zbiorniki hydroforowe o pozostate 3
istniejgce pompy nalezy zdemontowa¢ pod koniec realizacji inwestycji po uruchomieniu
projektowanych hydroforéw.
Demontaze istniejacych instalacji oraz montaze projektowanych instalacji nalezy
prowadzi¢ etapowo w miare postepu prac montazowych, tak aby przerwy w dostawie
wody na cele bytowe i przeciwpozarowe do obiektéw SCO byly jak najkrétsze.

11. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna:

1. Zapewni¢ wykonanie otworow montazowych w przegrodach budowlanych.

2. Zaprojektowane przejscia szczelne cisnieniowe wymagajg zamontowania do gtadkiej i réwnej
powierzchni na obwodzie kotnierzy przejsé szczelnych. W zwigzku z powyzszym sciany komoér
zbiornika po wewnetrznej i zewnetrznej stronie nalezy zeszlifowa¢ dla uzyskania gtadkiej
powierzchni lub uzupetni¢ dodatkowg warstwg betonu wodoszczelnego na obwodzie
projektowanych przejs¢ szczelnych.

3. Wykonac¢ remont i renowacje komor zbiornika. Nalezy wymieni¢ na nowe ocynkowane przed
malowaniem wtazy do zbiornikow, drabinki ztazowe do komor zbiornikéw wraz z podestami
roboczymi.

4. Na poziomie terenu nalezy wykona¢ kominek instalacyjny o wysokosci ok. 1,4m nad terenem,
na ktérym zostanie zamontowana podstawa dachowa @200 oraz wywietrzak dachowy @200.

5. Wykona¢ ogrodzenie terenu wokét wywietrzakow oraz wltazéw do zbiornika przed dostepem
0s6b nieupowaznionych, ogrodzeniem z siatki o wysokosci 1,8m.

6. Piony przewodow przelewowych ze zbiornikéw schodzgce do syfonéw czesciowo kolidujg z
konstrukcjg istniejgcego podestu obstugowego zamontowanego na poziomie 0,00. W zwigzku
z powyzszym nalezy dostosowac istniejgcg konstrukcje podestu do trasy prowadzenia
projektowanych przewodéw przelewowych.

7. Wykona¢ konstrukcje wsporczg dla zamocowania hydroforow. Wokot urzadzen nalezy
zapewni¢ podest obstugowy. Nalezy zapewni¢ zejscie schodami na podest obstugowy
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hydroforéw z poziomu 0,00 budynku oraz zejscie z podestu obstugowego hydroforow na
posadzke komory zasuw do obstugi armatury.

8. Wykonaé¢ konstrukcje wsporcze umozliwiajgce mocowanie projektowanych rurociggéw do
posadzki oraz do scian.

9. W oknach zewnetrznych hali pomp zamontowac¢ nawietrzaki.

10. Zdemontowac istniejgce fundamenty po pompach i zbiornikach w pomieszczeniu hali pomp,
wykonac naprawe i uzupetnienie posadzki.

11. Wykona¢ poszerzenie drzwi do wymiaru 1,3m pomiedzy halg pomp i komorg zasuw.

12. Wykona¢ prace naprawcze S$cian i posadzek po zdemontowanych rurociggach i
mocowaniach rurociggow.

13. W komorze zasuw wykonac¢ posadzke techniczng z zywicy o grubosci min 3mm.

Branza elektryczna/automatyka:

1. Zapewni¢ zasilanie i sterowanie dla projektowanych urzadzen zgodnie bilansem
zapotrzebowania mocy elektrycznej — Zatgcznik 03.

2. Zapewni¢ wykonanie systemu pomiaru i sygnalizacji poziomow wody w zbiornikach. Wszystkie
poziomy wody powinny by¢ sygnalizowane na tablicy sygnalizacyjnej w pomieszczeniu
hydroforni oraz powinny by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni w bloku ,,H” za pomoca
BMS.

3. Zapewni¢ sterowanie przepustnicami odcinajgcymi ZS1.1, ZS1.2, ZS2.1, ZS2.2 (zamykanie
doptywu wody do komér zbiornika po przekroczeniu poziomu alarmowego).

4. Zapewni¢ automatyczne uruchomienie hydroforow w funkcji pracy na cele przeciwpozarowe
sygnatem z systemu SSP do czasu rozdzielenia instalacji wody bytowej i przeciwpozarowe;j.

5. Zapewni¢ system detekcji wycieku wody w komorze zasuw i hali pomp z podtgczeniem do
BMS oraz automatycznym uruchomieniem jednoczesnej pracy 2 pomp odwadniajgcych
komore zasuw.

6. Zaprojektowac¢ ukfad zapewniajgcy kaskadowg prace zestawodw hydroforowych (przetgczajacy
prace zestawow hydroforowych). Nalezy wykona¢ dodatkowg skrzynke opartg o przekaznik
czasowy i przekazniki wraz z przekazaniem sygnatbw do BMS. Z niniejszej szafki
wyprowadzi¢ sygnaty do BMS informujgce, ktéry zestaw pracuje jako priorytetowy oraz
sygnaty umozliwiajgce przetgczenie priorytetu pracy.

7. Zapewni¢ automatyke dla systemu wentylacyjnego N1, WK1, WK2, kompatybilng z obecnym
systemem BMS budynku.

8. Zapewni¢ czujniki temperatury w hali pomp oraz w komorze zasuw z przekazaniem informac;ji
do BMS o spadku temperatury w pomieszczeniach ponizej +5°C.

9. Wyprowadzi¢ do BMS dodatkowy sygnat z szaf sterujgcych hydroforow informujacy o pracy
zestawow hydroforowych w trybie pozarowym.

10. Na zbiorczej instalacji wodociggowej zamontowa¢é manometr podigczony do BMS,
informujgcy o przeptywie czynnika w instalacji.

11. Zapewnic¢ zasilanie i sterowanie pomp odwadniajgcych komore zasuw. Przyjeto uktad pracy:
1 pompa pracujgca + 1 rezerwowa. Na wypadek awarii nalezy zapewni¢ mozliwos¢ awaryjnej
pracy jednoczesnie 2 pomp — sygnat z wytgcznika ptywakowego zamontowanego na $cianie
10cm nad posadzkg komory pomp. Nalezy wykonac¢ zasilanie i sterowanie z wyprowadzeniem
sygnatu o pracy lub awarii do BMS.

12. Zapewni¢ oswietlenie w komorze zasuw, zaréwno w gornej czesci jak i w dolnej czesci na
projektowanym podescie technicznym.

11. UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

1. Instalacje sanitarne montowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ,tom |l - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".

2. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne.

3. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:
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- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
- krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny
certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”.

- aprobate techniczng ITB dla wyrobéw objetych PN.
Instalacie mocowacC do $cian, stropdw oraz dedykowanych konstrukcji wsporczych na
elementach podwieszenia z wibroizolacjg. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne
powinny stanowi¢ integralny element wyposazenia systemu mocowan instalacyjnych danego
producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn. podstawowe
elementy systemu mocowan instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne
wykonane przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu
mocowan dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i rurociggéw, uwzgledniajgc
ciezar urzgdzen, tlumienie drgan oraz iloS¢ mocowan koniecznych do montazu rurociagow,
kanatéw i urzadzen.

. Odbidr robdt nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002 r.

Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i
obowigzujgcych norm, w tym w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane i
narysowane. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie objete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

. Z uwagi na duze zageszczenie instalacji w budynku oraz biorgc pod uwage fakt, ze prace bedg
prowadzone w budynku istniejgcym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig dokonywania korekt
rzednych lub tras prowadzenia instalacji rurowych bezposrednio na budowie podczas
montazu. W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrocic sie z pytaniem do Projektanta
lub Inspektora Nadzoru Robét Sanitarnych.

10. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcéw. Rozruch urzadzen

1

dokonaé w porozumieniu z producentami.
1. Koordynacje realizacji nalezy wykonac bezposrednio na budowie przed montazem.

12. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

13. Rozruch urzgdzen dokonaé¢ w porozumieniu z producentem.

14. Na przejsciach przez przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

16. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

17. Izolacja rurociggéw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

18. W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe

czyszczenie kanatdéw. Otwory rewizyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007.
Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w odlegtosci nie mniejszej niz co 8-
10m. Dopuszcza sie wykorzystanie zakonczen przewodow oraz elementow fatwych do
demontazu takich jak kratki wentylacyjne (bez przepustnic) jako otwory rewizyjne. Wybor
ksztaltki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢é mozliwo$¢é swobodnego dostepu do
kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywacC analogicznie jak otwory rewizyjne
systemowe dedykowane dla kanatéw wentylacyjnych, tak aby zapewni¢ odpowiednig
szczelnos¢ kanatow wentylacyjnych. Lokalizacje i wymiar rewizji do ustalenia z Inwestorem na
etapie budowy. Na pierwszej ksztaltce przy centrali wentylacyjnej wszystkich ciggow
zamontowaé klape rewizyjng umozliwiajgcg podtgczenie odkurzacza bedgcego na
wyposazeniu SCO.

Zmiany materiatéw, urzgdzen, odstepstwa od projektu.
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o Materiaty stosowane podczas realizacji rob6t (o ile nie podano inaczej) muszg by¢
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajgce do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.
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o Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

¢ Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byc¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robét muszg by¢é potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy.

o Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materialtbw nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

o Wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.
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