
SZCZEGÓŁY UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE

bs = min 20cm ;
b = 2xbs + de

1 - podsypka 20cm - warstwa piasku
2+3 - obsypka 20cm nad wierzch rury - warstwa piasku
4 - zasypka gruntem rodzimym - zagęszczanie co 20cm

Uwaga: podsypka i obsypka o współczynniku zagęszczenia Is=98

Uwaga.
Niniejszy rysunek poglądowy dotyczy prowadzenia przewodów
w terenach zielonych (trawiastych).
W przypadku prowadzenia przewodów w strefie nawierzchni
drogowej należy powyżej warstwy 4, wykonać warstwy nawierzchni
utwardzonej identyczne jakie istniały pierwotnie (należy odtowrzyć istniejace warstwy drogowe)

UWAGI OGÓLNE:
1. Projektowane przewody prowadzić po trasie istniejących instalacji. Wykopy w
miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastruktura wykonywać ręcznie.
2. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia
muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią
integralną część opracowania.
4. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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