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WENTYLACJA MECHANICZNA
Vn=300m3/h; Vw=300m3/h

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
BEZ ZMIAN DO DALSZEJ EKSPLOATACJI
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003
Φwym: 9000 W

+8°C

012
Φwym: 3000 W

+8°C

300 m

3

/h

300 x 200

WK1

Vw=150m3/h, dp=150Pa
Wywiew z komory zasuw
m=50kg; N=0,05kW

WK2

Vw=150m3/h, dp=150Pa
Wywiew z komory zasuw
m=50kg; N=0,05kW

150 m

3

/h

525 x 125

Włączenie wyrzutu do istniejącego
kanału wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzonego ponad dach.
Przed włączeniem sprawdzić drożność kanałów,
wyczyścić kanały, a kratki wywiewne na dachu na kominkach wymienić.
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OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA INSTALACJI
SANITARNYCH

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA INSTALACJI
SANITARNYCH
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LEGENDA:

Kanały wentylacyjne montować w koordynacji z pozostałymi instalacjami
sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi w budynku.
W trakcie realizacji Inwestycji w przypadku wystąpienia kolizji z
pozostałymi instalacjami należy na bieżąco korygować zmiany trasy
prowadzenia kanałów bezpośrednio na budowie.
Wszystkie domiary podano do światła przewodów prostokątnych lub osi
przewodów okrągłych.
Wszystkie przewody wykonywać w izolacji cieplnej o grubości
odpowiedniej wg Opisu technicznego.
Zapewnić dostęp serwisowy do elementów wymagających obsługi.
Na rysunkach opisano rzędne spodu lub osi kanałów wentylacyjnych
w odniesieniu do poziomu ± 0,00 budynku.
Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem
pożarowym, należy uszczelnić.

UWAGI:

- ilość powietrza nawiewanego do pomieszczenia
- ilość powietrza wywiewanego z pomieszczeniaVw=40m3/h

Vn=40m3/h

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

SK=4,5 m - rzędna spodu kanału wentyl. bez izolacji w stosunku do poz. 0,00 budynku
hs=-4,5m - rzędna spodu kanału lub otworu w stosunku do poziomu 0,00 budynku
ho=-4,5m - rzędna osi kanału lub otworu w stosunku do poziomu 0,00 budynku

Oznaczenia numerów kształtek i urządzeń dla wentylacji - wg załącznika 02.

Oznaczenie otworu w ścianie (średnica otworu w mm / oś otworu
w stosunku do poziomu 0,00 budynku)
Oznaczenie otworu w ścianie (wymiar otworu w mm / spód otworu
w stosunku do poziomu 0,00 budynku)

otwór ściana Ø200
ho=+2,25m

otwór ściana 700x500
hs=+2,25m

N1-1

tłumik akustyczny kanałowy

Wentylator kanałowy

8. Wykaz urządzeń i armatury instalacji wentylacji zamieszczono w załączniku 02,
załączonym do dokumentacji.

- nawiewnik okienny, ujęty w dostawie z oknem
NAWIETRZAK UJĘTY

W DOST. Z OKNEM

GE01
Q=3000W

HxLxG=470x1090x126mm
hs=0,30m

Oznaczenia grzejnika elektrycznego
Moc grzewcza grzejnika
Wymiary grzejnika
Wysokość montażu grzejnika nad posadzką w danym pomieszczeniu

Zestawienie pomieszczeń POZ 0

Poziom Numer Nazwa Powierzchnia

Poziom 0
Poziom 0 001 Sprężarkownia 43.3 m²
Poziom 0 002 Rozdzielnia el. 12.7 m²
Poziom 0 003 Hala pomp 65.7 m²
Poziom 0 004 Magazyn 2.3 m²
Poziom 0 005 Korytarz 7.5 m²
Poziom 0 006 Przeds. 1.9 m²
Poziom 0 007 WC 1.4 m²
Poziom 0 008 Wiatrołap 1.8 m²
Poziom 0 009 Kantorek 9.7 m²
Poziom 0 010 Przedsionek 5.6 m²
Poziom 0 011 Chlorownia 8.0 m²
Poziom 0 012 Komora zasuw 56.1 m²
Poziom 0: 12 215.9 m²

RZUT PARTERU (POZIOM 0,00)
SKALA 1:50

 1 : 50

P.P.H Sawox. Jan Wolak Spółka Jawna, ul. Olszewskiego 6B,
25-663 Kielce

mgr. inż. Renata Łach

-

07.2024

ul. Stefana Artwi ńskiego 3, 25-734 Kielce

Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymianą
zbiorników buforowych i renowacją zbiorników
wody pitnej

S-007

07.2024

Hydrofornia

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
ul. Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce

mgr. inż. Krystyna
Chodacka
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Projekt techniczny

Instalacje sanitarne

KL-54/2002
instalacyjna
w zakr. sieci, instalacji
i  urządzeń sanitarnych

instalacyjna
w zakr. sieci, instalacji
i  urządzeń sanitarnych

Rzut parteru (poziom 0,00) - wentylacja ogrzewanie


