Zalacznik 07 — Pompy odwadniajace

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 08-07-2024

Poz. Licz. Nazwa PG
7 Pompa zatapialna do wody brudnej
7.1 2

Numer pozycji
8 Akcesoria
8.1 1 Sterownik
8.1.1 1

Numer pozycji
9 Akcesoria
9.1 1 Czujnik poziomu
9.1.1 1 Czujnik poziomu 0-1,0 m stupa wody, dtugos$¢ przewodu: 10 m

Numer pozycji
10 Akcesoria
10.1 1 Wytgcznik ptywakowy do sygnalizowania stanu alarmowego
10.1.1 1 Wytgcznik ptywakowy WA65 z przewodem o dt. 10 m

Numer pozycji
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Poz.

7.1

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Telefaks

Klient Nazwa projektu

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Pompa zatapialna do wody brudnej

Data

08-07-2024

PG

Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do
tloczenia wody zanieczyszczonej i zawierajacej piasek Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa

szarego, korpus silnika z aluminium. Przyfacze ttoczne z pionowym odptywem cisnieniowym i
ztgczem typu Storz. Samochtodzacy silnik w wersji na prad tr

djfazowy, z od taczanym kablem

zasilajacym i wtyczkg wg standardu CEE z funkcjq zamiany faz. Do uszczelnienia po stronie medium
i silnika stuzy uszczelnienie mechaniczne. Agregat mozna stosowac¢ w podsysajgcym trybie pracy

bez ograniczen.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 7,00 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 6,00 m

Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 15,84 m

Dane produktu

Rodzaj konstrukcji wirnika: Otwarty wirnik wielokanatowy
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 10 mm
Maks. ci$nienie robocze: 1,7 bar

Maks. gtebokos¢ zanurzenia: 12,5 m

temperatura przettaczanej cieczy: 3...40 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 40 °C

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Tolerancja napiecia: +-10 %

Wspotczynnik mocy: 0,86

Znamionowa moc silnika: 1,3 kW

Pobor mocy: 1,9 kW

Prad znamionowy: 3,15 A

Prad rozruchowy: 16 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2850 1/min
Maks. czestotliwo$¢ zataczania: 15 1/h

Klasa izolacji: F

Stopien ochrony: IP68

Tryb pracy (zanurzony): S1

Tryb pracy (wynurzony): S1

Przew od

Diugos¢ kabla zasilajgcego: 10 m

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekr 6j przewodu: 4G1,5

Wtyczka sieciowa: CEE M16W (3P+N+PE, 6h)
Rodzaj kabla zasilaj gcego: Odtaczana

Wyposazenie/funkcja

Wytacznik ptywakowy: no

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej: -
Zabezpieczenie silnika: no

Materiatly

Korpus pompy: 5.1301/EN-GJL-250

Wirnik: 5.1301/EN-GJL-250

Wat: 1.4021

Materiat uszczelnienia po stronie pompy: QQPGG
Materiat uszczelnienia po stronie silnika: BVPGG

Wersja danych
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Materiat uszczelnienia: FKM
Materiat silnika: Aluminium

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: , -
Przytacze po stronie ttocznej: Storz C, PN 10

Informacje na temat umiejscowienia zam
Produkt:

Nazwa produktu:

Masa netto ok.: 23 kg

Numer artykutu:

owien

Data

08-07-2024

PG

8.1
8.1.1

Zmiany zastrzezone

Akcesoria
Sterownik

Mikrokontrolerowe urz gdzenie sterujace do zaleznego od poziomu sterowania pracg dw
zatapialnych za pomoc g analogowych lub cyfrowych czujnik
parametrow nast epuje za pomocg menu opartego na symbolach oraz przycisku obstugowego.

Funkcje

- Dwa rozne tryby pracy do duzego obszaru zastosowan:

- Rodzaj pracy ,Oprdznianie”: Do opr 6zniania studzienek $ciekowych
- Rodzaj pracy ,Napetnianie”: Do napetniania zbiornik 6w wody i cystern

- Ustawiane zabezpieczenie przed przeci azeniem

- Termiczna kontrola silnika

- Funkcja okresowego uruchomienia pompy

- Ustawiane op 6znienie

- Automatyczna zamiana pomp

- Optymalizacja czasu pracy

- Pompa rezerwowa

- Automatyczne przetaczanie awaryjne

- Kontrola kierunku obrot éw

- Alarm wysokiego poziomu z wymuszonym za
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Pamie¢ na 10 komunikat 6w o awarii z informacj g o rodzaju awarii
- Tryb pracy ,Ex” do wczytywania ustawie n domysinych do zastosowan w strefach Ex (Nalezy
uwzgledni¢ wszystkie informacje w punkcie ,Konfiguracja "!)

Wyposa zenie

- Wyswietlanie aktualnych stan éw roboczych, danych eksploatacyjnych i awarii na wy

i za pomoca diod LED
- Menu oparte na symbolach

- Ustawianie parametr 6w roboczych i obs tuga za pomocg przycisku obstugowego

- Dostep zdalny poprzez ModBus
- Zintegrowany brzeczek alarmowy

Wejscia

faczaniem podiaczonych pomp

6ch pomp
ow. Wprowadzanie poszczegdlnych

Swietlaczu LCD

- 1x analogowe wejscie precyzyjne 4-20 mA do sterowania poziomem za pomocg czujnika poziomu

- 3x cyfrowe wejscia do sterowania poziomem za pomocg wytacznika ptywakowego

- 1x cyfrowe wejscie dla wskaznika niskiego poziomu wody z wytgcznikiem ptywakowym

(zabezpieczenie przed suchobiegiem)

- 1x cyfrowe wejscie sygnalizacji wysokiego poziomu z wytacznikiem ptywakowym (alarm

wysokiego poziomu)

- 2x wejscia do termicznej kontroli uzwojenia z bimetalowym czujnikiem temperatury, podfaczenie

czujnikow PTC jest niemo zliwe!

- 2x wejscia do podtaczenia czujnik éw wilgoci (np.: wyciek z komory silnika lub kontrola komory

uszczelniaj acej)

Wersja danych
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ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
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Data 08-07-2024

Nazwa PG

- 1 x cyfrowe wejscie na zewnetrzny wigcznik/wytacznik do zdalnego wiaczania/wytgczania trybu
automatycznego

Wyjscia

- 1x styk bezpotencjatowy* do zbiorczej sygnalizacji pracy (SBM)

- 1x styk bezpotencjatowy* do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM)

- 1x styk bezpotencjatowy* do indywidualnej sygnalizacji pracy (EBM) na kazda pompe
- 1x styk bezpotencjatowy* do indywidualnej sygnalizacji awarii (ESM) na kazda pompe
- 1 x wyjscie 24 VDC do podtaczenia zewnetrznego sygnatu alarmowego

- 1x analogowe wyjscie 0-10 V do wskazywania wartosci rzeczywistej poziomu
*NOTYFIKACJA: Zasilanie elektryczne powinno by¢ zapewnione przez uzytkownika!

Konfiguracja

- Czujnik zapewnia Uzytkownik.

- Urzadzenia sterujace nie sg zabezpieczone przed wybuchem i z tego powodu mogg by¢ stosowane
wylacznie poza strefami zagrozenia wybuchem.

- Czujniki w strefach Ex musza zosta¢ podtaczone przez samobezpieczny obw 6d pr

adowy , np. bariere Zenera lub przekaznik separujacy.

- Pompy w obrebie stref zagrozenia wybuchem mozna podtaczy¢ bezposrednio .

Dane techniczne

Maks. liczba sterowanych pomp: 2

Faza: 1, 3~

Napiecie znamionowe: 220/230/380/400 V
Czestotliwos$¢ pradu: 50, 60 Hz

Min. prad znamionowy: 1,0 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy: 12,0 A
Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony: IP54

Materiat korpusu: PC

Diugos¢: 115 mm

Szerokos¢: 310 mm

Wysokos$¢: 230 mm

Masa: 2 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 2543221

9.1
9.1.1

Akcesoria
Czujnik poziomu
Czujnik poziomu 0-1,0 m stupa wody, dtugos¢ przewodu: 10 m

Czujnik poziomu z certyfikatem ATEX do sterowania poziomem w mediach zawieraj acych fekalia.
Cisnienie hydrostatyczne w medium jest mierzone przez czujnik poziomu i przeksztatcane za
posrednictwem membrany na sygnat elektryczny bezposrednio w czujniku cisnienia. Sygnat jest
przekazywany do urzadzenia sterujacego i odpowiednio analizowany.

W przypadku stosowania w strefach zagrozenia wybuchem nalezy zastosowac bariere Zenera!

Dane techniczne

Max. obcigzalnos$¢ styku: 4...20 mA
Zakres pomiaru maks.: 0-1 mWS
Dtugos¢ przewodu: 10 m

Stopien ochrony: IP68

Masa: 0,8 kg

10
10.1

Zmiany zastrzezone

Akcesoria
Wytacznik ptywakowy do sygnalizowania stanu alarmowego
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Poz.

10.1.1

Zmiany zastrzezone

Licz.

1

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu
ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 08-07-2024
Nazwa PG
Wytacznik ptywakowy WA65 z przewodem o di. 10 m PG14

Jako nadajnik sygna tu do przetaczania urzadzenia w zaleznosci od poziomu otwartego zbiornika lub
cysterny.
Punkty przetaczania: u g 6ry wiaczenie, na dole wytaczenie

Dane techniczne

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekr 6j przewodu: 3G1mm?2

Dtugos¢ przewodu: 10 m

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 60 °C
Masa: 1,23 kg

Produkt:
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Pompa zatapialna do wody brudnej

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Data 08-07-2024
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m o Wysokos¢ podnoszenia -KS 15 £ g /kPa Przeptyw 7,00 I/s
B F Wysoko$¢ podnoszenia 6,00 m
145 . - 140 Medium Woda 100 %
123 pprawn. 69,2% 120 Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
iy Gestosc 998,30 kg/m3
9’6‘;6: i 94,46 Lepko$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
6 F 60 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E = Przeptyw 8,88 I/s
43 A 40 Wysoko$é¢ podnoszenia 9,65 m
25 20 Pobér mocy P1 1,839 kW
0] - o Sprawnosc¢ catkowita 45,88 %
A \ E ntot /% ;
1 Sprawno Wita - Dane o produkcie
B F 0 Pompa zatapialna do wody brudnej
1,288 eFe
087 \ Maksymalne cisnienie robocze 170 kPa
4 _ Temperatura przettaczanej cieczy 3 oC . +40 °C
NPSH / m —| Wartosci NPSH Max. gteboko$¢ zanurzenia 12,5m
] Swobodny przelot kuli 10 mm
_0 e <& obrotowa Max. fluid temp. for up to 3 min
n/1/min TK Dane silnika
2853 Typ silnika Silnik zatapialny - samochtodzacy
= T T T [ TT T T[T I T I T[T [T T[T T [TTTIT]] P T T [ T T[T I T TTTIT [T Przytacze sieciowe 3~ 400V / 50 Hz
o 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Q/ls Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Nominalna predkos¢ obrotowa 2850 1/min
Moc nominalna P2 1,30 kW
140 Pobér mocy P1 1,9 kW
Prad nominalny 3,15A
Rodzaj zataczania Bezposrednio online (DOL
Stopien ochrony 1P68
Wytacznik ptywakowy no
Zabezpieczenie silnika no
Klasa izolacji F
Tryb pracy (zanurzony) S1
Tryb pracy (wynurzony) S1
— Maks. czestotliwos¢ pracy 15 1/h
i Przewéd
Dtugos¢ przewodu zasilajacego 10 m
Typ przewodu HO7RN-F
Przekréj poprzeczny przewodu 4G1,5
Type of connecting cable Odtaczana
Wtyczka sieciowa CEE M16W (3P+N+PE, 6t
L "
Storz C _tD_l Wymiary przytaczeniowe
LN Przytacze po stronie ssawnej -
L | P ) :
= rzytacze po stronie tlocznej Storz C,
Materialy
~ LN Korpus pompy 5.1301/EN-GJIL-250
1 O — ﬂ Wirnik 5.1301/EN-GJL-250
1 Wat 1.4021
- Vs Materiat uszczelnienia po stronie porfQPGG
- — Materiat uszczelnienia po stronie silnBR&PGG
o0 —i Materiat uszczelnienia FKM
! ooooo ooo LA Materiat silnika Aluminium
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 23 kg
1 9 5 Numer pozycji 6019450
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Rysunek podobny

Zmiany zastrzezone

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Wersja danych

Dane techniczne

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data

Nazwa produktu:

Dane techniczne
Przytacze sieciowe: 3~400V, 50/60 Hz
Min. prad znamionowy I: 1,0 A

08-07-2024

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy I: 12,0 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Sterowanie: bez przetwornicy czestotliwosci
Stopien ochrony: IP54

Maks. liczba sterowanych pomp: 2

Dane eksploatacyjne

Min. temperatura otoczenia: -30 °C
Maks. temperatura otoczenia: 50 °C
Min. temperatura tozyska: -30 °C
Maks. temperatura tozyska: 60 °C

Materiatly
Materiat : PC
Materiat korpusu: PC

Informacje na temat umiejscowienia zam
Masa: 2 kg
Produkt:

Nr art.:

Instalacja: Montaz nascienny
Diugos¢ L: 115 mm
Szerokos¢ W: 310 mm
Wysokos$¢ H: 230 mm

Strony

owien
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