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PRZEJSCIA SZCZELNE
I Istniejgce przejscia szczelne w dolnej czesci komor zbiornika do wymiany:
‘ 1. PS6 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar Swiatta tulei ok. 21cm
2. PS4, PS4A - dla rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w Scianie
' . wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar $wiatta tulei ok. 25cm
1 1 2 3 6 6 7 Pozi dach Istniejace przejscia szczelne w gornej czesci komdr zbiornika do wymiany:
_ , S o0ziom dachu (l; 3. PS2-dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w $cianie wymiar
PRZEKROJ B B 424 zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 20cm
- 4, PS3 - dla rurociagu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar $wiatta tulei ok. 24cm
Istniejace przej$cia szczelne przez $ciane zewnetrzng bud.(przykrycie gruntem 5,75m) do wymiany:
5. PS1-dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
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6. PS5 - dlarurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejScie przez $ciane zelbetowa
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UWAGA:
1. Zawdr MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przeptywu zamontowa¢ na instalacji w czasie realizacji

inwestycji. Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane bedzie po rozdzieleniu na terneie obiektow
szpitala instalacji wody bytowej oraz wody pozarowej. Zawér ZO1 na by-pass instalacji powinien zosta¢

' ' otwarty w czasie pracy instalacji.
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EI; antyskazeniowe) nalezy uwzgledni¢ w projekcie rozdzielania instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej
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= 3. Powierzchnie otworéw w zbiornikach muszg zosta¢ odpowiednio przygotowane, tzn. powierzchnie styku
projektowanych kolnierzy uszczelniajgcych musza dolegac do prostych, gtadkich Scian, istniejgce wystajace z
tulei Sruby muszg zostac¢ usunigte. Kotnierze istniejgcych tulei nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnie muru.
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= 3 ! & ! S 7. Obowigzujgce rzedne prowadzenia przewodow oznaczono na rzutach i przekrojach.
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