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RZUT PRZYZIEMIA (POZIOM -3,70)
SKALA 1:50

PRZEJSCIA SZCZELNE
Istniejgce przejscia szczelne w dolnej czesci komor zbiornika do wymiany:
1. PS6 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar Swiatta tulei ok. 21cm
2. PS4, PS4A - dla rurociggu Zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w Scianie
wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar $wiatta tulei ok. 25cm

Istniejace przej$cia szczelne w gornej czesci komdr zbiornika do wymiany:

3. PS2 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 20cm

4, PS3 - dlarurociagu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejaca tuleja w $cianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar Swiatta tulei ok. 24cm

Istniejace przejscia szczelne przez $ciane zewnetrzng bud.(przykrycie gruntem 5,75m) do wymiany:
5. PS1 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w $cianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm

Projektowane przej$cie szczelne przez Sciany w gornej czesci komor zbiornika:

6. PS5 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejscie przez Sciane zelbetowa
w wywierconym otworze @225

7. PST - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejscie przez ciane zelbetowa
w wywierconym otworze @225

Zaslepki dla zdemontowanych rurociagéw w dolnej czesci komér zbiornika:

8. Z1-dla rurociggu zeliwnego DN150, istniejgca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny
kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 21cm

9. Z2-dla rurociggu zeliwnego DN50, istniejgca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny
kotnierza ok. 30cm; wymiar Swiatta tulei ok. 11cm

LEGENDA:

- istniejgca instalacja do dalszej eksploatacji

- projektowany przewdd wody zimnej napetnianie zbornikow

- projektowany przewod wody zimnej pobieranej ze zbiornikéw za pomocg hydroforéw

- projektowany przewdd zimnej wody do testowania zestawow hydroforowych

- projektowany przewdd zimnej wody na cele przeciwpozarowe - mozliwo$¢ rozdzielenia instalaci

- projektowany przewdd minimalnego przeptywu hydrofora

- projektowany przewdd oprézniania/przelewdw awaryjnych ze zbiornikdw

- projektowany przewdd ttoczny ze studzienki odwadniajgcej

- projektowany przewdd wentylacji zbiornika na wode

DN150 zel. - $rednica nominalna rurociggu z rur zeliwnych z atestem PZH

@32st.oc - $rednica nominalna rurociagu z rur stalowych ocynkowanych z atestem PZH
PE75x4,5 - Srednica zewnetrzna rur cisnieniowych PE100 PN10 x grubo$¢ Scianki
ho=-2,60m - rzedna osi rurociggu odniesiona do poziomu 0,00 budynku

0$ 1,10m nad posadzka (281,55) - rzedna osi rurociggu odniesiona do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu

UWAGA:

1. Zawdr MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przeptywu zamontowa¢ na instalacji w czasie realizacji
inwestycji. Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane bedzie po rozdzieleniu na terneie obiektow
szpitala instalacji wody bytowej oraz wody pozarowej. Zawér ZO1 na by-pass instalacji powinien zosta¢
otwarty w czasie pracy instalacji.

2. Zabezpieczenie instalacji wody przeciwpozarowej przed wtérnym skazeniem wody bytowej (zawér/zawory
antyskazeniowe) nalezy uwzgledni¢ w projekcie rozdzielania instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej
na terenie kompleksu szpitala z uwzglednieniem uwarunkowar rozdzielanych instalacii.

3. Powierzchnie otworéw w zbiornikach muszg zosta¢ odpowiednio przygotowane, tzn. powierzchnie styku
projektowanych kolnierzy uszczelniajgcych muszg dolegaé do prostych, gtadkich Scian, istniejgce wystajace z
tulei Sruby muszg zosta¢ usuniete. Kotnierze istniejgcych tulei nie moga wystawac¢ ponad powierzchnie muru.

UWAGI:

1. W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji nalezy na biezgco korygowac trasy przewodéw z pozostatymi
instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz teletechnicznymi.

2. Wszystkie przewody nalezy wykona¢ z materiatéw podanych w Opisie technicznym

3. Wszystkie przewody wodociagowe nalezy wykona¢ w izolacji 0 grubosci odpowiedniej do typu i Srednicy
przewodu wg Opisu technicznego.

4. Szczegolowy wykaz urzadzen i armatury podano w zatgczniku 01, zamieszczonym w dokumentacji
projektowe;.

5. Przejscia przewodéw wody zimnej, przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi

6. o srednicy o 2 dymensje wigkszej od Srednicy przewodu.

7. Obowigzujgce rzedne prowadzenia przewodéw oznaczono na rzutach i przekrojach.
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