
LEGENDA:

- projektowany przewód wody zimnej napełnianie zborników

- istniejąca instalacja do dalszej eksploatacji

ZBIORNIK WODY - KOMORA I
VC=400m3

Vppoż=75m3
Vbyt.=325m3

ZBIORNIK WODY - KOMORA II
VC=400m3

Vppoż=75m3
Vbyt.=325m3

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄG.
DO BUDYNKU OD UL. GRUNWALDZKIEJ

WG. ODRĘBNEGO OPRAC.

Wejście do budynku 
przejście szczelne

żel Ø150 żel Ø150

Wymiana istn. zasuwy

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄG.
DO BUDYNKU OD UL. JAGIELLOŃSKIEJ

WG. ODRĘBNEGO OPRAC.

Wyjście do budynku 
przejście szczelne 

żel Ø150 żel Ø150

Wymiana istn. zasuwy

Wyjście z budynku 
istn. przejście szczelne 

żel Ø200

Istniejąca studzienka kanalizacyjna
bez zmian do dalszej eksploatacji

ZP1.1-Zawór ze sterowaniem pływakiem
na doprowadzeniu wody
do zbiornika (DN150)

zawór odcinający DN150
przepustnica międzykołnierzowa
z siłownikiem elektrycznym

Wyjście do zbiornika
przejście szczelne 

zawór odcinający DN150
przepustnica międzykołnierzowa
z siłownikiem elektrycznym

Wyjście do zbiornika
przejście szczelne 

ZP2.1-Zawór ze sterowaniem pływakiem
na doprowadzeniu wody
do zbiornika (DN150)

Z2

Z2 Z2

Z2

DN150 żel.

by-pass
przyłączy

Z3

Z3

Wyjście do zbiornika
przejście szczelne 

Z5

Z5

Z3

Z3

Wyjście ze zbiornika
przejście szczelne 

Wyjście do zbiornika
przejście szczelne 

Wyjście ze zbiornika
przejście szczelne 

Z4

Z4

Wejście do zbiornika
przejście szczelne 

Wejście do zbiornika
przejście szczelne 

KS-ZZ -kosz ssawny (DN150)
z zaworem zwrotnym (DN150)

Istniejące przeście szczelne przez ściany zbiornika 
rurociągiem DN150 żel. do demontażu i zaślepienia

Opróżnianie
zbiornika

Opróżnianie
zbiornika

Z6

ZASILANIE INST. WODY
NA CELE BYTOWE I PRZECIWPOŻAROWE

OBIEKTÓW SZPITALA
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POSADZKA HYDROFORNI

Z3

Z3

ZZ1

Zrzut wody z układu pomiarowego
do zbiornika w górnej części

Włączenie projektowanej instalacji
do istniejącego przewodu zimnej
wody na wys. ok. 1,2m w pom.
istniejącej hydroforni

Z2

UP-Układ pomiarowy
z przepływomierzem
(w dostawie z hydroforem)

K1

Z2
K1

Z2
K1

- projektowany przewód zimnej wody do testowania zestawów hydroforowych

- projektowany przewód opróżniania/przelewów awaryjnych ze zbiorników

- projektowany przewód wody zimnej pobieranej ze zbiorników za pomocą hydroforów

- projektowany przewód tłoczny ze studzienki odwadniającej

- projektowany przewód zimnej wody na cele przeciwpożarowe - możliwość rozdzielenia instalacji w przyszłosci

MOIB

Z3

Z3

Moduł odcięcia 
instalacji bytowej w czasie pożaru
(w dostawie z hydroforem)

CP1-Czujnik przepływu MOIB
(w dostawie z hydroforem) 

ZZ1

SCHEMAT HYDROFORNI WODY BYTOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ

Zrzut wody minimalnego przepływu
do zbiornika na wodę 

CP2-Czujnik przepływu
(w dostawie z hydroforem)

- projektowany przewód minimalnego przepływu hydrofora

Elektrozawór przepływu minimalnego w dostawie z hydroforem 
Wyprowadzić do BMS dodatkowy sygnał o pracy 

Projektowane wejście do zbiornika
przejście szczelne

Gbytowe=17,8l/s=64,0m3/h
Gp.pożarowe=20l/s=72,0m3/h
Gbytowe+p.pożarowe=24,5l/s=88,2m3/h

zestawu w trybie pożarowym. 

Elektrozawór przepływu minimalnego w dostawie z hydroforem 
Wyprowadzić do BMS dodatkowy sygnał o pracy 
zestawu w trybie pożarowym. 

ZZ2

UWAGA:
Zawór MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przepływu zamontować na instalacji w czasie realizacji inwestycji.
Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane będzie po rozdzieleniu na terenie obiektów szpitala instalacji
wody bytowej oraz wody pożarowej. Zawór ZO1 na by-pass instalacji powinien zostać otwarty w czasie pracy
instalacji.
Zabezpieczenie instalacji wody przeciwpożarowej przed wtórnym skażeniem wody bytowej (zawór/zawory
antyskażeniowe) należy uwzględnić w projekcie rozdzielania instalacji wody bytowej i wody przeciwpożarowej na
terenie kompleksu szpitala z uwzględnieniem uwarunkowań rozdzielanych instalacji.
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Istniejące przeście szczelne przez ściany zbiornika 
rurociągiem DN20 żel.  - zaślepione

Istniejące przeście szczelne przez ściany zbiornika 
rurociągiem DN20 żel.  - zaślepione

Istniejące przeście szczelne przez ściany zbiornika 
rurociągiem DN150 żel. do demontażu i zaślepienia

do dalszej eksploatacji
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ZZ3

Ø32st.oc.

ZASILANIE INST. WODY
NA CELE BYTOWE

W BUDYNKU HYDROFORNI

umożliwiający rozdzielenie instalacji wody
bytowej i pożarowej. Po rozdzieleniu instalacji
górne odejście trójnika zaślepić. Przyjęto, że
po rozdzieleniu instalacja wody bytowej będzie
nowoprojektowaną instalacją.

Pozostawiony zaślepiony trójnik

Po rozdzieleniu instalacji wody bytowej i
przeciwpożarowej pionowy rurociąg należy
zdemontować,  odejście trójników do by-pass zaślepić
Po rozdzieleniu na instalacji wody przeciwpożarowej
zamontować zawór antyskażeniowy typu BA (według
odrębnego opracowania)

Zbiornik membranowy
(w dostawie z hydroforem)

Zbiornik membranowy
(w dostawie z hydroforem)

ZH1- Zestaw hydroforowy wody
bytowej i wody przeciwpożarowej
Gbyt.=9,0l/s, Hdysp=62mH2O
Gppoż=10,0l/s; Hdysp=62mH2O
Gbyt+ppoż=12,25l/s;
Hdysp=62mH2O

ZH2- Zestaw hydroforowy wody
bytowej i wody przeciwpożarowej
Gbyt.=9,0l/s, Hdysp=62mH2O
Gppoż=10,0l/s; Hdysp=62mH2O
Gbyt+ppoż=12,25l/s; Hdysp=62mH2O
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ZS1.1

ZS1.2

ZS2.1
ZS2.2

PT

Przetwornik ciśnienia podłączony do BMS
ujęty w projekcie automatyki

LP- Przelew awaryjny - kielich
wlotowy z kształtki żeliwnej
DN200/DN350

LP- Przelew awaryjny - kielich
wlotowy z kształtki żeliwnej
DN200/DN350
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DN150 żel.
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DN150 żel.

DN200 żel.

DN200 żel.
DN150 żel.
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ZP2.2-Zawór ze sterowaniem pływakiem
na doprowadzeniu wody
do zbiornika (DN150)

ZP1.2-Zawór ze sterowaniem pływakiem
na doprowadzeniu wody
do zbiornika (DN150)

DN150 żel.

Kielich wlotowy z kształtki
żeliwnej DN250/DN150

DN200 żel.

DN200 żel.

Z5

Istniejąca studzienka
55x45cm, h=40cm
Ruszt stalowy nierdzewny
do wymiany na nowy
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KS-ZZ -kosz ssawny (DN150)
z zaworem zwrotnym (DN150)

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY HYDROFORNI WODY
BYTOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ
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Projekt techniczny

Instalacje sanitarne

KL-54/2002
instalacyjna
w zakr. sieci, instalacji
i  urządzeń sanitarnych

instalacyjna
w zakr. sieci, instalacji
i  urządzeń sanitarnych


