Zatacznik I1S- 03
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ

Moc .
. . . i . Moc jedn. | Suma mocy | Suma mocy .
Uktad Pomieszczenia obstugiwane llosé IJ_?‘IPO ZIMA LATO ZIMA Napiecie LOKALIZACJA UWAGI
szt. kW kW kW kW Vv
WENTYLACJA
Centrala wentylacyjna z 2 PO . . L
h ° . apewnic zasilanie i sterowanie z BMS. Moc nagrzewnicy ograniczy¢
naw'l\le%/vna. nawiew do komory zasuw 1 0,18 4,18 0,18 4,18 230/400 hala pomp do 4kW na termostacie
Wentylator wywiewny WK1, zapewni¢ zasilanie i sterowanie z BMS oraz jednoczesno$¢ pracy z
WK2 komora zasuw 2 0,05 0,05 0,1 0,1 230 komora zasuw centralg wentylacyjng
SUMA MOCY EL. 0,28 4,28

INSTALACJE GRZEWCZE

zapewnic zasilanie
W pomieszczeniu zamontowaé niezalezny pomieszczeniowy czujnik
hala pomp 8 000 3,00 0,00 9,00 230 hala pomp temperatury poditgczony do BMS — temperatura ponizej +4st.C
informacja o awarii ogrzewania

Grzejnik elektryczny
GEO01

zapewnic zasilanie
W pomieszczeniu zamontowa¢ niezalezny pomieszczeniowy czujnik
komora zasuw 2 0.00 1.50 0.00 3,00 230 komora zasuw temperatury podtgczony do BMS — temperatura ponizej +4st.C
informacja o awarii ogrzewania

Grzejnik elektryczny
GEO02

SUMA MOCY EL. 0,00 12,00
INSTALACJE WOD-KAN

Przyjeto 1 pompe pracujgcg + 1 rezerwowa. Wykona¢ zasilanie i
. . sterowanie z wyprowadzeniem sygnatu o pracy lub awarii do BMS.
PVJ A;{uzgigngg?c%atazdazt:'plglana budynek 1 2 1,9 1,9 3,8 3,8 3~400V komora pomp Zapewni¢ mozliwo$¢ awaryjnej pracy jednoczesnie 2 pomp — sygnat z
Jace) wytgcznika ptywakowego zamontowanego na $cianie 10cm nad
posadzkg komory pomp.

Wykona¢ zasilanie i sterowanie zestawem hydroforowym. Zasilanie
gwarantowane z dwdch odrebnych zrédet energii (podstawowego i
rezerwowego). Dla zestawu hydroforowego (konieczno$¢ zapewnienia
zasilania dla wszystkich 6 pomp. Zestaw 2x 3-pompowy (uktad pracy

5+1 rezerwa), pob6r mocy przez 1 pompe wynosi 7,5 kW, wymagane
ZH1, ZH2 - Hydrofor wody . s . : o
e A . . . . - jest zapewnienie mocy elektrycznej dla 5 pomp jednoczesnie
bytowej |;)$:;:(|)\\llvvzﬁ>zarowej kompleks budynkéw szpitala 5 7,50 7,50 37,50 37,50 3~400V komora pomp pracujacych. Ze sterownika hydroforu wody pozarowej zapewnié

zasilanie i sterowanie: elektrozaworu przeptywu minimalnego oraz
przepustnicy MOIB. Przewidzie¢ podtgczenie czujnikow przeptywu.
Zapewni¢ sygnat do BMS jako awaria o pracy zestawu w trybie
pozarowym. Zaprojektowaé automatyke zapewniajgcg kaskadowg
naprzemienng prace hydroforéow.

Wykonac¢ zasilanie i sterowanie. Zawér MOIB (normalnie otwarty) oraz
czujniki przeptywu zamontowac¢ na instalacji w czasie realizacji
MOIB kompleks budynkéw szpitala 1 0,05 0,05 0,05 0,05 230 hala pomp inwestycji. Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane bedzie po
rozdzieleniu na terenie obiektdéw szpitala instalacji wody bytowej oraz
wody pozarowe;j.

UP- “ﬁfﬁ&?ﬁg\fw dia kompleks budynkéw szpitala 1 0,02 0,02 0,02 0,02 230 komora zasuw Wykonac¢ zasilanie i sterowanie

ZS1.1, ZS1.2 — przepustnica Wykonac¢ zasilanie i sterowanie — zamknigcie przepustnicy po
migdzy kotnierzowa z komora | zbiornika 2 0,02 0,02 0,04 0,04 230 komora zasuw ociggnieciu w zbiorniku |, max poziomu wody (przelew awaryjny).

sitownikiem Sygnat z systemu pomiaru poziomu wody w zbiorniku.
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ZS2.1, ZS2.2 — przepustnica Wykona¢ zasilanie i sterowanie — zamknigcie przepustnicy po
migdzy kotnierzowa z komora Il zbiornika 2 0,02 0,02 0,04 0,04 230 komora zasuw ociggnieciu w zbiorniku I, max poziomu wody (przelew awaryjny).
sitownikiem Sygnat z systemu pomiaru poziomu wody w zbiorniku.
SUMA MOCY EL. 41,5 41,452
UWAGA:

1. Zawoér MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przeptywu zamontowac na instalacji w czasie realizacji inwestycji. Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane bedzie po rozdzieleniu na terenie obiektow
szpitala instalacji wody bytowej oraz wody pozarowej.

2. Wykonac uktad przetaczajacy dla pracy naprzemiennej dla hydroforéw. Wykona¢ dodatkowa skrzynke oparta o przekaznik czasowy i przekazniki. Na elewacji szafki zamontowa¢ lampki sygnalizacyjne
wskazujace, ktory zestaw pracuje jako priorytetowy + przetagcznik manualny umozliwiajacy reczny wybor priorytetu.

3. W komorze zasuw oraz w hali pomp wykona¢ system detekcji wycieku wody podtaczony do BMS, informujacy o pojawieniu si¢ wody w pomieszczeniach. System detekcji wedtug projektu zasilania elektrycznego
i automatyki.
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