RZUT PARTERU (POZIOM 0,00)
SKALA 1:50

Zestawienie pomieszczen POZ 0
Poziom Numer Nazwa Powierzchnia
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 POZ|0m 0
A 7777777 &, Poziom 0  |001 Sprezarkownia |43.3 m?
N O Poziom 0 |002 Rozdzielnia el. |12.7 m?
Poziom 0 003 Hala pomp 65.7 m?
X C Poziom 0 004 Magazyn 2.3 m?
% X 42| Poziom 0  |005 Korytarz 7.5 m?
’,/ Poziom 0 006 Przeds. 1.9 m?
Poziom0  |007 WC 1.4 m?
§ Poziom 0 |008 Wiatrotap 1.8 m?
/ %§ 3 i@ Poziom 0  |009 Kantorek 9.7 m?
/ % N W=\l Poziom0  |010 Przedsionek  |5.6 m?
% § WKi=2 H & / 7 Poziom 0  [011 Chlorownia 8.0 m?
A e A A 55 % 1 ‘:ﬁ | iz e e e e Poziom0 |012 Komora zasuw |56.1 m?
§ b § 7 Poziom 0: 12 215.9 m2
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NN 012 | Komora zasuw |!
M\\\\y 56.1m2 | pos.cem. i i
WK2-2 %@3 | | WK1 LEGENDA:
N ! Wywiew z komory zasuw
SK 2.30 m| X\ SK 2.02 m ! W=150m3/h. do=150P ;
SK 2.30 m N 150 m*/h O (l): ( o SBAEre. | | | tumik akustyczny kanatowy
WK2-4 o0 525 x 125 T
SK 2.30 mln N i [DI Wentylator kanatowy
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=5 N1-14 |
xIIKKg—g %\ WK2-8  WK2-10 \‘: Wigczenie wyrzutu do istniejacego NAWETRZAK UJETY _ . _ . _
WK2—7 §\ WK2-9 [ kanatu wentylacji grawitacyjnej W DOST. Z OKNEM - nawiewnik okienny, ujety w dostawie z oknem
\t SK 2,30 m| \:\ wyprowadzone_go ponad dggh. o ) Vn=40m3/h | - ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia
W wiewv;/ﬁmo :\ ké ''''''''' HR'-" '''''''''''''''' - Ser:zd x%clf::;?m asl T(rr?i\g((lja/c d:.gvzvr;zsr?akzzﬁmv r’1a kominkach wymienic¢ Viw=40m3/h) - loSC powietrza wywiewanego z pomieszczenia
VV¥=150m3/h,d =1r¥OZF>aaS”W \\\ % = : vy v yw y ' SK=4,5m | - rzedna spodu kanatu wentyl. bez izolacji w stosunku do poz. 0,00 budynku
r=00kg: N=0.05W e Tuleja ostonowa DN250 st. cz. 32 :II: hs=-4,5m - rzedna spodu kanatu lub otworu w stosunku do poziomu 0,00 budynku
WK2-6 T (273x2,6) L=0,8m i NT—2 ho=-4,5m  -rzedna osi kanatu lub otworu w stosunku do poziomu 0,00 budynku
SK 2.30 ] Otwor @285 1l —
—K77 777 ho=+2,1007 552280 (h)s“f’fg %zé(;:mmm otwor sciana @200 Oznaczenie otworu w $cianie ($rednica otworu w mm / 0§ otworu
/y v/ v/ 7/ ; = “ho=+225m .
e, A 7 0=*2, w stosunku do poziomu 0,00 budynku)
//////////// // /// /// /// ///////// ////////////// /// /// /// ///////// /// //////// th % o] . o . . .
SRS 5 GGG GGG I Gr 2 7 < s o e GG GGG NI-1 & otwor éciana 700x500. - Oznaczenie otworu w $cianie (wymiar otworu w mm / spod otworu
a / T NSTHAZOM Ty stosunku do poziomu 0,00 budynku)
; | /_;50(? m;nr:} § M\ Oznaczenia numerdw ksztattek i urzadzen dla wentylacji - wg zatgcznika 02.
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\Eg GEO1 Oznaczenia grzejnika elektrycznego
L oo 1 P Q=3000W Moc grzewcza grzejnika
o =~ HxLxG=470x1090x126mm Wymiary grzejnika
\ N1—4 E > hs=0,30m Wysoko$¢ montazu grzejnika nad posadzkg w danym pomieszczeniu
N1-9 2 N1=10 = | 8 ——
180 1-13 N1-9 NT—9 - & ==
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90 (140 N1-11 Nawiew do komory zasuw | = S8 & @;(1 40 ) UWAGI:
003  +8°C \n=900m3/h, dp=300Pa 683% B > S 1. Kanaty wentylacyjne montowac w koordynacji z pozostatymi instalacjami
$wym: 9000 W m=50kg; N=10,18kW X 2 SN sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi w budynku.
, | 3 | E g 2. W trakcie realizacji Inwestycji w przypadku wystgpienia kolizji z
WENTYLACJA GRAWITACYJNA T f e pozostatymi instalacjami nalezy na biezaco korygowac¢ zmiany trasy
BEZ ZMIAN DO DALSZEJ EKSPLOATACJI == prowadzenia kanatow bezposrednio na budowie.
003 | Hala pomp 7
2 7 EE 3. Wszystkie domiary podano do $wiatfa przewoddw prostokatnych lub osi
| 65.7m | terakota Halla POMP % | 3 przewoddw okragtych.
£ E ~ 4. Wszystkie przewody wykonywa¢ w izolacji cieplnej o grubosci
E>@ E> @ § - g odpowiedniej wg Opisu technicznego.
180 = é c %é 5. Zapewni¢ dostep serwisowy do elementéw wymagajgcych obstugi.
I S8R 6.  Na rysunkach opisano rzedne spodu lub osi kanaldw wentylacyjnych
90 (140 o EE T 2= 140 ) w odniesieniu do poziomu + 0,00 budynku.
<'>'9< < - '§'§ 7. Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace oddzieleniem
% > z pozarowym, nalezy uszczelni¢.
= — 8. Wykaz urzadzen i armatury instalacji wentylacji zamieszczono w zatgczniku 02,
E %/ 7 7 2 E § zatgczonym do dokumentacji.
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