Zalacznik 05-Zestaw odciecia MOIB
Modut Odcigcia Instalacji Bytowej MOIB 150

. Cena/ Wart.
Poz. Licz. Nazwa PG EUR / EUR
1 Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB 150
1.1.1 1 Wyposazenie dodatkowe: Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB 150 PG14

Modut odcinajacy instalacje bytowg w czasie pozaru MOIB 150, skfada sie

z przepustnicy, napedu elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowej oraz
sygnalizatora przeptywu cieczy montowanego na rurociggu instalacji hydrantowej.
Podstawg prawng do zastosowania modutdéw odciecia stanowi Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 Rozdziat 5 §25 ustep 8 i 9:

8. Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

9. Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systemoéw bgdz urzadzen.”

Elementy zakresu dostawy modutu MOIB 150 :

1. Przepustnica.
2. Sitownik 230 V z mechanizmem powrotnym.
3. Sygnalizator przeptywu.

Cechy szczegoblne

W module odcigcia MOIB 150 zastosowano przepustnice centryczng,
bezkotnierzowg z wpustem wieloklinowym do potaczenia trzpienia z dyskiem co
pozwala na doskonate przenoszenie momentu obrotowego na element
zamykajacy. Wymienna oktadzina i dysk pozwala na wieloletnig eksploatacje
urzadzenia, korpus wykonany z zeliwa szarego GG25 epoksydowanego.
Wykorzystany sitownik posiada przetacznik do ustawienia pozycji NO/NC po
podaniu zasilania przesuwa zawor do pozycji roboczej. W standardowej logice
pracy sitownik zasilany jest z centrali sterujacej i pracuje w logice bezpragdowo
otwartej, a w przypadku otwarcia hydrantdw centrala zestawu pompowego podaje
napiecie na cewke powodujac zamkniecie sitownika. Logika ta moze zostac
zmieniona na bezpragdowo zamknieta NC.

Sitownik zamontowany jest bezposrednio na armaturze. Posiada mozliwos$¢ recznej
regulacji potozenia dysku przepustnicy. Sitownik wyposazony jest w zintegrowany
grzejnik antykondensacyjny co zapobiega korozji bez uzycia dodatkowego
okablowania. Zastosowano czujnik przeptywu typu fopatkowego, wyposazony w
uktad stykdw SPDT, ktdre roztaczajg obwdd elektryczny w momencie pojawienia sie
przeptywu. topatki wykonane sa ze stopu miedzi. Budowa czujnika pozwala na
zastosowanie jednego modelu dla rur o $rednicy od 1 do 6 cali, segmentowa
budowa topatki pozwala na dostosowanie jej dtugosci do $rednicy rurociggu,
czujnik dostarczony jest z nastawg na minimalne natezenie przeptywu.

Typ : MOIB 150



Tekst ofertowy
Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB 150

Wymiary i masa przepustnicy
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Wymiary sitownika Dane sitlownika
A Napiecie zasilajace 1 24-240V AC 50/60 Hz
205 Pob6r mocy 152 W

Znamionowy moment obrotowy :160 Nm

Stopien ochrony : IP66/67
Temperatura medium : od -30 do 50 °C
m L = % Masa : 8,5 kg
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Wymiary czujnika przeptywu
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Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB 100

Dane czujnika przeptywu

Max. ci$nienie robocze
Temperatura medium
Temperatura otoczenia
Przytacze

Stopien ochrony
Napiecie zasilajace
Prad znamionowy

Prad rozruchu

: 10 bar

:od 5do 80 °C
: od -25 do 80 °C

:R1
: IP20

1230V

1 2,5A

:15A



