RZUT PARTERU (POZIOM 0,00)
SKALA 1:50
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wejscie do zbiornika DN150 Zel. ($r.zewn 169,7mm) w proj.
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7 Zestawienie pomieszczen POZ 0

Otwor @225
ho=+2,17m

00 Poziom Numer Nazwa Powierzchnia

% zejcie w dot 7
7 pod podest techniczny / ,//// Poziom 0

Poziom 0 001 Sprezarkownia |43.3 m?
V. Poziom 0  |002 Rozdzielnia el. |12.7 m?
Z Poziom 0  |003 Hala pomp 65.7 m?

7 ZBIORNIiWODY-KOMORAII 4 Poziom 0 |004 Magazyn 2.3 m?

) ,// P wejscie do zbiornika DN150 w istn. otworze VC=400m3 ’//// Poziom 0 005 Korytarz 7.5 m?
Vppoz-7om3 ofvAlen nad posadzka (285,73 7 08 5,35m nad posadzk (285.77) Vppoz=75m3

Vbyt.=325m3 ) 2 % Vbyt.=325m3 Poziom 0 006 Przeds. 1.9 m?
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A N \1\\ 79 Ho=+114m/ | e : \ % ik A 7% Poziom 0 007 WC 1.4 m?
|_ o zsi2\ || & £524]! ' . _I

7 s Poziom O  |008 Wiatrotap 1.8 m?
’ > Poziom 0 009 Kantorek 9.7 m?
Poziom 0 010 Przedsionek 5.6 m?
B [\ % Poziom 0 011 Chlorownia 8.0 m?
S—— N . Poziom 0 012 Komora zasuw [56.1 m?
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VC=400m3 wejscie do zbiornika zel. DN150 w istn. P11 PS2
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zejScie w dét
pod podest techniczny

LP- Przelew awaryjny - kielich wlotowy C | \ /// ////

Z z ksztattki Zeliwnej DN200/DN350 7

% Otwdr 9225 wejscie do zbiornika zel. DN200 w istn. otworze
= (0=2120 bgos 0§ 4,90m nad posadzkg (285,3,5)

o ST wejécie ' /

S wiercon

LP- Przelew awaryjny - kielich wiotow: PS3

% z ksztattki zeliwnej DN200/DN350

/ wejécie do zbiornika zel. DN200 w istn. otworz
% 0% 4,90m nad posadzkg (285,35)

PS3 |

DN200 zel.
0=+1,4m

280,45] o=+2,10m

\[¢ , Y PRZEJSCIA SZCZELNE
¥ 37 3 7 DN150 zel. ; . e f ‘A PRSI f
N\ o=+2.10m Vo Istniejgce przejscia szczelne w dolnej czesci komor zbiornika do wymiany:
7 1. PS6 - dla rurociggu Zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejaca tuleja w $cianie wymiar
- zejscie w d6 i zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 21cm

. pod podest techniczny 2. PS4, PS4A - dla rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w $cianie
% G wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar $wiatta tulei ok. 25cm
Istniejace przejscia szczelne w gornej czesci komar zbiornika do wymiany:

y 3. PS2- dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w $cianie wymiar
77 zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 20cm
N 7007 4. PS3 - dlarurociagu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar
% 200 / zewnetrzny kotnierza ok. 44cm; wymiar $wiatta tulei ok. 24cm

KOMORA|ZASUW @20st.0c \:
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DN150 zel.
ho=+2,10m

280,10

00 y ///’/,///, Istniejace przejscia szczelne przez $ciane zewnetrzng bud.(przykrycie gruntem 5,75m) do wymiany:
0 > 77 ////’,/ Z 5. PS1-dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar

N < e /// 7 v zewnetrzny kotnierza ok. 40cm

NN | ) |\ L Projektowane przejécie szczelne przez $ciany w gérnej czesci komor zbiornika:

@20st.oc | iR 6. PS5 -dlarurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejScie przez $ciane zelbetowa

ho=+2,35m | w wywierconym otworze @225

N 7. PST-dlarurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przej$cie przez $ciane zelbetowa

w wywierconym otworze @225
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Zaslepki dla zdemontowanych rurociagdw w dolnej czes$ci komdr zbiornika:

8. Z1-dlarurociggu Zeliwnego DN150, istniejgca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny
kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 21cm

9. Z2-dla rurociggu zeliwnego DN50, istniejgca tuleja w $cianie wymiar zewnetrzny
kotnierza ok. 30cm; wymiar $wiatta tulei ok. 11cm

LEGENDA:

- istniejgca instalacja do dalszej eksploatacji
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R Trojnik zeliwny DN150/DN40 1344

N umozliwiajgcy zamontowanie i
przetwornika cisnienia podt. do BMS i D20st.oc_,
N (przetwornik ujety w proj. automatyki) [ ho=2,35m
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- projektowany przewdd wody zimnej napetnianie zbornikow
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- projektowany przewdd wody zimnej pobieranej ze zbiornikéw za pomocg hydroforow

CP1-Czujnik DFZGPWW‘J MoIB Po rozdzieleniu instalacji wody bytowej i
(w dostawie z hydroforem przeciwpozarowej pionowy rurociag halezy
wody p.poz.) zdemontowaé, dolne odejscie trojnika zaslepic
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- projektowany przewdd zimnej wody do testowania zestawéw hydroforowych

- projektowany przewéd zimnej wody na cele przeciwpozarowe - mozliwo$¢ rozdzielenia instalacji

CP2-Czujnik przeptywu
(w dostawie z hydroforem
wody p.poz.)

Pozostawiony zaslepiony tréjnik DN150/DN150
umozliwiajgcy rozdzielenie instalacji wody
bytowej i pozarowej. Po rozdzieleniu
instalacji gorne odejscie trojnika zaslepi¢

Po rozdzieleniu na instalacji wody przeciwpozarowej
zamontowac zawdr antyskazeniowy typu BA
(wedtug odrebnego opracowania)

- projektowany przewod minimalnego przeptywu hydrofora

Tuleja ostonowa DN40) st. cz. 78—t 050

ho=+2,35m

- projektowany przewdd oprdzniania/przelewdw awaryjnych ze zbiornikdw
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NN Tuleja ostonowa DNZJO st. cz. g:
(273x2,6) L=0,8m } /s

=
NS DN150:28 XM TN ZZ1—IEE
0=+2, 9o (P G T sEE  /
77, 7 ”
%, %

S S S S S S /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s N /s /s /s
/// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, /// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// 7, //// //// 7, //// 7, //// 7,
L A e e e fnl b
/ S /s S /s 7/

/ 7
PSPPI SIS,

- projektowany przewdd ttoczny ze studzienki odwadniajacej

- projektowany przewdd wentylacji zbiornika na wode

DN150 zel. - Srednica nominalna rurociagu z rur zeliwnych z atestem PZH

I % @32st.0c - $rednica nominalna rurociggu z rur stalowych ocynkowanych z atestem PZH

44 | v % A" %% P it bttt st PE75x4,5 - srednica zewnetrzna rur ci$nieniowych PE100 PN10 x grubos¢ scianki
cc /[ . . . .
isal / B ho=-2,60m - rzedna osi rurociggu odniesiona do poziomu 0,00 budynku
I 1] Q‘ , X X . X . X X .
AR A e — — 71— EV.E (0% 0$ 1,10m nad posadzkg (281,55) - rzedna osi rurociagu odniesiona do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu

G f UWAGA:
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I M 1. Zawdr MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przeptywu zamontowa¢ na instalacji w czasie realizacji
: WP1-Istniejacy wpust inwestycji. Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane bedzie po rozdzieleniu na terneie obiektow
i podlogw IZJ)?\HyOO q ohz adlepienia szpitala instalacji wody bytowej oraz wody pozarowej. Zawdr ZO1 na by-pass instalacji powinien zosta¢
L - y ] 180 otwarty w czasie pracy instalacji.
3325t oc T WP1-Istniejacy wpust - 2. Zabezpieczenie instalacji wody przeciwpozarowej przed wtérnym skazeniem wody bytowej (zawér/zawory
"ho=+3.20m [ 7L DN150 7el. podtogwy DN100 do zaSlepienia 9 (140) antyskazeniowe) nalezy uwzgledni¢ w projekcie rozdzielania instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej
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podtogwy DN100 do zaélei/pienia
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180
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2820

| ho=+3,20m na terenie kompleksu szpitala z uwzglednieniem uwarunkowarn rozdzielanych instalacji.

3. Powierzchnie otworéw w zbiornikach muszg zosta¢ odpowiednio przygotowane, tzn. powierzchnie styku
projektowanych kolnierzy uszczelniajgcych musza dolega¢ do prostych, gtadkich $cian, istniejace wystajace z
tulei Sruby muszg zosta¢ usunigte. Kotnierze istniejgcych tulei nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnie muru.

200
0 003 | Hala pomp

65.7 m? | terakota

N
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UWAGI:

m 1. W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji nalezy na biezaco korygowaé trasy przewoddw z pozostatymi
instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz teletechnicznymi.

E> @ 2. Wszystkie przewody nalezy wykona¢ z materiatéw podanych w Opisie technicznym

180 3. Wszystkie przewody wodociagowe nalezy wykonaé¢ w izolacji 0 grubosci odpowiedniej do typu i Srednicy

il przewodu wg Opisu technicznego.

90 <140 ) 4. Szczegdlowy wykaz urzadzen i armatury podano w zatgczniku 01, zamieszczonym w dokumentacii

7 projektowe;.

B75A /=~ 5. Przejscia przewoddw wody zimnej, przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi
/ﬁ | 6. o srednicy o 2 dymensje wigkszej od Srednicy przewodu.

%, - 7. Obowigzujgce rzedne prowadzenia przewodow oznaczono na rzutach i przekrojach.
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2 RP - Rewizja kanalizacyjna
2 do dalszej eksploatacji II:>@
Whgczenie projektowanej instalaciji wody
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INWESTOR:  Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach PROJEKT: SKALA

ul. Artwinskiego 3c, 25-734 Kielce Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang
zbiornikéw buforowych i renowacjg zbiornikow
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= - Chodacka i urzadzen sanitamych
WPF wodu zimne wody na N2 PRZEDMIOT RYS. BRANZA:
k. 1,2m w pom. istniejgcej hydroforni ‘

Wys. «{zut parteru (poziom 0,00) -technologia hydroforni Instalacje sanitarne




