Zatacznik 01 — Zestawienie urzadzen i armatury dla hydroforni

Uwaga: Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

DN llos¢

L.p. | Oznaczenie Specyfikacja /Opis (szt/kpl)

TECHNOLOGIA HYDROFORNI

Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zewnetrzng budynku w gruncie w istniejacej tulei ochronnej w
$cianie wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm.
Bezcisnieniowe gazo i wodoszczelne przejScie szczelne przewodu zeliwnego DN150 przez Sciane zewnetrzng budynku. Uszczelnienie
przystosowane do pracy z rurami wprowadzanymi do budynku pod kgtem oraz przenoszenia niewielkich ruchow rurociggu, przejscie
montowane od zewnatrz — od strony naporu.
Przejscie wyposazone w dodatkowy pierscien powigkszajgcy z uwagi na otwor, ktory nie miesci sie w zakresie wykonania standardowego.
1 PS1 Srednica rurociggu DN 150 (Dz=169,7mm) + pier$cien powiekszajacy DN 150 (fi otworu 400mm /DN150).

Cisnienie robocze: -0,5bara +0,5bara, grubo$¢ sciany min 100mm, odchylenie katowe max 12 stopni, uszczelnienie: guma EPDM,
pierscien: stal 1.4307, opaska: W2 (1.4301+ Sruba ocynkowana), kotki mocujgce, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C.

150 2

Uwaga: Przed zamowieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na
brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje $rednic
wewnetrznych tulei oraz srednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu z producentem przej$é szczelnych nalezy zweryfikowacé
typy i wymiary przejs$¢ szczelnych oraz dostosowac¢ do stanu istniejgcego na budowie.

Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zbiornika na wode w gérnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei
zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 20cm.

Cisnieniowe przejécie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa i rurg ostonowa, sktadajace sie z kotwionej do
Sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z
atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie
odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a $ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie
uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodows a tuleja.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei =

2 PS2 256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie. 150 8
Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 169,7mm / 256*3,0mm, wersja jednolita.
Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne A4, temperatura pracy od -
30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 09 - Rysunek przejscia szczelnego: PS2, PS6

Uwaga: Przed zamowieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejagce rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na
brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje srednic
wewnetrznych tulei oraz $rednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu z producentem przej$é szczelnych nalezy zweryfikowaé
typy i wymiary przej$¢ szczelnych oraz dostosowac do stanu istniejgcego na budowie.
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Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na wode w gérnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei
zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar Swiatta tulei ok. 24cm.

Cisnieniowe przejécie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodows i rurg ostonowa, sktadajace sie z kotwionej do
Sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z
atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie
odbywa sie poprzez docisnigcie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a $ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie
uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodows a tuleja.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei =
306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja jednolita.
Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne A4, temperatura pracy od -
30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 03 - Rysunek przejs$cia szczelnego: PS3, PS4

Uwaga: Przed zamowieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejace rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na
brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje srednic
wewnetrznych tulei oraz $rednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu z producentem przej$é szczelnych nalezy zweryfikowaé
typy i wymiary przej$¢ szczelnych oraz dostosowac do stanu istniejgcego na budowie.
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PS4

Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez Sciane zbiornika na wode w dolnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei
zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar $wiatta tulei ok. 25cm.

Cisnieniowe przejécie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa i rurg ostonowa, sktadajace sie z kotwionej do
Sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z
atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie
odbywa sie poprzez docis$niecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a $ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie
uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodows a tuleja.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei =
306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja jednolita.
Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne A4, temperatura pracy od -
30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przejscia szczelnego: PS3, PS4

Uwaga: Przed zamowieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejagce rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na
brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje srednic
wewnetrznych tulei oraz $rednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu z producentem przej$é szczelnych nalezy zweryfikowaé
typy i wymiary przej$¢ szczelnych oraz dostosowac do stanu istniejgcego na budowie.
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Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na wode w dolnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei
zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar $wiatta tulei ok. 25cm.

Cisnieniowe przejécie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodows i rurg ostonowa, sktadajace sie z kotwionej do
Sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do sciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z
atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie
odbywa sie poprzez docis$niecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a $ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie
uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodows a tuleja.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei =
306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja jednolita.
Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne A4, temperatura pracy od -
30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przejscia szczelnego: PS3, PS4

Uwaga: Przed zamoéwieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejagce rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na
brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje srednic
wewnetrznych tulei oraz $rednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu z producentem przej$é szczelnych nalezy zweryfikowaé
typy i wymiary przej$¢ szczelnych oraz dostosowac¢ do stanu istniejgcego na budowie.

Na etapie realizacji po opréznieniu zbiornikéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg odlegto$¢ kotnierza tulei od posadzki rzgpi. Po ustaleniu
odlegtosci zweryfikowac czy zmiesci sie kotnierz przejscia szczelnego. Jezeli nie ma takiej mozliwosci to wykona¢ podkucie rzgpi o ok. 2cm
lub obciag¢ kotnierz istniejgce;j tulei, a przej$cie zamontowa¢ do $ciany zmniejszajgc kotnierz przejécia szczelnego. Niniejsze nalezy
bezwzglednie skonsultowaé na roboczo z producentem przed zaméwieniem przejscia szczelnego.
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PS5

Przejscie szczelne przewodu wodociggowego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zelbetowg zbiornika w gornej czesci
zbiornika w wywierconym otworze o $rednicy @225.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.
Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci tancucha uszczelniajagcego montowanego na
rurociggu w otworze o srednicy @225. Projektuje sig tancuch skfadajacy sig z ogniw zbudowanych z gumy EPDM KTW z atestem PZH do
wody pitnej, srub A4 oraz dociskdw wykonanych z tworzywa. Uszczelnienie rury przewodowej o $rednicy DN150 (169,7mm) w otworze o
$rednicy 225mm odbywa sie za pomoca taricucha o 13 ogniwach o wymiarach: dtugos$¢*grubosé*szerokos¢ =48*25*72mm.

225
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Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zbiornika na wode w dolnej czesci zbiornika w istniejgcej tulei
zamontowanej w scianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kofnierza tulei ok. 40cm; wymiar Swiatta tulei ok. 20cm.

Cisnieniowe przej$cie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa i rurg ostonowa, sktadajace sie z kotwionej do
Sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do Sciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L i uszczelki gumowej EPDM z
atestem PZH oraz pier$cienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z atestem PZH oraz $rub A4. Uszczelnienie
odbywa sie poprzez docisnigcie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a $ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie
uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodows a tuleja.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz tulei =
256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o srednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 169,7mm / 256*3,0mm, wersja jednolita.
Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne A4, temperatura pracy od -
30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 09 - Rysunek przejscia szczelnego: PS2, PS4

Uwaga: Przed zamowieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejagce rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na
brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje $rednic
wewnetrznych tulei oraz srednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu z producentem przej$¢ szczelnych nalezy zweryfikowacé
typy i wymiary przejs¢ szczelnych oraz dostosowac¢ do stanu istniejgcego na budowie.
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Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym DN150, istniejgca tuleja w $cianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 21cm.

Cisnieniowe wodo i gazo szczelne zamkniecie cisnieniowego otworu w $cianie zbiornika po zdemontowanym rurociggu.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.
Zaslepienie otworu o $rednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali nierdzewnej kl. 316L, uszczelka EPDM KTW
z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Uwaga: Przed zamowieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na

brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje srednic
wewnetrznych tulei. Nastepnie w porozumieniu z producentem przej$é szczelnych nalezy zweryfikowac typy i wymiary przejs¢ szczelnych

oraz dostosowac do stanu istniejgcego na budowie.
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Z2

Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym DN50, istniejgca tuleja w Scianie wymiar
zewnetrzny kotnierza ok. 30cm; wymiar $wiatta tulei ok. 11cm.

Cisnieniowe wodo i gazo szczelne zamkniecie cisnieniowego otworu w $cianie zbiornika po zdemontowanym rurociggu.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.
Zaslepienie otworu o $rednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali nierdzewnej kl. 316L, uszczelka EPDM KTW
z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Uwaga: Przed zamowieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi prowadzone w istniejgcych tulejach. Z uwagi na

brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykona¢ ponowng weryfikacje srednic
wewnetrznych tulei. Nastepnie w porozumieniu z producentem przejs¢ szczelnych nalezy zweryfikowaé typy i wymiary przej$¢ szczelnych

oraz dostosowac do stanu istniejgcego na budowie.
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ZH1, ZH2

Zestaw hydroforowy 3 pompowy pomp pozarowych z certyfikatem i Swiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB.

Parametry pracy: Gbyt=9,0l/s, Hdysp=62mH20; Gppoz=10I/s, Hdysp=62mH20; Hbyt+popz=12,25I/s, Hdys=62mH20. Przyjeto uktad pracy
pomp w hydroforze 2+1 w czasie normalnej pracy.

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia w instalacjach wodociggowych wody bytowej oraz wodociggowych przeciwpozarowych.
Skfada sie z normalnie zasysajgcych, réwnolegle po fagczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w
wykonaniu dtawnicowym.

Gotowe do podtgczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, z urzgdzeniem sterujgcym/ regulacyjnym
dysponujgcym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i sterujgcymi. Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodeg i
podwyzszania cisnienia w budynkach szpitali. Tfoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzgcej, wody gasniczej lub innych
rodzajow wody wykorzystywanej do konsumpgiji, ktére nie sg agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiatéw i nie
zawierajg sktadnikdw powodujgcych abrazje lub diugowtdknistych. Cechy szczegdlne zestawu hydroforowego:

- Caly zestaw pompowy objety Certyfikatem Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB

- Urzadzenie sterujagce/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB

- Zastosowanie wysokocisnieniowych pomp posiadajacych aprobate VDS oraz certyfikat CNBOP-PIB

- Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

- Wysokosprawna hydraulika pompy w potaczeniu z silnikami w klasie IE3, spetniajgcymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem,
zintegrowang przetwornica czestotliwosci

- System analizy pomiaréw czujnikéw cisnienia po stronie ttocznej z sygnalizacjg btedow

- Przetwornica czestotliwosci z funkcjg Fire Mode dla kazdej z pomp

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty ci$nienia catego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sa odporne na korozje

- Uktad pomiarowy z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w petni zgodny z Rozporzgdzeniem MSWiA z 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB — jako akcesorium
dodatkowe

- Automatyczny system przejscia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym z sygnalizatora przeptywu lub sygnalizaciji
SSP/BMS budynku

- System MOIB odcinajagcy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjg poprawnego zadziatania — jako akcesorium dodatkowe
do stosowania obowi gzkowo w instalacjach tgczonych

- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytaczaniem w przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode ” tylko jako
sygnalizacja stanu).

Wyposazenie:

- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drga rn o regulowanej wysokosci do zaawansowanej izolacji
dzwiekochtonnej

- Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie ttocznej

- 3 Czujniki cisnienia (4-20 mA), po stronie tlocznej

- Manometr, po stronie tloczne;j

- Automatyczne sterowanie pompa za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia

- Czujnik przeptywu aktywujgcy funkcje ,Fire mode ”

- Bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspolnym elektrozaworem wyzwalajagcym przeptyw.

- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.

- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sie z wewnetrznego uktadu zasilania napieciem
sterujacym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modut éw wejsé i wyjsc.

Szczegodtowe parametry pracy zestawu hydroforowego wraz z charakterystykg zbiorczg zamieszczono w karcie parametréow technicznych
hydrofora, stanowigcej zatgcznik 04.

100
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Modut odcinajacy instalacje bytowag w czasie pozaru MOIB, skiada sie z przepustnicy DN150 (MOIB), napedu elektrycznego 230V do
zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przeptywu cieczy (czujnik CP1) montowanego na rurociggu instalacji hydrantowej.

" MIOB Modut odciecia instalacji bytowej w czasie pozaru stanowi kompletng dostawe przez producenta zestawu hydroforowego. 150
Szczegotowe parametry modutu odciecia MOIB, zamieszczono w karcie doboru modutu odciecia MOIB, stanowigcej zatgcznik 05.
Uktad pomiarowy pomp przeciwpozarowych. Uktad pomiarowy wykonany zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Modut pomiarowy pomp przeciwpozarowych stanowi kompletng dostawe producenta zestawu hydroforowego.
Gléwne elementy uktadu pomiarowego:
12 UP 1. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80. 80
2. Zawor regulacyjny ze wstepng nastawg DN8O.
3. Przepustnica z napedem recznym dzwigniowym DN8O0.
4. Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar.
5. Kurek manometryczny %%”.
Szczegodtowe parametry uktadu pomiarowego, zamieszczono w karcie doboru uktadu pomiarowego, stanowigcej zatgcznik 06.
13 CP1, CP2 Czujniki przeptywu dla hydrofora oraz MOIB. Dostawa producenta hydrofora.
14 K1 Kompensator gumowy DN150; 16bar; przytgcze kotnierzowe stalowe galwanizowane, kadtub EPDM +nylon, wymagany atest PZH 150
dopuszczajacy do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do picia. DN150, kvs=834,5m3/h
Zasuwa do wody pitnej w zabudowie krotkiej, migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN1074-2,
kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy rowny Srednicy nominalnej na catej dlugosci, dlugos¢ zabudowy zgodnie z EN
558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150, PN 16,
L=210mm. Zasuwa z atestem PZH do wody pitne;j.
15 z1 Zasuwa wyposazona w: _ _ 150
- obudowe teleskopowa z tbem wykonanym z zeliwa sferoidalnego,
- wskaznik potozenia do obudéw teleskopowych,
- kompletna skrzynka uliczna teleskopowa (korpus i pokrywa z zeliwa),
- ptyta podktadowa do teleskopowych obudéw zasuw,
- przediuzacz wrzeciona (dtugos¢ okresli¢ po odkopaniu istniejacych zasuw)
Zasuwa do wody pitnej w zabudowie krotkiej, migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN1074-2,
kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny $rednicy nominalnej na catej dlugosci, dlugosé zabudowy zgodnie z EN
16 Z2 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150, PN 16, 150
L=210mm. Zasuwa z atestem PZH do wody pitne;j.
Zasuwa wyposazona w koétko reczne.
Zasuwa do wody pitnej w zabudowie krotkiej, migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN1074-2,
kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny $rednicy nominalnej na catej dlugosci, dlugosé zabudowy zgodnie z EN
17 z3 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150, PN 16, 150
L=210mm. Zasuwa z atestem PZH do wody pitne;j.
Zasuwa wyposazona w koétko reczne.
Zasuwa do wody pitnej w zabudowie krotkiej, migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN1074-2,
kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy rowny srednicy nominalnej na catej dlugosci, dlugos¢ zabudowy zgodnie z EN
18 Z4 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150, PN 16, 150

L=210mm. Zasuwa z atestem PZH do wody pitne;j.
Zasuwa wyposazona w koétko reczne.
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Zasuwa do wody pitnej w zabudowie krotkiej, miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN1074-2,
kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny $rednicy nominalnej na catej dlugosci, dlugosé zabudowy zgodnie z EN

19 Z5 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN200, PN 16, 200
L=230mm. Zasuwa z atestem PZH do wody pitne;j.
Zasuwa wyposazona w koétko reczne.
Zasuwa do wody pitnej w zabudowie krotkiej, miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN1074-2,

20 Z6 kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny $rednicy nominalnej na catej dlugosci, dlugosé zabudowy zgodnie z EN 150
558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, Sruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150, PN 16,
L=210mm. Zasuwa z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

21 z7 Zawor odcinajgcy gwintowany kulowy (petny przelot) DN50, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: teflon, 50
cisnienie dopuszczalne: PN16 (zakres pracy przy od -20°C do +140°C). Zawér z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

29 78 Zawor odcinajacy gwintowany kulowy (petny przelot) DN32, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: teflon, | 4,
cisnienie dopuszczalne: PN16 (zakres pracy przy od -20°C do +140°C). Zawdr z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;.

23 z9 Zawor odcinajgcy gwintowany kulowy (petny przelot) DN20, korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz chromowany, uszczelnienie: teflon, 20
cisnienie dopuszczalne: PN16 (zakres pracy przy od -20°C do +140°C). Zawor z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Regulator cisnienia przystosowany do pracy w dowolnym potozeniu o srednicy DN32, przytgcze gwintowane:
- kv 5,5 m3/h,
- zakres regulaciji: od 1,0 do 5,5 bar,

24 RC1 - dopuszczalna temperatura pracy od -10 do +80°C, 32
- klasa cisnienia PN16,
- nastawa 3 bary,
- regulator posiadajacy atest higieniczny PZH.
Zawor kulowy wodny czerpalny z metalowg ztgczkg do weza DN20
- ci$nienie nominalne: 1,0 MPa

25 zZt - maks. temp. pracy: 1000C 20
- wymagany atest PZH do wody pitne;j
Dodatkowo nalezy zamontowac¢ izolator przeptywdw zwrotnych na przylgcze weza rodziny HA o srednicy DN20.
Zawor zwrotny z zeliwa sferoidalnego, przytgcze kotnierzowe, zamkniecie EPDM/zeliwo, epoksydowany, max ci$nienie pracy 16bar, praca

26 Y44 w dowolnym potozeniu, mate straty ci$nienia, cicha praca, nie wymaga konserwacji (praca do temperatury -10st.C); DN150, Kvs=620m3/h. 150
Zawor z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Zawor zwrotny grzybkowy gwintowany DN25, Kv=11,9m3/h, max ci$nienie pracy 10bar, praca w dowolnym potozeniu, cicha praca, nie

27 zZ2 . A . . . . . e 25
generujacy uderzen hydraulicznych. Zawor z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Zawor zwrotny grzybkowy gwintowany DN32, Kv=11,9m3/h, max ci$nienie pracy 10bar, praca w dowolnym potozeniu, cicha praca, nie

28 ZZ3 . A ; . . . . e 32
generujacy uderzen hydraulicznych. Zawor z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

29 774 Zawor zwrotny grzybkowy gwintowany DN50, Kv=17,4m3/h, max cisnienie pracy 10bar, praca w dowolnym potozeniu, cicha praca, nie 50

generujacy uderzen hydraulicznych.
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30

Pompa zatapialna do wody brudnej, G=7I/s, Hp=6,0m, temperatura przettaczanej cieczy: 3...40 °C. Zasilanie 3x400V, N=1,3kW
Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do ttoczenia wody zanieczyszczonej i
zawierajgcej piasek. Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa szarego, korpus silnika z aluminium. Przytgcze ttoczne z pionowym odptywem
cisnieniowym i ztgczem typu Storz. Samochtodzacy silnik w wersji na prad téjfazowy, z odigczanym kablem zasilajgcym i wtyczka wg
standardu CEE z funkcjg zamiany faz. Do uszczelnienia po stronie medium i silnika stuzy uszczelnienie mechaniczne. Agregat mozna
stosowac w podsysajgcym trybie pracy bez ograniczen.

Pompy wyposazono w sterownik, czujnik poziomu wody 0-1,0m oraz wytgcznik ptywakowy z przewodem dtugosci 10m.

Szczegodtowe parametry pompy do odwadniania, zamieszczono w karcie doboru pompy, stanowigcej zatgcznik 07.

50

1 kpl

31

ZP1.1; ZP1.2;
ZP2.1; ZP2.2

Zawor plywkowy z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Zawor ptywakowy montowany ponizej zwierciadta wody (tzw.
wykonanie gorne), kompletnie wyposazony. Projektuje sie zawory ptywakowe DN150, PN10, wykonany z zeliwa. Diugo$¢ zaworu z
wysiegnika do ptywaka 1750mm. Wymiary ptywaka @400x200mm. Masa zaworu 60kg. Materiat: korpus i czapka stal typ AE250 (grubos$¢
proszku epoksydowanego 200 mikronéw), ttok i oktadzina PCV, zawdr zwrotny — stal typu Z6 CN18.09, ptywak- styropian epoksydowany
CL5, fancuch Inox typ A304. Dlugos¢ fancucha ustali¢ na budowie podczas napetniania zbiornika woda.

150

32

KS-z2Z

Kosz ssawny z zaworem zwrotnym, przytgcze kotnierzowe, zwarta zabudowa, praca w dowolnym potozeniu, nie wymaga konserwacji,
petne nieperforowane sitko, kosz ze stali nierdzewnej, zawor zwrotny wykonany z zeliwa szarego epoksydowanego, uszczelnienie
EPDM/zeliwo, DN150, PN10, wysoko$¢ 430mm. Kosz ssawny wraz z zaworem zwrotnym posiadajgcy atestem PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej.

150

33

Z51.1; 281.2;
Z2S2.1; 2S2.2

Przepustnica miedzykotnierzowa normalnie otwarta z napedem elektrycznym 230V. Dysk wykonany ze stali nierdzewnej AlSI316,
wyktadzina wymienna EPDM, korpus migedzykotnierzowy z otworami centrujgcymi z zeliwa epoksydowanego, watek stal nierdzewna,
temperatura pracy od +1 °C do +120 °C. Projektuje sie zawory DN150, PN16. Przepustnica z atestem PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

Naped elektryczny typu on/off, z sitownikiem elekirycznym ¢wieréobrotowym, przeznaczonym do zaworéw o momencie obrotowym od 10 do
100Nm.S4-50%, IP66, zasilanie 100/240V AC, temperatura pracy -10 °C do +55 °C, wyposazony w 4 wylgczniki krancowe, wytgcznik
momentowy, miejscowy mechaniczny wskaznik potozenia i awaryjny naped reczny.

150

34

PT

Termometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres temperatur: 0+90stC podigczony do BMS. Manometr ujeto w projekcie automatyki.

ZESTAWIENIE RUR | KSZTALTEK ZELIWNYCH

35

LP

Przelew awaryjny w postaci zwezki zeliwnej kotnierzowej z kotnierzami obrotowymi DN350/DN200, zwezka z powtokg zewnetrzng i
wewnetrzng z niebieskiego proszku epoksydowanego, PN10, L=439mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody
pitnej.

350/
200

36

KW

Kielich wlotowy w postaci zwezki zeliwnej kotnierzowej z kotnierzami obrotowymi DN250/DN150, zwezka z powiokg zewnetrzng i
wewnetrzng z niebieskiego proszku epoksydowanego, PN10, L=319mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody
pitnej.

250/
150

37

Zwezka 150/100

Zwezka zeliwna kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi DN150/DN100, zwezka z powtoka zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
epoksydowanego, PN10, L=272.5mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

150/
100

38

Zwezka 150/80

Zwezka zeliwna kotnierzowa z kotnierzami obrotowymi DN150/DN100, zwezka z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
epoksydowanego, PN10, L=311mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

150/ 80

39

Trojnik zeliwny
150/150

Trojnik zeliwny kotnierzowy z kotnierzami obrotowymi DN150/DN150, z powtoka zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
epoksydowanego, PN10, L=440mm, H=220mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

150/
150

14

40

Trojnik zeliwny
150/40

Trojnik zeliwny kotnierzowy z kotnierzami obrotowymi DN150/DN40, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
epoksydowanego, PN10, L=440mm, H=175mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

150/ 40

41

Tréjnik zeliwny
200/200

Troéjnik zeliwny kotnierzowy z kotnierzami obrotowymi DN200/DN200, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
epoksydowanego, PN10, L=520mm, H=260mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

200/
200
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Tréjnik zeliwny

Troéjnik zeliwny kotnierzowy z kotnierzami obrotowymi DN200/DN100, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku

200/

42 200/150 epoksydowanego, PN10, L=520mm, H=250mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 150 1
43 Kolana zeliwne |Kolano Zeliwne kotnierzowe 90° z kotnierzami obrotowymi DN150, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku 150 27
90° DN150 epoksydowanego, PN10. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Kolano zeliwne kotnierzowe 22° z kotnierzami obrotowymi DN150, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
44 Kolana zeliwne |epoksydowanego, PN10. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j. 150 2
22° DN150 W zestawieniu podano kat oraz szacunkowg ilo$¢ kolan. Ostateczna ilo$¢ kolan oraz ich kat wykonania kolan do domiaréw na budowie w
trakcie realizacji inwestycji.
Kolano zeliwne kotnierzowe 11° z kotnierzami obrotowymi DN150, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
45 Kolana zeliwne |epoksydowanego, PN10. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j. 150 4
11° DN150 W zestawieniu podano kat oraz szacunkowg ilo$¢ kolan. Ostateczna ilo$¢ kolan oraz ich kat wykonania kolan do domiaréw na budowie w
trakcie realizacji inwestycji.
Kolano zeliwne kotnierzowe 90° z kotnierzami obrotowymi DN200, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
46 Kolana zeliwne |epoksydowanego, PN10. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. W zestawieniu podano kat oraz szacunkowg 200 16
90° DN200 |ilos¢ kolan. Moze wystgpi¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych kolan 11° lub 22° Ostateczna ilo$¢ kolan oraz ich kat wykonania kolan
do domiaréw na budowie w trakcie realizacji inwestycji.
Rurociag zeliwny kotnierzowy z kotnierzami statymi DN150, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku epoksydowanego,
Ruroci PN10. Dla diuzszych przewodéw nalezy zastosowac rure cietg na wymiar na budowie z dwoma tgcznikami rurowo kotnierzowymi. W
a7 | . . ag zestawieniu podano catkowitg ilo$¢ rur. Podziat na odcinki oraz wymagang ilo$¢ kotnierzy przyjaé z obmiaréw na budowie, podczas postepu | 150 ok.64,0mb
zeliwny DN150 . : . . A
robot. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Szczegdtowe wymagane parametry przewoddéw zeliwnych podano w opisie technicznym.
Rurocigg zeliwny kotnierzowy z kotnierzami statymi DN200, z powlokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku epoksydowanego,
Ruroci PN10. Dla dtuzszych przewodoéw nalezy zastosowac rure cietg na wymiar na budowie z dwoma tgcznikami rurowo kotnierzowymi. W
48 | . .. ag zestawieniu podano catkowitg ilo$¢ rur. Podziat na odcinki oraz wymagang ilo$¢ kotnierzy przyja¢ z obmiaréw na budowie, podczas postepu | 200 0k.18,0mb
zeliwny DN200 . - . . A
robot. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Szczegdtowe wymagane parametry przewoddw zeliwnych podano w opisie technicznym.
49 P{iz::\zlg:y Rurociagi i ksztattki z rur PE100 PN10 63x3,8 o potgczeniach zaprasowywanych 63x3,8 | ok. 8,0mb
Przewody o . .
50 tloczne Rurociagi i ksztattki z rur PE100 PN10 75x4,5 o pofgczeniach zaprasowywanych 75x4,5 | ok.4,0mb
51 | rury stal ocynk Rurociggi i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych DN20. Wymagany atestem PZH do stosowania w 20 ok.24mb
instalacjach wody pitnej
52 | rury stal ocynk Ruromagl i ksztattki zrur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych DN25. Wymagany atestem PZH do stosowania w 25 ok.6,0mb
instalacjach wody pitnej
53 | rury stal ocynk Ruromagl i ksztattki zrur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych DN32. Wymagany atestem PZH do stosowania w 32 ok.8,0mb
instalacjach wody pitnej
WENTYLACJA ZBIORNIKOW
Przejscie szczelne kanatu wentylacyjnego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez $ciang zelbetowg zbiornika w gérnej czesci zbiornika
w wywierconym otworze o Srednicy @225.
Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,25MPa.
54 PS7 Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci tanicucha uszczelniajgcego montowanego na 225 4

rurociggu w otworze o srednicy @225. Projektuje sie tancuch skfadajacy sie z ogniw zbudowanych z gumy EPDM KTW z atestem PZH do
wody pitnej, Srub A4 oraz dociskow wykonanych z tworzywa. Uszczelnienie rury przewodowej o srednicy DN150 (169,7mm) w otworze o
Srednicy 225mm odbywa sie za pomocg tancucha o 13 ogniwach o wymiarach: dlugo$é*grubosc¢*szerokos¢ =48*25*72mm.
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Rurociag zeliwny kotnierzowy z kotnierzami statymi DN150, o dtugosci L=0,75m z powlokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
epoksydowanego, PN10. Dla dtuzszych przewodow nalezy zastosowac rure cietg na wymiar na budowie z dwoma tgcznikami rurowo

55 Wz-1 kotnierzowymi. W zestawieniu podano catkowitg ilos¢ rur. Podziat na odcinki oraz wymagang ilo$¢ kotnierzy przyjg¢ z obmiaréw na budowie,| 150 2 szt.
podczas postepu roboét. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Szczegdtowe wymagane parametry przewoddéw zeliwnych podano w opisie technicznym.

W2z-2 Troéjnik zeliwny kotnierzowy z kotnierzami obrotowymi DN150/DN150, z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku 150/

56 epoksydowanego, PN10, L=440mm, H=220mm. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 150

2 szt.

Rurociag zeliwny kotnierzowy z kotnierzami statymi DN150, o dtugosci L=1,55m z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
57 Wz-3 epoksydowanego, PN10. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 150 2 szt.
Szczegotowe wymagane parametry przewoddéw zeliwnych podano w opisie technicznym.

58 Wz-4 Redukcja symetryczna z blachy stalowej nierdzewnej kl. 316L kotnierzowej DN150 zeliwo/DN200 blacha stalowa nierdzewna. L=0,15m. 150/

Wykonanie indywidualne na budowie 200 2 szt.

59 Wz-5 Podstawa dachowa z odcinkiem przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej nierdzewnej kl. 1.4301, okragta, wyposazona w przytacza 200

kotnierzowe, typu B2, fiD=200mm, L=300mm, A1=400mm, A1=400mm. 2 szt.

Wywietrzak cylindryczny z blachy stalowej nierdzewnej kl. 1.4301, stanowigcy zabezpieczenie przed bezposrednim wptywem warunkow
60 Wz-6 atmosferycznych. Wywietrzak wyposazony w okragte przytacze kotnierzowe fiD=200mm, fiD1=400mm, H=400mm. Wywietrzak od dotu i od 200 2 szt.
gory dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg stalowg nierdzewna o powierzchni netto min 75%.

Rurociag zeliwny kotnierzowy z kotnierzami statymi DN150, o dtugosci L=0,15m z powlokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
61 Wz-7 epoksydowanego, PN10. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 150 2 szt.
Szczegdtowe wymagane parametry przewoddéw zeliwnych podano w opisie technicznym.

Zigczka kotnierzowa petna (zaslepka) zeliwna kotnierzowa DN150 z powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z niebieskiego proszku
62 WzZ-8 epoksydowanego, PN10. Wymagany atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 150/ 2 szt.
Szczegdtowe wymagane parametry przewoddéw zeliwnych podano w opisie technicznym.

MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wymiana istniejgcej pokrywy rewizji z zeliwa sferoidalnego DN100 na pokrywe z blachy stalowej nierdzewnej przykrecang do posadzki.
63 RP Pokrywa szczelna jako zamknigcie wpustu podtogowego z blachy stalowej nierdzewnej sktadajgca sie z korpusu dolnego DN100 z 100 1
kotnierzem do przyklejenia do izolacji oraz pokrywy gérnej (zwienczenia) o wymiarze 200x200mm. Materiat stal nierdzewna 1.4404. Klasa
obcigzenia M125, powierzchnia gtadka

Pokrywa szczelna jako zamknigcie wpustu podtogowego z blachy stalowej nierdzewnej sktadajgca sie z korpusu dolnego DN100 z
64 WP1 kotnierzem do przyklejenia do izolacji oraz pokrywy gérnej (zwienczenia) o wymiarze 200x200mm. Materiat stal nierdzewna 1.4404. Klasa 100 3
obcigzenia M125, powierzchnia gtadka

Wpust podtogowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4404 do montazu w posadzce z ptytek ceramicznych, pokrywa perforowana, klasa
65 WP2 obcigzenia K3, ruszt drabinkowy gtadki antyposlizgowy 142x142x20mm, klasa obcigzenia M125. Odptyw pionowy DN100, wysokos$c¢ 100 1
105mm.

Uwaga: Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowiag one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
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