Zalacznik 10 - Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej

Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Hydrofornia - onkologia

Kielce

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos¢ nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SingleSupplySuspended
Wewnetrzny

N1 - nawiewna podwieszana

40 mm
Insulation_Value_MW40
65 Kg

300,00 m3/h
300 Pa

SFP Zimg 0,81 kW/m?/s
Ekoprojekt  Tak (2018 +)
EEC Zima E 2016
EEC Lato
EECS Referencyjny Region
Widok Paneli Inspekcyjnych
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Dane techniczne dla pozycji 1
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Wymiary
TDS_AHUDimensions 1810x385x403 mm
TDS_AhuAi 0,10 m?

Cechy urzadzenia

CER_VVS005s_MW40_Casing1
CER_VVS005s_MW40_Casing2
CER_VVS005s_MW40_Casing3
CER_VVS005s_MWA40_Casing4
CER_VVS005s_MW40_Casing5
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Dane techniczne dla pozycji 1

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Zima -20,0 °C 99 % 1,3934 kg/m?® 20,0 °C 40 % 1,1995 kg/m?®
Nawiew

€ Krotki filtr kieszeniowy
Typ M5/300.Bag.Int.Sid

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS Bag[7.0])/300

E

Klasa Energetyczna E

undefined 105 Pa Opédr poczatkowy (filtr czysty) 10 Pa
Opor koncowy 200 Pa Predkos$¢ powietrza 0,87 m/s

@ SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora PLUG_DD_190_0,18_4.00

EC_IE4_F_IMB14_71_4.00p_T EC072-B190 190]0.18kW|4.00x1
llo$¢ w sekgiji x 1
Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_190_AF_Px 1

Calk. przyrost cisnienia statycznego 414 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 37 %/37 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 4 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  8,9665
(FEI)

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Moc na wale 0,09 kW x 1

Cisnienie Catkowite 418 Pa Obroty robocze wentylatora 3467 1/min

Przeplyw objetosciowy powietrza 297,00 m¥h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_4.00p_0.18_50x 1

230V 50Hz
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Prad znamionowy

Wyltacznik nadpradowy (MCB)

Napiecie Robocze

Napigcie znamionowe silnika

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC

Prad znamionowy (Full-Load Amperes)
Wylacznik nadpradowy (MCB)

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL
EQUIPPMENT

Connecting Point - EC Controller

FAN SECTION CONSUMED POWER
undefined

SFP - filtry czyste

Pusta sekcja

Typ EMP.SEC VVS005s Medium

Resp_EmptySection_Info_Name

EmptySections

@ Nagrzewnica elektryczna kanatowa (bez izolacji)

L1/L2/L3=21.6/12.5/12.5 [A]

Moc nominalna

Prad nominalny

Wielko$¢ zabezpieczenia
Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza

Moc grzewcza

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] os¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]

Ce

1,2A

6,0 A

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

39 Hz

12A

6,0 A

Poza ofertg

0,11 kW
0,94 kW/m3/s

10,00 kW
21,6 A
32,0A
-20,0°C /99 %
1,37 m/s
297,00 m*h
3,5 kw

63 [Hz] 125 [Hz]
0,0 40,3
0,0 441
0,0 32,1

Minimalna obcigzalno$¢ przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

Obroty nominalne silnika

Moc nominalna silnika

Minimalna obcigzalno$¢ przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

Pobdr mocy - filtry czyste

Predkos¢ powietrza

Wersja N2_400_3 50_FullControls_RES_NO

Maksymalna moc grzewcza

Resp_HeaterElectric. MCA_Name

Powietrze wylotowe DBT/ RH

Opor powietrza Wet

1,5A

4490 1/min
0,18 kW x 1

15A

0,08 kw

0,75 m/s

10,0 kW
270A

10,0°C/8 %
9 Pa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

58,6 57,9 54,2 47,7
63,4 62,7 61,0 54,5
49,4 457 46,0 26,5
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Poziom ci$nienia Czestotliw

akustycznego w odl. 0Sé 63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 25,1 36,4 42,4 38,7 39,0 19,5 11,9 457
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew
Tryb doboru automatyki: Brak automatyki
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew
Wiot powietrza Frontowy 305x313
Wylot powietrza Frontowy 325x310
Przepustnica powietrza Nawiew
Wilot powietrza Tak 305x288
Potaczenia elastyczne Nawiew
Wiot powietrza Tak 305x288
Wylot powietrza Tak 305x288
Automatyka
Kod Funkcyjny AS|3]0/0]0]0]0]0|6]|0]0|0[0]0]O0]1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta
2 Identyfikator produktu
3 Deklarowany typ SWNM - JSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Brak
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta Nie dotyczy
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 0,10
8 Efektywny pobér mocy kW 0,11
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m3/s 43,90
10 Predkos¢ Czotowa m/s 0,87
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00
12 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 1635
wentylacyjne Aps,int ’
13 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 98.01
wentylacyjne Aps,add ’
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01
powietrza !
15 Efektyyvnoéc’; energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag /M5 | -
energii)
16 85:; gn?czﬁrr:zv;ng vv\\//ﬁ,l\jlalnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 53
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu
19 Zgodnos¢ z Ekoprojektem Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

C€

Sekcje transportowe Masa [Kg]

Dlugos$é [mm)]
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1 26 480 385 403
2 13 390 385 403
3 16 480 385 403
4 10 460 385 403

Wymiary transportowe sekcji
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