Zatacznik 11 — Zestawienie grzejnikow

L.p.

Oznaczenie

Specyfikacja /Opis

DN

llosé
(szt/kpl)

GEO01

Wiszacy grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy grzewczej 3000 W:

-wbudowany elektroniczny termoregulator z wyswietlaczem LCD z zakresem regulacji temperatury +5 ‘C + +30°C, zasilanie 230V,
-stopien ochrony obudowy nie gorszy niz IP24,

- wigcznik/ wytacznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- adaptacyjna regulacja

-wysokos¢: 470mm,

-szerokos$¢: 1090mm,

-gtebokosé: 126mm,

- masa 12,6kg

-wyposazony w sieciowy przewod przytgczeniowy z wtyczkg do podtgczenia do sieci elektryczne;.
Uwaga: Zasilanie grzejnika w zakresie branzy elektrycznej.

GEO02

Wiszacy grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy grzewczej 1500 W:

-wbudowany elektroniczny termoregulator z wyswietlaczem LCD z zakresem regulacji temperatury +5 ‘C + +30°C, zasilanie 230V,
-stopieh ochrony obudowy nie gorszy niz IP24,

- wigcznik/ wytacznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- adaptacyjna regulacja

-wysokos¢: 470mm,

-szeroko$¢: 625mm,

-gtebokosé: 126mm,

- masa 7,5kg

-wyposazony w sieciowy przewod przytgczeniowy z wtyczkg do podtgczenia do sieci elektryczne;.
Uwaga: Zasilanie grzejnika w zakresie branzy elektryczne;.

Uwaga: Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia
one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
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