ZP2.2-Zawoér ze sterowaniem ptywakiem

na doprowadzeniu wody
do zbiornika (DN150)

ZP2.1-Zawér ze sterowaniem ptywakiem
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KS-ZZ -kosz ssawny (DN150)

SCHEMAT HYDROFORNI WODY BYTOWEJ | PRZECIWPOZAROWEJ

z zaworem zwrotnym (DN150)

Wejscie do zbiornika

przejscie szczelne

Istniejgce przescie szczelne przez Sciany zbiornika

rurociggiem DN150 zel. do demontazu i zaslepienia

Istniejgce przescie szczelne przez Sciany zbiornika
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WG. ODREBNEGO OPRAC.

ISTNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAG.
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WG. ODREBNEGO OPRAC.

Wiaczenie projektowanej instalacji
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ZP1.1-Zawor ze sterowaniem ptywakiem

na doprowadzeniu wody
do zbiornika (DN150)

ZP1.2-Zawér ze sterowaniem ptywakiem

na doprowadzeniu wody
do zbiornika (DN150)

NN

Wyjscie ze zbiornika

przejscie szczelne

Wyijscie ze zbiornika

przejscie szczelne

LP- Przelew awaryjny - kielich
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Wejscie do zbiornika

przejscie szczelne

KS-ZZ -kosz ssawny (DN150)

z zaworem zwrotnym (DN150)

rurociggiem DN150 Zel. do demontazu i zaslepienia

- projektowany przewdd minimalnego przeptywu hydrofora

UWAGA:

Zawor MOIB (normalnie otwarty) oraz czujniki przeptywu zamontowac na instalacji w czasie realizacji inwestyciji.
Sterowanie zaworem oraz czujnikami zrealizowane bedzie po rozdzieleniu na terenie obiektéw szpitala instalacji
wody bytowej oraz wody pozarowej. Zawoér ZO1 na by-pass instalacji powinien zosta¢ otwarty w czasie pracy
instalacji.

Zabezpieczenie instalacji wody przeciwpozarowej przed wtérnym skazeniem wody bytowej (zawor/zawory
antyskazeniowe) nalezy uwzgledni¢ w projekcie rozdzielania instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej na
terenie kompleksu szpitala z uwzglednieniem uwarunkowan rozdzielanych instalaciji.

- projektowany przewdd ttoczny ze studzienki odwadniajgcej

- projektowany przewod oprozniania/przelewdw awaryjnych ze zbiornikow
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