Zalacznik 06 — Zestaw pomiarowy hydroforu
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Nazwa PG s

Uktad pomiarowy pomp przeciwpozarowych
Wyposazenie dodatkowe: Uktad pomiarowy DN 80

Uktad pomiarowy jest wykonany zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

,Rozdziat 5 Pompownie przeciwpozarowe

4. Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy sktadajacy sie z
ci$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na
okresowga kontrole parametréw pracy.”

Gtéwne elementy uktadu pomiarowego:

Przeptywomierz elektromagnetyczny.

Zawér regulacyjny ze wstepna nastawa.
Przepustnica z napedem recznym dzwigniowym.
Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar.
Kurek manometryczny %2"".
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Cechy szczegblne

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje sie
maksymalnym btedem pomiarowym +0,5%. Uzytkownik ma mozliwos¢ nastawy
wyswietlanych jednostek pomiaru, odczytu na wyswietlaczu wartosci mierzonych,
komunikatéw btedéw i sumarycznego zuzycia wody. Przeptywomierz ma mozliwos¢
podtaczenia do systemu BMS i zdalnego odczytu parametréw. Zawor regulacyjny z
fabryczna nastawg wstepng pozwala na zapobieganie pracy ze ,swobodnym
wyptywem”. Przeptyw maksymalny przez uktad pomiarowy jest zgodny z podanym
zakresem pomiarowym. Cato$¢ zamontowana jest na rurociggu ze stali
nierdzewnej AISI 316L. Kazde urzadzenie przechodzi testy fabryczne na stacji préb
w Wilo Polska co potwierdzone jest protokotem. Wraz z uktadem pomiarowym
producent dostarcza dokumentacje : instrukcje obstugi i montazu, deklaracje
zgodnosci, atest PZH, protokét z préby cisnieniowej.

Dodatkowo uktad pomiarowy DN80 wyréznia sie:

@ zwarta konstrukcja;

@  fatwoscig montazu;

@  zachowaniem odpowiednich dtugosci montazowych w celu stabilizacji strugi
przeptywajgcej wody i wysokiej doktadnosci pomiaru,
mozliwoscig komunikacji w standardzie 4...20 mA HART;

duzym dwuwierszowym wyswietlaczem ciektokrystalicznym do wskazania
parametréw.
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Obudowa przetwornika pomiarowego : aluminium lakierowane proszkowo

Orurowanie : stal nierdzewna AISI 316L
Korpus zaworéw : zeliwo szare GG25
Stopien ochrony przetwornika 1 IP67 (NEMA 4X)
Producent

Srednica : DN80

Numer artykutu

Wart.



Tekst ofertowy

m \—Aﬂ Dane elektryczne
|
T Pobér mocy : 85...250 V AC:<12 VA
Napiecie sieci : 85...250 V AC
Czestotliwos¢ sieci : 45Hz/65Hz

Granice stosowania

Zakres temperatur otoczenia : 0 +60°C

| Zakres temperatur cieczy : 0 +60°C
: Zalecany zakres pomiarowy : 20-30 I/s
mefﬁ Max. ci$nienie robocze : 16 bar*
i T = 3
L‘EF 1 Wymiary
[
| ; Strona wlotowa : DN 80
X : Strona wylotowa : DN 80
‘ T Dtugoéc : 1870 mm
} | Szerokos¢ : 310 mm
\ | Wysokos¢ : 505 mm
‘ ; Masa 1 78 kg
b
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*na zyczenie klienta manometr wymieniamy jest na wersje 16bar



Tekst ofertowy

Podtgczenie elektryczne

Schemat podiaczenia:
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Podlgczenie przetwornika. PrzekrGj poprzeczny przewodu maks. 2,5 mm?

Pokrywa przedziatu elektroniki

Przewod zasilajacy

Zacisk uziemiajacy dla przewodu ochronnego

Zacisk przewodu zasilajacego

Przewod sygnafowy

Zacisk uziemiajacy dla ekranu przewodu sygnatowego
Zacisk przewodu sygnalowego

Gniazdo serwisowe

Zacisk uziemiajacy dla linii wyrownania potencjatow
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Oznaczenie zaciskéw

MNumer zacisku

24(+) 25() 26 (+) 279 1{L1/L+) 2 (N/L-)

Whyjicie impulsowe/” Wyjscie pradowe HART Lasilanie
statusu




