Przekroje typowe uktadu drogowego

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 363059K (ul. Podhalanska) w km
0+005 do 0+955 w Krauszowie, gmina Nowy Targ

A. przed remontem
szerokos¢ sciezki: 2,0m szerokos¢ jezdni: 5,0m szerokos¢ pobocza 0,25-0,5m

Tstniej,qr,a scieika istniejgca jezdnia istniejgca jezdnia istnie}'_q?e puﬁ_'ocze

KONSTRUKCJA OBECNEGO POBOCZA:
— 5.cm— materiat zuzyte, pobocza wyptukane/rozjezdzone wymagajace remontu
KONSTRUKCJA JEZDNI:
— 9cm - warstwa asfaltowa
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE]J:
— zuzyta powtoka zabezpieczajgca nawierzchnie Sciezki rowerowej i ciggu pieszego w
kolorze czerwonym

B. po remoncie

szerokosc sciezki: 2,0m szerokos¢ jezdni: 5,0m szerokosc¢ pobocza 0,25-0,5m
remont. scieika remontowana jezdnia remontowana jezdnia remont. pobocze

KONSTRUKCJA REMONTOWANEGO POBOCZA:
— 5.cm— materiat wykoniczeniowy wraz z podsypka/destrukt z zageszczeniem
KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ JEZDNI:
— 4 cm - warstwa $cieralna: AC 11S
— 5cm - warstwa wigzaca: AC 16W
— 9cm - frezowanie nawierzchni
KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWE:
— 0,2-0,5 cm usuniecie zuzytej powtoki zabezpieczajgcej nawierzchnie, miejscowe
frezowanie i otworzenie nawierzchni $ciezki, uzupetnienie ubytkéw i spekan zaprawg
regeneracyjng i ponowne malowanie farbg drogowg nawierzchni sciezki rowerowe;j i ciggu
pieszego w kolorze czerwonym
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