ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
REMONTU DROGI GMINNEJ NR 363059K
(UL. PODHALANSKA) W KM 0+005 DO 0+955
W KRAUSZOWIE, GMINA NOWY TARG

Temat:
Remont drogi gminnej nr 363059K (ul. Podhalanska) w km 0+005 do
0+955 w Krauszowie, gmina Nowy Targ

na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu 998/17, 5361/99, 5361/96,
5361/24,1273/2,1274/1,1293/1, 1293/2, 1294/1, 999/1, 5335, 1030,
1035, 1385/1, 1385/2, 1385/3, 1385/4, 1385/6, 1385/7, 1380/2,
1380/1, 5361/27

Inwestor:

Gmina Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 363059K (ul. Podhalariska) w km 0+005

do 04955 w Krauszowie, gmina Nowy Targ obejmujacy:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni warstwy asfaltowej odcinkéw drogi gminne;j

- utozenie warstwy wigzgcej oraz Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 8 cm

- remont istniejgcej sciezki rowerowe;j

- remont poboczy

- remont odwadniajgcych rowdw drogowych drogi gminnej

- montaz lamp LED z PV (nie objetych zgtoszeniem) oraz remont przejazdu dla roweréw wraz
z przejsciem dla pieszych i odtworzeniem oznakowania poziomego wraz z progiem
zwalniajgcym na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu 998/17, 5361/99, 5361/96, 5361/24,
1273/2,1274/1,1293/1,1293/2,1294/1,999/1, 5335, 1030, 1035, 1385/1, 1385/2, 1385/3,
1385/4, 1385/6, 1385/7, 1380/2, 1380/1, 5361/27 w obrebie 0008 Krauszéw, gmina Nowy
Targ.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowag nastepujace dokumenty i materiaty:
- Pomiary geodezyjne
- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000
- Normy, wytyczne i literatura branzowa
- Wizje w terenie
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami dokumentdéw planistycznych Gminy.
Inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowosci Krauszow na terenie pasa drogowego drogi
gminnej publiczne;.

3. CEL, ZAKRES | DANE OGOLNE

Remont istniejgcej drogi gminnej nr 363059K (ul. Podhalaniska) zapewni spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania, stworzy odpowiednie
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej, a tym niezbedne do korzystania z
drogi publicznej przez niechronionych uzytkownikéw drogi.

Remontowana droga gminna nr 363059K taczy sie bezposrednio z jednej strony z drogg
powiatowg K1659K Maruszyna - LudZzmierz - Czarny Dunajec i kofczy sie przebiegiem z koricem
miejscowosci Krauszédw na granicy z miejscowoscig LudZzmierz. Dalszy przebieg stanowi droga o
innym numerze ewidencyjnym.

Opracowanie obejmuje zamierzenie, w sktad ktérego wchodza:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni warstwy asfaltowej odcinkdw drogi gminnej
- utozenie warstwy wigzgcej oraz Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 8 cm

- remont istniejgcej sciezki rowerowej

- remont poboczy




- remont odwadniajgcych rowdw drogowych drogi gminnej

- montaz lamp LED z PV (nie objetych zgtoszeniem) oraz remont przejazdu dla roweréw wraz
z przejsciem dla pieszych i odtworzeniem oznakowania poziomego wraz z progiem
zwalniajgcym.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Krauszéw, gmina Nowy Targ, w wojewddztwie
matopolskim. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym. Szeroko$¢ jezdni drogi
wynosi 5,00 m. Droga posiada pobocze o zmiennej szerokosci oraz oznakowang Sciezke pieszo-
rowerowg o szerokosci 2,5 m, ktéra w dalszym przebiegu przechodzi na sciezke rowerowg o
szerokosci 2,0 m. Bezposrednio przy drodze znajdujg sie tereny zielone, cze$ciowo stawy, droga
nie przebiega przez obszary chronione.
W obrebie pasa drogowego odbywa sie ruch kotowy oraz ruch pieszych i rowerdéw.
Teren pod remont drogi stanowig dziatki zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej.

4.2. Przekroje typowe
W stanie istniejgcym droga na remontowanym odcinku posiada przekrdéj poprzeczny
jednojezdniowy o nawierzchni asfaltowej, z dwoma pasami ruchu, o szerokosci jezdni ok 5,00
m.
Wzdtuz analizowanej drogi wystepujg zjazdy indywidualne do posesji prywatnych oraz
publiczne o nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia z kostki, betonu oraz asfaltu).
Po prawej stronie drogi na catej jej dtugosci znajduje sie Sciezka rowerowa.

4.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
Przebudowa sieci obcych (infrastruktury technicznej) nie wystepuje.
Remontowana droga nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Nie wykazuje kolizja z innymi sieciami.
Zakres zadania nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw.
Zakres zamierzenia nie ingeruje w tereny s3siednie a ma jedynie na celu remont istniejgcej
infrastruktury.
Potwierdza sie, ze zakres realizacji zadania obejmuje prace remontowe zakresu drogowego,
ktdére swoim zasiegiem i zakresem nie bedg ingerowac¢ w infrastrukture sieci obcych ani nie beda
wymagaty ich przebudowy lub zabezpieczenia. Wykonawca bedzie zobowigzany do szczegdlnej
ostroznosci podczas wykonywania prac w przypadku zblizenia do sieci obce;j.

4.4. Warunki gruntowo - wodne
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i wystepowanie prostych warunkéw geologicznych, ,
zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
geotechnicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463).



http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Wszystkie elementy bedg wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zakres
remontu wskazano w czesci rysunkowej kolorami zgodnie z legenda.

5.1 Zjazdy i przepusty pod zjazdami
Lokalizacja i szerokosci zjazdow do posesji pozostajg bez zmian.
Pochylenia poprzeczne zjazdéw w kierunku zgodne z uksztattowaniem terenu. Spadek podtuzny
od 0,3% do 3,0%.

5.2 Remontowane przepusty pod korong drogi gminnej
Nie dotyczy.

5.3 Przekroje typowe
Zestawienie konstrukcji i materiatéw dla nastepujgcych elementéw:

KONSTRUKCJA REMONTOWANEGO POBOCZA:

— 5.cm — materiat wykonczeniowy wraz z podsypka/destrukt z zageszczeniem

KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ JEZDNI:
— 4 cm - warstwa Scieralna: AC 11S

— 5cm - warstwa wigzaca: AC 16W
— 9cm —frezowanie nawierzchni

KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWE:
— 0,2-0,5 cm usuniecie zuzytej powtoki zabezpieczajacej nawierzchnie, miejscowe

frezowanie i otworzenie nawierzchni Sciezki, uzupetnienie ubytkéw i spekan zaprawa
regeneracyjng i ponowne malowanie farbg drogowg nawierzchni Sciezki rowerowej i ciggu
pieszego w kolorze czerwonym

6. ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi zrealizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, a wody
opadowe kierowane sg do istniejgcych cze$ciowo rowdw przydroznych prawo i lewostronnych.
Na poczatkowym odcinku obecnos¢ kanalizacji deszczowej. Uktad odwodnienia zostanie
miejscowo wyremontowany poprzez umochienie i przywrdcenie profilu skarpy i przeciwskarpy
rowu w celu zachowania ciggtosci sptywu wdd wraz ze Scieciem poboczy.

7. NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzanie wysoko$ciowe remontowanej inwestycji dowigzano do istniejgcych rzednych
zgodnych z podktadem sytuacyjno — wysokosciowym.

8. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Prace zwigzane z remontem drogi beda prowadzone w sposdéb reczny i mechaniczny, zostang
ograniczone do pory dziennej i bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.




Powstate przy realizacji przedsiewziecia wszelkie odpady bedg zagospodarowane zgodnie
z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
i ustawq Prawo ochrony $rodowiska.

— odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac bedg poddane selekcji,

— odpady pozostate bedg przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

9. UCIAZLIWOSCI ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT
W trakcie wykonywania prac budowlanych moga wystgpi¢ ucigzliwo$ci dla sgsiadéw zwigzane
z podwyzszonym hatasem oraz z utrudnieniem komunikacyjnym zwigzanym z czesSciowym
zajeciem pasa drogowego. Na czas robdét wprowadza sie oznakowanie typowe.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Remont nie jest zaliczany do przedsiewzieé mogacych znaczgco pogorszy¢ Srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, dlatego nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
10.1. Whptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na sSrodowisko naturalne.
10.2. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy
W zwigzku z planowang inwestycjg nie wystepujg zagrozenia w omawianym zakresie.
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

10.3. Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby
Projektowana inwestycja nie ingeruje w gtebsze warstwy ziemi. W wyniku inwestycji nie zajdzie
ryzyko zwigzane z zanieczyszczeniem gleby.

10.4. Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
i wody podziemne.

10.5. Wptyw w zakresie wdd powierzchniowych
W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze stezenie zawiesiny ogdlnej oraz stezenie
substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

10.6. Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Proponowane rozwigzania remontowe nie bedg miaty negatywnego wptywu
w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.

10.7. Oddziatywanie transgraniczne.
Planowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie
w zwigzku ze znacznym oddaleniem od granic panstwa.




11. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE WYNIKAJACE) DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkédw i nie podlega ochronie

konserwatorskie;j.

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne. W poblizu
remontowanej drogi nie znajduje sie obiekt podlegajgcy ochronie zabytkow.

Zakres inwestycji jest jedynie remontem drogi gminnej, nie beda prowadzone wykopy.
Obiekty ujete w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz obiekty o charakterze
zabytkowym nie bedg objete zakresem planowanych prac zwigzanych z remontem drogi.

12. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej.

13. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZAR NATURA 2000
Inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem Natura 2000 ani nie lezy

w posrednim sgsiedztwie ww. obszardw.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na wymienione wyzej formy ochrony

przyrody.

Il. CZESC RYSUNKOWA
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2. DOKUMNETAIJCA FOTOGRAFICZNA

Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw do remontu i uzupetnienia o kostka
integracyjng oraz wymiane znakéw na drodze gminnej z uwagi na brak odblaskowosci
(wymiana na nowe)

S

e

Wymiana uszkodzonego progu zwalniajgcego na nowy oraz konieczna do remontu Sciezka i
nawierzchnia asfaltowa (spekania)




\

Konieczna do remontu nawierzchnia drogi i $ciezki rowerowej




3. Plan ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:1000
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