srantowa Mlinie Zajaworze

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa |

Opis i wyliczenia

i j.m. \ Poszcz. |

Razem

Remont drogi gminnej Librantowa - Mlinie - Zajaworze nr 290363K w miejscowoséci Librantowa w km 0+005-0+625

Srodki powodziowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m?2 |
d.1/0102-04 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 15 km (materiat inwestora)
1718,4 m2 1718,400
RAZEM 1718,400
2/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
1911 o m2 1911,000 |
| RAZEM 1911,000
3|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt |m?2
d.1/0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1911 m?2 1911,000
| RAZEM 1911,000
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0113-05 niu 15 cm
1911 m2 1911,000,
| ~ |RAZEM | 1911,000
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 |
d.1/0206-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos$¢ do 1 km( rozebranie poboczy)
450*0,4*1,5 m3 270,000 -
RAZEM 270,000
6/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zageszcze- |m2
d.1/0113-05 niu 20 cm (wzmocnienie poboczy)
415 m2 415,000
RAZEM 415,000
7/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal- |t
d.1/0108-02 towg mechaniczne
176,28 t 176,280
RAZEM 176,280
8/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm (doliczy¢ skropienie
miedzywarstwowe)
2350,4 m2 2 350,400
RAZEM 2 350,400
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.1/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm (doliczy¢ skropienie
miedzywarstwowe)
2350,4 m2 2 350,400
RAZEM 2 350,400
10|{KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0113-05 niu 10 cm ( wykonanie poboczy z klinca 5-20 lub destruktu)
625"0,3*2+40 m?2 415,000
RAZEM 415,000
11/KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- |m?2
d.1/1002-03 sem kamiennym
625*0,3*2+40 m2 415,000
RAZEM 415,000
2 Srodki wtasne w km 0+625 do 0+915 (W ramach bierzgcego utrzymania)
12|kalkulacja  |regulacja wysokosciowa istniejacych korytek najazdowych (rozbiérka i po- |m
d.2|wiasna nowne ufzenie korytek na podsypce cementowo piaskowej dopasowanie
do niwelety jezdni)
60 m 60,000
RAZEM 60,000
13|KNR 2-31  |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm( doliczy¢ skropienie
miedzywarstwowe)
290*2,8 m?2 812,000
RAZEM 812,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela




