Pigtkowa - Koniuszowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

Remont drogi gminnej "Pigtkowa-Koniuszowa" nr 290067K w miejscowosci Pigtkowa w km 3+000-5+000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela

1 Srodki powodziowe ]
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-  |m2
d.110102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (profilowanie nawierzchni do
spadkow poprzecznych)
2000 m2 2 000,000 -
) - RAZEM 2 000,000
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1/0206-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km (mechaniczne rozebranie poboczy)
500*0,6*0,4 m3 120,000
RAZEM 120,000
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0114-07 czeniu 15 cm (wzmocnienie poboczy)
B 500%0,6+1500*0,4+350*0,7 m2 1145,000 R
- ) RAZEM 1145,000
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?
d.1/0113-02 niu 20 cm (wzmocnienie poboczy)
500*0,6 m2 300,000
RAZEM 300,000
5 KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfal- |t
d.1/0108-02 towa mechaniczne ( wzmocnienie przetomoéw i kolein )
450 . t | 450,000
- RAZEM 450,000
6/KNR 2-31  |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni siatka z widkna szklanego o masie |m?2
d.1/0117-01 powierzchniowej 50/50 g/m2
300*2 m2 600,000
RAZEM 600,000
7/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal- |t
d.1/0108-02 towg mechaniczne
749,32 t 749,320
i RAZEM 749,320
8/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
14986,4+2000 m2 16 986,400
RAZEM 16 986,400
9/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |t
d.1/0310-01 wigzgco wyréwnawcza asfaltowa
160,6 t 160,600
RAZEM 160,600
10/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 3 cm analogia 5 cm.
7493,2 m?2 7 493,200
RAZEM 7 493,200
11/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0113-05 niu 10 cm (uzupetnienie poboczy klincem 5-20 lub destruktem asfalto-
wym)
2000*0,5*2+300 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
12/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni poboczy emulsjg asfaltowg i gry- |m2
d.1/1002-03 sem kamiennym
2000*0,5*2+300 m2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
2 Srodki wiasne w km 2+470-3+000 i 5+000-5+045 (w ramach bierzgcego utrzymania)
13|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.2/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm analogia 4 cm po za-
geszczeniu
1966,5 + 147,2 m2 2 113,700
RAZEM 2 113,700
14/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0113-05 niu 8 cm
530*0,5*2+45 m?2 575,000
RAZEM 575,000
15|KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowy i m?2
d.2|1002-03 grysem kamiennym
530%0,5*2+45 m?2 575,000
RAZEM 575,000
16/|kalkulacja  \wymiana istniejacego przepustu na rurowy fi 60 (doliczy¢ rozbiorke istnieja-|m
d.2|wlasna cego i zasypke kruszywem wraz z cementem)
I 8 o m 8,000 |
V _ . — o IRAZEM | 8,000
( ,&H ~




