Librantowa Zawie$

PRZEDMIAR

‘ Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. ( Razem
Remont drogi gminnej Librantowa Zawie$ nr 290382K w miejscowosci Librantowa w km 0+005-0+736
|1 Srodki Powodziowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m2
d.1/0102-04 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 15 km (materiat inwestora)
1440 B m2 | 1440,000
|RAZEM 1440,000
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
1680 m2 1680,000
RAZEM 1680,000
3/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt | m?2
d.1/0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1680 m2 | 1680,000 ]
RAZEM 1680,000
4 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1/0113-05 niu 15 cm
1680 m?2 1680,000
- RAZEM 1680,000
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1/0206-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km Rozebranie poboczy mechaniczne)
591*0,4%1,5 m3 354,600
RAZEM 354,600
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0113-05 niu 20 cm (wzmocnienie poboczy)
759 m2 759,000 _
RAZEM 759,000
7/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfal-|t
d.1/0108-02 towa mechaniczne
73,3 t 73,300
RAZEM 73,300
8/KNNR 6 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowg me- |t
d.1/0108-02 chaniczne
213,7 t 213,700
RAZEM 213,700
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.1/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm.(doliczy¢ kropienie
warstwy wyréwnawczej poz.8)
2130,7 m?2 2 130,700
RAZEM 2 130,700
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0113-05 niu 10 cm (Wykonanie poboczy z klifica 5-20 lub destruktu)
736*0,3*2+145 m2 586,600
RAZEM 586,600
11/KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.1/1002-03 sem kamiennym
736*0,3*2+145 m2 586,600
RAZEM 586,600
2 Srodki wtasne
12|kalkulacja  |Wymiana istniejacego przepustu pod droga na rurowy fi 50 ( doliczy¢ roz- |m
d.2|wlasna biérke istniejacego i wykonanie 1 szt murka czolowego zelbetowego w ilos-
ci 1m3 betonu oraz zasypke z kruszywa).
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13|kalkulacja |Wykonanie odwodnienia liniowego D400 na fawie betonowej o wymiarach |m
d.2|wtasna 30X30X100 ( doliczyc ciecie i usuniecie betonu w celu montazu)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14|kalkulacja  |Regulacja wysokos$ciowa istniejacych korytek sciekowych 50X50X35 ( Do-|m
d.2|wtasna pasowanie do niwelety jezdni)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
fo/-ﬁﬂ%/?ﬁ L{:{%

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38324 Uzytkownik: Krystian Popiela



