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I CZESC OPISOWA
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa opracowana zostala na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Belchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatow.

Podstawa niniejszego opracowania stanowi umowa nr WI.273.10.2024 zawarta
03.04.2024r. miedzy Zamawiajacym, a Firmg: Urzadzenie i Utrzymanie Terenow Zieleni

Andrzej Kilanczyk, ul. Stoneczna 18, 98-113 Buczek.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w ramach zadania pn.:
,Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkot Ponadpodstawowych Nr 1
w Betchatowie — OS”. Realizowane zadanie jest wspdtfinansowane z budzetu Samorzadu
Wojewddztwa Lodzkiego, w ramach projektu ,,Wojewodztwo Lodzkie Ogrodem Polski” —

,Ogrody przyjazne naturze”.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne

okreslone przez Zamawiajacego.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

e projekt zagospodarowania terenu

e kosztorys inwestorski

e przedmiar robot

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

e ww. na no$niku elektronicznym (plyta CD)

1.5. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM PROJEKTU

e pozyskanie mapy do celow projektowych
e opracowanie projektu zagospodarowania terenu
e graficzne przedstawienie proponowanych rozwigzan

e sporzadzenie zestawienia ilo$ciowo-kosztorysowego z opisem charakterystycznych

parametréw urzadzen przeznaczonych do zakupu w obrgbie zamowienia

e opracowanie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot



1.6.SLOWNIK ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

e 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

e 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

e 77211600-8 - Ustugi sadzenia drzew

e 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

e 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

e 45233161-5 - Roboty w zakresie $ciezek pieszych

e 77310000-6 - Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymanie terendw zielonych

e 77300000-3 — Ustugi ogrodnicze

e 77311000-3 — Ustugi utrzymania ogrodkéw ozdobnych

e 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

e 45111200-2 — Roboty na placu budowy

e 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

e 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

1.7. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiatem wyj$ciowym do opracowania niniejszej dokumentacji byta:
e umowa o wykonanie dokumentacji projektowe;j
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu objetego opracowaniem w skali 1:500
e uzgodnienia dotyczace zagospodarowania terenu dokonane z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem nieruchomosci
e wizja lokalna na terenie dziatki

e obowigzujace przepisy 1 normy

II. PROJEKT CZESC OPISOWA

2.1. LOKALIZACJA TERENU

Obszarem opracowania jest fragment dziatki zlokalizowany w wojewodztwie todzkim,

w powiecie belchatowskim, na terenie miasta Belchatowa przy ul. Czaplinieckiej 96.



Projektowany obszar znajduje si¢ na dziatce o numerze 2/54, obregb 08 1 zajmuje powierzchnig

ok 330 m?. Fragment dzialki znajduje sie po potudniowo-zachodniej stronie budynku.

Rys.1 Lokalizacja projektowanego obszaru

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Fragment terenu objety opracowaniem to powierzchnia niezabudowana, ograniczona od
strony pdéinocnej 1 wschodniej budynkiem Zespotu Szkét Ponadpodstawowych Nr 1
w Belchatowie a od strony potudniowej chodnikiem. Teren porastaja chwasty oraz trawa.
Znajduja si¢ na nim 3 studzienki. Uksztattowanie przedmiotowego fragmentu terenu nie jest

ptaskie, powierzchnia jest lekko podwyzszona w stosunku do nawierzchni chodnika.

2.3. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU I DO RENOWACIJI

Przed rozpoczgciem prac ogrodniczych nalezy zdemontowal istniejacy fragment
nawierzchni chodnika betonowego (ok. 10 m?) oraz opaski betonowej (ok. 30 m?) wzdtuz
budynku. Powstale odpady Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie

z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587).

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ takze elementy przeznaczone do renowacji

nalezy odmalowac rury instalacji gazowej i trzy rury odprowadzajace wode deszczowa.



2.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt przewiduje stworzenie miejsca rekreacyjnego z elementami edukacyjnymi
w zakresie ekologii. Koncepcja przewiduje elementy matej architektury, kompozycje z drzew,
krzewow, bylin, roslin cebulowych i traw ozdobnych w postaci rabat o charakterze ozdobnym.
Zaproponowana kompozycja, doboér gatunkowy roslin ma wyeksponowac ich pokroj, ksztatt,
wielko$¢ oraz kolorystyke utrzymang w barwach fioletowo — bialych. Zaprojektowane gatunki
cechuje: odporno$¢ na warunki klimatu miejskiego, atrakcyjne kwitnienie, rozne ksztalty
1 kolory lisci, zmienne w porach roku. Przewidziane nasadzenia podniosa walory estetyczne,
mikroklimatyczne terenu i wptyna na wzbogacenie roznorodnosci biologicznej. Posadzone
ro$liny zostang wysciotkowane korg oraz odgrodzone od trawnika przy pomocy obrzeza
plastikowego. Kojacy szum lisci, $piew ptakow pozwolg na peten relaks i kontakt z przyroda.
Dodatkowo na terenie posadzone zostang rosliny cebulowe — w rabatach tulipany a w trawie
krokusy, ktore stworza nieregularne dywany kwiatowe w pigknych kolorach. Na
przedmiotowym terenie zaprojektowano plac i alejke z wodoprzepuszczalnej nawierzchni
mineralno — epoksydowej. Na ww. placu umieszczone zostang elementy malej architektury to
jest: pergole, stoty do gier, tawki, kosze, donice. W trosce o estetyke terenu zaprojektowano
elementy o ujednoliconej kolorystyce w tonacji szaro$ci. Zostanie wykonane ogrodzenie
panelowe z podmuréwka na ktéorym zostang zamontowane tablice edukacyjne. Ponadto na
terenie zostang umieszczone karmniki dla ptakow. Wzdluz $ciany zostanie wykonana opaska
z kruszywa w obrzezu plastikowym. Nalezy rowniez odmalowa¢ rury instalacji gazowe;j
1 trzy rury odprowadzajace wode¢ deszczowa. Na przedmiotowym terenie zostanie wykonana
instalacja automatycznego nawadniania sktadajaca si¢ z linii kroplujacych i zraszaczy. Ponadto
nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe odprowadzajagce wode do systemu kanalizacji

deszczowe;.

2.5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA (m?)
Powierzchnia utwardzona:

opaska zwirowa z obrzezem plastikowym 23

nawierzchnia mineralno — epoksydowa z 142

obrzezem betonowym

Powierzchnia biologicznie czynna:

Rabaty i trawnik 148




2.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKI

Na terenie rozlokowane zostaty fawki miejskie, ktore urozmaicg otoczenie. Wykonane sa
z drewna oraz stali malowanej proszkowo, co czyni je wyjatkowo trwatymi i odpornymi na
czynniki zewnetrzne. Poprzez swdj ksztalt, stabilny podtokietnik oraz siedzisko zapewnia
komfortowy wypoczynek.

Kolor: drewniane deski malowane na kolor np. RAL 7023, stal w kolorze np. RAL 7016
Ostateczna decyzja co do kolorow do ustalenia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem terenu
w trakcie realizacji.

Wymiary:

Dhugo$¢ tawki: 185 cm

Szeroko$¢ tawki: 54 cm

Wysokos$¢ tawki: 74 cm

[lo$¢ listew w oparciu: 3

Rys. 2 Poglgdowe zdjecie tawki

KOSZE NA SMIECI

Dbajac o nowo zaprojektowang przestrzen i chcac zachowaé tam czysto$¢ i estetyke

zaplanowano betonowe kosze na $mieci, ktore wpasowuja si¢ w stylistyke donic.

Kolor: jasno szary. Ostateczna decyzja co do koloréw do ustalenia z Zamawiajacym

1 Uzytkownikiem terenu w trakcie realizacji.



Wymia

Wysoko$¢ kosza: 65 cm
Szerokos$¢ kosza: 39 cm
Srednica kosza: 39 cm

Wktad ze stali ocynkowanej o pojemnosci: ok 40 1

Rys. 3 Poglgdowe zdjecie kosza na smieci
STOL DO GIER Z DWOMA PLANSZAMI

Na przedmiotowym terenie przewidziano takze montaz stotoéw do gier, ktore moga miec
roznorakie funkcje tj. spetnia¢ swdj podstawowy cel jakim sg gry 1 zabawy jak rowniez by¢
miejscem odpoczynku czy spozycia positku w czasie przerw lub stuzy¢ w czasie lekcji. Stoly
powinny by¢ wykonane z profili stalowych w kolorze np. RAL 7016, z siedziskami
drewnianymi w kolorze np. RAL 7023. Ostateczna decyzja co do kolorow do ustalenia

z Zamawiajacym i1 Uzytkownikiem terenu w trakcie realizacji.
Wymiary:
Dhugos¢:180

Szerokosé: 190 cm



Wysokos$¢ stotu: 70 cm
Wysoko$¢ siedziska: 42 cm

Rys. 4 Poglgdowe zdjecie stotu do gier

DONICE

Aby zwigkszy¢ roznorodno$¢ roslinnosci zaplanowano ustawienie 6 szt. donic, ktore zostang
obsadzone np. ziotami, bylinami i krzewami. Donice wykonane z betonu w kolorze jasno

szarym, dopasowane stylistycznie do pozostatych elementow.

Wymiary:
Wysoko$¢: 65 cm
Szerokos$é: 59 cm

Dhugosé: 117 cm



Rys. 5 Poglgdowe zdjecie donicy

PERGOLA
W centralnym miejscu szerszego fragmentu terenu zaprojektowano dwie pergole drewniane
pomalowane na kolor np. RAL 7023 spdjny z kolorem listew tawek. Pergole zostang obsadzone

pnaczami.

Wysokos¢: 250cm

Szerokos¢: 250cm

Dhugosé: 350cm

Stup: 12x12cm

Belki podtuzne: 12x12x420cm
Belki poprzeczne: 10x8x320cm

10



Rys. 6 Poglgdowe zdjecie pergoli

KARMINIKI DLA PTAKOW

Projekt zaktada montaz dwoch drewnianych karmnikéw dla ptakéw wolnostojacych na
stupkach drewnianych, pomalowanych na kolor np. RAL 7023. Ostateczna decyzja co do

kolorow do ustalenia z Zamawiajacym 1 Uzytkownikiem terenu w trakcie realizacji.

11



TABLICE EDUKACYJNE

Na terenie objetym opracowaniem zaplanowano montaz 4 szt. tablic edukacyjnych (tematyka
do uzgodnienia z Zamawiajacym), wykonanych z PCV. Tablice nalezy zamontowa¢ na

ogrodzeniu.

Wymiary: 135x100 cm

-‘k

T T T T e

Klon zwyczajny ‘Globgsum®

Milin ame! v L
‘ s Acer platanoides ‘Globosum’

Campis

Lawenda waskolisina

Lavandula officinalis

Rys. 7 Poglgdowe zdjecie tablicy edukacyjnej

2.7. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

ELEMENT MALEJ ARCHITEKTURY | ILOSC
Lawka 12 szt.
Kosz na $mieci 4 szt.
Stot do gier 2 szt.
Donica 6 szt.
Pergola 2 szt.
Karmnik dla ptakow 2 szt.
Tablice edukacyjne 4 szt.

12



2.8. PROJEKT NAWIERZCHNI I OPASKI

Projekt zaktada wykonanie placu i alejki z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno —
epoksydowej (kruszywo naturalne — zwir szary), w obrzezu betonowym lub metalowym
(zgodnie =z zaleceniami producenta nawierzchni). ktaczna powierzchnia ww. to

142 m?.,

PRZYKLADOWY PRZEKROJ
MINERALNO-EPOKSYDOWA
NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA
OBRZEZE
betonowe (ukladane faza na zewngtrz)
lub metalowe kowniki
s s ’ WARSTWA WYROWNUJACA
Kruszywo tamane 4+8 mm lub 4+12 mm
Grubos¢ warstwy 2 cm

B TR T R TR R T TR R T TR R Zageszczona mechanicznie

WARSTWA NOSNA
Kruszywo tamane 4+31,5 mm
Grubo$é¢ warstwy min. 10 cm
Zageszczona mechanicznie

WARSTWA ODSACZAJACA
Piasek kopany - grubo$¢ warstwy 10+20 cm
Zageszczona mechanicznie

GRUNT RODZIMY

Rys. 8 Poglgdowy przekroj nawierzchni mineralno - epoksydowej
Opaska o szerokosci 50 cm 1 dtugosci 55 m wykonana z kruszywa w obrzezu plastikowym.
Opaska bedzie zlokalizowana wzdtuz budynku w §ladzie poprzedniej, zdemontowanej przed

rozpoczeciem robot.

Przekro6j poprzeczny planowanej opaski:
e 15 cm - zwir ptukany frakcja 8-16
e wldknina
e 10 cm — podsypka piaskowa

e grunt rodzimy

Nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe sktadajace si¢ z kanatu z kratka metalowa, zaslepek 1
odptywu o dlugo$ci 3m oraz rury dlugosci 2m odprowadzajacej wod¢ do kanalizacji

deszczowe;.

13



2.9. PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH

Zakres prac ogrodniczych przewiduje:

wykonanie trawnika na powierzchni ok: 290 m?

posadzenie 4 szt. drzew lisciastych

posadzenie 303 szt. krzewow lisciastych bylin, pnaczy, ziot 1 traw ozdobnych

posadzenie 700 szt. roslin cebulowych

korowanie powierzchni wokot posadzonych roslin oraz ograniczenie rabat obrzezem

plastikowym

Lp. \ Nazwa lacinska

\ Nazwa polska

| ROZMIAR | Ilo§¢ (szt.)

PNACZA NA PERGOLE
1. Campsis radicans (L.) Milin amerykanski Cl1,5 8
‘Ursynow’ ‘Ursynow’
PNACZA NA OGRODZENIE
1. Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trojklapowy Cl1,5 40
"Veitchii’ "Veitchii’
ROSLINY CEBULOWE
1. Crocus L. Krokus (kwiaty biate i 500
fioletowe)
2. Tulipa L. Tulipan (kwiaty biale 1 200
fioletowe)
ROSLINY NA RABATY
1. Rosa ‘White Cover’ Ro6za okrywowa ‘White Cl1,5 3
Cover’
2. Syringa vulgaris L. Lilak pospolity ‘Sensation” | C3 1
‘Sensation’
3. Nepeta Faassenii Kocimigtka Faassena Cl 35
4. Spiraea x cinerea Tawuta szara ‘Grefsheim’ C3 3
‘Grefsheim’
5. Syringa vulgaris L. ‘Mme Lilak pospolity ‘Mme C3 1
Lemoine’ Lemoine’
6. Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa ‘Silver | C3 4
‘Silver Dollar’ Dollar’

14




7. Spiraea betulifolia "Tor’ Tawuta brzozolistna ‘Tor’ C3 16
8. Hosta ‘Patriot’ Funkia ‘Patriot’ Cl 26
0. Hydrangea paniculata ‘Little | Hortensja bukietowa ‘Little | C3 7
Lime’ Lime’
10. | Buddleja davidii “White Budleja Dawida ‘White C3 2
Profusion’ Profusion’
11. | Miscanthus sinensis Miskant chinski ‘Morning C3 24
‘Morning Light’ Light’
12. | Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska C3 8
‘Moudry’ ‘Moudry’
13. | Euonymus fortunei ‘Emerald | Trzmielina Fortune’a C1 11
Gaiety’ ‘Emerald Gaiety’
14. | Perovskia atriplicifolia Perovskia tobodolistna Cl1,5 7
‘Little Spire’ ‘Little Spire’
15. | Buddleja davidii ‘Black Budleja Dawida ‘Black C3 3
Knight* Knight’
16. | Miscanthus sinensis Miskant chinski ‘Memory’ C3 10
‘Memory’
17. | Echinacea purpurea ‘White | JezOwka purpurowa ‘White | CI 30
Swan’ Swan’
DRZEWA LISCIASTE
18. | Acer platanoides 'Royal Red' | Klon zwyczajny 'Royal Red' | Obw. 12-14 | 4
wys. Pa 200
cm
ROSLINY W DONICACH
DONICAIi Il
Echinacea purpurea ‘“White | Jezowka purpurowa ‘White | CI 12
Swan’ Swan’
Szatwia omszona
Salvia nemorosa Trzmielina Fortune’a Cl 8
Euonymus fortunei ‘Emerald | ‘Emerald Gaiety’ Cl 4
Gaiety’
DONICAIILi IV

15




Euonymus fortunei ‘Emerald | Trzmielina Fortune’a C1 6
Gaiety’ ‘Emerald Gaiety’
Hydrangea paniculata ‘Bobo’ | Hortensja bukietowa ‘Bobo’ 2
Festuca glauca Kostrzewa sina C3
12

DONICA ViVl
Salvia officinalis Szalwia lekarska P11 20
Thymus vulgaris Tymianek wlasciwy
Mentha x piperita Migta pieprzowa

Salvia rosmarinus

Rozmaryn lekarski

P11- rozmiar pojemnika o boku 11 cm

C1; C1,5; C3- rozmiar pojemnika o pojemnosci w litrach: 1;1,5;3
Obw. — obwod pnia

Pa- wysoko$¢ szczepienia

Wys.- wysokos$¢ drzewa

tricuspidata *Veitchii’ | trojklapowy *Veitchii’

Lp. \ Nazwa lacinska \ Nazwa polska \ Zdjecia
PNACZA NA PERGOLE
1. Campsis radicans (L.) | Milin amerykanski
‘Ursynow’ ‘Ursynéw’
PNACZA NA OGRODZENIE
1. Parthenocissus Winobluszcz

ROSLINY CEBULOWE
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Crocus L. Krokus (kwiaty biate
1 fioletowe)

Tulipa L. Tulipan (kwiaty biate
1 fioletowe)

Rosa ‘White Cover’ Réza okrywowa

‘White Cover’
Syringa vulgaris L. Lilak pospolity
‘Sensation’ ‘Sensation’
Nepeta Faassenii Kocimigtka Faassena
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Spiraea x cinerea
‘Grefsheim’

Tawula szara
‘Grefsheim’

Syringa vulgaris L.
‘Mme Lemoine’

Lilak pospolity ‘Mme
Lemoine’

Hydrangea paniculata | Hortensja bukietowa
‘Silver Dollar’ ‘Silver Dollar’
Spiraea betulifolia Tawula brzozolistna
Tor’ “Tor’

Hosta ‘Patriot’

Funkia ‘Patriot

Hydrangea paniculata
‘Little Lime’

Hortensja bukietowa
‘Little Lime’
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10. | Buddleja davidii Budleja Dawida
‘White Profusion’ ‘White Profusion’

11. | Miscanthus sinensis Miskant chinski
‘Morning Light’ ‘Morning Light’

12. | Pennisetum Rozplenica japonska
alopecuroides ‘Moudry’
‘Moudry’

13. | Euonymus fortunei Trzmielina Fortune’a
‘Emerald Gaiety’ ‘Emerald Gaiety’

14. | Perovskia atriplicifolia | Perovskia

‘Little Spire’

lobodolistna ‘Little
Spire’
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15. | Buddleja davidii Budleja Dawida

‘Black ‘Black Knight’

Knight*
16. | Miscanthus sinensis Miskant chinski

‘Memory’ ‘Memory’
17. | Echinacea purpurea Jezowka purpurowa

‘White Swan’ ‘White Swan’

DRZEWA LISCIASTE

18. | Acer platanoides Klon zwyczajny

'Royal Red' 'Royal Red'

ROSLINY W DONICACH
DONICATi Il
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Echinacea purpurea Jezowka purpurowa
‘White Swan’ ‘White Swan’
Salvia nemorosa Szalwia omszona
Euonymus fortunei Trzmielina Fortune’a
‘Emerald Gaiety’ ‘Emerald Gaiety’
DONICAIIi IV
Euonymus fortunei Trzmielina Fortune’a
‘Emerald Gaiety’ ‘Emerald Gaiety’
Hydrangea paniculata | Hortensja bukietowa
‘Bobo’ ‘Bobo’

Festuca glauca

Kostrzewa sina

DONICA ViVl
Salvia officinalis Szalwia lekarska
Thymus vulgaris Tymianek wlasciwy
Mentha X piperita Migta pieprzowa

Salvia rosmarinus

Rozmaryn lekarski

Zrodio: Internet
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2.10. OGRODZENIE TERENU

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia terenu od strony poludniowo wschodniej zlozonego
z paneli stalowych wysokos$ci 150 cm szerokosci 250 cm z podmurdéwka 20 cm, osadzonych na
stalowych stlupkach. Ogrodzenie bedzie wykonane na dlugosci 46 m z brama dwuskrzydtowa
o szeroko$ci 200 cm, ktérej umiejscowienie uwidocznione jest na mapie. Ogrodzenie i brama
w kolorze grafitowym. Ostateczna decyzja co do koloru do ustalenia z Zamawiajacym

1 Uzytkownikiem terenu w trakcie realizacji.

Rys. 9 Poglgdowe zdjecia ogrodzenia panelowego
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Rys. 10 Poglgdowe zdjecie bramy dwuskrzydtowej

2.11. PROJEKT NAWODNIENIA

ZRODLO WODY I ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Zrédlem wody dla systemu nawadniajacego bedzie istniejace przytacze w budynku.
Nalezy zainstalowa¢ wodomierz i1 przebicie wyprowadzajace rury zasilajace instalacje
nawadniajgcg.

Instalacja nawadniajaca bedzie zasilana z istniejacej instalacji elektrycznej w wewnatrz
budynku. Nalezy wykona¢ przylacze skrzynki ze sterownikiem w tazience lub w innym

pomieszczaniu wskazanym przez Uzytkownika.

SYSTEM NAWADNIANIA

Zapewnienie nawodnienia projektowanego terenu zieleni opiera si¢ na systemie
nawadniajagcym, w sktad, ktorego wchodzi: zrodlo wody, rura wyprowadzajagca wod¢ na
zewnatrz budynku, instalacja rurociggéw podziemnych, urzadzenia zraszajgce, automatyka
sterujaca (sterownik, zawory elektromagnetyczne) oraz zasilanie elektryczne.

Projektowany teren zostal podzielony na poszczegdlne sekcje nawadniajace, ktdre s3
wyposazone w dwa typy urzadzen nawadniajgcych. Zaprojektowano 9 sekcji nawadniajacych,
z czego 7 to sekcje zraszaczy statycznych, a 2 to sekcje linii kroplujacych. System

automatycznego nawadniania zasilany bedzie z istniejacej sieci w budynku.
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Tabela z zestawieniem materialow.

Rura 25 DN 350 mb
Linia kroplujaca, rozstaw emiterow 30-40 cm | 200 mb
Kabel YKSY 10x1,0 mm? 15m
Studzienka zaworowa 2 szt.
Elektrozawor 9 szt.
Sterownik sieciowy 1 szt.
Zraszacze 27 szt.

2.12. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRAC - URZADZANIE ZIELENI,
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, INSTALACJAAUTOMATYCZNEGO
NAWADNIANIA

SADZENIE DRZEW I KRZEWOW
Rosliny hodowane w szkétce w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny.

Optymalnym czasem sadzenia jest czas wiosenny 1 jesienny, zwigzany z wystepowaniem
naturalnej wody opadowej do podlewania. Sadzenie ro$lin najlepiej jest wykonywaé przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (optymalnie: dzien bezwietrzny, pochmurny lub
deszczowy). Posadzonym ro$linom nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wody do podlewania,
w zwigkszonej ilosci w okresie suszy. Mtodym, nowo posadzonym drzewom nalezy zapewnic¢
odpowiednig ilo§¢ wody do podlewania, w zwigckszonej ilosci w okresie suszy. Intensywne

podlewanie zalecane jest przez jeden (w przypadku suchego lata min. 2) sezon wegetacyjny.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Przygotowujac miejsce do sadzenia drzewa lub krzewu nalezy:
e zdjac¢ darn,
e usung¢ zanieczyszczenia (np. $mieci, kamienie czy gruz),
e wykopa¢ doty,
e przygotowac zyzng ziemi¢ do zaprawiania dotow.

Po zdjeciu warstwy darni, spulchni¢ teren sadzenia przy pomocy sprzgtu ogrodniczego.

TECHNIKA SADZENIA

Rosliny nalezy rozmie$ci¢ na podstawie rysunkow z dokumentacji graficznej projektu. Dot
nalezy wykopa¢ tuz przed posadzeniem drzewa (o wymiarach $rednio 70x70x70 cm) lub

krzewu (wymiarach $rednio 30x30x30 cm). Wielko$¢ dotu jest zalezna od wielkosci bryty
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korzeniowej, ktéra powinna by¢ w nim luzno umieszczona i obsypana wokot ziemig zyzna.
Drzewo lub krzew mozna posadzi¢ minimalnie nizej niz rosto w pojemniku. Po zasypaniu
ziemig zyzng wokot bryty korzeniowej, starannie zagesci¢ i podlaé. Po posadzeniu nalezy
wykona¢ mis¢ do podlewania (zagl¢bienie wokdt pnia, ktére pomaga zatrzymaé wode
z podlewania). Drzewa podczas sadzenia nalezy wzmocni¢ palikami, mocowanymi do pnia za
pomoca tasmy elastycznej. Powierzchni¢ wokot pnia drzewa/krzewow, nalezy wyscidtkowac
korg warstwa okoto 7 cm. Sciétkowanie korg jest waznym zabiegiem agrotechnicznym, ktory

ma na celu:

e zmniejszenie utraty wody z gleby,
e spowolnienie przerastania rabat chwastami,

e poprawe estetyki rabat.

Pielegnacja posadzonych roslin polega na systematycznym odchwaszczaniu, podlewaniu
(zaleznie od potrzeb 1 warunkow atmosferycznych), nawozeniu wiosng nawozem

wielosktadnikowym wolnodziatajgcym.

Zasady doboru roslinno$ci

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny co do jakosci z PN-87/R-67023 1 PN-87/R-76022,
o parametrach zgodnych z tabelg, z zakrytym systemem korzeniowym (pojemnik, balot). Dla
wszystkich projektowanych drzew zaleca si¢ zastosowanie wysokogatunkowego materialu
w pojemnikach lub balotach, o obwodzie 12-14 cm na wysokos$ci 1 m. Drzewa li§ciaste
powinny mie¢ 1,5 — 2 m wysokosci pnia, z dobrze wyksztatcong, foremng 1 proporcjonalng
w stosunku do wielko$ci 1 grubosci pnia korong. W przypadku gatunkéw drzew z koronami
o formie kulistej bardzo wazna jest symetryczna budowa korony 1 prosty pien. Dla wszystkich
projektowanych krzewow zaleca si¢ zastosowanie wysokogatunkowego materiatu
w pojemnikach o pojemnosci 2-3 1. Byliny w pojemnikach o pojemnosci 1 1. Krzewy powinny
mie¢ 25 do 50 cm wysokosci kilka zdrowo rozwinietych pedow. Wyjatek stanowig gatunki
o charakterze ptozacym (okrywowym), gdzie wazna jest ilo$¢ 1 dlugos$¢ oraz symetrycznos¢
pedow, a nie wysokos¢. Krzewy w pojemnikach powinny mie¢ silnie przero$nigta bryte
korzeniowa 1 by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkos$ci roslin.
Korzenie powinny by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku, a drobne zdrowe 1 biale korzenie
widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (jakby

sfilcowane), ani nosi¢ §ladow plesni.
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TRAWNIK

Na terenie przewidzianym pod wykonanie trawnika z rolki nalezy zdja¢ darn wybra¢ grunt na
gleboko$¢ 15 cm 1 nawiez¢ 10 cm. Po wybraniu konieczne jest spulchnienie ziemi
1 oczyszczenie jej z gruzu. Kolejne etapy to: rozlozenie trawnika z rolki i watowanie.

Materiat roslinny musi posiada¢ paszport.

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU NAWADNIANIA

Instalacja rurociagéw podziemnych wykonanych z rur polietylenowych PE 20 i 25 DN
polaczonych ze sobg ksztattkami zaciskowymi i elektrooporowymi.

Wszystkie rurociagi beda umieszczone w strefie zamarzania na glgbokosci maks. 50 cm -
zasilanie wezldw oraz rurociagi sekcyjne, zasilanie zraszaczy na glebokosci ok. 30 cm beda
odwadniane poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Urzadzenia zraszajace to zraszacze statyczne wynurzalne o promieniu zraszania od 1-6 m
trwale potaczone do poszczegolnych linii sekcyjnych.

Proponuje si¢ zastosowanie dla powierzchni trawnikowej zraszaczy wynurzalnych oraz dla
roslinno$ci w rabatach -linii kroplujacych z wbudowanymi emiterami w odstgpach co 30 -40
cm.

Linia kroplujaca bedzie uktadana na powierzchni gruntu i mocowana za pomocg szpilek.

Sie¢ sktada si¢ z:

—27 szt. zraszaczy statycznych

—200 mb linii kroplujacych

Automatyka sterujaca sktadac si¢ bedzie ze sterownika sieciowego 1 potagczonego kablami
sterujagcymi  oraz kablami ziemnymi typu YKSY poprowadzonymi do cewek
elektromagnetycznych wbudowanych do zawordéw elektromagnetycznych typu PGV. Cewki
elektrozawordéw zasilane sg napigciem sterujacym 24 V pradu zmiennego.

Zawory elektromagnetyczne zamontowane beda na poczatku poszczegodlnych rurociggéw PE —
sekcji 1 obudowane beda systemowymi skrzynkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

Zasady pracy systemu nawadniajacego

Intencja budowy automatycznego systemu nawadniajgcego jest jego bezobstugowa praca, na
ktora sktadaja sie wszystkie powyzej opisane elementy.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac si¢ bedzie w sposob nastepujacy:
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Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewkg¢ pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powodujac jego otwarcie. Spowoduje to uruchomienie
Zraszaczy.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu
elektromagnetycznego

— sekcji itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznego.

Czas pracy poszczegolnych sekcji nalezy ustawi¢ po przeprowadzonej obserwacji. System
bedzie pracowac zgodnie z zapotrzebowaniem roslin — niekoniecznie codziennie, w godzinach
nocnych.

Zasady serwisowe

Przygotowanie instalacji do pracy po sezonie zimowych

1. Nalezy wykona¢ przeglad urzadzen naziemnych lokalizujac ewentualne uszkodzenia
1 wymieniajgc na sprawne.

2. Sprawdzi¢ sprawnos$¢ akumulatoréw podtrzymujacych pamieé sterownika i1 ustawic
sterownik zgodnie z potrzebami.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory spustowe 1 czerpalne na terenie nawadnianym.

4. Napehi¢ instalacje woda poprzez odkrecenie zaworow odcinajacych przy jednoczesnym
zakreceniu zaworow spustowych.

5. Sprawdzi¢ funkcjonowanie poszczegolnych sekcji nawadniajacych.

Obstuga biezaca instalacji

1. Kontrola jakosci nawadniania i biezace korekty czaséw nawadniania.

2. Usuwanie awarii i uszkodzen mechanicznych systemu.

3. Zabezpieczanie urzadzen nawadniajacych podczas prac agrotechnicznych na trawniku
(koszenie, aeracja, wertykulacja, piaskowanie itp.)

Zabezpieczenie instalacji na okres zimy

Instalacja 1 urzadzenia nawadniajace przystosowane sa do pracy w temperaturach dodatnich
(sezon wegetacyjny) i zamontowane sg na gltgbokosci 30-50 cm pod poziomem terenu, dlatego
przed zima konieczne jest oproznienie instalacji z wody (po zakonczeniu wegetacji trawy — nie
pozniej niz przed pierwszymi przymrozkami)

1. Zakrgcamy zawor na przytaczu.

2. Przy pomocy spr¢zonego powietrza (ci$nienie robocze 4-5bar) przedmuchujemy instalacje

od przylacza do urzadzen.
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3. Postugujac si¢ sterownikiem uruchamiamy sekcje nawadniajgce pozostawiajac je otwarte tak
dlugo, az oprozniona zostanie dana sekcja.

4. Po zakonczeniu przedmuchiwania odkrecamy wszystkie cewki elektrozaworowe do pozycji
25%.

Warunki obstugi

1. Zabronione jest uzywanie instalacji nawadniajacej w trakcie prowadzonych na nim prac
agrotechnicznych.

2. Przed wejSciem na trawnik uzytkownikéw lub ekipy wykonujacej prace agrotechniczne
nalezy upewni¢ si¢, ze wszystkie urzadzenia wynurzane sa schowane do swych kielichow
réwno z poziomem trawnika (w pozycji spoczynku) oraz ze studzienki sa bezpiecznie
zamknigte. Dodatkowo w trakcie prac agrotechnicznych wszystkie urzadzenia w trawniku
muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Z przeprowadzonych czynnosci serwisowych nalezy sporzadzi¢ raport 1 dotaczy¢ go do
dokumentacji techniczne;.

4. Obstuge serwisowg nalezy przeprowadzi¢ korzystajac z przeszkolonych pracownikow.

5. Biezaca obstuga systemu polegajaca na ustawianiu parametrow czasowych pracy na
sterowniku, regulacji kata poziomego pracy zraszaczy, zabezpieczaniu urzadzen
nawadniajacych w trakcie prac agrotechnicznych, kontroli poprawnosci pracy systemu

przeprowadza przeszkolona przez pracownika Wykonawcy obstuga.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projekt przewiduje ustawienie 1 montaz elementow matej architektury — tawek, koszy na
Smieci, stotu do gier donic, pergoli, karmnikow dla ptakéw i tablic edukacyjnych na placu oraz
wzdhuz alejki (w miejscach wskazanych na planszy projektu - w sposob zgodny z instrukcja
montazu). Proponowane w projekcie urzadzenia i elementy malej architektury wraz
z parametrami podane sg w projekcie. Podane parametry nalezy zachowac lub potraktowac jako
minimalne - nalezy bezwzglednie zachowac¢ parametry jakosciowe, estetyczne, kolorystyczne,
wielkosciowe, staranno$ci wykonania, bezpieczefistwa i1 gwarancji minimum zgodnych
z planowanymi w projekcie.

Wszystkie elementy matej architektury musza zosta¢ w sposob stabilny zamontowane przy

uzyciu kotew umocowanych w bloczkach betonowych i zakopanych w gruncie.
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III. UWAGI KONCOWE

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcic si¢
z zapytaniem do Projektanta. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty 1 certyfikaty, a takze nie moga stanowi¢ zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogow Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca
1994 roku art. 10 z p6zniejszymi zmianami. W zaleznos$ci od zastosowanych materiatow nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow. Potwierdzeniem wykonania
prac branzy ogrodniczej, zgodnie z dokumentacja, kompletem certyfikatow PZH powinna by¢
inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych
prac i ilosci posadzonych roslin (z wyszczego6lnionym doborem gatunkowym). Inwentaryzacja
powykonawcza powinna zosta¢ ztozona Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem prac do odbioru
koncowego. Prace nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg i sztuka oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zalaczonej do projektu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia instalacji nadziemnych

i podziemnych, na terenie obj¢tym prowadzeniem prac i dokonane w trakcie prowadzenia prac.

IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Art. 20 ust. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ustala si¢ niniejszym:

Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacja
poszczegolnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Zespole Szkot

Ponadpodstawowych Nr1 w Belchatowie.

Rodzaje przewidywanych robot i kolejno$¢ realizacyjna robot:
e Zagospodarowanie placu budowy
e Roboty ziemne

¢ Roboty budowlano-montazowe

29



e Roboty instalacyjne

e Roboty zwigzane z zagospodarowaniem zieleni

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg studzienki telekomunikacyjne oraz rury
instalacji gazowej oraz odprowadzajace wod¢ deszczows, zlokalizowane bezposrednio przy
budynku.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wystepowanie niezinwentaryzowanych lub nieprawidlowo zlokalizowanych instalacji
podziemnych energetycznych, gazu itp.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

A. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych,
w wymaganym zakresie np. poprzez:

e ogrodzenie terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonanie drég, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenie $ciekoéw lub ich utylizacji,

e urzadzenia zaplecza higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia lacznosci telefoniczne;,

e urzadzenia sktadowisk materiatlow 1 wyrobow
Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub w inny sposob
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢

ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
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1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skltadowa¢ materialow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje
si¢ recznego przenoszenia cigzardw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przej$cia
1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada
si¢ z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomi¢dzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajagcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spadaé¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skltadowania narzedzi,
sprzetu, materialow jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja
1 naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrob6éw 1 materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

e 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15

KV, 6
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e 10,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym
30 KV,
e 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,
e 30,0 m —dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci nie wickszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornos$ci
izolacji tych urzadzef, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i1 napraw czgsci elektrycznych
1 mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
1 odwodnione miejsca do sktadania materiatow 1 wyrobdw. Sktadowiska materiatoéw, wyroboéw
1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajagcy mozliwo§¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materialdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10
— warstw. Odleglo$¢ stosow przy skladowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
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- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw
przeciwpozarowych. Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne
Z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych. Wyposazenie pracownikow w sprzet 1 srodki
ochrony indywidualnej, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Pracownicy powinni by¢
wyposazenia w kaski, pracujacy na wysokosciach w pasy bezpieczenstwa, w zaleznosci od
rodzaju prac stosowa¢ maski ochraniajgce drogi oddechowe 1 okulary ochronne.

Wyposazenie stanowisk pracy w maszyny, urzadzenia i narzgdzia pracy, ktore posiadaja
wymagane obowigzujacymi przepisami certyfikaty na znak bezpieczenstwa, jednocze$nie
sprz¢t sprawny technicznie.

Zapewnienie odpowiedniego do warunkéw pogodowych 1 ilosci zatrudnionych pracownikow
zaplecza socjalnego. Zapewnienie stalej facznosci telefonicznej z pracownikami na budowie.
Przeszkolenie wybranych pracownikow w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Wyposazy¢
plac budowy w ogdlnodostepne srodki pierwszej pomocy - prawidtowo wyposazona apteczka
z niezbe¢dnym i kompletnym wyposazeniem.

Materiaty skladowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Nie sktadowaé
materiatlow na drogach dojazdowych. Roboty na wysokos$ci nalezy wykonywaé z uzyciem
rusztowan pomocniczych lub podnos$nikow posiadajagcych wymagane aktualne badania
techniczne. Przej$cia 1 drogi komunikacyjne wokoét rusztowan wydzieli¢ poza strefa narazong
na bezposrednie niebezpieczenstwo.

Strefy zagrozone — wokot wykopow, rusztowan, pracy dzwigu itp. - oznakowac ostrzegawczo
tasmami 1 tablicami. W sytuacjach zagrozenia lub awarii wstrzymac prace na budowie do czasu
usunigcia awarii lub zagrozenia.

B. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie czynnych instalacji energetycznych, gazowych itp.
wymagajace szczegdlnej ostrozno$ci w usuwaniu mas ziemnych — rozpoznanie przebiegu
instalacji wykopem recznym

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu
przed obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostegpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe (jesli wystepuja),

- telekomunikacyjne,

- wodociaggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokol wykopdéw pozostawionych na czas zmroku
1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze
balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej
od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone
w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé
si¢ do tworzenia nawisoOw gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy §ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

C. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci,

e przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nien osob.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie Srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

D. Uzytkowanie elektronarzedzi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywane] w trakcie

budowy. Roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego 1 maszyn budowlanych, dzwigu

Prowadzenie robot przy pomocy sprzetu cigzkiego i maszyn budowlanych, dzwigu. Zagrozenie
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wypadkiem 1 okaleczeniem. Wszystkie rodzaje prac z wykorzystaniem elektronarzedzi —
zagrozenie niesprawnoscig elektryczng narzedzi (porazenie pradem) 1 niesprawno$cig
mechaniczng cze¢sci obrotowych — zagrozenie zranieniem, uszkodzeniem wzroku, stuchu itp.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napgdu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni

posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
e Przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i1 zapoznad
z zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujacy na wysokosci powinien mie¢
aktualne badania dopuszczajace jego do pracy na wysokos$ci. Udzielanie kazdorazowo
szczegblowych instruktazy bhp w przypadku zmiany stanowiska 1 rodzaju
wykonywanej pracy oraz realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.
e Zaznajomienie pracownikow z zakresami ich obowigzkéw oraz sposobem
wykonywania prac na wyznaczonych stanowiskach. Zaznajomienie z zasadami

stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
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e Zapozna¢ pracownikoéw z maszynami i urzadzeniami przewidzianymi do prowadzenia
prac budowlanych, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na urzadzenia i narzedzia
zasilane pradem elektrycznym

e Zwr6ci¢ uwage pracownikow na zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdéw i maszyn
budowlanych uzywanych przy pracach budowlanych - szczegdlng uwage zwréoci¢ na
konieczno$¢ wygradzania terenu wokot prowadzonych prac celem uniemozliwienia

wstepu osobom postronnym

Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn.
zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z
poz.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),
- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania
cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcoéw (Dz. U. Nr 62
poz. 290),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poz. zm.),
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- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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V.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTATA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji pn.: Utworzenie miejsca edukacji
ekologicznej przy Zespole Szkot Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie — OS”
zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 2/54, obreb 08 dla Powiatu Betlchatowskiego
Reprezentowanego przez Zarzad Powiatu Belchatowskiego ul. Pabianicka 17/19, 97-400
Befchatow zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:
mgr inz. arch. Helena Kutak

nr upr. 72/LUOKK/2016

Belchatow, 16.05.2024 .
Miejscowos$¢, data
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