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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z IZB PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn.
zm.) oSwiadczam, ze:
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w tym prawa budowlanego oraz
normami i przepisami branzowymi.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Btadzimskiej na Os. Piaski w
TYTUL PROJEKTU: Bydgoszczy (Program BBO)

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: Budowlana

OBIEKT: Skwer w pasie ul. Btadzimskiej, na Os. Piaski w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
Obreb 0305: Dziatka numer 1/101

ADRES OBIEKTU:

PROJEKTANT:

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
16/R-258/¢0IA/04

Koto, 10.11.2021 r.
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOEITEY POISKIE

EODZKA OEREGOWA RADA
L.dz.0KK/119 /04w ‘ t 6dz, dnia 03.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz.888, Nr 96, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zmiany Dz.U. z 2002 r.'Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz.
1271,dalsze zmiany Dz.U. z 2003nr 124 poz.1152, Nr 190 poz 1864 i Dz.U. z 2004 Nr 141 poz. 1492), oraz art.104i 107 § 1 i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1360 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, DzU.z
2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz.1660 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz.1692 ),

stwierdza sie, Zze -

mgr inz. architekt Agnieszka Ogrodowczyk ur.dnia 30.05.1973r. w Turku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg .
inadajesic UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 16/R-258/LOIA/04

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejsze] przystuguje Pani odwotanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw za posrednictwem todzkiej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, kiora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej
decyzj. < :

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech

2 Sekretarz OK'Kiringr inz. arch. Malgorzata Jander [,
3.Czlonkowie OKK

mgr in2. arch. Pawet Czajka \\m/ .... A e R

do 6
mgr Krystyna Biemacka-Puzder.......... j‘\ Wly......

Ofrzymuijg:

1.Pan mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
zam. 97-200 Tomaszow Mazow., ul. Matkowskich 6/32 . -
2.Minister Infrastruktury 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM ;
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa .
4.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 \Warszawa LODZKA
5.a/a OKK LOIA L6dz, Al. Kosciuszki 33/35 OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
Kierpwnik Biura
Janhire' Kowalik
T
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/R-258/LOIA/04,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0534.

Cztonek czynny od: 01-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0534-F271-F83E-69D7-93AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych
Zz zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Btadzimskiej w Bydgoszczy, Miasto -
Powiat Bydgoszcz, woj. kujawsko - pomorskie.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
0 zgtoszenie robot budowlanych oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Skwer znajduje sie w pasie drogowym ul. Btagdzimskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce: 1/101, Obreb 0305, w Bydgoszczy.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Bydgoszcz.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

2.2. Podstawa opracowania

2.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

2.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi umowa Nr WIM.85.2021

z dnia 23.08.2021 r. zawarta miedzy Gming  Miejskq Bydgoszcz,
a firmg KERRIA Piérkowski sp. j.

KERRIA
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2.3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu
terenu parku.
Roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji polegajq na:
- wykonaniu uktadu komunikacyjnego: budowie przepuszczalnych alejek
z kruszyw mineralnych,
- montazu elementéw matej architektury,

- nasadzeniach zieleni wysokiej, sredniej i niskiej.
2.4. Stan istniejacy zagospodarowania

Teren bedacy przedmiotem inwestycji stanowi niewielki skwer o rzucie tréjkata,
zlokalizowany w pasie ulicy Btadzimskiej. Od potudniowej strony ogranicza go ulica
Btadzimska posiadajaca charakter drogi osiedlowej, od strony poétnocnej znajduje sie
fragment tej ulicy stanowiacy dojazd do posesji, a od strony zachodniej skwer
graniczy z terenem dziatki stanowigcej wtasnos¢ prywatna.

Teren skweru jest ptaski, nie odnotowano znaczacych réznic poziomodw terenu.

Istniejacy uktad komunikacyjny w duzej mierze stanowi pozostatosci dawnego
skweru; zachowaty sie tukowato biegnace alejki oraz niewielki centralnie umieszczony
placyk. Istniejacy uktad komunikacyjny posiada nawierzchnie zwirowe.

Przy alejkach i placyku znajduje sie kilka tawek.

Na obszarze skweru znajdujg sie liniowe elementy infrastruktury podziemnej.
Stwierdzono takze obecno$¢ napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego
napiecia oraz linii telekomunikacyjnych.

Drzewostan reprezentowany jest przez 4 szt. drzew. Oprécz drzew wystepujg tu
niewielkie skupiny krzewdw gatunkédw. Szata roslinna skweru wymaga

przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych oraz czesciowej wymiany.

KERRIA
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2.4.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Widok skweru od strony potudniowo — wschodniej, z ul. Btadzimskiej

Fot.2. Widok od strony poétnocno - wschodniej

KERRIA

10



Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

Fot.3. Widok od strony pdétnocno - zachodniej

Fot.4. Widok skweru od strony zachodniej; na pierwszym planie okazaty egzemplarz

klonu jesionolistnego

KERRIA
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Fot.5. Widok z centralnie potozonego placyku w kierunku sasiadujgcej ze skwerem

posesji prywatnej

Fot.6. Jedno z wejs¢ na teren skweru. Widoczna zdegradowana nawierzchnia alejki

KERRIA
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2.4.2. Ochrona szaty roslinnej

W ramach inwestycji wykonana zostata inwentaryzacja dendrologiczna, ktoéra
znajduje sie na rys. PB_PZT_3.

W celu zminimalizowania skutkéow inwestycji dla rosngcego drzewostanu
wytyczono przebieg alejek w odlegtosciach bezpiecznych dla drzew.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z rzutami koron drzew,
wszelkie prace ziemne wykonywane beda  recznie (rys. PB_PAB_1
w zatacznikach) ze szczegdlng ostroznoscig. Niezbedne jest takze stosowanie
specjalnych mostkéw i perforacji w obrzezach alejki celem unikniecia uszkodzenia
korzeni drzew, a takze punktowego fundamentowania.

W celu ochrony drzew i krzewdw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, pedéw i korzeni. Ziemia
pochodzaca z wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania
inwestycji bedq sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdw. Prace w poblizu
zieleni bedq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut
ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone

wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,
w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwos$ci poruszania sie pojazdow
budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;

e Nie nalezy dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmienic
strukture chemiczng i fizyczng gleby (cement, itd.) w obrebie strefy korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywaé z zachowaniem mozliwie duzej
ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >3cm);
o zachowane odkryte korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywac

recznie i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

KERRIA
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wszystkie prace wykonywacé wytacznie recznie w zasiegu rzutu korony;

przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowa¢ sie duzg gtadkoscig
powierzchni;

nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowac
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

goérng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonaé na
catej powierzchni pod korong drzewa;

nie wolno dopusci¢c do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi
wypetniajacej wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy.
Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi

potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokoét drzewa nalezy oszalowac

szczelnie pnie drzew za pomocg desek o df. min. 150-200cm. Deski te powinny byc¢

zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu

pni nalezy zwrdéci¢ uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac¢ sie na
nabiegach korzeniowych;

opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 60cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

KERRIA
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Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

Ryc.7. Sposdb oszalowania pni drzew

I — widok z boku po oszalowaniu pnia
IT — przekroj
poziom gruntu

a.
b. oszalowanie z desek

24

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg
opong
e. dodatkowa ziemia

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego
mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy
zredukowac¢ w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konardw. Korone
drzewa zredukowaé¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac sie bedzie
duzg asymetrycznosciq - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do
wykopu. Wszystkie prace przeprowadzac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

i budowlanej.

KERRIA
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Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

2.4.3. Instalacje podziemne

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Prace
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczna.

W przypadku natrafienia na instalacje elektryczne lub telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyc je poprzez zatozenie rury ostonowej o srednicy min. 50 mm.

Rure ostonowg nalezy zamontowac rowniez pod projektowanymi krzewami.
2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu skweru obejmuje nastepujace zadania:

— skomponowanie uktadu komunikacyjnego, umozliwiajgcego ruch pieszych,
zaréwno tranzytowy, jak i docelowy;

— wymiane zniszczonej nawierzchni zwirowej na nowa nawierzchnie mineralng
przepuszczalng;

- montaz tawek w zatoczkach oraz koszy na $mieci i tablicy informacyjnej;

- uporzadkowanie istniejgcego drzewostanu, podkreslenie jego waloréw oraz
wprowadzenie nowych elementéw szaty roslinnej w postaci nasadzen krzewéw,
bylin i roslin okrywowych;

- wzmocnienie waloréw estetycznych poprzez wprowadzenie bylin kwitngcych
przez rézne okresy wegetacji;

- stworzenie  wspoiczesnej  zielonej  przestrzeni, spetniajgcej  potrzeby
i oczekiwania zaréwno spotecznosci lokalnej, jak i oséb przejezdnych,

— wykonanie trawnika,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Uktad funkcjonalno - przestrzenny skweru przewiduje umieszczenie
w centralnej czesci terenu swego rodzaju strefy rekreacji biernej (oznaczonej na PZT
literg ,A”), sprzyjajacej spotkaniom i spokojnemu wypoczynkowi. W sasiedztwie tej
strefy zostata pozostawiona rezerwa terenowa dla potrzeb utworzenia w przyszitosci
wg odrebnego opracowania strefy rekreacji czynnej (oznaczonej na PZT literq ,B”).

Przeanalizowano mozliwosci budowy instalacji oswietleniowej, w wyniku czego
stwierdzono, ze w celu doswietlenia skweru mozliwe jest rozbudowanie istniejgcego
oSwietlenia ulicznego o dodatkowe oprawy umieszczone na istniejgcych stupach.

Instalacje te mogq zostac zrealizowane na podstawie odrebnego opracowania.

KERRIA
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Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

2.5.1. Prace pomiarowe, rozbiorkowe i ziemne

Realizacje zadania polegajacego na zagospodarowaniu parku nalezy poprzedzic¢
wykonaniem szeregu robét majacych za zadanie przygotowanie terenu do wykonania
zasadniczych robét budowlanych.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robot odpady muszg by¢
zutylizowane zgodnie z obowigzujagcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach prowadzonych prac nalezy dokonaé¢ pomiarow w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i niwelatora oraz wytyczyc¢
uktad docelowych elementéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe potozenie.

Przed przystgpieniem do robot teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz
istniejgcych nawierzchni komunikacyjnych i darni.

Prace rozbidrkowe i ziemne bedg polegaty na rozebraniu (usunieciu) i wywozie
elementow:

- nawierzchnia zwirowa alejek - 190 m?,
— obrzeza betonowe - 94,5 mb,
— fawki betonowe - 3 szt.

Prace rozbidérkowe i ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego Iub recznie, z zachowaniem niezbednej
ostroznosci. Wszelkie powstate w wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢
usuniete i zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami
w zakresie gospodarki odpadami.

Wskazane prace rozbiérkowe pokazane sg na rys. PB_PZT_4.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane beda recznie. W zblizeniach z drzewami

nie nalezy korytowac gtebiej niz wyznaczajq to korzenie drzew.
2.5.2. Nawierzchnie alejek

Na terenie skweru przewidziano wykonanie uktadu komunikacyjnego w postaci
alejek o przepuszczalnej nawierzchni z kruszyw mineralnych.

Spadki poprzeczne alejek ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (zieleni,
trawnikow) w przedziale 1,5-2,5 %. Wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami dostawcow kostki i kruszyw w zakresie wymagaé temperatury

i wilgotnosci.
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Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

W celu ochrony korzeni drzew w zarysie rzutu korony drzewa nalezy wykonac
perforacje lub mostkowanie w obrzezach poprzez wyciecie szczelin o wysokosci do 10

cm, a brzegi nalezy punktowo fundamentowac.

Nawierzchnie komunikacyjne beda miaty nawierzchnie przepuszczalng
z kruszywa famanego twardego, np. granitowego.

Pomiedzy ustawionymi i ustabilizowanymi obrzezami betonowymi o wym.
8x30x100 cm osadzonymi w tawie z betonu kl. C 12/15 o wym. 25 x 25 cm roztozyc¢
nalezy podbudowe z kruszywa mineralnego frakcji 4-31,5 cm na warstwie
odsaczajacej z piasku. Na podbudowie roztozy¢ 5 cm (po zageszczeniu) kruszywa
tamanego twardego frakcji 0-16 mm - warstwa dolna nawierzchni mineralnej.
Nastepnie roztozy¢ 3cm (po zageszczeniu) kruszywa tamanego twardego frakcji 0-8
mm - warstwa goérna nawierzchni mineralnej. Poszczegdlne warstwy nalezy
zageszcza¢ statycznie. Krawedz nawierzchni mineralnej musi by¢ zlicowana
z obrzezem betonowym. Niezbedne jest dostosowanie niwelety alejek do rzednych

istniejgcych nawierzchni wokét skweru.

Fot.8. Nawierzchnia przepuszczalna z kruszywa granitowego

Ukfad alejki przedstawiony zostat na rysunkach Rys:PB_PAB_1, a przekrdj
przez nawierzchnie — Rys:PB_PAB_2 znajdujacych sie w Zatgcznikach do niniejszego

opracowania.

2.5.3. Mata architektura

Przedmiotowy teren planuje sie wyposazy¢ w:
— tawki z oparciem - 4 szt.,

— dtuga tawa z betonu architektonicznego z listwami siedziska — 9,4 mb,

KERRIA
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Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

— kosze na $mieci - 3 szt.,

— tablica informacyjna - 1 szt.

Wszystkie elementy matej architektury, oprécz tawy z  betonu
architektonicznego, badag przytwierdzone do podtoza przy uzyciu fundamentéw

z betonu C20/25 oraz elementéw tacznikowych, np. kotew stalowych.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatdw i urzadzen stuzg
okreéleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédla lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemodw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wiasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajacych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogq stanowi¢
zamienniki w stosunku do metod, materiatdow, urzadzen, systemow, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sq wymiary niektorych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, matej architektury itp.),
dopuszcza sie nie wiecej niz 10% tolerancji w wymiarach.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg
realizacjqg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich

wykorzystania i stosowania.
2.5.3.1. Ltawki i tawy
Projektuje sie ustawienie 4 szt. tawek Z oparciem

w wyznaczonych zatoczkach oraz jednej dtugiej tawy zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.
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LAWKA Z OPARCIEM

Fot.9. Widok przyktadowej fawki

Wymiary:

Wysokos$¢: 75-85 cm
Dtugosé: 180-190 cm

Szerokos$¢: 60-70 cm

Materiaty:
Elementy metalowe e Odlew ze stopu aluminium lub stali lakierowany na
konstrukcji: kolor grafitowy lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym
Drewno: e Listwy siedzisk o gr. 5 cm lakierowane na kolor:
orzech lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Drewno
akacjowe (robinowie) / egzotyczne
Potaczenia: o wkrety ocynkowane lub nierdzewne

KERRIA
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LAWA Z BETONU O LtUKOWATYM RZUCIE

J
, ;
Fot.10. Widok przyktadowej fawy
Wymiary:
Wysokosé: 45-50 cm
Dtugosc: tacznie 940 cm

Szerokos$é: 45 - 55 cm

Materiaty:
Elementy nosne e Modutowe bloki z betonu architektonicznego w kolorze
konstrukcji: jasnoszarym
Drewno: e Listwy siedzisk o gr. 5 cm lakierowane na kolor:

orzech lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym. Drewno

akacjowe (robinowie) / egzotyczne

Potaczenia: o wkrety ocynkowane lub nierdzewne

KERRIA
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2.5.3.2.Kosze na smieci

FE.11. Widok ;;Tk’radowego kosza

Wymiary:

Wysokos$¢ catkowita: 90-100 cm
Szerokos$c¢: 30-40 cm
Gtebokos¢:24-34 cm

Pojemnos$¢ wkiadu: min. 45 |

Materiaty:
Elementy metalowe e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
obudowy: grafitowy lub inny uzgodniony z Zamawiajagcym
Drewno bokéw / e Listwy o gr. min.2 cm lakierowane na kolor: orzech lub
drzwiczek: inny uzgodniony z Zamawiajacym. Drewno akacjowe

(robinowie) / egzotyczne

Wktad do kosza: e Blacha stalowa ocynkowana
Potgczenia: o« wkrety ocynkowane lub nierdzewne

2.5.3.3. Tablica informacyjna

Na terenie inwestycji przewiduje sie montaz 1 szt. tablicy informacyjnej.

KERRIA

22



Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

Fot.12. Widok przykfadowej tablicy

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 220-270 cm

Szerokos$¢: 110-140 cm

Wymiary ptyty tablicy: min. 70x100 cm (w poziomie lub w pionie - wg
decyzji Zamawiajqcego)

Materiaty:

Elementy metalowe o Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor

konstrukcji: grafitowy lub inny uzgodniony z Zamawiajacym.
Konstrukcja nosna - profile stalowe o przekroju
prostokatnym, gr. min. 3 mm, powierzchnia
ogtoszeniowa - blacha stalowa ocynkowana o grubosci
min. 2,0 mm

Potaczenia: o wkrety ocynkowane

KERRIA

23



Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

t@_\q

BYDGos2ze 2

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

BYDGOSKI BUDZET OBYWATELSKI

www.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bdgbo

Fot.13. Tablica BBO

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegdinych

zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni:
— Obszar inwestycji — 758,46 m? (100%)
- Alejki - nawierzchnia mineralna przepuszczalna - 133,2 m? (17,56%)
- Nasadzenia roélin - 281,2 m? (37,07%)
— Trawnik - 335,7 m? (44,26%)
- Pozostate - 8,36 m? (1,11%)

Zestawienie ilosci:
— obrzeze betonowe - 101 mb
— oObrzeze ecobord - 144,3 mb
- fawki - 4 szt.
- fawa - 9,4 mb
— kosz na $mieci - 3 szt.
— tablica BBO - 1 szt.

KERRIA
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2.7. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu.

Teren inwestycji (teren oznaczony symbolem 18.RE/ZP) objety jest aktualnym
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski
- Gorny Taras w Bydgoszczy - Uchwata nr XXVI/799/2000 Rady Miasta Bydgoszczy
z dn. 13 pazdziernika 2000r.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodnie z zapisami w/wym. MPZP.

2.8. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Przedmiotowy teren skweru przy ul. Btadzimskiej w Bydgoszczy nie jest objety

zadng formg ochrony konserwatorskiej.

2.9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

2.10. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje sie

emisji szkodliwych substancji.

2.11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
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2.12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach obszaru inwestycji
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowany obiekt oddziatywaé¢ bedzie na teren, na ktérym bedzie
zlokalizowany. Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmie Obreb 0305:
dziatka numer 1/101 - czes$¢. Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania

poza wymieniony teren.

2.13. CZESC RYSUNKOWA.
2.13.1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2.13.2. Projekt zagospodarowania terenu 1:200
2.13.3. Inwentaryzacja dendrologiczna 1:200

2.13.4. Elementy do usuniecia 1:200
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KARTA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Zagospodarowanie skweru przy ul. Bladzimskiej
na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz,
Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Zagospodarowanie skweru przy ul. Btadzimskiej na Os.

Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Skwer w pasie ul. Btgdzimskiej w Bydgoszczy
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Pozostale dane

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

adresowe Obreb 0305: Dziatki numer 1/101
Zesp6t |Imie i nazwisko| Specjalnosé i numer Zakres | Data opracowania Podpis
autorski uprawnien opracowania
budowlanych
Projektant |mgr inz. arch.| Do projektowania bez
Agnieszka ograniczen w spec.
Ogrodowczyk- architektonicznej Architektura 12.10.2021r.
. nr uprawnien: i nawierzchnie
Gruszczynska| ¢z >58/1014/04
Opracowat imgr inz. Anna
Sobczak - Zielen 12.10.2021r.
Opracowat | inz. Adam Konstrukcje
Rogacki bud. 12.10.2021r.
Kierownik mgr inz.
projektu Jarostaw - - 12.10.2021r.
Pidrkowski
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3. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych
Z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Btadzimskiej w Bydgoszczy, Miasto -
Powiat Bydgoszcz, woj. kujawsko - pomorskie.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajacego
0 zgtoszenie robot budowlanych oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Skwer znajduje sie w pasie drogowym ul. Btagdzimskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce: 1/101, Obreb 0305, w Bydgoszczy.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Bydgoszcz.

3.2. Podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych

3.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

3.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi umowa Nr WIM.85.2021
z dnia 23.08.2021 r. zawarta miedzy Gming  Miejskq Bydgoszcz,
a firmg KERRIA Pioérkowski sp. j.

3.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - teren zieleni.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII - inne budowle.
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3.4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Przedmiotowy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie zmieni charakteru i sposobu uzytkowania terenu, a jedynie zostang
wyremontowane nawierzchnie i uzupetnione wyposazenie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu skweru obejmuje nastepujace zadania:

— skomponowanie uktadu komunikacyjnego, umozliwiajacego ruch pieszych,
zaréwno tranzytowy, jak i docelowy;

— wymiane zniszczonej nawierzchni zwirowej na nowg nawierzchnie mineralng
przepuszczalng;

- montaz tawek w zatoczkach oraz koszy na $Smieci i tablicy informacyjnej;

- uporzadkowanie istniejgcego drzewostanu, podkreslenie jego waloréw oraz
wprowadzenie nowych elementédw szaty roslinnej w postaci nasadzen krzewdw,
bylin i roslin okrywowych;

- wzmocnienie waloréw estetycznych poprzez wprowadzenie bylin kwitngcych
przez rézne okresy wegetacji;

- stworzenie  wspodiczesnej zielonej przestrzeni, spetniajgcej potrzeby
i oczekiwania zaréwno spotecznosci lokalnej, jak i oséb przejezdnych,

— wykonanie trawnika,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Uktad funkcjonalno - przestrzenny skweru przewiduje umieszczenie
w centralnej czesci terenu swego rodzaju strefy rekreacji biernej (oznaczonej na PZT
literg ,,A"), sprzyjajacej spotkaniom i spokojnemu wypoczynkowi. W sgsiedztwie tej
strefy zostata pozostawiona rezerwa terenowa dla potrzeb utworzenia w przysztosci

wg odrebnego opracowania strefy rekreacji czynnej (oznaczonej na PZT literg ,,B”).

3.5. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

Projektowane elementy matej architektury posiadaé beda prostg nowoczesng
forme. Ich konstrukcja wykonana bedzie z odlewéw aluminiowych badz stalowych oraz

betonu architektonicznego. Elementy drewniane (listwy siedzisk, oprac ,itp.) fawek
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i koszy wykonane bedg zdrewna liSciastego twardego, egzotycznego Ilub

modrzewiowego i bedg lakierowane na kolor bragzowy.

3.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni:
— Obszar inwestycji — 758,46 m? (100%)
- Alejki - nawierzchnia mineralna przepuszczalna - 133,2 m? (17,56%)
- Nasadzenia roslin - 281,2 m? (37,07%)
- Trawnik - 335,7 m? (44,26%)
- Pozostate - 8,36 m? (1,11%)

Zestawienie ilosci:
— oObrzeze betonowe - 101 mb
— obrzeze ecobord - 144,3 mb
- fawki - 4 szt.
- tawa -9,4 mb
— kosz na $mieci - 3 szt.
— tablica BBO - 1 szt.

3.7. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012r) projektowane elementy
zagospodarowania terenu zaliczaja sie do I kategorii geotechnicznej. Obiekty
posadowione sg w prostych warunkach gruntowych, wykopy pod fundamenty

elementow matej architektury nie przekraczajq gtebokosci 1m.

3.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania

z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Teren inwestycji jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo od strony
ul. Btadzimskiej oraz od strony odcinka tej ulicy stanowigcego dojazd do poses;ji.

Z uwagi na brak istotnego zrdznicowania rzezby terenu oraz zageszczone
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nawierzchnie alejek przedmiotowy obiekt jest w peini dostepny dla o0séb

poruszajgcych sie na wozkach.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpltyw  obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) sposob odprowadzania wéd opadowych - wody opadowe zostang
odprowadzone spadkami poprzecznymi alejek w tereny zieleni, projektowane alejki
ponadto posiadajg ceche wodoprzepuszczalnosci.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - planowane obiekty nie wptyng na

istniejgce zagospodarowanie.

3.10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji:
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, cieplnej,
telekomunikacyjnej, itp..

3.11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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3.12. CZESC RYSUNKOWA

3.12.1.1. PB_PAB_1 Wymiarowanie i wspoéirzedne projektowane
1:200

3.12.1.2. PB_PAB_2 Przekrdj przez nawierzchnie 1:40

3.12.1.3. PB_PAB_3 Mata architektura - tawka i kosz 1:20

3.12.1.4. PB_PAB_4 Mata architektura - tablica 1:20
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4. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
4.1. INFORMACIJA BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333 z pdézn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéorej zakres okresSla § 2,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji sq roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem
skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 1/101, Obreb 0305,
w Bydgoszczy. Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Bydgoszcz.

Projektowane zagospodarowanie terenu skweru obejmuje nastepujace zadania:

— skomponowanie uktadu komunikacyjnego, umozliwiajgcego ruch pieszych,
zarowno tranzytowy, jak i docelowy;

— wymiane zniszczonej nawierzchni zwirowej na nowg nawierzchnie mineralng
przepuszczalng;

- montaz tawek w zatoczkach oraz koszy na $mieci i tablicy informacyjnej;

- uporzadkowanie istniejgcego drzewostanu, podkreslenie jego waloréw oraz
wprowadzenie nowych elementéw szaty roslinnej w postaci nasadzen krzewoéw,
bylin i roslin okrywowych;

- wzmocnienie waloréw estetycznych poprzez wprowadzenie bylin kwitngcych
przez rézne okresy wegetacji;

- stworzenie  wspodiczesnej zielonej  przestrzeni, spetniajgcej potrzeby
i oczekiwania zaréwno spotecznosci lokalnej, jak i oséb przejezdnych,

— wykonanie trawnika,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
o alejki o nawierzchni zwirowej wraz z obrzezami,
o elementy matej architektury - tawki.
W poblizu powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie alejek znajdujgq sie

media, tj. sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wod - kan.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie elementdw zagospodarowania terenu stwarzajacego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robét moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

e osunieciem sie skarp wykopow o gtebokosci max. 1 m dla potrzeb wykonania
fundamentéw matej architektury. Podczas prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym miejsce te nalezy oznakowac zakazem poruszania sie.

e ruchem pojazdéw ciezarowych i sprzetu do zatadunku podczas zdejmowania
i wywozu warstwy darni, ziemi i kruszyw oraz przywozu i rozscielania ziemi
urodzajnej i kruszyw. Teren inwestycji powinien by¢ na czas robdét ziemnych

ogrodzony, oznakowany i objety zakazem wstepu dla oséb postronnych.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzega¢ zasad i wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z o0gdblnych przepiséw, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).
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Niedopuszczalne jest:

o oObstugiwanie maszyn roboczych bez wurzadzehn zabezpieczajacych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

e wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

o brak zapewnienia $rodkdéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopdw, prac niwelacyjnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni:

o by¢ przeszkoleni z przepiséow bhp,

» posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

o by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wtasnej,

o posiada¢ odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajgce atesty.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikédw zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektdw stwarzajacych
szczegdblne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie mogg wyniknac

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.

PROJEKTANT:

Architektura i nawierzchnie:
Projektowat

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

Gruszczynska
16/R-258/k0IA/04
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4.2, Opinie, uzgodnienie, pozwolenia i inne dokumenty
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