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PROJEKT TECHNICZNY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)”

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z IZB PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art 34 ust. 3d, pkt 3 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333
z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze:
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami
branzowymi.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Btadzimskiej na Os. Piaski w
TYTUL PROJEKTU: Bydgoszczy (Program BBO)

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: Budowlana

OBIEKT: Skwer w pasie ul. Btgdzimskiej, na Os. Piaski w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
Obreb 0305: Dziatka numer 1/101

ADRES OBIEKTU:

PROJEKTANT:

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
16/R-258/£0IA/04

Koto, 16.02.2022 r.
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PROJEKT TECHNICZNY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)”

2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych
Z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Bladzimskiej w Bydgoszczy, Miasto -
Powiat Bydgoszcz, woj. kujawsko - pomorskie.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
o zgtoszenie robét budowlanych oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Skwer znajduje sie w pasie drogowym ul. Btgdzimskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce: 1/101, Obreb 0305, w Bydgoszczy.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Bydgoszcz.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

2.2. Podstawa opracowania
2.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego
Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

2.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi umowa Nr WIM.85.2021
z dnia 23.08.2021 r. zawarta miedzy Gming  Miejskq Bydgoszcz,
a firma KERRIA Piérkowski sp. j.
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PROJEKT TECHNICZNY

Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)”

2.2.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu

terenu parku.

Roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji polegaja na:

wykonaniu uktadu komunikacyjnego: budowie przepuszczalnych alejek
z kruszyw mineralnych,

montazu elementéw matej architektury,

nasadzeniach zieleni wysokiej, Sredniej i niskiej.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Zestawienie powierzchni:

Obszar inwestycji — 758,46 m? (100%)

Alejki - nawierzchnia mineralna przepuszczalna - 149,8 m? (19,63%)
Nasadzenia roslin - 184,6 m? (24,33%)

Trawnik - 416,6 m? (54,93%)

Pozostate - 8,36 m? (1,11%)

Zestawienie ilosci:

obrzeze betonowe - 105 mb
obrzeze ecobord - 67,7 mb
tawki - 3 szt.

tawa - 9,4 mb

kosz na smieci — 3 szt.
tablica BBO - 1 szt.
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Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)”

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYINE,
NAWIAZUJAC DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY
OBIEKTU

4.1. Prace przygotowawcze
4.1.1. Prace rozbidorkowe

Prace rozbiérkowe i ziemne bedq polegaty na rozebraniu (usunieciu) i wywozie
elementéw:
-~ nawierzchnia zwirowa alejek - 190 m?,
— obrzeza betonowe - 94,5 mb,
- kraweznik drogowy znajdujacy sie przy wylocie istniejacej alejki w potnocnej
czesci skweru - 4 mb,
— tawki betonowe - 3 szt.

Prace rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlang,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego Ilub recznie, z zachowaniem niezbednej
ostroznos$ci oraz zgodnie z obowigzujagcymi zasadami BHP. Wszelkie powstate w
wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢ usuniete i zutylizowane przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.

Wskazane prace rozbiorkowe pokazane sa na rys. PW_PZT_4.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane bedg recznie. Stanowi to ok. 45%
powierzchni. W zblizeniach z drzewami nie nalezy korytowac gtebiej niz wyznaczajq to

korzenie drzew.
4.1.2. Usuniecie oraz ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow

KRZEWY DO USUNIECIA

Na terenie zieleni istnieje grupa krzewdw, ktora z roéznych przyczyn wymaga
usuniecia. Na podstawie Art. 87a ustawy o ochronie przyrody krzewy przewidziane do
usuniecia nie wymagajg wczesniejszego uzyskania decyzji zezwalajacej na usuniecie,
wydanej przez stosowny organ. Czesé¢ krzewow przewidziana jest do przesadzenia
w ramach inwestycji. Sq one wskazane z tabeli inwentaryzacyjnej znajdujacej sie

w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.
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PROJEKT TECHNICZNY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)”

Prace zwigzane z usunieciem krzewow w poblizu obiektéw budowlanych oraz
drzew i krzewdw przewidzianych do adaptacji nalezy prowadzi¢ w sposdéb ostrozny.
Krzewy powinny zostac usuniete wraz z brytami korzeniowymi. Krzewy do usuniecia sg
ujete w tabeli znajdujacej sie w Zatacznikach do niniejszego opracowania.

DRZEWA DO PIELEGNACII

Szczegotowe zalecenia pielegnacyjne znajduja sie w tabeli inwentaryzacyjnej.

Wszystkie prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi (ustawa o ochronie przyrody) przez
wykwalifikowane osoby, z duzg starannoscig, ostroznoscig i dbatoscig o stan drzew nie
poddawanych zabiegom pielegnacyjnym.

Czes¢ drzew wymagato bedzie wykonania cie¢ pielegnacyjnych. Ciecia
techniczne, polegajace na usunieciu lub skréceniu pojedynczych gatezi, sq niezbedne
dla zapewnienia petnej funkcjonalnosci alejki oraz wymaganej prawem skrajni
technicznej, ktéra dla drég pieszo - rowerowych wynosi 2,2 m pomiedzy nawierzchnig
alejki a obiektami usytuowanymi najnizej nad tym ciggiem.

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zgodny ze
sztukq chirurgii drzew. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowane
osoby, z duzg starannos$cig, ostroznoscig i dbatoscig o stan drzew nie poddawanych
zabiegom pielegnacyjnym. Zabiegi pieleghacyjne przy drzewach i krzewach powinny

by¢ realizowane pod nadzorem i wg polecen Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,
ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych egzemplarzy, a mianowicie:
- gatunek,

- sposob wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.

Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajacych z pnia do wysokosci 1,30 m
bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa. Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do
usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw. W przypadku cie¢ pielegnacyjnych nie
wolno usuwac¢ wiecej niz 30% ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, m.in. ustawg
o0 ochronie przyrody. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
w przypadku zniszczenia drzew, krzewdw Ilub terendw zieleni spowodowane

niewtasciwym wykonaniem zabiegdéw pielegnacyjnych.

KERRIA
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1)

2)

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi obumartych, porazonych przez
chorobe lub potamanych;

ciecia formujgce, majace za zadanie nadawanie pozadanej formy koronie lub
ograniczenie jej rozmiaréw. Uwaga: ciecia formujace dozwolone sg jedynie
w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, ktére byty formowane
w przesztosci!;

ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektéw
niewfasciwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na
wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony — w takim
przypadku niezbedne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej drzewa
przed zabiegiem ciecia;

ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniéw,
mieszkancéw lub pojazdéw, w bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw oraz
elementéw infrastruktury technicznej;

ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnosé,
powodujq niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmitadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach

normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

Nalezy unikaé ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie
skutecznie zagoi¢ ran o Srednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost
tkanki gojacej nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi u wymienionych nizej
takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech,
orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze
wzgledu na szybko rozkiadajace sie drewno: grab, buk, brzoza, platan,
orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon
srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade
gatezi nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach
staramy sie nie narusza¢ nabiegow kalusowych istniejgcych z reguty u ich

nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.

KERRIA
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Konsekwencjq prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej

(kalusa).
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Rysunek nr 3 Ciecie tylca bez uszkodzenia kalusa

3) Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie

zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne

do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.
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4)

5)

6)

Rysunek nr 4 Schemat ciecia gatezi

Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie
z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilkéw. Ograniczajg one widocznosc
i przysparzaja dodatkowych naktaddéw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia
wilki sq dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa, nie
dopuszczajagc do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujq
jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie
wytwarzania wilkbw mozna osigqgna¢ przez zaniechanie ciecia grubych gatezi
znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia.
Do gatunkow silnie wytwarzajacych wilki nalezg: lipa, grochodrzew, klon
jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posunietym obumarciu
koron wytwarzaja samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.
Niejednokrotnie z takich wilkbw mogg rozwingé¢ sie cienkie pnie tworzac
wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwos$¢ uzupetnienia z takich
odrostow luk powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko
usung¢ nadmiar odrostéw, ktére z biegiem czasu mogq powodowaé wzajemne
kolizje.

Nalezy unikaé¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest
duzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramag
infekcji.

Usuwanie grubszych gatezi, tj o Srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu
trzech cie¢, dzieki ktdrym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw.

obrywéw):

KERRIA
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1. ciecie podcinajagce wykonanie od dotu gatezi do %-1/3 grubosci gatezi. Ciecie
takie wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;

2. ciecie docinajgce, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca ciecia
podcinajgcego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;

3. ciecie usuwajace tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade

gatezi (ciecie na obraczke)

ptaszczyzny
ciecia

Rysunek nr 6 Usuwanie grubszych gatezi - zasada trzech cie¢

7) Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czes$ci usuwanych gatezi
nalezy spuszczac¢ na linach. Unika sie w ten sposob niedopuszczalnego ranienia
drzew obtamywania gatezi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych drzew

KERRIA
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przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac technike
ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

9) Niedopuszczalne sq: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytlamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktorej
przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajagcego ponad obrgczke. Niedopuszczalne sa ciecia wykonywana przy
pomocy siekier, tasakow, maczet i tym podobnych narzedzi.

10) Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania
gatezi martwej, na ktdérej nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia
wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne

palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg tancuchowa.

Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.).

4.1.3. Ochrona szaty roslinnej

W celu zminimalizowania skutkdéw inwestycji dla rosngcego drzewostanu
lokalizacje wszelkich obiektow budowlanych wytyczono w bezpiecznych dla drzew
odlegtosciach.

W miejscach, gdzie roboty mogq wchodzi¢ w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane beda recznie.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzewa.

Ziemia pochodzaca w wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane
do wykonania inwestycji bedg sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdw.
Prace w poblizu zieleni bedq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod
odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzié¢
nalezy pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np.
tytut ogrodnika lub architekta krajobrazu.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy poszczegdlne skupiny
drzew trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajacym bezzasadne wejscia i wjazdy

pomiedzy drzewa.
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W celu ochrony drzew i krzewéw w czasie prowadzenia prac budowlanych,
zielen bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, peddéw i korzeni. Ziemia
pochodzaca w wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania
inwestycji beda sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdw. Prace w poblizu
zieleni bedgq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejgcej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut

ogrodnika lub architekta krajobrazu.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone

wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,

w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdow
budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;

e Nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmienié strukture
chemiczng i fizyczng gleby w obrebie strefy korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywac z zachowaniem mozliwie duzej
ilosci korzeni (szczegodlnie strukturalnych o $ér. >3cm);

o zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywaé recznie
i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

o wszystkie prace wykonywac¢ wytgcznie recznie w zasiegu rzutu korony;

o przyciete korzenie powinny miec jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

o korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni;

o nie przemieszac warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

o wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowac
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

o @gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonac na catej

powierzchni pod korong drzewa;
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o

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajgcej
wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie

wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokét drzewa nalezy oszalowad

szczelnie pnie drzew za pomocg desek o dt. min. 150-200cm. Deski te powinny by¢

zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu

pni nalezy zwroci¢ uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

dolna czes$¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opiera¢ sie na
nabiegach korzeniowych;

opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 60cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Rys.7. Sposéb oszalowania pni drzew

I - widok z boku po oszalowaniu pnia

II -

a.

b
C.
d

przekréj

poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg
opong

dodatkowa ziemia
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ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢ mozliwos$¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego
mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy

zredukowac¢ w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowaé¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowad sie bedzie
duzg asymetrycznoscia - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do
wykopu. Wszystkie prace przeprowadza¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

i budowlanej.
4.1.4. Wyrownanie i uporzadkowanie terenu

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, szczegdlnie zwigzanych
z rozbidrka obiektéow budowlanych oraz prac zwigzanych z gospodarkg drzewostanem
przewiduje sie uporzadkowanie terenu, polegajace na zebraniu i wywozie odpaddéw
oraz zagospodarowaniu tychze zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi.
Teren prac nalezy utrzymywaé w porzadku, a powstate znieksztatcenia nawierzchni

wyrownac.
4.2. Nawierzchnie komunikacyjne

Na terenie skweru przewidziano wykonanie uktadu komunikacyjnego w postaci
alejek o nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw mineralnych.

Spadki poprzeczne alejek ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (zieleni,
trawnikdw) w przedziale 1,5-2,5 %. Wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie
z zaleceniami  dostawcéw  kruszyw w  zakresie wymagan temperatury
i wilgotnosci.

W celu ochrony korzeni drzew nalezy wykonac¢ perforacje lub mostkowanie
w obrzezach poprzez wyciecie szczelin o wysokosci do 10 cm, a brzegi nalezy

punktowo fundamentowac.
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Nawierzchnie komunikacyjne beda miaty nawierzchnie przepuszczalng
z kruszywa famanego twardego, np. granitowego.

Pomiedzy ustawionymi i ustabilizowanymi obrzezami betonowymi o wym.
8x30x100 cm osadzonymi w ftawie z betonu kl. C 12/15 o wym. 25 x 25 cm roztozy¢
nalezy podbudowe z kruszywa mineralnego frakcji 4-31,5 cm na warstwie
odsgczajacej z piasku. Na podbudowie roztozy¢é 5 cm (po zageszczeniu) kruszywa
famanego twardego frakcji 0-16 mm - warstwa dolna nawierzchni mineralnej.
Nastepnie roztozy¢ 3cm (po zageszczeniu) kruszywa tamanego twardego frakcji 0-8
mm - warstwa gérna nawierzchni mineralnej. Poszczegdlne warstwy nalezy
zageszcza¢ statycznie. Krawedz nawierzchni mineralnej musi by¢ zlicowana
Z obrzezem betonowym. Niezbedne jest dostosowanie niwelety alejek do rzednych
istniejacych nawierzchni wokét skweru.

W poétnocnej czesci skweru istniejgcy kraweznik na wysokosci projektowanego
wylotu alejki nalezy zdemontowac¢ na dtugosci 4 mb i w jego miejsce na poziomie
wykonanej alejki wbudowaé kraweznik najazdowy 15x22x100 cm osadzony w tawie
z betonu C16/20 o wym. 25x25 cm. Ma to na celu poprawe dostepnosci terenu dla
wszystkich uzytkownikow.

Uktad alejki przedstawiony zostat na rysunkach Rys: PT_PZT_1, oraz PT_A_1, a
przekrdj przez nawierzchnie - Rys: PT_A_2 znajdujacych sie w Zatacznikach do

niniejszego opracowania.
4.3. Mata architektura

Przedmiotowy teren planuje sie wyposazy¢ w:
- tawki z oparciem - 3 szt.,
- dtuga tawa z betonu architektonicznego z listwami siedziska - 9,4 mb,
- kosze na $mieci - 3 szt.,

- tablice informacyjne - 1 szt.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzen stuzag
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa Iub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédfa lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatow, urzadzen, systemdw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
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i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajgcych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowié
zamienniki w stosunku do metod, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédfa lub szczegolnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sgq wymiary niektérych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, matej architektury itp.),
dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowq
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Wszystkie elementy wyposazenia skweru beda trwale przymocowane
do podioza poprzez fundamentowanie z betonu C20/25. Wymiary fundamentow
powinny by¢ zgodne z Rys. nr PW_A_3 i PW_A_4. Fundament powinien by¢ zagtebiony
ponizej poziomu terenu.Mocowanie elementédw matej architektury do fundamentéw
wykonane bedzie =z kotew stalowych lakierowanych na kolor uzgodniony

Z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.
4.3.1. Lawki
W ramach wyposazenia parku przewiduje sie zastosowanie tawek z oparciami

oraz diugiej tawy o podstawie z betonu architektonicznego, drewnianych listwach

siedziska, bez oparcia.
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LAWKA Z OPARCIEM

Fot.1. Widok prk+adowej tfawki

Wymiary:
Wysokos$é: 75-85 cm
Dtugosc: 180-190 cm

Szerokos¢: 60-70 cm

Materiaty:
Elementy metalowe ¢ Odlew ze stopu aluminium lub stali lakierowany na
konstrukcji: kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajacym;
Drewno: o Listwy siedzisk o gr. 5 cm lakierowane na kolor:
orzech lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Drewno
akacjowe (robinowie) / egzotyczne;
Potaczenia: « wkrety ocynkowane lub nierdzewne (zabezpieczenie

antykorozyjne).
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LAWA Z BETONU O LUKOWATYM RZUCIE

Fot.2. Widok przyktadowej tawy
Wymiary:
Wysokos¢: 45-50 cm
Dtugosc: tacznie 940 cm

Szerokos¢: 45 - 55 cm

Materiaty:

Elementy nos$ne e modutowe bloki z betonu architektonicznego (beton

konstrukcji: wysokiej klasy C40/50 zbrojony stalg
oraz mikrozbrojeniem) o dtugosci 153-157 cm kazdy
(facznie 6 sztuk) w kolorze jasnoszarym (beton
zacierany); waga kazdego z elementéw: 250-350 kg;

Drewno: « listwy siedzisk z drewna $wierkowego lub lisciastego
twardego o gr. 4 cm lakierowane dwukrotnie na kolor:
orzech lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym.

Potgczenia: ¢ wkrety ocynkowane lub nierdzewne (zabezpieczenie

antykorozyjne);

Mocowanie do podifoza: Z uwagi na wage kazdego z elementow fawy nie
przewiduje sie mocowania elementéw do podtoza ani
scalania ich ze sobg. Elementy tawy nalezy ustawi¢ na
podtozu wykonanym z warstwy chudego betonu (C

8/10) o grubosci 10 cm.
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4.3.2. Kosze

Projektuje sie zamontowanie 3 szt. koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiescic¢

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Fot.11. Widok przyktadowego kosza

Parametry kosza na odpadki:

— pojemnos¢ min. 30 litrow,

- wysokos¢ od powierzchni ziemi 123 cm,

- wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 183 cm,

- szerokos¢ 50 cm,

— stup kosza wykonany z rura stalowa ocynkowanej i malowanej proszkowo na
lakierowany na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajacym,

- odlewy zeliwne - ozdobne elementy, daszek, malowane farbg
chemoutwardzalna na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym,

— profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 lub inny
uzgodniony z Zamawiajacym,

— kosz wykonany z blachy perforowanej ocynkowane i malowane proszkowo na

lakierowany na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajacym,
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- kosz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu
C20/25 o wym. 60x30x30 cm.

4.3.3. Tablica informacyjna

Na terenie inwestycji przewiduje sie montaz 1 szt. tablicy informacyjnej.

Fot.4. Widok przyktadowej tablicy

Wymiary:

Wysokos$¢ catkowita: 220-270 cm

Szerokos$¢: 110-140 cm

Wymiary ptyty tablicy: min. 70x100 cm (w poziomie lub w pionie - wg decyzji

Zamawiajacego)

Materiaty:

Elementy metalowe ¢ Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor

konstrukcji: lakierowany na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z
Zamawiajacym. Konstrukcja nosna - profile stalowe o
przekroju prostokatnym, gr. min. 3 mm, powierzchnia
ogtoszeniowa - blacha stalowa ocynkowana o grubosci
min. 2,0 mm

Potaczenia: « wkrety ocynkowane
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B DGO

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

www.bydgoszez.pl  www.facebook.com/bdgbo

Fot.5. Tablica BBO

5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. OCENA WPLYWU NA ZABYTEK
Nie dotyczy.

8. WARUNKI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano produkty gotowe, przeznaczone do
zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady
elementéw i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robdét.
Oznacza to, ze wykonawca jest zobowigzany do zastosowania produktow, ktére majq
catkowitg zgodnosci z parametrami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

KERRIA

22



PROJEKT TECHNICZNY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)”

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
e parametréow technicznych (wytrzymatos$é, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e wygladu (struktura, ksztatt),
e parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami

dotyczacymi okreslonej grupy produktéw.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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9.

ZALACZNIKI

9.1. Tabela inwentaryzacyjna

Obwoéd Decyzja Decyzja
Gatunek obwéd |2 wy/s. 5|érednica Wyso- na
L.p. nazwa polska piersnicy (I;I::w korony | ko$¢ | 4a- przesa-|karczo- Uwagi u:t:lr;ltecc:e
nazwa facinska (w cm) Krzewéw (wm) |[(wm) ptacja | dzenie | wanie ochl".
(m?) przyr.
Stan bez uwag
1. Ostrokrzew Meservy 1,5m2 1,3 X Do przesadzenia w NIE
Ilex meservae S -
obrebie inwestycji
Berberys Thunberga Stan bez uwag
2. |'Atropurpuirea’ 3 m2 1,2 X Do przesadzenia w NIE
Berberis thunbergii obrebie inwestycji
3. Spsna pospollt'a 0,5 m2 1,5 X Samosiew NIE
Pinus sylvestris
Krzewy kolidujace w
koncepcja
4, Irga Dammera . 15 m2 0,2 X zagospodarowania, NIE
Cotoneaster dammeri g
bez mozliwosci
przesadzenia
Tawuta japoniska w Ok. 10 szt. krzewow
5. |odm. 6,5 m2 0,7 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Niezbedne ciecia
Ognik szkarfatny 'Red korygujace i
6. |Column' 6 m2 1,5 X odmiadzajace; do
Pyracantha coccinea usunecia samosiewy
klonu i ligustru
2 szt. krzewow
7. Ostrokrzew Meservy 1 m2 0,8 X Do przesadzenia w NIE
Ilex meservae S "
obrebie inwestycji
Tawutfa japoriska w 3 szt. krzewdw
8. |odm. 3 m2 0,8 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Berberys Thunberga 3 szt. krzewow
9. ['Atropurpuirea’ 2 m2 1,2 X Do przesadzenia w NIE
Berberis thunbergii obrebie inwestycji
Krzewy kolidujace w
Pecherznica kalinolisna koncepcja
10. |'Luteus' 4 m2 1,5 X zagospodarowania, NIE
Physocarpus opulifolius bez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
koncepcja
11. Irga szwedzka . 5 m2 0,4 X zagospodarowania, NIE
Cotoneaster suesica TR
bez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
Trzmielina Fortune'a w koncepcja
12. jodm. 2 m2 0,3 X zagospodarowania, NIE
Euonymus fortunei bez mozliwosci
przesadzenia
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Obwoéd Decyzja Decyzja
Gatunek obwéd | WYS- 5\& ednica Wyso- na-
L.p. nazwa pol§ka piersnicy :?v{’ korony | ko$¢ | qa- przesa-|karczo- Uwagi U;L::Ecc:e
nazwa facinska (w cm) Kkrzewéw (wm) ((wm) ptacja | dzenie | wanie ochr.
(m?2) przyr.
Rozwidlenie V-
ksztattne na wys. 2
m, odrosty
Klon jesionolistny korzenio_we_ .
13. A 160 9 7 X Do wykonania ciecia
cer negundo . .
pielegnacyjne w celu
uzyskania skrajni
technicznej dla
ciggow pieszych
Rozwidlenie V-
ksztattne na wys. 1,8
m, odrosty
Klon jesionolistny kol(l‘zeniqwe_ .
14. Acer negundo 130 7 7 X Dp wykonania cigcia
pielegnacyjne w celu
uzyskania skrajni
technicznej dla
ciggéw pieszych
Drzewo o bardzo
asymetrycznej i
roztozystem koronie
15, Klon jesionolistny 167 12 8 N D_o wykonqnia ciecia
Acer negundo pielegnacyjne w celu
uzyskania skrajni
technicznej dla ulicy
oraz ciggéw pieszych
16. Wigrzba mandzurska 1 m2 1,5 x Mtody obumarty NIE
Salix matsudana egzemplarz
Tawufa japonska 3 szt. krzewdw
17. |'Anthony Waterer' 7 m2 0,7 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Berberys Thunberga
18. |'Atropurpuirea’ 2 m2 1 X Ciecia pielegnacyjne
Berberis thunbergii
Pieciornik krzewiasty w Krzewy zdziczate, nie
19. |odm. 1 m2 0,7 X rokujgce szans na NIE
Potentilla fruticosa prawidtowy rozwdj
Krzewy kolidujace w
koncepcja
20. Irga Dammera . 4 m2 0,7 X zagospodarowania, NIE
Cotoneaster dammeri b g
ez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
koncepcja
21. ICrgfor?:an;gre?ammeri 4 m2 0,3 X zagospodgr_owe;n_ia, NIE
bez mozliwosci
przesadzenia
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Obwoéd Decyzja Decyzja
Gatunek obwéd | WYS- 5\& ednica Wyso- na-
L.p. nazwa polska piersnicy :?v{’ korony | ko$¢ | qa- przesa-|karczo- Uwagi U;L::tecc:e
nazwa faciriska (w cm) Krzewéw (wm) |[(wm) ptacja | dzenie | wanie ochl".
(m?) przyr.
Kasztanowiec Drzewo o regularnej
2. [Fwyczajny 137 7 6 N _ koron_le, ozna,kl
Aesculus zerowania szrotowka
hippocastanum kasztanowcowiaczka
Pieciornik krzewiasty w Krzewy zdziczate, nie
23. |odm. 2 m2 0,7 X rokujace szans na NIE
Potentilla fruticosa prawidtowy rozwdj
Tawufa japonska 3 szt. krzewdw
24. |'Anthony Waterer' 2 m2 0,7 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Krzewy kolidujace w
Pecherznica kalinolisna koncepcja
25. |'Luteus’ 2,5m2 2 X zagospodarowania, NIE
Physocarpus opulifolius bez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
koncepcja
26. ICrgfor?:an;gf?ammeri 5m2 0,5 X zagospodarowania, NIE
bez mozliwosci
przesadzenia
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9.2. Mapy i Rysunki

Spis map i rysunkéw:

Nr rys. Tytut Skala
PT _PZT 1 |Projekt zagospodarowania terenu 1:200
PT PZT 2 |Inwentaryzacja dendrologiczna 1:200
PT_PZT_ 3 |Elementy do usuniecia 1:200
PT_A 1 Wymiarowanie i wsp. Projektowane 1:200
PT_A 2 Przekréj A-A 1:20
PT_A_3 Mata arch. - tawka i kosz 1:20
PT_A 4 Mata arch. - tablica 1:20
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