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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych
Zz zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Btadzimskiej w Bydgoszczy, Miasto -
Powiat Bydgoszcz, woj. kujawsko - pomorskie.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
o zgtoszenie robét budowlanych oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.
Skwer znajduje sie w pasie drogowym ul. Btgdzimskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce: 1/101, Obreb 0305, w Bydgoszczy.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Miejska Bydgoszcz.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

2. Podstawa opracowania
2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego
Inwestorem / Zamawiajgcym jest:
Miasto Bydgoszcz,
Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi umowa Nr WIM.85.2021
Zz dnia 23.08.2021 r. zawarta miedzy Gming  Miejskq  Bydgoszcz,
a firmg KERRIA Pidrkowski sp. j.

2.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:

- mapa do celdw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete,
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— zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu zieleni oraz projekt budowlany
- opracowania witasne,

- wizje w terenie bedacym przedmiotem inwestycji, w tym wizja z udziatem
Zamawiajacego oraz przedstawicieli organéw opiniujacych,

- inwentaryzacja dendrologiczna,

— konsultacje z przedstawicielami Zamawiajacego.

3. Stan istniejacy zagospodarowania

Teren bedacy przedmiotem inwestycji stanowi niewielki skwer o rzucie trdjkata,
zlokalizowany w pasie ulicy Btadzimskiej. Od potudniowej strony ogranicza go ulica
Btadzimska posiadajgca charakter drogi osiedlowej, od strony pétnocnej znajduje sie
fragment tej ulicy stanowigcy dojazd do posesji, a od strony zachodniej skwer
graniczy z terenem dziatki stanowigcej wtasnos¢ prywatna.

Teren skweru jest ptaski, nie odnotowano znaczacych réznic poziomow terenu.

Istniejacy uktad komunikacyjny w duzej mierze stanowi pozostatosci dawnego
skweru; zachowaty sie tukowato bieghace alejki oraz niewielki centralnie umieszczony
placyk. Istniejacy uktad komunikacyjny posiada nawierzchnie zwirowe.

Przy alejkach i placyku znajduje sie kilka tawek.

Na obszarze skweru znajdujg sie liniowe elementy infrastruktury podziemnej.
Stwierdzono takze obecno$¢ napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego
napiecia oraz linii telekomunikacyjnych.

Drzewostan reprezentowany jest przez 4 szt. drzew. Oprécz drzew wystepujg tu
niewielkie skupiny krzewow gatunkow. Szata rosdlinna skweru wymaga

przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych oraz czesciowej wymiany.
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4. WYKONANIE INWESTYCII

4.1. Zatozenia inwestycyjne

Projektowane zagospodarowanie terenu skweru obejmuje nastepujace
zadania:

— skomponowanie uktadu komunikacyjnego, umozliwiajacego ruch pieszych,
zaréwno tranzytowy, jak i docelowy;

— wymiane zniszczonej nawierzchni zwirowej na nowg nawierzchnie mineralng
przepuszczalng;

- montaz tawek w zatoczkach oraz koszy na $mieci i tablicy informacyjnej;

- uporzadkowanie istniejgcego drzewostanu, podkreslenie jego waloréw oraz
wprowadzenie nowych elementéw szaty roslinnej w postaci nasadzen krzewow,
bylin i roslin okrywowych;

— wzmocnienie waloréw estetycznych poprzez wprowadzenie bylin kwitnacych
przez rézne okresy wegetacji;

- stworzenie  wspotczesnej zielonej  przestrzeni, spetniajacej  potrzeby
i oczekiwania zaréwno spotecznosci lokalnej, jak i oséb przejezdnych,

— wykonanie trawnika,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Uktad funkcjonalno - przestrzenny skweru przewiduje umieszczenie
w centralnej czesci terenu swego rodzaju strefy rekreacji biernej, sprzyjajacej
spotkaniom i spokojnemu wypoczynkowi. W sasiedztwie tej strefy zostata
pozostawiona rezerwa terenowa dla potrzeb utworzenia w przysztosci wg odrebnego
opracowania strefy rekreacji czynnej.

Przeanalizowano mozliwosci budowy instalacji o$wietleniowej, w wyniku czego
stwierdzono, ze w razie potrzeby w celu doswietlenia skweru mozliwe jest
rozbudowanie istniejacego oswietlenia ulicznego o dodatkowe oprawy umieszczone na
istniejacych stupach. Instalacje te mogg zosta¢ zrealizowane na podstawie odrebnego

opracowania.

Zestawienie powierzchni:
- Obszar inwestycji - 758,46 m? (100%)
- Alejki - nawierzchnia mineralna przepuszczalna - 149,8 m? (19,63%)
- Nasadzenia roslin - 184,6 m? (24,33%)
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— Trawnik - 416,6 m? (54,93%)
— Pozostate - 8,36 m? (1,11%)

Zestawienie ilosci:
— obrzeze betonowe - 105 mb
— obrzeze ecobord - 67,7 mb
— tawki - 3 szt.
- tawa -9,4 mb
— kosz na smieci - 3 szt.
— tablica BBO - 1 szt.

4.2. Prace przygotowawcze

Realizacje zadania polegajacego na zagospodarowaniu terenu nalezy poprzedzic¢
wykonaniem szeregu robo6t majacych za zadanie przygotowanie terenu do wykonania
zasadniczych robdét budowlanych.

Nalezy podkresli¢, ze wszelkie powstate w efekcie tych robét odpady muszg by¢

zutylizowane zgodnie z obowigzujgcym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

4.2.1. Prace pomiarowe

W ramach prowadzonych prac nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, tasm i niwelatora oraz wytyczy¢
uktad docelowych elementdéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe potozenie.

Wymiary obiektéw oraz wspoétrzedne geodezyjne uktadu komunikacyjnego
zostaty przedstawione na Rys. nr PW_A_1, znajdujacym sie w Zatacznikach do

niniejszego opracowania.

4.2.2. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe i ziemne bedq polegaty na rozebraniu (usunieciu) i wywozie
elementéw:
- nawierzchnia zwirowa alejek — 190 m?,

— obrzeza betonowe - 94,5 mb,
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- kraweznik drogowy znajdujacy sie przy wylocie istniejacej alejki w poétnocnej
czesci skweru - 4 mb,
— tawki betonowe - 3 szt.

Prace rozbidrkowe i ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlang,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego Ilub recznie, z zachowaniem niezbednej
ostroznos$ci oraz zgodnie z obowigzujagcymi zasadami BHP. Wszelkie powstate w
wyniku prac odpady inne niz pobudowane muszg by¢ usuniete i zutylizowane przez
Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.

Wskazane prace rozbiorkowe pokazane sa na rys. PW_PZT_4.

W miejscach, gdzie przebieg alejki wchodzi w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane bedg recznie. Stanowi to ok. 45%
powierzchni. W zblizeniach z drzewami nie nalezy korytowac gtebiej niz wyznaczajq to

korzenie drzew.

4.2.3. Usuniecie oraz ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow

KRZEWY DO USUNIECIA

Na terenie zieleni istnieje grupa krzewdw, ktéra z rdéznych przyczyn wymaga
usuniecia. Na podstawie Art. 87a ustawy o ochronie przyrody krzewy przewidziane do
usuniecia nie wymagajg wczesniejszego uzyskania decyzji zezwalajacej na usuniecie,
wydanej przez stosowny organ. Czes¢ krzewdw przewidziana jest do przesadzenia
w ramach inwestycji. Sq one wskazane z tabeli inwentaryzacyjnej znajdujacej sie
w Zatacznikach do niniejszego opracowania.

Prace zwigzane z usunieciem krzewow w poblizu obiektéw budowlanych oraz
drzew i krzewdw przewidzianych do adaptacji nalezy prowadzi¢ w sposdéb ostrozny.
Krzewy powinny zosta¢ usuniete wraz z brytami korzeniowymi. Krzewy do usuniecia sg

ujete w tabeli znajdujacej sie w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.

DRZEWA DO PIELEGNACII

Szczegotowe zalecenia pielegnacyjne znajduja sie w tabeli inwentaryzacyjnej.

Wszystkie prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi (ustawa o ochronie przyrody) przez
wykwalifikowane osoby, z duzg starannoscig, ostroznoscig i dbatoscig o stan drzew nie

poddawanych zabiegom pielegnacyjnym.

KERRIA



PROJEKT WYKONAWCZY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

Cze$¢ drzew wymagato bedzie wykonania cie¢ pielegnacyjnych. Ciecia
techniczne, polegajace na usunieciu lub skréceniu pojedynczych gatezi, sq niezbedne
dla zapewnienia petnej funkcjonalnosci alejki oraz wymaganej prawem skrajni
technicznej, ktéra dla drég pieszo — rowerowych wynosi 2,2 m pomiedzy nawierzchnig
alejki a obiektami usytuowanymi najnizej nad tym ciggiem.

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzi¢ w sposob zgodny ze
sztukg chirurgii drzew. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowane
osoby, z duzg starannoscig, ostroznoscig i dbatoscig o stan drzew nie poddawanych
zabiegom pielegnacyjnym. Zabiegi pielegnacyjne przy drzewach i krzewach powinny

by¢ realizowane pod nadzorem i wg polecen Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,
ktore powinno uwzgledniaé cechy poszczegdlnych egzemplarzy, a mianowicie:
- gatunek,

- sposob wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.

Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajacych z pnia do wysokosci 1,30 m
bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa. Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajace do
usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw. W przypadku cie¢ pielegnacyjnych nie
wolno usuwac¢ wiecej niz 30% ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, m.in. ustawq
o ochronie przyrody. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
w przypadku zniszczenia drzew, krzewow lub terendéw zieleni spowodowane

niewfasciwym wykonaniem zabiegoéw pielegnacyjnych.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi obumartych, porazonych przez
chorobe lub potamanych;

. ciecia formujace, majace za zadanie nadawanie pozadanej formy koronie lub
ograniczenie jej rozmiaréow. Uwaga: ciecia formujgce dozwolone sg jedynie
w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, ktére byly formowane

w przesztosci!;
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1)

2)

ciecia korygujace, majgce za zadanie poprawienie niekorzystnych efektéw
niewfasciwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na
wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony - w takim
przypadku niezbedne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej drzewa
przed zabiegiem ciecia;

ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniéw,
mieszkancoéw lub pojazdéow, w bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw oraz
elementdéw infrastruktury technicznej;

ciecia odmtadzajace krzewdw, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnosé,
powoduja niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmtadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosnacych w warunkach

normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie
skutecznie zagoi¢ ran o $rednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost
tkanki gojacej nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi u wymienionych nizej
takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech,
orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze
wzgledu na szybko rozktadajace sie drewno: grab, buk, brzoza, platan,
orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon
srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade
gatezi nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych Ilub starych tylcach
staramy sie nie narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejacych z reguty u ich
nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej

(kalusa).

KERRIA
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3)
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Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie

NS

S NN

Rysunek nr 3 Ciecie tylca bez uszkodzenia kalusa

zZywa gataz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne

do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.
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4)

5)

6)

Rysunek nr 4 Schemat ciecia gatezi

Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie
z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilkéw. Ograniczajg one widocznosc
i przysparzaja dodatkowych naktaddéw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia
wilki sq dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa, nie
dopuszczajagc do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujq
jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie
wytwarzania wilkbw mozna osigqgngé przez zaniechanie ciecia grubych gatezi
znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia.
Do gatunkow silnie wytwarzajacych wilki nalezg: lipa, grochodrzew, klon
jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posunietym obumarciu
koron wytwarzaja samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.
Niejednokrotnie z takich wilkbw mogg rozwingé¢ sie cienkie pnie tworzac
wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwos$¢ uzupetnienia z takich
odrostow luk powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko
usung¢ nadmiar odrostéw, ktére z biegiem czasu mogq powodowaé wzajemne
kolizje.

Nalezy unikaé¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest
duzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramag
infekcji.

Usuwanie grubszych gatezi, tj o Srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu
trzech cie¢, dzieki ktdrym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw.

obrywéw):

KERRIA
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1. ciecie podcinajagce wykonanie od dotu gatezi do %-1/3 grubosci gatezi. Ciecie
takie wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;

2. ciecie docinajgce, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca ciecia
podcinajgcego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;

3. ciecie usuwajace tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade
gatezi (ciecie na obraczke)

ptaszczyzny
3 ciecia

Rysunek nr 6 Usuwanie grubszych gatezi - zasada trzech cie¢

7) Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czes$ci usuwanych gatezi
nalezy spuszczac¢ na linach. Unika sie w ten sposob niedopuszczalnego ranienia
drzew obtamywania gatezi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych drzew
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przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac technike
ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

9) Niedopuszczalne sq: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytlamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktorej
przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajagcego ponad obrgczke. Niedopuszczalne sa ciecia wykonywana przy
pomocy siekier, tasakow, maczet i tym podobnych narzedzi.

10) Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania
gatezi martwej, na ktdérej nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia
wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne

palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg tancuchowa.

Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.).

4.2.4. Ochrona szaty roslinnej

W celu zminimalizowania skutkdw inwestycji dla rosngcego drzewostanu
lokalizacje wszelkich obiektow budowlanych wytyczono w bezpiecznych dla drzew
odlegtosciach.

W miejscach, gdzie roboty moga wchodzi¢ w kolizje z brytami korzeniowymi
drzew, wszelkie prace ziemne wykonywane bedg recznie.

Aby prace zwigzane z realizacjq zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podjaé¢ dziatania majace na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzewa.

Ziemia pochodzaca w wykopow a takze materiaty i substancje wykorzystywane
do wykonania inwestycji beda sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdw.
Prace w poblizu zieleni bedq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznosciq i pod
odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢
nalezy pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np.
tytut ogrodnika lub architekta krajobrazu.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy poszczegdlne skupiny
drzew trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajacym bezzasadne wejscia i wjazdy
pomiedzy drzewa.

W celu ochrony drzew i krzewéw w czasie prowadzenia prac budowlanych,

zielen bedzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, peddéw i korzeni. Ziemia
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pochodzaca w wykopdw a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania
inwestycji bedq sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdéw. Prace w poblizu
zieleni bedgq wykonywane recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim
nadzorem. Prace prowadzone w poblizu istniejgcej zieleni prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut

ogrodnika lub architekta krajobrazu.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrone

wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,

w tym celu nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdow
budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony;

¢ Nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmienié strukture
chemiczng i fizyczng gleby w obrebie strefy korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywac z zachowaniem mozliwie duzej
ilosci korzeni (szczegodlnie strukturalnych o $r. >3cm);

o zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace wykonywaé recznie
i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

o wszystkie prace wykonywac¢ wytgcznie recznie w zasiegu rzutu korony;

o przyciete korzenie powinny miec¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

o korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowac sie duzg gtadkoscig powierzchni;

o nie przemieszac warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

o wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowac
bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

o @gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy
przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania
mozliwosci zranienia systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonac na catej
powierzchni pod korong drzewa;

o nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej

wykop ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie
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wykonywac zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokét drzewa nalezy oszalowac

szczelnie pnie drzew za pomocg desek o dt. min. 150-200cm. Deski te powinny by¢

zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu

pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

o deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

o dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na
nabiegach korzeniowych;

o opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 60cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Rys.7. Sposéb oszalowania pni drzew

I - widok z boku po oszalowaniu pnia

II - przekrdj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg
opong

e. dodatkowa ziemia

KERRIA

16



PROJEKT WYKONAWCZY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢ mozliwos$¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego
mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy

zredukowac¢ w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowaé¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowad sie bedzie
duzg asymetrycznoscia - korone odcigzy¢ od strony przeciwnej w stosunku do
wykopu. Wszystkie prace przeprowadza¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

i budowlanej.
4.2.5. Wyrownanie i uporzadkowanie terenu

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, szczegdlnie zwigzanych
z rozbidrka obiektéow budowlanych oraz prac zwigzanych z gospodarkg drzewostanem
przewiduje sie uporzadkowanie terenu, polegajace na zebraniu i wywozie odpaddéw
oraz zagospodarowaniu tychze zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi.
Teren prac nalezy utrzymywaé w porzadku, a powstate znieksztatcenia nawierzchni

wyrownac.
4.3. Nawierzchnie komunikacyjne

Nawierzchnie komunikacyjne na terenie parku reprezentowane bedq przez
nawierzchnie alejek .
Uktad komunikacyjny skweru zostat przedstawiony na rysunkach nr PW_PZT_1,

PW_PZT_2 oraz PW_A_1 stanowigcych zataczniki do niniejszego opracowania.

Nawierzchnie alejek

Na terenie skweru przewidziano wykonanie uktadu komunikacyjnego w postaci
alejek o nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw mineralnych.

Spadki poprzeczne alejek ksztattowaé w kierunku stref infiltracji (zieleni,
trawnikéw) w przedziale 1,5-2,5 %. Wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie
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z zaleceniami  dostawcéw  kruszyw w  zakresie wymagan temperatury
i wilgotnosci.

W celu ochrony korzeni drzew nalezy wykona¢ perforacje lub mostkowanie
w obrzezach poprzez wyciecie szczelin o wysokosci do 10 cm, a brzegi nalezy
punktowo fundamentowac.

Nawierzchnie komunikacyjne beda mialy nawierzchnie przepuszczalng
z kruszywa famanego twardego, np. granitowego.

Pomiedzy ustawionymi i ustabilizowanymi obrzezami betonowymi o wym.
8x30x100 cm osadzonymi w tawie z betonu kl. C 12/15 o wym. 25 x 25 cm roztozy¢
nalezy podbudowe z kruszywa mineralnego frakcji 4-31,5 cm na warstwie
odsgczajacej z piasku. Na podbudowie roztozy¢é 5 cm (po zageszczeniu) kruszywa
famanego twardego frakcji 0-16 mm - warstwa dolna nawierzchni mineralnej.
Nastepnie roztozy¢ 3cm (po zageszczeniu) kruszywa tamanego twardego frakcji 0-8
mm - warstwa gdérna nawierzchni mineralnej. Poszczegdlne warstwy nalezy
zageszcza¢ statycznie. Krawedz nawierzchni mineralnej musi by¢ zlicowana
Z obrzezem betonowym. Niezbedne jest dostosowanie niwelety alejek do rzednych
istniejacych nawierzchni wokét skweru.

W poétnocnej czesci skweru istniejagcy kraweznik na wysokosci projektowanego
wylotu alejki nalezy zdemontowac¢ na dtugosci 4 mb i w jego miejsce na poziomie
wykonanej alejki wbudowaé kraweznik najazdowy 15x22x100 cm osadzony w tawie
z betonu C16/20 o wym. 25x25 cm. Ma to na celu poprawe dostepnosci terenu dla

wszystkich uzytkownikow.

e

Fot.1. Nawierzchnia przepuszczalna z kruszywa granitowego

Uktad alejki przedstawiony zostat na rysunkach Rys: PW_PZT_1, PW_PZT_2
i PW_A_2, a przekrdj przez nawierzchnie - Rys: PW_A_2 znajdujacych sie

w Zatacznikach do niniejszego opracowania.
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4.4. Mata architektura

Przedmiotowy teren planuje sie wyposazy¢ w:
- tawki z oparciem - 3 szt.,
- dtuga tawa z betonu architektonicznego z listwami siedziska - 9,4 mb,
- kosze na $mieci - 3 szt.,

- tablice informacyjne - 1 szt.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzen stuzag
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa Iub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédfa lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatdow, urzadzen, systeméw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajagcych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowié
zamienniki w stosunku do metod, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomoca znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia,
zrédfa lub szczegolnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sq wymiary niektérych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, matej architektury itp.),
dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjq budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robot, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Wszystkie elementy wyposazenia skweru beda trwale przymocowane
do podioza poprzez fundamentowanie z betonu C20/25. Wymiary fundamentow
powinny by¢ zgodne z Rys. nr PW_A_3 i PW_A_4. Fundament powinien by¢ zagtebiony
ponizej poziomu terenu.Mocowanie elementéw matej architektury do fundamentéw
wykonane bedzie z kotew stalowych lakierowanych na kolor uzgodniony z

Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

KERRIA

19



PROJEKT WYKONAWCZY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

4.4.1. ktawki

W ramach wyposazenia parku przewiduje sie zastosowanie tawek z oparciami
oraz dtugiej tawy o podstawie z betonu architektonicznego, drewnianych listwach

siedziska, bez oparcia.

LAWKA Z OPARCIEM

Fo.2. ‘Widok pr’radowej fawki

Wymiary:
Wysokos$¢: 75-85 cm
Difugosé: 180-190 cm

Szerokos¢: 60-70 cm

Materiaty:
Elementy metalowe ¢ Odlew ze stopu aluminium lub stali lakierowany na
konstrukcji: kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajacym;
Drewno: o Listwy siedzisk o gr. 5 cm lakierowane na kolor:
orzech lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Drewno
akacjowe (robinowie) / egzotyczne;
Potaczenia: e« wkrety ocynkowane lub nierdzewne (zabezpieczenie

antykorozyjne).
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LAWA Z BETONU O LtUKOWATYM RZUCIE

Fot.10. Widok przyktadowej tawy
Wymiary:
Wysokos$c¢: 45-50 cm
Dtugosé: tacznie 940 cm

Szerokos$é: 45 - 55 cm

Materiaty:

Elementy nos$ne e modufowe bloki z betonu architektonicznego (beton

konstrukcji: wysokiej klasy C40/50 zbrojony stalg
oraz mikrozbrojeniem) o dtugosci 153-157 cm kazdy
(facznie 6 sztuk) w kolorze jasnoszarym (beton
zacierany); waga kazdego z elementéw: 250-350 kg;

Drewno: o listwy siedzisk z drewna $wierkowego lub lisciastego
twardego o gr. 4 cm lakierowane dwukrotnie na kolor:
orzech lub inny uzgodniony z Zamawiajacym.

Potaczenia: « wkrety ocynkowane lub nierdzewne (zabezpieczenie

antykorozyjne);

Mocowanie do podioza: z uwagi na wage kazdego z elementéw fawy nie
przewiduje sie mocowania elementéw do podtoza ani
scalania ich ze sobg. Elementy fawy nalezy ustawi¢ na
podtozu wykonanym z warstwy chudego betonu (C

8/10) o grubosci 10 cm.
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4.4.2. Kosze

Projektuje sie zamontowanie 3 szt. koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiesci¢

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Fot.11. Widok przyktadowego kosza

Parametry kosza na odpadki:

— pojemnos¢ min. 30 litrow,

— wysokos¢ od powierzchni ziemi 123 cm,

- wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 183 cm,

— szerokos¢ 50 cm,

— stup kosza wykonany z rura stalowa ocynkowanej i malowanej proszkowo na
lakierowany na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajacym,

- odlewy zeliwne - ozdobne elementy, daszek, malowane farbg
chemoutwardzalna na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym,

— profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 lub inny
uzgodniony z Zamawiajacym,

— kosz wykonany z blachy perforowanej ocynkowane i malowane proszkowo na
lakierowany na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z Zamawiajacym,

- kosz zakotwiony bedzie trwale w gruncie za pomocg fundamentéw z betonu
C20/25 o wym. 60x30x30 cm.
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4.4.3. Tablica informacyjna

Na terenie inwestycji przewiduje sie montaz 1 szt. tablicy informacyjnej.

Fot.4. Widok przyktadowej tablicy

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 220-270 cm

Szerokos$¢: 110-140 cm

Wymiary ptyty tablicy: min. 70x100 cm (w poziomie lub w pionie — wg decyzji

Zamawiajacego)

Materiaty:

Elementy metalowe e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor

konstrukcji: lakierowany na kolor RAL 7016 lub inny uzgodniony z
Zamawiajacym. Konstrukcja nosna - profile stalowe o
przekroju prostokatnym, gr. min. 3 mm, powierzchnia
ogtoszeniowa - blacha stalowa ocynkowana o grubosci
min. 2,0 mm

Potaczenia: o wkrety ocynkowane
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Inwestycja zrealizowana w ramach programu

BYDGOSKI BUDZET OBYWATELSKI

www.bydgoszcz.pl  www.facebook.com/bdgbo

Fot.5. Tablica BBO

4.5. NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW I INNYCH ROSLIN

Po przeprowadzeniu robdét budowlanych przewiduje sie wykonanie nasadzen
krzewdw i innych roslin jako uzupetnienie istniejgcej szaty roslinnej oraz wykonanie
nawierzchni trawnikowych.

Projekt nasadzen opiera sie na koniecznosci zmiany struktury szaty roslinnej.
Przewiduje sie odbudowanie pietra sredniego skweru, ktére obecnie wystepuje w mato
atrakcyjnej formie, a takze nasadzenia roslin okrywowych i bylin. Ogdlng ideg jest
uzupetnienie juz istniejgcego drzewostanu o wyraziste plamy nasadzen innych roslin.

Projekt koncepcyjny zaktada utrzymanie kolorystyki nasadzen w chtodnej gamie
kolorystycznej o kwiatach w tonacji od biatego, poprzez réze, az po ciemny réz
wpadajacy w czerwien.

Najnizsze pietro roslinnosci stanowi¢ bedg rosliny okrywowe oraz trawniki.

Przy koncepcji nasadzen niezbedne bedzie uwzglednienie warunkdéw
srodowiskowych wynikajacych z klimatu, a przede wszystkim ze specyficznych
warunkow siedliskowych - czes$¢ skweru cechuje duze zacienienie, a cze$¢ potudniowa
z kolei jest mocno nastoneczniona, co w duzym stopniu wymaga szczegodlnie

starannego doboru gatunkowego. Przewiduje sie réwniez zastosowanie do nasadzen
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roslin odpornych na choroby i szkodniki oraz zmienne warunki atmosferyczne, a takze

o stosunkowo niewielkich wymaganiach w zakresie pielegnacji.

Dobdér gatunkédw podyktowany zostat nie tylko wymaganiami siedliskowymi

roslin (warunki glebowe i hydrologiczne oraz stopien nastonecznienia), ale réwniez ich

walorami dekoracyjnymi (zabarwienie lisci, okres kwitnienia, itp.), a takze tatwag

pielegnacja. Rosliny zestawione zostaty tak, by zapewni¢ atrakcyjny wyglad zatozenia

przez wiekszg czesc¢ roku.

trawiastych.

4.5.1.

Wykaz roslin projektowanych

Tabela nr 1 Wykaz roslin projektowanych

Sadzenie drzew, krzewdw i bylin uzupetnione bedzie wykonaniem nawierzchni

Obw. | Min. Wvs
Gatunek na ilosé ys: Szer./ | Rozstawa L.
Nr Nazwa polska wys. | pedoé pnia wys. Ilo$¢ na Ilc’)s_c
e drzewa 2 roslin
Nazwa facinska 1,0m w (cm) (cm) | m?(szt.)
(cm) | (szt.)
Drzewa iglaste
1 Sosna czarna min. 1
Pinus nigra 'Pyramidalis’ 150
RAZEM DRZEW LISCIASTYCH 1
Drzewa lisciaste
Kasztanowiec czerwony ) min.
2 Aesculus x carnea 'Briotii' 16-18 8 220 1
Klon czerwony 'Red Sunset' ) min.
3 Acer rubrum 16-18 8 220 3
RAZEM DRZEW LISCIASTYCH 4
Krzewy liSciaste i iglaste
Berberys Thunberga - z
przesadzenia )
4 Berberis thunbergii > 30-40 3
'‘Atropurpurea’
Deren biaty )
> Cornus alba 'Siberian Pearls' > 40-60 2 30
Jasminowiec wonny 'Snowbelle'
6 |v 'Virginal' 5 40-60 3 85
Philadelphus coronarius
5 | Laurowisnia wschodnlla ' 5 40-60 2 41
Prunus laurocerasus 'Etna
Ognik szkartatny
8 | Pyracantha coccinea 'Red 5 40-60 3 120
Column'
Ostrokrzew Meservy - z
9 przesadzenia 50-60 3

Ilex meservae

KERRIA

25



PROJEKT WYKONAWCZY
Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

Obw. Min.

Gatunek na ilo§¢ Wy_s. Szer./ | Rozstawa Lz
p pnia 2z Ilosé
Nr Nazwa polska wys. | pedo drzewa | WYS: Ilos¢ na roélin
Nazwa faciniska 1,0m w (cm) (cm) | m2(szt.)
(cm) | (szt.)
10 |Roza okrywowa 4 30-40 5 242

Rosa sp. 'Elfrid’
Tawuta japonska - z min
11 | przesadzenia ’ 19

: : . 30
Spiraea japonica i} B}
RAZEM KRZEWOW LISCIASTYCH| 543

Byliny i trawy
Trzcinnik ostrokwiatowy

12 | Calamagrostis x acutiflora 'Karl C3 3 44
Foerster'

RAZEM BYLIN| 44
tacznie wszystkich roslin| 592

Lokalizacja poszczegdlnych nasadzen drzew, krzewow i bylin przedstawiona
zostata na Rys. Nr PW_A_5, natomiast szczegdty dotyczace sadzenia - na Rys.

PW_A_6 znajdujacych sie w Zatacznikach do niniejszego opracowania.
4.5.2. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego (wytyczne do ST)

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Materiat roslinny drzewa:
a) drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidlowo rozwiniety, korona
rozpoczynajaca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i
rébwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla
gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegdlnych tj.: bardzo
wolno rosnacych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwdd pnia 14-16 cm,
b) drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidlowo rozwiniety z jednym
przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi od podstawy do
wierzchotka o rocznych przyrostach typowych dla gatunku.
c) drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach,
d) drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15
pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 |, przerosnieta bryta korzeniowa min. 1 rok,
niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w pozostatym okresie z bryta korzeniowg

(zabezpieczong materiatem naturalnym, w siatce z drutu),,
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e) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie,

pomarszczenie,
- pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
f) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Materiat roslinny krzewy i trawy:
a) krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co
najmniej 30 cm wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C3), rosliny wolnorosnace lub
docelowo niskie o wielkosci minimum 20 cm, wg wielkosci szczegdtowo okreslonej
w projekcie nasadzen, wymagane catkowite przero$niecie bryty w pojemniku (co najmniej
roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na
pedach,
b) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:
- uszkodzenia mechaniczne roslin,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie,
- pomarszczenie,
- pekniecia i martwica na korze korzeni i czesci nadziemnych,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zwiedniete korzenie w donicy.
c) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Miejsce sadzenia drzew, krzewdw i traw - zgodnie z projektem nasadzen,
lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen wg
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc

nasadzen.
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4.5.3. Zalecenia wykonawcze i pielegnacyjne

Miode, Swiezo posadzone rosliny wymagajq regularnego podlewania tak, aby
wokot ich korzeni ziemia przesigkta woda.

Wszystkie  nasadzenia powinny by¢  Scidtkowane  materiatem  typu
przekompostowana kora z drzew iglastych o grubosci 5-7 cm.

Sadzenie drzew:
a) wykopac¢ doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci 1,0 m3
w przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) i 1,5 m3 na glebach
lekkich i nasypowych,
b) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodnicza (1,0 - 1,5 m3 pod kazde
drzewo) o pH wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, (z udziatem co
najmniej 15 % gliny, zawarto$¢ materii organicznej 5%, o strukturze gruzetkowatej
i wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu
i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw),
c) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu
gliniastego, prochnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku, wyltacznie
w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty urobek wywiez¢,
d) wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego
kontroli i akceptaciji,
e) posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podtoza, zagescic¢ grunt i obficie podla¢,
f) wykonaé¢ miski wokot drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej
istniejagcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem itd.), misa po
uzupetnieniu korg powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszarow,
gl) opalikowa¢ drzewa lisciaste:
- na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciaggdéw komunikacyjnych: cztery
pale drewniane df. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatos$¢ drewna,
pale o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pdtwatkami dtugosci
ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna
pojedyncza, gorne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali pasami,
- na terenach oddalonych od jezdni i ciggdw komunikacyjnych: trzy pale drewniane dft.
ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwato$¢ drewna, pale o $rednicy 6 cm,

ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci ok. 60-70 cm i S$rednicy 6 cm na
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dwéch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gdérna pojedyncza, gérne krotsze),
drzewo ustabilizowane do pali pasami,
g2) opalikowa¢ drzewa iglaste:
- zabezpieczenie drzew piecioma palami drewnianymi o $rednicy 5 cm i dt. ok. 1,5 m
(po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowanymi $rodkami
(bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwato$¢ drewna, cato$¢ zabezpieczona siatkg
ogrodniczg ok. 2,5 mb (metalowg w kolorze grafitowym) wysokosci min. 40 cm
przytwierdzong stabilnie do pali drewnianych),
h) wyscidtkowac¢ misy korg, warstwa gr. 5 cm,
i) wykonac ciecia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,
j) wywies¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych drzew:
a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze $rodkéw zewnetrznych,
b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji
(od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie
wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu, usuwacC odrosty,
odchwaszczaé¢ misy wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od
maja do wrzesnia), uzupetniac paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawia¢ misy
wokot drzew i uzupetniac korg wiosng kazdego roku,
c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,
zasychajacych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciqgu
14 dni od zgtoszenia takiej konieczno$ci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowa,
d) usuniecie palikdw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.

Sadzenie krzewow i traw:
a) przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej
powierzchni przeznaczonej na skupiny na gtebokos$¢ 30 cm,
b) wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ Inspektorowi WGK celem dokonania odbioru
przez niego kontroli i akceptacii,
c) obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwg ziemi ogrodniczej

(z udziatem co najmniej 15% gliny, zawarto$¢ materii ogrodniczej 5%, o pH 5,7-6,5),
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o strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur, oset,
itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw),
d) uzupetni¢ wykopy ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej przylegtych terenéw,
zageszczajac poszczegolne warstwy woda,
e) w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢
rosliny, a nastepnie uzupetni¢ warstwg kory do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok.
5 cm grubosci),
f) wykonac ciecia korygujace z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,
g) wywiez¢ odpady.

Pielegnacja nasadzonych krzewéw i traw:
a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze $rodkéw zewnetrznych,
b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji
(od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie
wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu, odchwaszczanie skupin
co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac¢
korg wiosng kazdego roku,
c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,
zasychajacych i suchych niezwiocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu
14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowa.

Ewidencja drzew, krzewdw i traw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej -
wymagane zgtoszenie posadzonych roslin do ewidencji.

UWAGA: Na terenach pasa drogowego wymagany jest réwniez nadzér nad

pracami ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).

4.6. Trawniki

Skfad proponowanej mieszanki traw :

GATUNEK SKLAD Przykfadowe odmiany
Zycica trwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
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Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA

Wiechlina takowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zatozenie trawnika- zakres czynnosci:

— usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadoéw,

— nawiezienie  warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej
od zanieczyszczen i nasion chwastéw, wysianie nawozu wielosktadnikowego
z przewagdaq zwigzkow azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na gtebokos¢ okoto
25 cm,

— wypoziomowanie i wyréwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

— wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkdéw, o udziale
kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%,
zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew
rownomierny, aby uzyska¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac
z wierzchnig warstwa gruntu, po czym uwatowac,

— nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢
do przesuszenia,

— walowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia
traw,

- wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy
okolo 8-9 cm, po zaobserwowaniu wilasciwego ukorzenienia trawy,
z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia wyrywania mtodej trawy przez

kosiarke.

Pielegnacja trawnika, polegajaca na:

a) areacja (wertykulacja) - 1 x w sezonie — wiosng w kolejnym sezonie po
zatozeniu trawnika,

b) nawozenie - 2x w sezonie (wiosna, jesien — zastosowanie nawozu witasciwego
dla sezonu agrotechnicznego)

c) koszenie trawy - w miare potrzeb (min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie

wysokosci trawnika nie wiekszej niz 5 cm.
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5.

ZALACZNIKI

5.1. Tabela inwentaryzacyjna

Obwoéd Decyzja Decyzja
Gatunek obwéd |2 wy/s. 5|érednica Wyso- na
L.p. nazwa polska piersnicy (I;I::w korony | ko$¢ | 4a- przesa-|karczo- Uwagi u:t:lr;ltecc:e
nazwa facinska (w cm) Krzewéw (wm) |[(wm) ptacja | dzenie | wanie ochl".
(m?) przyr.
Stan bez uwag
1. Ostrokrzew Meservy 1,5m2 1,3 X Do przesadzenia w NIE
Ilex meservae S -
obrebie inwestycji
Berberys Thunberga Stan bez uwag
2. |'Atropurpuirea’ 3 m2 1,2 X Do przesadzenia w NIE
Berberis thunbergii obrebie inwestycji
3. Spsna pospollt'a 0,5 m2 1,5 X Samosiew NIE
Pinus sylvestris
Krzewy kolidujace w
koncepcja
4, Irga Dammera . 15 m2 0,2 X zagospodarowania, NIE
Cotoneaster dammeri g
bez mozliwosci
przesadzenia
Tawuta japoniska w Ok. 10 szt. krzewow
5. |odm. 6,5 m2 0,7 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Niezbedne ciecia
Ognik szkarfatny 'Red korygujace i
6. |Column' 6 m2 1,5 X odmiadzajace; do
Pyracantha coccinea usunecia samosiewy
klonu i ligustru
2 szt. krzewow
7. Ostrokrzew Meservy 1 m2 0,8 X Do przesadzenia w NIE
Ilex meservae S "
obrebie inwestycji
Tawutfa japoriska w 3 szt. krzewdw
8. |odm. 3 m2 0,8 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Berberys Thunberga 3 szt. krzewow
9. ['Atropurpuirea’ 2 m2 1,2 X Do przesadzenia w NIE
Berberis thunbergii obrebie inwestycji
Krzewy kolidujace w
Pecherznica kalinolisna koncepcja
10. |'Luteus' 4 m2 1,5 X zagospodarowania, NIE
Physocarpus opulifolius bez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
koncepcja
11. Irga szwedzka . 5 m2 0,4 X zagospodarowania, NIE
Cotoneaster suesica TR
bez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
Trzmielina Fortune'a w koncepcja
12. jodm. 2 m2 0,3 X zagospodarowania, NIE
Euonymus fortunei bez mozliwosci
przesadzenia
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Obwoéd Decyzja Decyzja
Gatunek obwéd | WYS- 5\& ednica Wyso- na-
L.p. nazwa pol§ka piersnicy :?v{’ korony | ko$¢ | qa- przesa-|karczo- Uwagi U;L::Ecc:e
nazwa facinska (w cm) Kkrzewéw (wm) ((wm) ptacja | dzenie | wanie ochr.
(m?2) przyr.
Rozwidlenie V-
ksztattne na wys. 2
m, odrosty
Klon jesionolistny korzenio_we_ .
13. A 160 9 7 X Do wykonania ciecia
cer negundo . .
pielegnacyjne w celu
uzyskania skrajni
technicznej dla
ciggow pieszych
Rozwidlenie V-
ksztattne na wys. 1,8
m, odrosty
Klon jesionolistny kol(l‘zeniqwe_ .
14. Acer negundo 130 7 7 X Dp wykonania cigcia
pielegnacyjne w celu
uzyskania skrajni
technicznej dla
ciggéw pieszych
Drzewo o bardzo
asymetrycznej i
roztozystem koronie
15, Klon jesionolistny 167 12 8 N D_o wykonqnia ciecia
Acer negundo pielegnacyjne w celu
uzyskania skrajni
technicznej dla ulicy
oraz ciggéw pieszych
16. Wigrzba mandzurska 1 m2 1,5 x Mtody obumarty NIE
Salix matsudana egzemplarz
Tawufa japonska 3 szt. krzewdw
17. |'Anthony Waterer' 7 m2 0,7 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Berberys Thunberga
18. |'Atropurpuirea’ 2 m2 1 X Ciecia pielegnacyjne
Berberis thunbergii
Pieciornik krzewiasty w Krzewy zdziczate, nie
19. |odm. 1 m2 0,7 X rokujgce szans na NIE
Potentilla fruticosa prawidtowy rozwdj
Krzewy kolidujace w
koncepcja
20. Irga Dammera . 4 m2 0,7 X zagospodarowania, NIE
Cotoneaster dammeri b g
ez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
koncepcja
21. ICrgfor?:an;gre?ammeri 4 m2 0,3 X zagospodgr_owe;n_ia, NIE
bez mozliwosci
przesadzenia
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Obwoéd Decyzja Decyzja
Gatunek obwéd | WYS- 5\& ednica Wyso- na-
L.p. nazwa polska piersnicy :?v{’ korony | ko$¢ | qa- przesa-|karczo- Uwagi U;L::tecc:e
nazwa faciriska (w cm) Krzewéw (wm) |[(wm) ptacja | dzenie | wanie ochl".
(m?) przyr.
Kasztanowiec Drzewo o regularnej
2. [Fwyczajny 137 7 6 N _ koron_le, ozna,kl
Aesculus zerowania szrotowka
hippocastanum kasztanowcowiaczka
Pieciornik krzewiasty w Krzewy zdziczate, nie
23. |odm. 2 m2 0,7 X rokujace szans na NIE
Potentilla fruticosa prawidtowy rozwdj
Tawufa japonska 3 szt. krzewdw
24. |'Anthony Waterer' 2 m2 0,7 X Do przesadzenia w NIE
Spiraea japonica obrebie inwestycji
Krzewy kolidujace w
Pecherznica kalinolisna koncepcja
25. |'Luteus’ 2,5m2 2 X zagospodarowania, NIE
Physocarpus opulifolius bez mozliwosci
przesadzenia
Krzewy kolidujace w
koncepcja
26. ICrg?or?:an;gf?ammeri 5m2 0,5 X zagospodarowania, NIE
bez mozliwosci
przesadzenia

KERRIA

34




PROJEKT WYKONAWCZY

Zagospodarowanie skweru przy ul. Btgdzimskiej na Os. Piaski w Bydgoszczy (Program BBO)

5.2. Mapy i Rysunki

Spis map i rysunkéw:

Nr rys. Tytut Skala
PW_PZT 1 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PW_PZT 2 |Projekt zagospodarowania terenu 1:200
PW_PZT_3 |Inwentaryzacja dendrologiczna 1:200
PW_PZT 4 |Elementy do usuniecia 1:200
PW_A_1 Wymiarowanie i wspoéirzedne projektowane 1:200
PW_A_ 2 Przekroj A-A 1:20
PW_A_3 Mata architektura - tawka i kosz 1:20
PW_A_4 Mata architektura - tablica 1:20
PW A 5 Projekt zieleni 1:200
PW _A_6 Schemat nasadzen
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5.3. Wizualizacje
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