Analiza wilgotnosci naturalnej

M. bk Masa
Numer | Glebokosc . . Masa tary qsa p ro. ' probki Wilgotnos¢
f Pomiar Rodzaj gruntu Warstwa wilgotnej z .
otworu |proby [m] [g] arq [g] suchej z | naturalna [%]
4 tarq [g]
2 1,0 1 NN(PgH) NS 121,14 182,68 174,48 15,4
2 2,2 1 T o 122,76 160,58 133,84 241,3
4 0,6 1 NN(PgH) NS 123,08 190,08 181,30 15,1
4 1,3 1 Gp/Pg 1Ib 123,80 165,44 159,34 17,2
5 0,8 1 NN(PgH) NS 122,50 192,80 183,74 14,8
5 1,9 1 NN(PgH/Nmg) o 121,34 184,72 172,00 25,1
Analiza strat podczas prazenia
ot | amarioic fodsaj grunt
Numer | Glebokos¢ Pomi Masa gruntu przed | Masa gruntu po s ) zawa}t O,SC
otworu |proby [m] omar wyprazeniem [g] | wyprazeniu [g] CZ?SCI " analiza laboratoryjne
[g] [%] organlz)czny "\ makroskopo | oznaczenie
7 wa zawartosci
) 1.0 1 11,96 11,70 0,26 2,17 2,0 PgHl PH
2 12,52 12,30 0,22 1,76
’ 20 1 5,06 1,60 3,46 68,38 69.8 T T
2 4,74 1,36 3,38 71,31
4 0.6 1 2,76 2,66 0,10 3,62 42 PgH PH
2 2,88 2,74 0,14 4,86
5 0.8 1 4,62 4,50 0,12 2,60 25 PgH PH
2 4,92 4,80 0,12 2,44
1 2 4 4
5 1,9 2.3 2,06 046 .83 4,9 PgH PH
2 9,34 8,88 0,46 4,93
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