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1 OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego dla inwestycji pn.: ,Budowa przy ul. Sfoneczne w Kruszynie
Krajenskim”.

1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Gmina Biate Btota; ul. Szubinska 7; 86-005 Biate Btota
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Obiekt: chodnik

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczgce:

e zakresu i technologii robét,

e konstrukcji nawierzchni,

e przebiegu w planie,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),
— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego dla budowy

chodnika przy ul. Stonecznej w Kruszynie Krajenskim
Zakres opracowania obejmuje:

— budowe chodnikéw — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,

— budowe zjazdéw — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,

— budowe zatoki dla autobusoéw,

— wycinke drzew.
Celem opracowania jest poprawa warunkdéw ruchu drogowego na przylegtym obszarze oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa pieszych.

1.4 Stanistniejacy

W stanie istniejgcym ul. Sfoneczna w Kruszynie Krajenskim posiada nawierzchnie bitumiczng w dobrym
stanie technicznym. W sgsiedztwie projektowanej drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Ulica Stoneczna od strony pétnocnej tgczy sie z ul. Biatobtocka.

1.5 Projektowane rozwiazania techniczne

1.5.1 Zatozenia projektowe

—  Szerokosé chodnika: 20m

— Spadek poprzeczny: 2% w kierunku jezdni

— Spadek podtuzne: zmienne 0.3% - 2.0%

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm, szara

1.5.2 Stan projektowany

Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja chodnika:
e 6 cm — kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
e 16 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
e 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza Cg /0,5



Konstrukcja zjazdow:
e 8 cm — Kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/s
e 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza Cg /0,5
Elementy ulic:
e Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
e Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
e Opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowe] z oporem C12/15
Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15

Projektowane rozwiqzania oznakowania pionowego i poziomego wraz z inwentaryzacjq oznakowania
istniejgcego wskazano w czesci rysunkowej.

Przy montazu oznakowania pionowego naleizy zastosowaé wytyczne zawarte w SZCZEGOtOWYCH
WARUNKACH TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW | SYGNAtOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH stanowigcych
zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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Rys. 1.5.3. Sposcby umieszczania trzech znakéw w ukladzie picnowym



Dla catego nowoprojektowanego oznakowania wskazanego w projekcie konieczne jest zachowanie skrajni

Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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Ponizej szczegdtowe zestawienie zastosowanego oznakowania pionowego i poziomego.

Tab. 1 Zestawienie oznakowania pionowego

l.p. Rodzaj znaku Wielkos¢ Typ folii odblaskowej llos¢ (szt.)
1 D-6 600x600 1 8
2 D-15 600x750 1 2
Znakdw facznie (szt.) 10

llos¢ stupkdw do znakow — 10 szt.

Tab. 2 Zestawienie oznakowania poziomego

L.p. | Funkcja linii Jednostki Obmiar Zuzycie (m?)
P-10,4m” mb 23,00 46,00
P-17 mb 30,00 3,42
Zuzycie tgcznie (m?2) 37,42

1.5.3 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Po budowie chodnika — do 31.12.2024r.

Projektowat:

Iwona Bukowska




CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1:20000
Rysunek 2.1 Stata organizacja ruchu skala 1:500
Rysunek 2.2 Stata organizacja ruchu skala 1:500












3 CZESC FORMALNO-PRAWNA

GMINA BIALE BLOTA

ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

www.bip.bialeblota.pl www.bialeblota.pl sekretariat@bialeblota.eu tel.: +48 052 311 17 00 fax: +48 052 311 17 33
NIP: 953-10-44-265 REGON: P- 000531430-90909509-3-2-914-09509 Nr konta: 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001

RI1.7012.18.1.2021.IN Biale Blota, dnia 04.08.2021 r.

OPINIA WOJTA GMINY BIALE BLOTA

w sprawie: inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w Kruszynie

Krajenskim”

W zwiazku z pismem z dnia 12.07.2021 r. w wyzej wymienionej sprawie, na

podstawie art. 11b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z p6zn. zm.),

opiniuje pozytywnie projekt realizacji inwestycji drogowej pn.: ,, Budowa chodnika przy ul.

Stonecznej w Kruszynie Krajenskim”

Ponadto nadmienia, ze:

— wniosek o wydanie decyzji ZRID winien by¢ ztozony do wtasciwego organu, tj. zgodnie z

kompetencjami okreslonymi ,,specustawq drogowgq”,

— niniejsza opinia nie rozstrzyga o zgodnosci przedsiewziecia z obowiqgzujgcymi przepisami,

— w przypadku gdy projektowana inwestycja drogowa obejmuje swoim zakresem

(w catosci lub czesci) réwniez nieruchomosci stanowiqgce aktualnie teren zamkniety —

powyzisze bedzie wymaga¢ uzyskania stosownych wytqczeri z terenu zamknietego

z uwagi na przeznaczenie pod droge publiczng,

— w odniesieniu do drzewostanu prawnie chronionego obowiqzujq przepisy ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 tekst jednolity),

— do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy dotqczyc réwniez odpowiednio opinie:

dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Paristwowych — w odniesieniu do
gruntéw  lesnych  stanowigcych — wfasno$¢  Skarbu  Paristwa,  bedqcych
w zarzqdzie Laséw Paristwowych,

dyrektora regionalnego zarzqdu gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie
urzqdzeri wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub

robdt na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,

10



GMINA BIALE BLOTA
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

www.bip.bialeblota.pl www.bialeblota.pl sekretariat@bialeblota.eu tel.: +48 052 311 17 00 fax: +48 052 311 17 33
NIP: 953-10-44-265 REGON: P- 000531430-90909509-9-2-914-09509 Nr konta: 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001

Otrzymuja:

wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow — w odniesieniu do débr kultury
chronionych na podstawie odrebnych przepiséw,

wtasciwego zarzqdcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii kolejowej,
dyrektora wtfasciwego urzedu morskiego — w odniesieniu do obszaréw pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw i przystani,

ministra wiasciwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami,

podmiotu zarzqdzajgcego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r.
poz. 1716) — w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,

innych organéw wymaganych przepisami szczegélnymi.

1. Pan Zbigniew Kaszlewicz (reprezentujacy zarzadce drogi na podstawie udzielonego petnomocnictwa),
AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

2. a/a

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Biale Bfota z gtéwnq siedzibq Urzedu Gminy przy ul. Szubiriskiej 7 ktdrej
przedstawicielem jest W6jt Gminy Biate Bfota. Dane osobowe mogq byc przetwarzane zgodnie z art.6 lub 9 RODO tj. na podstawie
szczegbtowych przepiséw prawa (m.in., kodeks postepowania administracyjnego, ustawa o zamdwieniach publicznych) lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej. Przystugujq Panu/Pani prawo wglqdu i
sprostowania danych osobowych. Prawo sprzeciwu, ograniczenia, usuniecia danych osobowych przystuguje, gdy prawo na to zezwala.
Pytania w zakresie spraw zwiqzanych z ochronq danych osobowych nalezy kierowac do powotanego Inspektora ochrony danych osobowych
na adres e-mail: iod@bialeblota.eu. Pozostate informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych mozna uzyskac¢ na stronie
internetowej www.bip.bialeblota.pl w zaktadce Ochrona danych osobowych lub sekretariacie/biurze obstugi klienta Urzedu Gminy Biate

Btota.
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Biale Blota, dnia 23.11.2021 r.
D.7221.1.38.2021.SOR

AKROID
Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1
87-100 Torun

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

opiniuje z uwaga

J

projekt stalej organizacji ruchu na drodze publicznej kategorii gminnej - ulicy Stonecznej
w miejscowosci Kruszyn Krajeniski, obrgb ewidencyjny Kruszyn Krajefiski, gmina Biale Blota
w zwigzku z budowg chodnika przy wyzej wymienionej ulicy.
Uwaga:

e Zmieni¢ termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.12.2024 r.

Organizacjg ruchu okreslono na mapach stanowiacych zatgezniki do niniejszego pisma.

Otrzymuja:
1 Adresat
. aaM.P.



