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I CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa ul. Stonecznej w Kruszynie
Krajenskim polegajgca na budowie chodnika”.

1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: chodnik
Kategoria obiektu budowlanego: XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt obejmuje realizacje chodnika przy ul. Stonecznej w Kruszynie Krajenskim. Przebieg trasy
budowanego odcinka dostosowano do istniejgcego uktadu drogowego. Projekt zaktada wykonanie
chodnika o szerokosci 2,00m z koski betonowej z obrzezami betonowymi 8x30 cm oraz zatoke
autobusowg w ciggu ul. Stonecznej z peronem. Planowany chodnik zwiekszy bezpieczeAstwo
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego zaréwno dla pieszych jak i kierowcéw.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne
na przylegte tereny zielone.

3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

—  Szerokos$¢ chodnika: 20m

— Spadek poprzeczny: 2% w kierunku jezdni

— Spadek podtuzne: zmienne 0.3% - 2.0%

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm, szara

3.1 Stan projektowany

Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja chodnika:

e 8 cm — kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

e 16 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3

e 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza Co /0,5
Konstrukcja zjazdow:

e 8 cm — Kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym,

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

e 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3

e 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza Co /0,5
Elementy ulic:
Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
e Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15

4 Opinia geotechniczna

Budowa geologiczna i warunki wodne dla potrzeb projektowane] inwestycji zostaty okreslone na
podstawie analizy badan podfoza gruntowego sporzadzonych przez firme GEOLIT s.c. Tatiana
Szczuczko, Tadeusz Szczuczko.

1. Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanego chodnika
wystepujg zmienne warunki gruntowe, oceniane jako $rednio korzystne dla potrzeb realizacji
przedmiotowego zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012
r. warunki gruntowe na badanym terenie okresla sie, jako proste. Jedynie lokalnie,
w rejonie otw. nr 2 i 5 wystepujg niekorzystne (ztozone) warunki gruntowe, z uwagi na obecnos¢
Scisliwych piaskow gliniastych na pograniczu namutéw piaszczystych oraz torfow,
o tacznej migzszosci od 0,7 m do ponad 2,5 m.

2. Podtoze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig piaski drobne i srednie w stanie

Sredniozageszczonym warstwy |, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G1. Grunty te wystepuja
we wschodniej czesci terenu, w rejonie otw. nr 1 na gtebokosci 0,8 m.




3. Podtoze nosne, lecz watpliwe, o stabej przepuszczalnosci i stabozageszczone stanowig nasypowe
grunty piaszczysto-prochniczne w stanie sredniozageszczonym warstwy NP, zaliczone do grupy
nosnosci podtoza G2. Zalegajg one w rejonie otw. nr 1, 2 i 3 na powierzchni terenu, a ich
migzszos$¢ wynosi 0,4-0,8 m.

4, Podtoze nosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig mineralne, twardoplastyczne gliny
zwiezte warstwy lla, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4. Grunty te zalegajg lokalnie w
rejonie otw. nr 3, na gtebokosci 1,2 m.

5. Podtoze staboprzepuszczalne, wysadzinowe, niejednorodne litologicznie, podatne na
odksztatcanie i rozmakanie stanowig spoiste nasypy niekontrolowane w stanie
twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym warstwy NS oraz gliny morenowe
w stanie plastycznym warstwy llb. Zalegajg one na powierzchni terenu (otw. nr 4-5) lub na
gtebokosci 0,4-0,5 m (otw. nr 2-3), a ich migzszo$¢ wynosi 0,5-1,6 m.

6. Podtoze stabonosne, wymagajgce indywidualnego projektowania nawierzchni, stanowig grunty
organiczne: nasypowe piaski gliniaste na pograniczu namutéw gliniastych w stanie plastycznym
i rodzime, bardzo scisliwe torfy warstwy O. Wystepujg one w rejonie otw. 2 i 5 na gtebokosci
1,5-2,0 m. W rejonie tym =zaleca sie wzmocni¢ podtoze dodatkowymi warstwami
konstrukcyjnymi lub nasypem zbrojonym geosyntetykami.

7. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje w rejonie otw. nr 1 na gtebokosci ok. 1,7
m, tj. na rzednej ok. 67,3 m n.p.m. Na pozostatym terenie na gtebokosciach 0,7-2,3 m
w obrebie gruntdw spoistych i organicznych wystepujg sgczenia woéd zasilane opadami
z powierzchni terenu.

8. W ramach projektowania chodnika nalezy braé pod uwage rding nosnos$é, podatnos¢ na
przemarzanie i przepuszczalnosé gruntow. W zagtebieniach terenu (szczegdlnie w tych
bezodptywowych) niwelete chodnika nalezy podwyzszy¢ oraz zapewni¢ dobre odprowadzenie
wod atmosferycznych. Na przewazajgcej czesci terenu po intensywnych opadach deszczu
i roztopach w strefie przypowierzchniowej podtoza, bedzie sie okresowo gromadzi¢ woda.

9. Na zatgczniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére moga
stanowic wartosci charakterystyczne.

10. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budowa nie bedzie mie¢ wptywu na bezpieczenstwo ruchu pojazdow i bezpieczenstwo pieszych.
Docelowa eksploatacja chodnika po przebudowie spowoduje zfagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych tj.: - zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéow poprzez
ograniczenie predkosci samochoddw — planowana zatoka autobusowa oraz separacja ruchu pieszych
od ruchu pojazdéw, - zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdéw, - przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidérkach i
pracach budowlanych, - przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac drogowych.
Przedsiewziecie nie oddziatuje niekorzystnie na $Srodowisko.

6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowany chodnik nie nalezy do obiektdw, dla ktérych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi
ZL. W trakcie eksploatacji chodnika nalezy przestrzegac przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

7 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu dla uktadu komunikacyjnego przy
ul. Stonecznej w Kruszynie Krajenskim. Nie ograniczajg one dostepnosci do drogi osobom
niepetnosprawnym. Warunki dla oséb niepetnosprawnych zapewniono poprzez zastosowanie:

- kostki ,,integracyjnej” w poblizu przejsc dla pieszych oraz przy przystankach autobusowych, ktdra
poprzez swojg odmienng fakture (chropowato$é) oraz kolor kostki pozwala za zidentyfikowanie



lokalizacji przejscia przez osoby niewidome lub stabo widzace), wzdtuz kraweznika o szerokosci 0,40m
oraz dodatkowo przy przejsciach dla pieszych poprzecznie o szerokosci 0,40m,

- obnizonego do 2 cm kraweznika najazdowego/ opornika na przejsciach dla pieszych- krawedz
jezdni,

- maksymalnych pochylen podtuznych na ciggach pieszych (chodnikach)- do 6%,

- ciggdw pieszych o standardowej szerokosci 2,0m.



Il CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 Plan orientacyjny

Rysunek 2.1 Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek 2.2 Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek 3 Przekroje konstrukcyjne

Rysunek 4 Szczegdty konstrukcyjne

Rysunek 5 Profil podtuzny
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