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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA
e (Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
e Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego*
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany opracowany dla inwestycji pn.
»Rozbudowa ul. Stonecznej w Kruszynie Krajenskim polegajaca na budowie chodnika”
(Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: bydgoski; Miejscowos$¢: Kruszyn Krajenski
Jednostka ewidencyjna: 040301_2 Kruszyn Krajenski; Obregb 0003 Kruszyn Krajenski;
dz. nr 127/18, 97/2, 127/20, 125/24, 162/85, 161/4, 161/10, 165/17, 161/13, dziatki dzielone: 162/86 (162/94,
162/95), 165/6 (165/32, 165/33), 162/85 (....)

opracowany na rzecz Inwestora

Wéjt Gminy Biate Btota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Blota

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE | NAZWISKO
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant Marian Pluta
BRANZA DROGOWA GP.1.7342/75/TO/92
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Kurda
BRANZA DROGOWA KUP/0041/PWOD/11

Torun, pazdziernik 2021r.

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)



Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerzs weryfiksogrym:

KUP-YAK-4ET-VZT *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 44/12, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczrgm (D2, U 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpieconym podpisem slektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy wainego bealifitowsnsgo certyfikatu sy
rowmoseine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiammorecznymi.)

* Weryfikacis poprawnadci damych w ninisjszym zaswiadczeniu mogna sprawdzic 78 pomocy numery wergfikacyinege Taswincsoz=nia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Eudownictws www_ piib.ong.pl lud kontaktujgc sis @ Diurem wisiciwe] Okrggowe] lzby Infyrieraw
Eudownictwa.

Zgodnos¢ z oryginatem

potwierdzam
Marian Pluta



Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeoyjryme

KUP-DST-FNS-1MT *

Pan Andrzej Kurda o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0156/11

adres zamieszkania ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%-2% roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rivamiowaine pod wrgledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoneczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnofd damych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numers wenyfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZyniercw Budownictwsa www. piib.org.pl lub komtaktujge sie z biurem wissciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

=

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
Marian Pluta



2 CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania branzy drogowej dla inwestycji pn.: , Rozbudowa ul. Sfonecznej w
Kruszynie Krajeniskim polegajgca na budowie chodnika”

2.1 Podstawa formalno-prawna

Inwestor: Wjt Gminy Biate Btota; ul. Szubiriska 7; 86-005 Biate Bfota
Obiekt: chodnik

2.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016 poz. 124 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczace:
e zakresu i technologii robét,
e konstrukcji nawierzchni,
e przebiegu w planie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3 Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt chodnika przy ul. Stonecznej w Kruszynie

Krajenskim
Zakres opracowania obejmuje:

— budowe chodnikéw — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,

— budowe zjazdow — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,

— budowe zatoki dla autobuséw,

— wycinke drzew
Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego na przylegtym obszarze oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych.

2.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym ul. Stoneczna w Kruszynie Krajenskim posiada nawierzchnie bitumiczng w
dobrym stanie technicznym. W sasiedztwie projektowanej drogi zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Stfoneczna od strony pétnocnej taczy sie z ul. Biatobtocka.

2.5 Projektowane rozwiazania techniczne

2.5.1 Zatozenia projektowe

—  Szerokos$¢ chodnika: 20m

— Spadek poprzeczny: 2% w kierunku jezdni

— Spadek podtuzne: zmienne 0.3% - 2.0%

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm, szara

2.5.2 Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie chodnika o szerokosci 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
zjazdéw do poses;ji takze z kostki betonowej. Zjazdy nalezy dostosowaé wysokosciowo do istniejgcych
rzednych wysokos$ciowych posesji do ktorej prowadzg. Planuje sie wykonanie zieleni oraz wycinki
drzew. Projekt zaktada takze wykonanie zatoki autobusowej z peronem oraz przejs¢ dla pieszych. Przy
zblizeniu sie peronu autobusowego raz przej$¢ dla pieszych do jezdni zostang wykonane ptyty
ryflowane (integracyjne). Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
na przylegta zielen.

Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja chodnika:
e 8 cm — kostka betonowa 10x20cm w kolorze szarym

10



e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
e 16 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
e 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza Co /0,5
Konstrukcja zjazdéw:
e 8 cm — Kostka betonowa 10x20 cm w kolorze czerwonym,
e 3 cm —podsypka cementowo-piaskowa
e 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
e 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza Co /0,5
Konstrukcja zatoki autobusowej:
e 20 cm — warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37, ze zbrojeniem rozproszonym
e 1cm —warstwa poslizgowa folia PEx2
e 20 cm- podbudowa z betonu C12/15
e 15 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Coo/3
e 25 cm- warstwa ulepszonego podtoza Co /0,5
Elementy ulic:
Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
Opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
e Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15

2.6 Uzbrojenie terenu

Projekt zaktada regulacje wysoko$ciowg wszystkich urzgdzen naziemnych zlokalizowanych
w obrebie budowanego uktadu drogowego tj. zasuw i zawordw sieci wodociggowej, wiazéw studni
sanitarnych, zawordw sieci gazowej.

2.7 Kanat technologiczny

Projekt kanatu technologicznego objety uzyskanym odstepstwem.

2.8 Zestawienie powierzchni

e Chodnik z kostki betonowej: 1380 m?,
e zjazdy z kostki betonowej: 405 m?,
3 Zielen

Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego bedg obejmowaty doprowadzenie
do stanu istniejgcego obszardw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.1 Woycinka drzew i krzewow

Obwdéd na 130
Lp. Gatunek Nazwa facinska cm Uwagi Strona
1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 147 cm dwupienna Prawa
125 cm
2 Klon zwyczajny Acer platanoides 15cm Lewa
3 Klon zwyczajny Acer platanoides 26 cm Lewa
4 Klon zwyczajny Acer platanoides 24 cm Lewa
5 Klon zwyczajny Acer platanoides 25cm Lewa
6 Klon zwyczajny Acer platanoides 24 cm Lewa
7 Klon zwyczajny Acer platanoides 24 cm Lewa
8 Klon zwyczajny Acer platanoides 28 cm Lewa
9 Klon zwyczajny Acer platanoides 16 cm Lewa
10 Klon zwyczajny Acer platanoides 8cm Prawa
11 Klon zwyczajny Acer platanoides 14 cm Prawa
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Zakres wycinki zostat wskazany na planie zagospodarowania terenu (rys. 2).

4 WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

5 REJESTR ZABYTKOW

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie objetym rejestrem zabytkow.

6 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gdrnicze;j.

7 ODDZIALtYWANIE INWESTYCJI

7.1 Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.) — art. 43

7.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Planowane przedsiewziecie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejgcego terenu. Obszar

oddziatywania zamierzonej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek drogowych, tj.: j.

ewidencyjna: 040301_2 Kruszyn Krajenski; obreb 0003 Kruszyn Krajeriski; dz. nr 127/18, 97/2,

127/20,125/24,162/85, 161/4,161/10, 165/17, 161/13, dziatki dzielone: 162/86 (162/94, 162/95),

165/6 (165/32, 165/33), 162/85(162/96, 162/97)

Budowa chodnika oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg ujemnie wptywaty na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich za-
konczeniu zastosowano:

—  projektowane nawierzchnie drogowe posiadajace stosowne atesty;

—  rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wdéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wptyw na $rodowisko i zdrowie
ludzi.

W zakresie roslinnosci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym, w
szczegolnosci doprowadzenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi do stanu pierwotnego.

Wymogi dla Wykonawcy robét:

—  sprzet budowlany musi posiadad atesty oraz dokumenty dopuszczajgce do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,

— masy ziemi z wykopdw nalezy wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora badz
zagospodarowad w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,

— niewielkie ilo$ci odpaddéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiezé na wysypisko.

8 OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCII

—  Wytyczenie robét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

— W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie
wykonujac przekopy prébne.

—  Po zakonczeniu robdét zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

—  Materiaty uzyte na budowie winny posiadac swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

— 0 ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych
w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

—  Jakos¢ robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

— W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
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UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami i stosowac
sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robdt nalezy poinformowac wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzié zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslong
na mapie do celéw projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W czasie wykonywania robét nalezy Scisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentaciji
technicznej.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robét drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich
urzadzen infrastruktury naziemne;.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant: Sprawdzajacy:
Marian Pluta mgr inz. Andrzej Kurda
budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie i kierowania robotami budowlanymi
drég i nawierzchni lotniskowych bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
nr upr. GP.1.7342/75/T0O/92 nr upr. KUP/0041/PWOD/11
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10 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1
Rysunek 2.1-2.2

Plan orientacyjny
Plan zagospodarowania terenu

skala 1:10 000
skala 1:500
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1 INFORMACIA BIOZ

Rozbudowa ul. Stonecznej w Kruszynie Krajenskim polegajagca na budowie

Nazwa: .
chodnika
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;
Powiat: bydgoski
Miejscowos$¢: Kruszyn Krajenski
Adres: Jednostka ewidencyjna: 040301_2 Kruszyn Krajenski
' Obreb 0003 Kruszyn Krajenski
dz. nr 127/18, 97/2, 127/20, 125/24, 162/85, 161/4, 161/10, 165/17, 161/13, dziatki dzielone: 162/86
(162/94, 162/95), 165/6 (165/32, 165/33), 162/85 (162/96, 162/97)
kategoria obiektu: XXV
Branza: Drogowa
Jednostka a AKROID Andrzej Kurda
projektowa: ul. Sanocka 1
AKROID 87-100 TORUN
Wjt Gminy Biate Btota
Inwestor: ul. Szubinska 7

86-005 Biate Btota

2 Podstawy opracowania

2.1 Podstawy formalne

— art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333);
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
—  Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji;
—  Okreslenie rodzajéw i skali zagrozen;
—  Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy;
—  Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

3 Informacje podstawowe:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla realizacji robdét budowlanych
w ramach budowy chodnika przy ul. Stonecznej w Kruszynie Krajerskim

4 Cze$¢ opisowa

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowacd beda:
—  Rozbidrke istniejgcych elementéw drdg;
—  Usuniecie warstwy nasypdéw niekontrolowanych.

4.2 Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacjg obiektéw objetych projektem obejmuja:
— roboty ziemne;
— wykonanie podbudowy;
— wykonanie nawierzchni jezdnych.
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4.3 Elementy zagospodarowania terenu budowy moggace stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym, zurbanizowanym. W zwigzku z powyzszym
wykonaweca robdét powinien przeanalizowac projekt pod katem istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
szczegodlnie ostroznie prowadzi¢ roboty w obszarach ich wystepowania, wykonujac przekopy prébne.

5 Przewidywane podczas realizacji robét zagroienia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystapienia
Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:
—  Prace zwigzane z transportem urobku;
— Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdw budowlanych (transport, sktadowanie).
Konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie;
— Uszkodzenie kabli energetycznych grozace porazeniem;
—  Uszkodzenie gazociggu grozgce wybuchem;
—  Praca pod ruchem grozgca potrgceniem lub innym zdarzeniem drogowym.

6 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
obejmuje:

—  Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,

podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia

— Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlnosci
z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania.

—  Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dZzwigowego

—  Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacjg uktadéw sieciowych oraz przemieszczaniem elementéw poszczegdlnych
instalacji (transport sktadowanie)
Plan BIOZ powinien zawierac:
—  Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazddw niezwigzanych bezposrednio z budowg
—  Zabezpieczenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej
—  Zasady ostroznosci podczas pracy na terenie placu budowy
—  Zasady dziatania podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia
— Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z podstawowych
elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
—  Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

8 Czynnosci organizacyjne:

8.1 Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

—  Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.
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8.2

Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szkolenie

Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.
Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili dostepna na

terenie budowy dla organéw kontrolnych.

9

Ustalenia koncowe:

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w
zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnosc¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegdblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w czasie trwania ruchu samochoddéw nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w BiOZ.

Wykonawca powinien przedstawié zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu wymaga odrebnego projektu uzgodnionego
z Zarzadcami drég, organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczet komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

Projektant:

Marian Pluta
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych

nr upr. GP.1.7342/75/TO/92

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej Kurda
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0041/PWOD/11
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